Zatacznik nr 3 do dialogu technicznego nr DZP.381.013.2017.DT

ZALOZENIA KONCEPCYJNE STUDIA FILMOWEGO
NA WYDZIALE RADIA | TELEWIZJI UNIWERSYTETU SLASKIEGO

W nowej siedzibie WRITV zostato zaplanowane Studio Filmowo-Telewizyjne. Pomieszczenie to w swoich
zatozeniach merytorycznych musi spetnia¢ nastepujgce podstawowe funkcje:

o DYDAKTYCZNE - miejsce przeprowadzania praktycznych oraz teoretycznych zaje¢ dydaktycznych z zakresu
pracy w Studiu Filmowym oraz w Studiu Telewizyjnym

¢ NAUKOWE — miejsce umozliwiajgce przeprowadzanie testéw oraz prac naukowych opartych na badaniach z
zakresu zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie twérczym, procesach
produkciji i postprodukcji filmowej i audiowizualnej.

¢ PRAKTYCZNE — miejsce umozliwiajgce realizacje etiud studenckich oraz warsztatéw z zakresu produkcji
Filmowej oraz Telewizyjnej.

¢ KOMERCYJINE - funkcjonalnos$¢ studia MUSI umozliwia¢ jego wykorzystanie w zakresie komercyjnym.

Biorgc pod uwage gtéwne funkcje jakie ma spetnia¢ projektowane Studio Filmowo-Telewizyjne zostaty
opracowane podstawowe zatozenia techniczne, ktére muszg by¢ spetnione w zakresie funkcjonalnosci studia. Zatozenia
te biorg pod uwage specyfike architektoniczng wnetrza oraz specyfike samej uczelni. Ponizej w punktach przedstawione
zostaty zatozenia techniczne:

1. Podziat studia na dwie logiczne strefy pracy. Strefa A — prace o profilu Telewizyjnym z mozliwoscig uzycia
réwniez w pracach o profilu Filmowym. Strefa B — prace o profilu Filmowym oraz Efektowym z mozliwoscig

uzycia rowniez do prac Telewizyjnych.
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2. Strefa B wyposazona w system trzech cykloram o zamknieciu 360° (Green, White, Black) z mozliwoscig ich

niezaleznego automatycznego montowania (jednoczesnie jeden kolor) i mozliwoscig pracy w systemie 270°.
Sciana graniczna pomiedzy studiem A i B z mozliwo$cig niezaleznego od reszty zamontowania cykloramy.

3. System rozktadanych ,podtég” o kolorach zgodnych z kolorami cykloram w Studiu B. Podtogi o kolorach Green
oraz White. Kolor Black jest zrealizowany jako state pomalowanie catosci podioza studia na kolor czarny.

4. System rusztowan podsufitowych do podifgczenia systemdw oswietlenia w postaci pantograféw lub ruchomych
sztankiet. Gidwne kierunki os$wietlenia sg dostosowane w zaleznosci od studia. Studio A — to kierunek od

rezyserki do Sciany potudniowej. Studio B — od $ciany wschodniej do zachodnie;.



Systemy podigczenia oswietlenia studyjno-flmowego w postaci pantograféw lub sztankiet o szerokosci
przynajmniej 3m kazda. System musi umozliwia¢ zdalne ustawianie wysokos$ci umieszczenia zamontowanego
reflektora do minimalnej wysokosci 0,5m od podfogi studia. Studio A musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia
przynajmniej 6 lamp sterowanych systemem DMX z mozliwo$cig przysztoSciowego rozszerzenia systemu do
minimum 12 lamp. Studio B musi mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia przynajmniej 18 lamp sterowanych systemem

DMX z mozliwoscig przyszto$ciowego rozszerzenia systemu do minimum 36 lamp.
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System rusztowania sufitowego musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia oswietlenia statego w postaci tzw. lamp
SPACELIGHT w ilosci minimum 2 sztuk w Studiu A oraz minimum 6 sztuk w Studiu B. Podigczenia prgdowe
oraz sterowania DMX muszg by¢ wykonane na etapie prac instalacyjnych.

Wykonanie przynajmniej czterech prgdowych szaf przylgczeniowych 3-fazowych i 2-fazowych zamontowanych
w roznych czesciach studia, ale w taki sposob azeby dtugosci przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia podtgczane
do szaf prgdowych byty ergonomicznie zooptymalizowane.

Wykonanie oswietlenia technicznego z mozliwoscig niezaleznego sterowania witgczeniem i wylgczeniem w

strefie Studia A oraz B.
Systemy cykloram oraz podigczenia oswietlenia muszg by¢ tak zautomatyzowane aby mogta je obstugiwaé
obstuga techniczna sktadajgca sie maksymalnie z dwdch osdb. W szczegdlnosci nie moze byé zamontowany

system recznego instalowania konkretnych cykloram.



