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ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE STUDIA FILMOWEGO 

NA WYDZIALE RADIA I TELEWIZJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

 

 W nowej siedzibie WRiTV zostało zaplanowane Studio Filmowo-Telewizyjne. Pomieszczenie to w swoich 

założeniach merytorycznych musi spełniać następujące podstawowe funkcje:  

 DYDAKTYCZNE – miejsce przeprowadzania praktycznych oraz teoretycznych zajęć dydaktycznych z zakresu 

pracy w Studiu Filmowym oraz w Studiu Telewizyjnym 

 NAUKOWE – miejsce umożliwiające przeprowadzanie testów oraz prac naukowych opartych na badaniach z 

zakresu zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie twórczym, procesach 

produkcji i postprodukcji filmowej i audiowizualnej. 

 PRAKTYCZNE – miejsce umożliwiające realizację etiud studenckich oraz warsztatów z zakresu produkcji 

Filmowej oraz Telewizyjnej. 

 KOMERCYJNE – funkcjonalność studia MUSI umożliwiać jego wykorzystanie w zakresie komercyjnym. 

 

 Biorąc pod uwagę główne funkcje jakie ma spełniać projektowane Studio Filmowo-Telewizyjne zostały 

opracowane podstawowe założenia techniczne, które muszą być spełnione w zakresie funkcjonalności studia. Założenia 

te biorą pod uwagę specyfikę architektoniczną wnętrza oraz specyfikę samej uczelni. Poniżej w punktach przedstawione 

zostały założenia techniczne: 

1. Podział studia na dwie logiczne strefy pracy. Strefa A – prace o profilu Telewizyjnym z możliwością użycia 

również w pracach o profilu Filmowym. Strefa B – prace o profilu Filmowym oraz Efektowym z możliwością 

użycia również do prac Telewizyjnych. 

2. Strefa B wyposażona w system trzech cykloram o zamknięciu 360° (Green, White, Black) z możliwością ich 

niezależnego automatycznego montowania (jednocześnie jeden kolor) i możliwością pracy w systemie 270°. 

Ściana graniczna pomiędzy studiem A i B z możliwością niezależnego od reszty zamontowania cykloramy. 

3. System rozkładanych „podłóg” o kolorach zgodnych z kolorami cykloram w Studiu B. Podłogi o kolorach Green 

oraz White. Kolor Black jest zrealizowany jako stałe pomalowanie całości podłoża studia na kolor czarny. 

4. System rusztowań podsufitowych do podłączenia systemów oświetlenia w postaci pantografów lub ruchomych 

sztankiet. Główne kierunki oświetlenia są dostosowane w zależności od studia. Studio A – to kierunek od 

reżyserki do ściany południowej. Studio B – od ściany wschodniej do zachodniej. 



5. Systemy podłączenia oświetlenia studyjno-filmowego w postaci pantografów lub sztankiet o szerokości 

przynajmniej 3m każda. System musi umożliwiać zdalne ustawianie wysokości umieszczenia zamontowanego 

reflektora do minimalnej wysokości 0,5m od podłogi studia. Studio A musi mieć możliwość podłączenia 

przynajmniej 6 lamp sterowanych systemem DMX z możliwością przyszłościowego rozszerzenia systemu do 

minimum 12 lamp. Studio B musi mieć możliwość podłączenia przynajmniej 18 lamp sterowanych systemem 

DMX z możliwością przyszłościowego rozszerzenia systemu do minimum 36 lamp. 

6. System rusztowania sufitowego musi mieć możliwość podłączenia oświetlenia stałego w postaci tzw. lamp 

SPACELIGHT w ilości minimum 2 sztuk w Studiu A oraz minimum 6 sztuk w Studiu B. Podłączenia prądowe 

oraz sterowania DMX muszą być wykonane na etapie prac instalacyjnych. 

7. Wykonanie przynajmniej czterech prądowych szaf przyłączeniowych 3-fazowych i 2-fazowych zamontowanych 

w różnych częściach studia, ale w taki sposób ażeby długości przewodów zasilających urządzenia podłączane 

do szaf prądowych były ergonomicznie zooptymalizowane. 

8. Wykonanie oświetlenia technicznego z możliwością niezależnego sterowania włączeniem i wyłączeniem w 

strefie Studia A oraz B. 

9. Systemy cykloram oraz podłączenia oświetlenia muszą być tak zautomatyzowane aby mogła je obsługiwać 

obsługa techniczna składająca się maksymalnie z dwóch osób. W szczególności nie może być zamontowany 

system ręcznego instalowania konkretnych cykloram. 


