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Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.020.2017.DW 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Część A  

Lp. 
 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę 

 
 

Wytrząsarka do blotów – 1szt. 

 

Wytrząsarka do blotów – 1szt. 

1 
 

wtyczka EU  

 

2 
 

wymiary: 240x171x150 mm (szer. x głęb. x wys.) (± 5 %) 

 

 

3 

 

waga: 0,88 kg (± 5 %) 

 

 

4 

 

dopuszczalna temperatura otoczenia: 4 - 65 °C (± 5 %) 

 

 

5 

 

wymiary platformy: 200x165 mm (szer. x głęb.) (± 5 %) 

 

 

6 

 

maksymalne obciążenie: 0,8 kg (± 5 %)  

 

 

7 

 

prędkość obrotowa: stała 20 RPM 

 

 

8 

 

typ ruchu: 3-wymiarowy 

 

 

Część B      

Lp. 
 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę 

 
 

Inkubator z wytrząsaniem   - 1 szt.  

 

Inkubator z wytrząsaniem   - 1 szt.  

1 
 

zakres temperatury +5...50 
o 

C 

 

2 
 

cyrkulacja powietrza 240 m³/h (± 5 %) 

 

 

3 

 

rozdzielczość wyświetlacza ±1 
o 

C 

 

 

4 

 

wahania temperatury ±1 % 

 

 

5 

 

wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. 490×410×310 mm 

(± 5 %) 

 

 

6 

 

wymiary - szer. x gł. x wys. 510×450×455 mm (± 5 %) 

 

 

7 

 

waga: 21 kg (± 5 %) 

 

 

8 

 

półka do inkubatora  – 1 szt 
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Część C 

Lp. 
 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę 

 
 

Palnik bezpieczeństwa z włącznikiem nożnym - 1 szt.   

 

Palnik bezpieczeństwa z włącznikiem nożnym - 1 szt.   

1 

 
Programy 

włącznik nożny: Standard (Płomień przy wciśniętym włączniku 

nożnym)  

Start-Stop z timerem kontrolnym, 60 min.  

Button: Start-Stop z timerem kontrolnym, 60 min. 

 

2 

 
Urządzenia zabezpieczające: 

Safety Control System (SCS) z wyłączeniem bezpieczeństwa                

- system kontroli zapłonu, płomienia  i temperatury, 

 system kontroli zanieczyszczenia głowicy palnika (BHC); 

automatyczne wyłączenie urządzenia, 4 h;  

wskazanie ciepła resztkowego system kontroli montażu głowicy 

palnika 

 

 

3 

 
Podłączenie i zużycie gazu: 

podłączenie gazu: 1/4″ lewostronne z filtrem wejściowym gazu 

kategoria rodzaju gazu: Gaz ziemny E/LL, 18 - 25 mbar ; Gaz 

ciekły II2ELL3B/P, 20 - 50 mbar 

wartość podłączenia: gaz ciekły 70 g/h  

praca ciągła nabojów: CV 360 - 40 min., Express 444 - 50 min.,  

CG 1750 - 150 min., C 206 - 170 min., CP 250 - 210 min., CV 470 

- 370 min. 

 

 

4 

 
Temperatury: 

Temperatura płomienia: 1350 ºC przy gazie ciekłym ; 1300 ºC przy 

gazie ziemnym (E)  (± 5 %) 

Obciążenie ciepłem nominalnym: gaz ciekły 1 kW, gaz ziemny 1 

kW (± 5 %) 

 

 

5 

 
Dane elektryczne: 

pobór mocy: 2 VA (± 5 %) 

zasilacz: 100 - 240 V / 50/60 Hz / maks. 0,3 A 9 V DC / 1A (± 5 %) 

 

 

6 

 
Dane mechaniczne: 

obudowa i elementy obsługi: stal szlachetna i szkło, odporne na 

UV i rozpuszczalniki 

głowica palnika: z możliwością zdjęcia i demontażu,stal szlachetna 

osłona szybu palnika: Ø 23 mm, z otworami odpływowymi (± 5 %) 

wymiary (szer. x wys. X gł.): 103 x 49 x 130 mm (± 5 %) 

ciężar: 700 g (± 5 %) 

 

 

7 

 

3 uchwyty na ezy, dysze do gazu ziemnego i gazu propan/butan, 

turbopłomień 
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                 Część D  

Lp. 

 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Urządzenie oferowane przez 

Wykonawcę 

1 
 

Miernik pH-metryczny  - 1 szt. 

 

Miernik pH-metryczny  - 1 szt. 

1) 

 
wodoszczelny przenośny pH - METR, zestaw z elektrodą plastikową i 
czujnikiem temperatury do pomiaru pH, mV (potencjał redox) i 
temperatury 

 

2)  
możliwość jednoczesnego odczytania mierzonej funkcji i temperatury.  

 

 

3) 

 
Wodoszczelna obudowa  

 

 

4) 

 
kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów.  

 

 

5) 

 
automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4.00, 7.00, 9.00).  

 

 

6) 

 
automatyczna kompensacja temperatury 

 

 

7) 

 
w zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy pomiar czystych 
wód, ścieków, past itp. Możliwość odczytania nachylenia 
charakterystyki elektrody i przesunięcia zera 

 

 

8) 

 
możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox 
odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową 

 

9)  
zasilanie bateryjne (9V) lub przez zasilacz 12V 

 

10)  
funkcja pH mV °C Zakres 0.00 ¸ 14.00 pH ± 1999.9 mV -50.0 ¸199.9 ºC  

 

 

11) 

 
rozdzielczość 0.01pH 1 mV 0.1 ºC  1 cyfra) ±0.01pH ±1 mV ±0.2 ºC 

 

 

12) 

 
dokładność ( Impedancja wejściowa 1012W)  (± 5 %) 

 

 

13) 

 
zakres kompensacji temp. -5 ¸ 110.0 ºC  (± 5 %) 

 

 

14) 

 
zasilanie: bateria 9V, zasilacz 12 V  

 

 

15) 

 

wymiary (mm) / Masa L=149, W=82, H=22 / 210 g.  (± 5 %) 

 

16) 
 

wtyk BNC  
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2 
 

Miernik konduktometryczny - 1 szt. 

 

Miernik konduktometryczny - 1 szt. 

1) 

 

wodoszczelny konduktometr / solomierz, zestaw z elektrodą plastikową 

i czujnikiem temperatury, do pomiaru przewodności, zasolenia oraz 

temperatury.  

 

2) 

 

pomiar rezystancji badanej cieczy oraz pomiar zasolenia w przeliczeniu 

na NaCl lub KCl 

 

3) 

 

możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z 

wykorzystaniem pomiaru przewodności. 

 

4) 
 

podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości 

 

5) 

 

pełny zakres pomiarowy przewodności zapewniający pomiar wód ultra 

czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych 

 

6) 
 

6 podzakresów przełączanych automatycznie 

 

7) 
 

możliwość zatrzymania wyniku widocznego na ekranie 

 

8) 
 

sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY" (napis +dźwięk) 

 

9) 

 

możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu 

kalibracji 

 

10) 
 

możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia 

 

11) 

 

w zestawie czujnik konduktometryczny o bardzo dobrej dokładności, 

jego zakres 0 ¸ 500 mS/cm jest wystarczający do pomiarów 

przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach 

 

12) 

 

możliwość wprowadzenia do pamięci stałych K trzech czujników 

konduktometrycznych 
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13) 

 

przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a 

nie stałego współczynnika 

 

14) 

 

możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie 

żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika) 

 

15) 
 

funkcję zegara z kalendarzem 

 

16) 

 

pamięć wewnętrzna do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub 

seryjnie z temperaturą, czasem i datą.  

 

17) 
 

zapamiętywanie terminu następnej kalibracji 

 

18) 
 

możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB.  

 

19) 
 

zasilanie przez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB.  

 

20) 
 

wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium.  

 

21) 
 

wodoszczelna obudowa 

 

22) 

 

zakres 0 ¸ 1999.9 mS/cm, autorange 0,500Ωcm ¸ 200MΩcm NaCl 0 ¸ 

250 g/l KCl 0 ¸ 200 g/l  1 cyfra) ±0.1%;  

 

23) 
 

dokładność ( > 20 mS/cm: ±0.25%* ±2% wartości mierzonej ±2,00%  

 

24) 
 

kompensacja temp. -5 ¸ 70 ºC -5 ¸ 70 ºC  

 

25) 
 

zasilanie:  akumulatory 2 x AA 1,2V, zasilacz USB 5V / 1000mA   

 

26) 
 

zakres współczynnika α 0 ¸ 10 %/0C  

 

27) 
 

wymiary (mm) / masa (g) L = 149; W = 82; H = 22 / 220g. (± 5 %) 
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            Część E 

Lp. 
 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę 

1 
 

Elektroda redox plastikowa zespolona  – 1 szt.  

 

Elektroda redox plastikowa zespolona  – 1 szt.  

1) 
 

zakres pomiarowy ± 2000 mV  

 

2) 
 

zakres temperatury 0...60ºC  

 

3) 
 

półogniwo wskaźnikowe platyna  

 

4) 
 

półogniwo odniesienia Ag/AgCl  

 

5) 
 

roztwór odniesienia nasycony KCl + AgCl  

 

6) 
 

łączniki elektrolityczne włókniste  

 

7) 
 

średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm  

 

8) 
 

długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm  

 

9) 
 

minimalna głębokość zanurzenia 10 mm  

 

10) 
 

maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm  

 

11) 
 

materiał korpusu: tworzywo epoksydowe  

 

12) 
 

materiał oprawki: polipropylen  

 

13) 
 

długość przewodu 1 m (± 5 %) 

 

14) 
 

wtyczka BNC 

 

 

2. 

 
 
Elektroda konduktometryczna szklana – 2 szt.  

 
 
Elektroda konduktometryczna szklana – 2 szt.  

1)  
zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m...10 S/m1 µS/cm...100 mS/cm 

 

2)  
stała czujnika 50 ± 10 m-1 (0,5 ± 0,1 cm-1)  

 

3) 
 
zakres temperatury 0...70ºC 
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4) 
 
minimalna głębokość zanurzenia 35 mm 
 

 

5) 
 
maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm 
 

 

6)  
długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm 

 

7)  
średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm 

 

8)  
średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm 

 

9)  
materiał elektrod platyna pokryta czernią 

 

10)  
materiał korpusu szkło 

 

11)  
materiał oprawki polipropylen 

 

12)  
długość przewodu 1 m (± 5 %) 

 

13)  
wtyczka BNC  

 

14)  
brak wbudowanego czujnika temperatury 

 

15) 

 

wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności 

właściwej, w tym również w roztworach o działaniu agresywnym lub 

zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obejmuje 

pomiary w wodzie destylowanej, wodach gruntowych i 

powierzchniowych, ściekach, wodzie morskiej, oraz w rozcieńczonych 

roztworach soli, zasad i słabych kwasów mineralnych. 

 

3 

 
Elektroda pH zespolona, niebieska, do wód czystych – 2 szt.  

 

 
Elektroda pH zespolona, niebieska, do wód 
czystych – 2 szt.  

1) 
 

obudowa zewnętrzna plastik 

 

2) 
 

zakres 0-14 pH  

 

3) 
 

zakres temperatury pracy 0 -  70 
o
 C  

 

4) 
 

punkt zerowy 7.0  

 

5) 
 
typ łącznika / membrana:  włókno / szklana  

 

6) 
 

elektrolit: żel - nasycony KCl  

 

7) 
 
uzupełnianie elektrolitu – nie  
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8) 
 
impedancja < 120 MΏ (25 oC)   

 

9)  
wtyk BNC-50  

 

10)  
długość kabla 1 m (± 5 %) 

 

11)  
wykorzystanie do pomiarów pH cieczy czystych 

 

 

4 

 
Elektroda pH zespolona, plastikowa (czarna) – 1szt.  

 

 
Elektroda pH zespolona, plastikowa 
(czarna) – 1szt.  

 

1) 

 
zakres pomiarowy 0...14 pH 

 

 

2) 

 
zakres temperatury 0...80ºC 

 

 

3) 

 
rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 200...300 MΩ 

 

4)  
rezystancja łączników elektrolitycznych 1...3 kΩ 

 

5)  
punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV) 

 

6)  
półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl 

 

7)  
roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl 

 

8)  
średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm 

 

9)  
długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm 

 

10)  
minimalna głębokość zanurzenia 20 mm 

 

11)  
maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm 

 

12)  
kształt membrany cylindryczny 

 

13)  
łączniki elektrolityczne włókniste 

 

14)  
materiał korpusu żywica epoksydowa 

 

15)  
materiał oprawki polipropylen 

 

16)  
długość przewodu  1 m (± 5 %) 

 

17)  
wtyczka BNC 

 

18) 

 
przeznaczona do pomiarów pH w roztworach wodnych, 

wykorzystywanie w warunkach laboratoryjnych, 

terenowych lub przemysłowych 
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5 
 
Elektroda konduktometryczna, plastikowa - 3 szt.  
 

 
Elektroda konduktometryczna, plastikowa - 3 szt.  

1) 
 

zakres pomiarowy: 0 ÷ 500 mS/cm 

 

2)  
stała K: 0,45 cm–1 ± 0,05  

 

 

3) 

 
zakres temperatury: 0 ÷ 60 °C  

 

 

4) 

 
minimalny poziom zanurzenia: 20 mm  

 

 

5) 

 
średnica: 2,0 ± 0,5 mm  

 

 

6) 

 
długość kabla: 1 m (± 5 %) 

 

 

7) 

 
złącze : BNC-50  

 

 

8) 

 
materiał obudowy PCV  

 

 

9) 

 
przeznaczona do pomiaru przewodności lub 

zasolenia wody czystej, ścieków, cieczy 

zanieczyszczonych osadami, zawierających oleje, 

tłuszcze, silne kwasy lub zasady 

 

 

10) 

 
wykręcana osłona elektrod 
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Część F  

Lp. 
 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę 

 

 

Wirówka z rotorem na probówki i paski PCR – 1 szt.  
 

 

Wirówka z rotorem na probówki i paski PCR – 1 szt.  
 

1 
 

rotor 2w1 na probówki 1,5/2,0 ml i paski do PCR 

 

2 

 

rozpoczęcie/zakończenie wirowania poprzez 

podniesienie/zamknięcie pokrywy wirówki 

 

 

3 

 

pojemność: 12x 1,5/2,0 ml probówki i 4x 8-

stanowiskowe paski PCR lub 32 probówki 0,2 ml 

 

 

4 

 

stała prędkość wirowania: 5 500 rpm/ 2 000 xg 

 

 

5 

 

wymiary (S x G x W): 14 x 20 x 11,2 cm (± 5 %) 

 

 

6 

 

praca w temperaturze od +4°C do +40°C  

 

 

7 

 

waga: 1 kg (± 5 %)  

 

 

8 

 

parametry elektryczne: 100-240V, 50-60Hz, 300W  

 

 

Część G  

Lp. 
 

Parametry wymagane przez Zamawiającego 

 

Urządzenie oferowane przez Wykonawcę 

 
 
Ultratermostat z akcesoriami – 1 szt.  
 

 
Ultratermostat z akcesoriami – 1 szt.  
 

1 
 

zakres temperatur: - 45°C –  +250 °C    

 

2 
 

obieg medium grzewczo-chłodzącego w układzie zamkniętym  

 

 

3 

 

układ chłodniczy chłodzony powietrzem z naturalnym 

czynnikiem chłodniczym 

 

 

4 

 

możliwość termostatowania i kontroli ( sterowania ) temperatury 

w układzie zewnętrznym 

 

 

5 

 

stabilność temperatury ( w -10°C ): ±0,01 °C 
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6 

 

 

 

 

 

wymagania dla układu sterowania: 

 

kontroler z możliwością odłączania i obsługi zewnętrznej 

urządzenia (Plug & Play)  

zawierający złącza RS 232, USB i Ethernet RJ 45 

kolorowy ekran dotykowy TFT nie mniejszy niż 5,7” 

zadawanie i bieżący odczyt temperatury procesu z 

rozdzielczością 0,01 °C 

graficzna ilustracja przebiegu procesu (wykres) z funkcją zoom 

programowanie procesów grzania/chłodzenia – min. 10 

programów  po 100 kroków każdy 

funkcja ramp liniowych i nieliniowych 

zegar czasu rzeczywistego 

wewnętrzny system kontroli ciśnienia cieczy 

regulacja mocy grzania i chłodzenia 

zadawanie limitów temperatury  

alarmy wizualne i dźwiękowe 

alarm przekroczenia temperatury bezpieczeństwa i poziomu 

cieczy 

automatyczny restart systemu po przerwie w zasilaniu 

tryb regulacji prędkości pompy i ciśnienia 

funkcja odgazowania układu 

język obsługi i programowania: polski  

kalibracja czujnika temperatury – 5 punktowa 

minimum dwa poziomy dostępu: administrator, użytkownik 

 

7  
minimalne napełnienie termostatu: 1,5 litra  

 

8  
moc grzewcza maksymalna: 1,5 kW 

 

9 

 

 
 moc chłodzenia: 
 
dla  250°C – min.0,7 kW 
 
dla  200°C – min.0,7 kW 
 
dla  100°C – min.0,7 kW 
 
dla   0°C – min 0,7 kW 
 
dla  -20°C – min. 0,4 kW 
 
dla  -40°C – min. 0,06 kW 

 

 

10 

 
 
przepływ maks. : nie mniejszy niż 55 l/min 

 

 

11 

 
 
ciśnienie maks : nie mniejsze 0,9 bar 

 

 

12 

 
 
przyłącza pompy wlot/wylot:  M 24x1,5 

 

 

13 

 

wymiary zewnętrzne termostatu nie większe niż: 430x300x650 

mm (szer. x głęb. x wys.) 

 

14 
 

zasilanie 230V/50 Hz 
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15 

 

 
wyposażenie termostatu:  

 

 czujnik temperatury PT 100 do umieszczenia w obiekcie 
zewnętrznym  

 przewód elastyczny DN16 Lc=1500 mm z końc. GW 1/2'' 
DKR/ GW M24x1,5 stożek 60° w osłonie o odporności 
termicznej +260°C, 1100°C (15 minut), 1600°C (30 sekund) 
W skład przewodu wchodzi wąż stalowy w osłonie 
termicznej zakończony z jednej strony końcówką z gwintem 
wewnętrznym 1/2'' BSP DKR ( uszczelnienie metal na metal 
stożek 60°) a z drugiej strony gwintem wewnętrznym 
M24x1,5 ( 
uszczelnienie metal - metal na stożku 60°), materiał 
końcówek i tulei: stal AISI 304 

 medium grzewczo-chłodzące ( olej silikonowy ) o zakresie 
roboczym minimum  od -40°C do +220°C i lepkości 10 
mm

2
/s ( +25°C ) – 10 litrów 

 w zestawie wózek do transportu urządzenia 

 w zestawie oprogramowanie do sterowania i archiwizacji 
danych 

 zestaw do archiwizacji danych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


