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Zalgcznik nr 24
Opis przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zamowienia zgodny z zalaczonym rysunkiem nr 1, nr 2
W1/1000031616 Obiekt CINIBA ul. Bankowa 11b w Katowicach.
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Zabudowy meblowe przystosowane do montazu czterech urzadzen- .,
KIOSKOW INTERNETOWYCH”. Oferowane zabudowy winny by¢
wykonane z:
1. Ptyty MDF 22 mm surowe;.
2. Szkta hartowanego 8mm i laminowanego, malowanego od strony
wewngetrznej emalia

do szkta w kolorze RAL 2011.
Catos¢ konstrukcji zamocowana na cokole z profilu stalowego
ocynkowanego 40x30x3mm na podbudowie z profilu PCV
40x10mm, oklejone od czota tasma ze stali nierdzewnej 53mm. W celu
lepszego dopasowania podstawowych elementéw konstrukcji stanowisk
dopuszcza sig¢ tolerancje +/- 10%.
Rys. nr 1, jest rysunkiem pogladowym przedmiotu zamoéwienia z ujgtymi
szczegbtowymi elementami konstrukceji i opisuje przedmiot zamowienia w
zakresie wymiarow zewnetrznych, komponentéw uzytych do wykonania
przedmiotu zamowienia.
Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie konstrukcji
zabudowy z zastosowaniem w/w materialow oraz z wytycznych 3
uwzglednionych na rys. nr 1, pozwalajacej na stabilny montaz oraz
bezpieczne uzytkowanie urzadzen zlokalizowanych w  budynku
uzytecznosci publicznej — Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego przygotowania konstrukcji by:

o Stelaz konstrukcji zostal wyposazony w demontowane trzpienie o
rozkladzie dostosowanym do otwordw montazowych ,kioskow
internetowych” ukazanych na =zalaczonej dokumentacji. Trzpienie
powinny zosta¢ dopasowane do otworéw wykonanych w tylnej $cianie o
$rednicy 14,5 mm.

e W plycie do ktorej bedzie przylegata obudowa kiosku powinien zostaé
wykonany  otwér  przystosowany do  przeprowadzenia  kabli
odpowiadajacy miejscu takiego otworu w tylnej Sciany obudowy
,kiosku internetowego”. Srednica otworu powinna by¢ identyczna
lub wigksza najwyzej o 10 mm jak ta wykonana w obudowie
kiosku (otwor o $rednicy 31 mm)

e Plyty ktore znajduja si¢ ponizej obudowy kiosku powinny byé
w prosty sposoéb demontowane. Demontaz plyt bedzie
wykonywany podczas montazu lub wykonywania czynno$ci
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serwisowych zwigzanych z naprawami podlgczenia do zasilania
lub sieci komputerowej samych kioskow.

Zabudowy meblowe przystosowane do montazu czterech urzadzen ,,
KIOSKOW INTERNETOWYCH,” z czego dwa urzadzenia znajduja si¢
na tej samej stronie ,Sciance” przystosowane beda dla oséb
niepetosprawnych jezdzacych na wozkach.

Wykonanie konstrukcji zabudowy zgodnie z rys.nr.l i rys nr 2,
uwzgledniajac dodatkowe uzycie profili dla osadzenia dwoch urzadzen
(KIOSKOW INTERNETOWYCH) na wysokosci przystosowanej dla 0sob
niepelnosprawnych jezdzacych na wozkach inwalidzkich, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego przygotowania konstrukcji by:

e Stelaz konstrukcji zostal wyposazony w demontowane trzpienie o
rozkladzie dostosowanym do otworéw montazowych ,kioskow
internetowych” ukazanych na zalaczonej dokumentacji. Trzpienie 1.
powinny zosta¢ dopasowane do otworéw wykonanych w tylnej $cianie o
$rednicy 14,5 mm.

e W plycie do ktorej bedzie przylegata obudowa kiosku powinien zostaé
wykonany  otwér  przystosowany do  przeprowadzenia  kabli
odpowiadajacy miejscu takiego otworu w tylnej §ciany obudowy ,.kiosku
internetowego”. Srednica otworu powinna byé identyczna lub wicksza
najwyzej o 10 mm jak ta wykonana w obudowie kiosku (otwor o $rednicy
31 mm)

e Plyty ktére znajduja si¢ ponizej obudowy kiosku powinny byé w prosty
sposob demontowane. Demontaz plyt bedzie wykonywany podczas
montazu lub wykonywania czynno$ci serwisowych zwigzanych z
naprawami podlaczenia do zasilania lub sieci komputerowej samych
kioskow.

RAZEM BRUTTO

Wymagane oSwiadczenia Dostawcy:

1. Iz zapoznal si¢ z wymogami Zamawiajagcego w tym, w szczegolnosci posiada wiedze
techniczng pozwalajaca nas przygotowanie zabudowy meblowej z wszystkimi
technicznymi przylaczeniami wskazanymi w zataczniku nr. rys.nr.3, nr.4, nr4.1, nr4.2,
nr.4.3, wymaganymi do prawidlowego montazu urzadzen kioskoéw internetowych.

2. Ze oferowany przedmiot zamodwienia jest wykonany zgodnie z wymiarami oraz,
z materialow wskazanych w powyzszej kalkulacji.

Data, podpis i piecze¢ Wykonawcy:
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