OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.132.2020.DW

OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH

akcesoriami
Typ przelacznika:
Przetacznik sieciowy, 48 portéw 10/100/1000BaseT RJ-45 + uplink 4x10G SFP+

Mozliwos¢ redundancji zasilania zapewniana przez obstuge dwéch wymiennych

zasilaczy o mocy minimum :

o 125W,

Porty SFP/SFP+ mozliwe do obsadzenia nastepujacymi rodzajami wktadek:
e Gigabit Ethernet 1000Base-T,
e Gigabit Ethernet 1000Base-SX,
e Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH,
e Gigabit Ethernet 1000Base-EX,
e  Gigabit Ethernet 1000Base-ZX,
e  Gigabit Ethernet 1000Base-BX-D/U,
e 10Gigabit Ethernet 10GBase-SR,
e 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR,
e 10Gigabit Ethernet 10GBase-ER,
¢ 10Gigabit Ethernet 10GBase-ZR,
¢ 10Gigabit Ethernet typu twinax (SFP+ - SFP+)

L.P. NAZWA URZADZEN Liczba URZADZEN
(minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego) sztuk (Nalezy wskazac¢ wszystkie elementy INDEX
sktadowe oferowanego sprzetu w odniesieniu
do kolumny z lewej strony)
1.
Przetacznik sieciowy, 48 portéw 10/100/1000BaseT RJ-45 + uplink 4x10G SFP+, z 2 133580
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Zalacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.132.2020.DW

Mozliwos¢é stackowania przetacznikéw z zapewnieniem nastepujacych

funkcjonalnosci:

Przepustowos$¢ w ramach stosu - 80Gb/s,

8 urzgdzen w stosie,

Zarzgdzanie poprzez jeden adres IP,

Mozliwos$¢ tworzenia potgczen cross-stack Link Aggregation (czyli dla portow

nalezgcych do réznych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad,

Zasilanie i chtodzenie

Mozliwos$¢ instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne
(mozliwos¢ instalacji/wymiany ,na gorgco” — ang. hot swap),

Redundantne wentylatory,

Parametry wydajnosciowe:

Przepustowos$¢ przetgcznika (switching capacity):

176 Gb/s (bez podtaczenia do stosu), 256 Gb/s (z podtgczeniem do stosu)
Predkos¢ przesytania (forwarding rate):

130.95 Mpps

Bufor pakietow — 6MB

Pamie¢ DRAM - 2GB

Pamie¢ flash — 4GB

Obstuga:

1000 aktywnych sieci VLAN

16000 adresow MAC

3000 tras IPv4

1500 tras IPv6

llo$¢ wpisow w listach kontroli dostepu Security ACL — 1000
ilos¢ wpisow w listach kontroli dostepu QoS ACL — 1000
512 interfejsow SVI L3

Jumbo frame 9198B

48 potgczen zagregowanych typu ,port channel”

16 linkdbw w ramach jednego potgczenia zagregowanego typu ,port channel”
LACP
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Obstuga protokotu NTP
Obstuga IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

Przetacznik wspiera nastepujagce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem ciagtosci

pracy sieci:

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)
IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree
Obstuga 64 instancji protokotu STP

Obstuga protokotu LLDP i LLDP-MED.

Funkcjonalnos$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o

zadanym zrédtowym i docelowym adresie MAC

Obstuga funkcji Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu danych i ruchu

gtosowego

Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP

Mechanizmy zwigzane z bezpieczenstwem sieci:

Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik
umozliwia zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu
zgodnie z odpowiedzg serwera autoryzacji (privilege-level),

Autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwoscig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslone;j sieci VLAN,
Autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwoscig
dynamicznego przypisania listy ACL,

Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do
sieci dla uzytkownikow bez suplikanta 802.1X,

Mozliwos$¢ uwierzytelniania urzgdzen na porcie w oparciu o adres MAC,
Mozliwo$¢ uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o portal www dla klientow
bez suplikanta 802.1X,
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Mozliwos$¢ uwierzytelniania wielu uzytkownikdéw na jednym porcie oraz
mozliwo$c¢ jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera
PC podtgczonego za telefonem,

Mozliwos¢ obstugi zgdan Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176,
Funkcjonalnos¢ flexible authentication (mozliwo$¢ wyboru kolejnosci
uwierzytelniania — 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC
adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www),

Obstuga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP
Source Guard,

Zapewnienie podstawowych mechanizmdw bezpieczenstwa IPv6 na brzegu
sieci (IPv6 FHS) — w tym minimum ochrone przed rozgtaszaniem fatszywych
komunikatow Router Advertisement (RA Guard) i ochrone przed dotgczeniem
nieuprawnionych serweréw DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard),

Mozliwos$¢ autoryzacji préb logowania do urzadzenia (dostep administracyjny)
do serweréw RADIUS i TACACS+,

Obstuga list kontroli dostepu (ACL) nastepujgcych typow:

Port ACL umozliwiajgce kontrole ruchu wchodzgcego (inbound) na poziomie
portéw L2 przetgcznika,

VLAN ACL umozliwiajgce kontrole ruchu pomiedzy stacjami znajdujgcymi sie
w tej samem sieci VLAN w obrebie przetgcznika,

Routed ACL umozliwiajgce kontrole ruchu routowanego pomiedzy sieciami
VLAN,

Mozliwos¢ konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w okreslonych
godzinach i dniach tygodnia);

Mozliwos$¢ szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla
wszystkich portéw przetgcznika (dla potgczen switch-switch) kluczami o
dtugosci 128-bitéw (gcm-aes-128) z mechanizmem MACsec Key Agreement
(MKA),

Whbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przetacznika (CoPP —
Control Plane Policing),

Funkcja Private VLAN;
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Obstuga mechanizméw zapewaniajgcych autentycznos$¢ uruchamianego
oprogramowania oraz hardware urzgdzenia w tym:

sprawdzanie autentycznosci oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system
operacyjny urzgdzenia) przed uruchomieniem urzgdzenia,

bezpieczna sekwencja uruchamiania,

sprzetowy uktad umozliwiajgcy sprawdzenie autentycznosci urzgdzenia.

Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jako$ci ustug w sieci:

Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyj$ciowego na kazdym porcie dla obstugi ruchu o
réznej klasie obstugi,

Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obstugi kolejek,

Mozliwosc¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem
w stosunku do innych (Strict Priority),

Klasyfikacja ruchu do klas r6znej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujgcych parametrow: zrodtowy/docelowy adres MAC, zrédtowy/docelowy adres
IP, zrédtowy/docelowy port TCP,

Mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie
obstugi z doktadnoscig do 8 Kbps (policing, rate limiting),

Kontrola sztorméw dla ruchu broadcast/multicast/unicast,

Mozliwo$¢ zmiany przez urzgdzenie kodu warto$ci QoS zawartego w ramce Ethernet

lub pakiecie IP — poprzez zmiane pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP;

Obstuga protokotéw i mechanizmoéw routingu:

Routing statyczny dla IPv4 i IPv6,

Routing dynamiczny — RIP, OSPF do 1000 routes PIM Stub do 1000 routes
Policy-based routing (PBR),

Obstuga protokotu redundancji bramy (VRRP) z obstugg 64 grup,

Obstuga 10 tuneli GRE (Generic Routing Encapsulation);

Przetgcznik umozliwia lokalng i zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajgca na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytfaniu ich do

zdalnego urzgdzenia monitorujgcego — mechanizmy SPAN, RSPAN
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Przetacznik posiada wzorce konfiguracji portéw zawierajgce prekonfigurowane
ustawienia rekomendowane zaleznie od typu urzgdzenia dotgczonego do portu (np.

telefon IP, kamera itp.),

Funkcjonalnos$é sondy IP SLA Responder,

Zarzadzanie

Port konsoli,

Dedykowany port Ethernet do zarzgdzania out-of-band,

Plik konfiguracyjny urzadzenia mozliwy do edycji w trybie off-line (mozliwo$¢
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu PC). Po
zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej mozliwos$¢ uruchomienia urzadzenia z nowa
konfiguracja,

Obstuga protokotéw SNMPv3, SSHv2, SCP, sftp (SSH File Transfer Protocol), https,
syslog,

Mozliwos¢ konfiguracji za pomoca protokotu NETCONF (RFC 6241) i modelowania
YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych wedtug potrzeb danych do
zewnetrznych systeméw,

Wsparcie dla protokoty RESTCONF,

Przetgcznik wyposazony diode umozliwiajgca identyfikacje konkretnego urzgdzenia
podczas akcji serwisowych,

Przetacznik posiada wbudowany tag RFID w celu tatwiejszego zarzadzania
infrastruktura,

Port USB umozliwiajgcy podtgczenie zewnetrznego nosnika danych. Urzgdzenie ma
mozliwo$¢ uruchomienia z nosnika danych umieszczonego w porcie USB,
Whbudowany graficzny interfejs zarzadzania przetgcznikiem dostepny z poziomu
przegladarki;

Mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19”. Wysokosc¢ urzadzenia 1 RU,
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Przetacznik wyposazony w licencje na funkcjonalnosci:

Mozliwos¢ probkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnetrznych
kolektoréw danych ze wsparciem sprzetowym dla protokotu NetFlow — obstuga 16000
strumieni (flow),

Realizacja rozszerzenia protokotu NetFlow w postaci tzw. Flexible NetFlow, ktory
umozliwia monitorowanie wiekszej ilosci informacji zawartej w pakiecie danych od
warstw 2 do 7, bardziej granularne monitorowanie ruchu i definiowanie monitorowanych
przeptywow (flow) poprzez elastyczne definiowanie pdl kluczowych,

Mozliwos¢ tworzenia skryptéw celem obstugi zdarzen, ktére mogg pojawi¢ sie w

systemie,

Przetgcznik z mozliwoscig rozszerzenia do zaawansowanych funkcjonalnosci:

Wsparcie dla protokotu LISP zgodnie z RFC 6830,

Obstuga zaawansowanych protokotow routingu
IS-IS dla IPv4 i IPV6,

OSPF,

EIGRP (rfc7868),

Routing multicastow - PIM-SM, PIM-SSM,
Multicast Source Discovery Protocol (MSDP),

Mozliwo$¢ enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN,
Funkcjonalno$¢ sondy IP SLA do aktywnego generowania ruchu testowego i mierzenia

parametréw ruchu w celu oceny jakosci dziatania sieci,
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Wyposazenie urzadzenia

Przetgcznik wyposazony w pojedynczy zasilacz / w zasilacz podstawowy oraz
drugi dodatkowy zasilacz zapasowy o mocy analogicznej do mocy zasilacza
podstawowego,

Przetacznik wyposazony w modut do tgczenia w stos wraz z kablem
stakujacym o dtugoséci 50 cm,

Przetgcznik wyposazony w nastepujace wkiadki interfejsowe:

10Gigabit Ethernet 10GBase-SR 2 szt,

Urzgdzenie wyposazone w licencje subskrypcyjng na wymagane

funkcjonalnosci na okres 3 lat,

Obudowa:

Mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19”. Wysokos$¢ urzgdzenia 1 U

Wykonawca gwarantuje, ze kazdy produkt ktory zostanie dostarczony do Uniwersytetu

Slagskiego:

Jest nowy, pochodzi bezposrednio od producenta lub od autoryzowanego
sprzedawcy

Zostat zakupiony u producenta lub za jego zgodg na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego

Podlega gwarancji producenta

Podlega wsparciu technicznemu producenta zgodnie z politykg producenta
Posiada wazna licencje na oprogramowanie

Zostat zgtoszony do producenta jako sprzedany do okreslonego klienta
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pochodzenia

dostarczonego produktu przy odbiorze.
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