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klatki schodowe DS-1 2016.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa -Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. - Razem
1|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby tub zdzie- |m2
0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(2.71.2°9+1.43*2.7*1+1.25%2.7%4+1.25*3.45*1+1.25*2.7*5)*2 m? 135.417
RAZEM 135.417
2|KNR4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby fub zdzie- |m?
0713-01 raniem {apet na $cianach
[1.470.8+3.62+1.2°2.20+2.13*2.2+1.8"2.6-H{1.25+1.25+2.7)*3.92*1+{1.25+1.25+ |m? 469.796
2.7)*2.66"4-+1.25+1,25+2.7)*2.66*5-(1.4*2*5)+2.7*3.3*8+2.7*4.6]"2
RAZEM 469.796
3|KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?
0716-05 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na biegach i spocznikach | w pawla-
czach
52 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR4-01  |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?
1202-07
5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR4-01  [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na  |m2
071118 stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly i pusta-
kéw ceramicznych (do 5 m2 w 1 migjscu)
572 m? 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z|m?2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosc
[2.71.2°9+1.43"2.7*1+1.25"2.74+1.25*3.45*1+1.25*2.7*5+1.4*0.8+3.6"2+1.2* |m2 605.213
2.20+2.13*2.2+1.8*2.6+{1.25+1.25+2.7)*3.92"1H{1.25+1.25+2.7)*2.66"4+{1.25+
1.26+2.7)*2.66*5-{1.4*2*5)+2.7*3.3*8+2.7*4.6]*2
RAZEM 605.213
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m2
120401
[2.7*1.2*9+1.43*2.71+1.25*2.7*4+1,25*3.45"1+1.25*2.7*5]2 m? 135417
RAZEM 135.417
8|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?
1208-02
[1.4°0.8+3.6*2+1.2*2.20+2.13"2.2+1.8*2.6+(1.25+1,25+2.7)*1.6™1+{1.26+1.26+ |m? 311.932
2.7)1.6%4-+{1.25+1.25+2.7)*2.66*5-(1.4*2*6)+2.7*1.6*8+2.7*1.6]*2
RAZEM 311.932
9|KNR0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nalozeniena  |m?2
0930-01 podloze farby gruntujacej - plerwsza warstwa
[1.470.8+3.6*2+1.2%2.2042.13*2.2+1.8*2.6+{1.25+1.25+2.7)*3.92*1+{1.25+1.25+ |m? 469.796
2.7)*2.66*4+1.25+1.25+2.7)*2.66*5-(1.4*2*5)+2.7*3,3*8+2.7*4.6] "2
RAZEM 469.796
10|[KNR0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - na- |m?2
0927-02 loZenie na podioze farby gruntujacsj - kazda nastepna warstwa
[1.4%0.8+3.6*2+1.2%2.20+2.13*2.2+1.8"2.6+{1.25+1,25+2.7)*3.92*1+{1.25+1.25+ |m? 469.796
2.7)*2.66*4+(1.25+1.25+2.7)*2.66*5-(1.4*2*5)+2.7*3.3*8+2.7*4.6]"2
RAZEM 469.796
11IKNR0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 |m?2
0930-03 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
[1.4*0.8+3.62+1.2°2.20+2.13*2.2+1.8"2.6+{1.25+1,25+2.7)*3.92*1-+{1.25+1.25+ |m? 469.796
2.7)*2.66*4+1.25+1.25+2.7)"2.66"5-(1.4*2*5)+2.7*3.3*8+2,7*4.6]*2
RAZEM 469.796
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o wys.do 20 ¢cm m
120702
[1.4+3.6+1.2+2.13+1.8+{1.25+1.25+2. 7)1 +{1.25+1.25+2.7)4+{1.25+1.25+2.7)* |m 218.260
5-(1.4*5)+2.7*8+2.7+3.3*9]*2
RAZEM 218.260
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m?2
1212419
[(10+9+8+4)*0.29]*2 m2 17.980
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia “j.m, Poszcz. Razem
RAZEM 17.980
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbq olejna rur wodociagowych | gazowych o $rednicy po- |m
1212-31 nad 50 do 100 mm
1072 m 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wiet-|szt.prz
1306-01 likow stalowych ec.
[2+4%7+2]*2 szt.prz 64.000
€c.
RAZEM 64.000
16|KNR2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabstonowane w co trzecim |m
1207-05 stopniu 0 masie ponad 16 kg
[1.9+3.1*8+1.7]"2 m 56.800
RAZEM 56.800
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