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PWN INZ MARIA MAOR
ul. Lipowa 6/3
44-100 Gliwice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia trasy projektowanej
kanalizacji sanitarnej w Katowicach przy ul. Bankowa 11A, dz. nr 10/12, 10/14 i 10/15.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23-01-2019 informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z przepisami i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP
i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia kabili.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzgdzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektow budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak
w takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach ktorej siedziba znajduje sie przy ul. Olszewskiego 1 w
Chorzowie.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw,
ul. Olszewskiego 1.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzern elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Eirybucja S.A.
ocnik

Numer uzgodnienia: 679 Robert Jzewczyk
Zatgczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
piémie), a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajacej
glebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych - zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy,
brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzieé mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

TAUROMNP J;-f'b!...acia S.A.
,or_ﬂik

Robert Szewczyk
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Naniesione {rasy urzadzer energetycznych i teletechnicznych sq orientacyine
i nie oznaczaj; wyrazenia 2gody na wykonywanie robot ziemnych. Ze wagledu
na bezpieczenstwa oséb i mienia, w przypadku Kkoiizji lub skrzyzowar
7 istnigjgeq siecia elektroenergetyczng, w terinie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane jest wyslap:é do Spdlki cksploatuiace siec o adplainy nadzor
branzowy oraz wykonal reczne priekepy koatreine celem ustalenia dokfadnej
trasy kabli. Sie¢ napownatrzng nN nalezy zinweniaryzovac we wlasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowane] inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy pr2ebudoviac lub zabezyieczyé na koszt inwestora, zqodnie
7 obowigzuigcymi normami, w oparciy o dekumentacg zatwierdzong przez
TAURON Dystryhucja S.A. Cddziat w Ghwicach.

Uzgodnienic jest wazne 2 lata od Caty wystav enia.

Przed przysigpieniem do prac w odleglodci mniejsze] nidi
« 5 m od skrajnych przewodéw linii rnapowietrznych nN,
+ 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,
+ 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spélka
eksploatujacy siec,

Odleglodci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic,
liczqc odleglost od najdale] wysunigte] czescl maszyny
do skrajnego przewodu.

Przce 2iemne naelety prowadzié w ten sposdb, aby nie
naruszad usto)dw stupow linli Jw., inaczej bedg musialy by¢
odbudowang kusziem | staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimaing odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:
liniif WN-5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtoscl mniejszej
niz 2m od ziokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach gleboko$¢ kabli

w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.
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