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CZESC TECHNOLOGICZNA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zapewniajacej odprowadzenie §ciekéw z budynku CINIBA, ul. Bankowa 11A, Katowice.

Inwestycja zlokalizowana w rejonie ulic: Bankowej 1 Profesora Waleriana Panki w Katowicach.
1.2. Dane Inwestora
Inwestorem przedsiewziccia jest:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

1.3. Dane Biura Projektow

Wykonawca dokumentacji projektowej jest:
PWN INZ
ul. Lipowa 6/3
44-100 Gliwice

2. Podstawa opracowania

2.1. Dokumenty formalne

a. Umowa zawarta pomiedzy Uniwersytet Slaski w Katowicach a firma PWN INZ o numerze
DIIIb.1.38.UG.2018,
b. Warunki techniczne likwidacji pompowni $ciekéw oraz podlaczenia do sieci kanalizacyjnej istniejacego

budynku Centrum Informacji Naukowe;j i Biblioteki Akademickiej zlokalizowanej przy ul. Bankowej 11A
w Katowicach, wydane przez Katowickie Wodociagi S.A., pismo z dnia 05.03.2018 roku, znak
WWT/236/2018/SDS/AM.

2.2. Przepisy prawa, normy, wytyczne branzowe

a. Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z pdzn.
zmianami;

a. Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880) z pézn. zmianami;
Ustawa prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62/2001, poz. 627) z pézn. zmianami,

C. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z 7 czerwea 2001 r.
(Dz. U. 72/2001 1. poz. 747) z pdzn. zmianami;

d. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. Nt 0/2013 t. poz. 21);

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) z pdzn.
zmianami;

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia praz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003 r.
poz. 11206) z pézn. zmianami;

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 t. poz. 2072);
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h. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 27/2012 1. poz. 462);
i Norma PN-EN 124: 2000. ZwieAczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane na

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych;

j Norma PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

k. Norma PN-EN 1610. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

L. Norma PN-EN 1917. Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe;

m.  Norma ZN-96 TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego;

n. Norma PN-E-05100-1: 2000. Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi;

Norma PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
Norma PN-91/M-34501. Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania;

q. Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw;

r. Norma PN-EN 13244-2: 2004: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia
Polietylen (PE) Cz¢s¢ 2: Rury;

. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych"

3. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmowaé bedzie wszystkie niezbedne branze i specjalnosci potrzebne do zrealizowania
robo6t budowlanych 1 zawiera¢ bedzie nizej wymienione opracowania branzowe:

* branzy technologiczne;j,
* branzy konstrukcyjnej,
* branzy drogowej.

Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania uzgodnienia przez Wodociagi Katowickie S.A. na
realizacj¢ rob6t budowlanych.

4. Stan istniejacy i perspektywa potrzeb

Budynek CINIBA posiada obecnie polaczenie do kanalizacji sanitarnej poprzez studnie kanalizacyjna k-1269,
przewodem kanalizacyjnym grawitacyjnym 200 do przepompowni §ciekéw zlokalizowanej w studni k-1270 i
dalej przewodem polietylenowym tlocznym ¥63 do studni rozpreznej k-1272 oraz przewodem grawitacyjnym
315 poprzez studni¢ k-1319 do kolektora kanalizacyjnego ogdlnosptawnego zabudowanego w ulicy Profesora
Waleriana Pariki o §rednicy DN1600.

W zwigzku z mozliwosciami technicznymi, odprowadzenia $cieckéw ukladem grawitacyjnym, Inwestor zlecit
zaprojektowanie grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z w/w budynku bezposrednio do
kolektora ogélnosptawnego DN1600. W ramach zadania nalezy wykonaé projekt rozbiérki wylaczanego z
cksploatacji uktadu tj. przewodu grawitacyjnego D200 doprowadzajacego Scieki z budynku od studni k-1269 do
pompowni (studnia k-1270), przewodu tlocznego PEHD 63, studni rozpreznej (k-1272), przewodu
grawitacyjnego D315 ze studni rozpreznej do studni k-1319 na kolektorze DN1600. Projektuje si¢ demontaz
istniejacego uzbrojenia i zamulenie wylaczonych z eksploatacji fragmentéw kanalizacii.

5. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym przedmiotows inwestycja znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne:
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* sie¢ i przylacza energetyczne niskiego i $redniego napigcia nN, nS:
* siec i przylacza teletechniczne;
* sie¢ i przylacza wodociagowe;
* sie¢ i przylacza kanalizacji ogélnosplawnej i sanitarnej.
Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy za pomoca przekopdw kontrolnych zlokalizowaé przebieg oraz

zaglebienie istniejacego uzbrojenia. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem wlascicieli
istniejacego uzbrojenia.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja liniowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Po
pracach ziemnych i montazowych kanalizacji teren inwestycji zostanie przywrocony do stanu pierwotnego, a
droga po wykopach technologicznych zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

Trasowanie sieci kanalizacyjnych zostalo wykonane w oparciu o:
* wizje lokalng w terenie,
* mape zasadnicza,
* mapy ewidencyjne,
* warunki techniczne z dnia 05.03.2018 roku, znak WWT/236/2018/SDS/AM wydane przez
Katowickie Wodociagi S.A.,
* uzgodnienia z wlascicielami gruntéw — Inwestorem.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie wymaga przeprowadzenia wycinki zieleni w obrebie dzialek objetych
planowanym przedsigwzigciem.

7. Dane o ochronie zabytkow

W zakresie przedmiotowej inwestyciji brak jest obiektow chronionych prawem na mocy Ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami oraz chronionych prawem miejscowym (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn.
zmianami).

8.  Warunki geologiczno-gornicze

Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiggu wplywow eksploatacji gérniczej 1 zaliczony jest do kategorii IV
oddzialywan gorniczych.

9. Warunki gruntowo — wodne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Wedtug klasyfikacji
rodzajowej warunkow gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012, poz. 463), na
terenie projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej wystgpuja proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na

glebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej — przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

9.1. Zakres inwestycji, a wplyw na srodowisko

Podczas wykonywania robét ziemnych w terenach zielonych Wykonawca oddzieli humus od gruntu, w taki
sposob, zeby moc go wykorzysta¢ w ostatniej fazie zasypywania wykopu.

Wykonawca zabezpieczy wody powierzchniowe i podziemne oraz gleby przez ewentualnym zanieczyszczeniem
substancji ropopochodnymi, pochodzacymi ze sprzetu oraz maszyn budowlanych poprzez uzywanie sprawnego
sprzetu, posiadajacego wymagane odpowiednie przeglady techniczne itp.

Docelowo (na etapie eksploatacji systemu kanalizacyjnego) nalezy zalozy¢, ze ze wzgledu na zastosowane
technologie i rozwiazania materialowe projektowany system bedzie catkowicie szczelny i nie bedzie stwarzal
zagrozenia zanieczyszczenia gleby oraz woéd podziemnych.
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9.2. Gospodarka odpadami — zagospodarowanie mas ziemnych

Urobek z wykopu Wykonawca winien odlozy¢ na odkiad w miejscach nieutrudniajacych komunikacji 1
niestwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa dla ruchu pojazdéw i pieszych (np. na istniejacych terenach
zielonych). Nadmiar urobku, gruzu i ziemi z wykopu nalezy usunac¢ z terenu budowy poprzez wywodz
samochodami samowytadowczymi i poddajac utylizacji lub zagospodarowujac zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami prawa: Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. Nt 112/01, poz.1206).

Wykonawca zgodnie z wymogami przepisow prawa budowlanego doprowadzi teren budowy do stanu
pierwotnego oraz nie pozostawi na nim zadnych odpadéw.

Przykladowe rodzaje odpadéw wg katalogu odpadow, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

* Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiorek 1 remontéw — kod odpadu 17 01 01;
* Gleba i ziemia, w tym kamienie — kod odpadu 17 05 04;
* Odpady z remontéw i przebudowy drég — kod odpadu 17 01 81.

9.3. Emisje

Emisja pyléw, gazéw, zapachéw nastepowaé bedzie krétkotrwale na etapie realizacji robét budowlanych,
pochodzacych gltéwnie od maszyn budowlanych, a takze z istniejacej kanalizacji w miejscu wlaczeniu do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

9.4. Hatas

Hatas pochodzacy od pracujacych maszyn budowlanych bedzie wystgpowal krétkotrwale, na etapie realizacji
rob6t budowlanych.

9.5. Inne zagrozenia

Brak innych zagrozen, takich jak: pozar, promieniowanie, toksyczno$¢.
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10. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej grawitacyjnie $cieki sanitarne z budynku CINIBA Uniwersytetu
Sla;skiego w Katowicach umozliwi wyeliminowanie kosztéw energii przepompowni 1 ucigzliwosci zwigzanych z
cksploatacja lokalnej przepompowni $cickéw (miedzy innymi z wystepujacymi awariami), jak rowniez przyczyni
si¢ do niezawodnej 1 bezawaryjnej pracy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bankowej i Profesora Waleriana Panki
w Katowicach. Kanalizacja sanitarna bedzie stuzyla wylacznie do odprowadzenia $ciekéw bytowo —
gospodarczych.

11. Forma architektoniczna

Projektowane obiekty budowlane sq typu podziemnego, zatem nie wnosza nowych elementéw do istniejacego
zagospodarowania terenu.

12. Cze$c¢ sanitarna - kanalizacja

12.1. Informacje podstawowe dotyczace sieci kanalizacyjnej

Wytyczne do projektowania stanowiq warunki techniczne likwidacji pompowni $ciekéw oraz podlaczenia do
sieci kanalizacyjnej istniejacego budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotek Akademickiej
zlokalizowanej przy ul. Bankowej 11A w Katowicach, wydane przez Katowickie Wodociagi. Pismo z dnia

05.03.2018 t. znak WWT/236/2018/SDS/AM.

Projekt zaktada budowe kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bankowej i Profesora Waleriana Panki w Katowicach.
Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej 9200 majacy na celu odprowadzenie $cickéw bytowo-
gospodarczych z posesji nr 11A — budynku CINIBA Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. Trasa sieci
kanalizacji sanitarnej zostala pokazana na rysunku — planie zagospodarowania terenu — rysunek nr PB-01. Spadki
kanalizacji sanitarnej nalezy przyjmowac zgodnie z profilem podtuznym — rysunek nr PB-02.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna w ul. Bankowej bedzie odprowadzata $cieki bytowo — gospodarcze do
istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej DN1600 przebiegajacej w ul. Profesora Waleriana Pasnki.

Istniejaca kanalizacja sanitarna od studni k-1269 do studni k-1319 (w tym pompownia $ciekéw studnia nr k-
1270 i studnia rozprezna nr k-1272), przebiegajaca po dziatkach nr 10/14 (dr) i 10/15 (dr), zostanie
zlikwidowana poprzez zamulenie.

12.2. Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna bedzie stuzyla do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych. Zamierzenie
inwestycyjne obejmuje budowe kanalu grawitacyjnego poczawszy od istniejacej studni k-1269, poprzez
nowoprojektowane studnie S1 i 82, kanatem (J200 do istniejacej studni k-1319, a nastgpnie do kolektora
zbiorczego kanalizacji ogélnosptawnej ko DN1600 w ul. Prof. W. Panki.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej rozpoczyna sie od studni k-1269 poprzez wlaczenie w istniejaca siec
kanalizacji sanitarnej ks @200 w obrebie ulicy Bankowej. Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur
litych PVC-U (3200 SDR 34, SN8, majacy na celu odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku
CINIBA Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.

Na odcinku od studni k-1269 do studni k-1319 kanal przebiega ze spadkiem w kierunku ul. Profesora W. Panki,
zgodnie z profilem podtuznym. Diugoé¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej @200 wynosi L=42,15 m.

Kanalizacj¢ sanitarna na odcinku pomiedzy studniami k-1269 i k-1319, nalezy wykona¢ metoda wykopu
otwartego.

Istniejaca kanalizacj¢ sanitarna, zwigzana z dotychczasowym systemem odprowadzania $ciekéw sanitarnych,
nalezy zlikwidowaé poprzez zamulenie tj. wprowadzenie do jej wnetrza piasku lub plynnej mieszanki piaskowo-
cementowej. Wlazy i plyty pokrywowe na istniejacych studniach, zesp6t pompowy i elementy jego mocowania,
rurociag tloczny wraz z armatura zabudowana wewnatrz studni , obudowe zewngtrzna obiektu pompowni,
nalezy zdemontowad, a studnie réwniez wypelni¢ mieszanka jw., a nastepnie przysypac ziemia. Zamulenie nalezy
prowadzi¢ odcinkami. W miejscach poczatku i kofica odcinka nalezy dokona¢ odkrywek lub wykorzysta¢ studnie
rewizyjne, odcigé 1 zamurowac koncéwki Scianka o grubosci 38mm, zostawiajac otwory stuzace do wykonania
zamulenia. Zamulanie nalezy rozpoczaé od najwyzszego punktu. Piasek nalezy dowozi¢ sukcesywnie w miare
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postepu robét. Woda do zamulania piasku moze by¢ pobierana z hydrantéw na miejskiej sieci wodociagowej w
ulicy Bankowej, po uprzednim uzyskaniu warunkéw i podpisaniu umowy z Katowickimi Wodociagami S.A. w
Katowicach. Wodg zbierajaca si¢ po osadzeniu piasku nalezy odpompowaé poprzez otwodr polozony najnizej
na danym odcinku i odprowadzi¢ do nizej polozonych odcinkéw kanatu. Likwidacje istniejacej kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej w wyzej wymienionych posesjach prywatnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Katowickich Wodociagdéw S.A. w Katowicach.

Przed przystapieniem do likwidacji funkcjonujacego obecnie fragmentu kanalizacji, trwale odlaczy¢ zasilanie

energetyczne obiektu pompowni $ciekéw i zdemontowac rozdzielnig elektryczna.
12.3. Zasady wykonywania kanalow
Glebokosci utozenia kanalizacii sanitarnej wahaja si¢ od 2,15 m + 2,65 m. p.p.t.

Zasady wykonywania i umacniania wykopéw podane sa szczegétowo w czeéci konstrukeyjnej, jak réwniez
sposob ukltadania rur na podlozu, wykonanie podsypek, obsypek i zasypek. W przypadku wystapienia wody
pochodzacej z opadéw atmosferycznych w wykopie, nalezy na biezaco odpompowywaé naplywajace wody
i stabilizowa¢ dno wykopu tluczniem. Procedura montazu rur musi by¢ zgodna z warunkami podanymi przez
producenta zastosowanych do budowy rur oraz Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal Zeszyt 9 "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". Nalezy stosowaé zasypke i podsypke piaskowa o
grubosci 30 cm.

Zasypka goérnej partii wykopu musi bezwzglednie odpowiada¢ wymaganiom zaggeszczenia wynikajacym
z zatwierdzonego projektu odtworzenia nawierzchni drogowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
Wystepujace, istniejace uzbrojenia podziemne, przebiegajace zaréwno powyzej jak i ponizej budowanego kanatu
grawitacyjnego, zaznaczone zostalo na mapach 1 profilach podluznych. Lokalizacje i zaglebienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy wezesniej weryfikowac na budowie przy pomocy wykopéw kontrolnych.

12.4. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie wlazowe betonowe DN1200. Studnie betonowe od zewnetrz zabezpieczy¢ nalezy
$rodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest to
wymagane. Dopuszcza si¢ ewentualne wykonanie izolacji zewnetrznej na etapie produkcji studni u Producenta.
Nie nalezy stosowac izolacji wewnetrznej studni kanalizacyjnych zelbetowych.

12.4.1.Studnie wtazowe betonowe/zelbetowe DN1200
*  betonowe;
*  zdolng komora prefabrykowana, plyta posrednia, zwezka lub plyta pokrywowsg DIN;
* laczenie kregdw za pomocy uszczelek gumowych systemowych producenta;

* wlaczenie kanaléw do studzienek wykonaé¢ za pomoca przejs¢ szczelnych z uszczelka wargowa,
osadzonych fabrycznie zgodnie z wymogami przez producenta studni;

* zabezpieczenie przed korozja chemiczng betonu — nalezy wykona¢ §rodkami do izolacji
przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest to wymagane;

* stopnie ztazowe zeliwne fabrycznie montowane w kregach, zwezkach i dennicach zelbetowych,
mocowane mijankowo;

* nalezy stosowal kregi redukeyjne i plyty pokrywowe zwezki w przypadku zapewnienia minimalne;j
glebokosci roboczej studni lub kregi i plyty pokrywowe wg. DIN4034, gdy nie ma minimalnej
glebokosci zapewniajacej minimalng przestrzen robocza w studni. Minimalna wysokos$¢ robocza studni
kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m, dopuszcza si¢ wysokos¢ 1,8 m, gdy wymaga tego
zaglebienie kanalizacji oraz uksztaltowanie terenu;

* nalezy stosowaé plyty zZelbetowe podstudniowe o $rednicy 20% wigkszej od $rednicy dennicy
monolitycznej studni;

* wyprofilowane kinety wewnatrz studni.
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Przy posadowieniu studni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zalecen i wskazéwek producenta
okreslonego typu studni. Schemat studni kanalizacyjnej betonowej DN1200 przedstawia rysunek nr PB-03.

12.5. Obliczenia hydrauliczne

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawiciela Inwestora przyjeto Srednice kanatu (9200. W
dotychczasowej eksploatacji nie stwierdzono zadnych probleméw z odprowadzaniem $cickéw w czesci
grawitacyjnego sytemu kanalizacyjnego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania oddzialywad gorniczych do IV kategorii, materialem sieci
kanalizacyjnych beda rury kanalizacyjne lite z wydtuzonym kielichem PVC-U SDR34 SN8.

Przyjeto chropowatosé bezwzgledna k = 0,05 mm dla rur z PVC-U.
12.6. Rozwigzania materiatowe

Projekt kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ulicach Bankowej 1 Prof. Waleriana Pafki przewiduje wykonanie
kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni k-1269 do studni k-1319 z zastosowaniem rur litych z wydtuzonym
kielichem PVC-U @200 SDR34 SN8 laczonych na systemowe uszczelki gumowe, dopuszcza si¢ stosowanie
materialéw producentéw o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

12.6.1.Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Ulozone kanaly grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw bytowo-
gospodarczych do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Probe nalezy przeprowadzaé
odcinkami pomiedzy studniami. Prébe nalezy przeprowadza¢ po ulozeniu przewodu, przysypaniu

z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ przewodu.

Badanie szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ za pomoca préby wodnej zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002 oraz instrukcja producenta rur kanalizacyjnych.

12.6.2. Ptukanie przewodoéw kanalizacyjnych

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajac do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeplywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

12.7. Skrzyzowania z infrastruktura techniczna
12.7.1.Informacje podstawowe

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej krzyzuja si¢ wielokrotnie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym tj.
wodociagami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, oraz istniejaca kanalizacja.

Na profilach wskazano standardowe zaglebienia infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej, jak réwniez
wprowadzono dane - rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia wynikajace z map do celéw projektowych,
a na planach zagospodarowania ich usytuowanie. Brak mozliwosci dokladnego okreslenia rzednych zabudowy
istniejacej infrastruktury podziemnej wymaga, aby na etapie realizacji rob6t budowlanych, dla kazdego ze
skrzyzowan wykonane zostaly przekopy kontrolne, celem okreslenia nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale takze
rzeczywistej gtebokosci ulozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

12.7.2. Skrzyzowania z infrastrukturg teletechniczna

Na terenie objetym projektem znajduja si¢ infrastruktura teletechniczna. Prace w poblizu infrastruktury
teletechnicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela tego uzbrojenia. W przypadku skrzyzowan z siecia
teletechniczng zachowaé odleglo$ci i wykonaé zabezpieczenia zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-004/T. Projekt
przewiduje skrzyzowania z kablami teletechnicznymi, ktére nalezy zabezpieczyé stosujac 3 metrowe rury
ochronne dwudzielne o $rednicy (¥110. Rury ochronne nalezy stosowac w miejscu skrzyzowan w przypadku nie
zachowania, co najmniej 0,5m odlegtosci, mierzac w pionie od istniejacego uzbrojenia teletechnicznego. Nalezy
zastosowac rury ochronne koloru czerwonego, wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ukltadania
w ziemi. Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone na odlegtos¢ minimum 1,5 m w obie strony poza
skrzyzowanie. W przypadku uszkodzenia istniejacej tasmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia
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nad ulozona w obsypce piaskowej rurg ochronna w odlegtosci minimum 50 ¢m, nalezy odtworzy¢ t¢ tasme z
zachowaniem jej dotychczasowych parametrow.

12.7.3. Skrzyzowania z infrastruktura energetyczna

Na terenie objetym projektem znajduja si¢ kable ziemne niskiego i $redniego napiccia. Wszelkie zblizenia
1 skrzyzowania sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-E-05100-1 oraz PN-76/E-05125. Prace w poblizu infrastruktury energetycznej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem wlasciciela tego uzbrojenia. Projekt przewiduje skrzyzowania z siecig energetyczna, ktora nalezy
zabezpieczy¢ stosujac 3 metrowe rury ochronne dwudzielne o $rednicy ¥)110. Rury ochronne nalezy stosowacé
w miejscu skrzyzowan w przypadku nie zachowania, co najmniej 0,5m odleglosci, mierzac w pionie od
istniejacego uzbrojenia energetycznego. Nalezy zastosowal rury ochronne koloru niebieskiego z tworzywa
sztucznego, przeznaczone do ukladania w ziemi. Konce rur ochronnych powinny byé wyprowadzone na
odlegtos¢ minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyzowanie. W przypadku uszkodzenia istniejacej tasmy
lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad ulozona w obsypce piaskowej rurg ochronna w
odlegtosci minimum 50 cm, nalezy odtworzy¢ te tasme z zachowaniem jej dotychczasowych parametrow.

12.7.4. Skrzyzowania z kanalizacja

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z istniejaca kanalizacja. W miejscach skrzyzowan wydano rury
ochronne zgodnie z rysunkiem — profilem podtuznym.

12.7.5. Skrzyzowania z infrastrukturg gazowsq

Na terenie obje¢tym projektem nie znajdujg sig, zgodnie z mapa do celéw projektowych, istniejace sieci i
przyltacza gazu. W przypadku odkrycia infrastruktury gazowej w trakcie wykonywania projektowanej kanalizacji
sanitarnej, stosowa¢ wymagania normy PN-91/M-34501 — , Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania” oraz wymagania zawarte w Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055
z dnia 30.07.2001 r.

Wykopy w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ nalezy recznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zglosié
wlascicielowi uzbrojenia, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
gazociagu. Gazociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie.

W przypadku prac na skrzyzowaniu z gazociggami po zakoriczeniu prac, a przed calkowitym zasypaniem nalezy
pamigtaé o utozeniu ta$my ostrzegawczej koloru zéltego minimum 0,4 m pod terenem, lecz nie mniej niz 0,5
m nad gazociagiem.

12.8. Skrzyzowania z infrastruktura techniczna

Jezeli na trasie kanalizacji sanitarnej zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione w projekcie, nalezy zawiadomié
o tym Projektanta, zainteresowana instytucje¢ i zabezpieczyé przewody wedlug ich wymogéw. Nadzér nad
pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wlasciciela sieci. W przypadku naruszenia zinwentaryzowanego i
prawidlowo naniesionego na mapy istniejacego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawa
ponosi Wykonawca robét. W miejscach istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci pod nadzorem wlasciciela sieci.
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13. Posadowienia rurociaggow

13.1. Posadowienia rur sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych wg PN-ENYV 1046

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur litych PVC-U 1200 SDR34 SNS8.

Przewiduje si¢ posadowienie rur zgodnie z Polska Norma PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodéw z tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania
pod ziemia i nad ziemia” (polska wersja Prenormy Europejskiej ENV 1046:2001). Prenorma Europejska zostata
opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 155 , Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z

tworzyw sztucznych”.
Podloze wykopu i posadowienie rurociggdéw

Przewiduje si¢ posadowienie rury na podsypce piaskowej gr. 30 cm.

Charakterystyczny przekréj posadowienia rur kanalizacyjnych pokazano ponizej:

n A" Zasypko uzupelnigigca

wykopu zegeszczono:
- poza drogomi ki N”

L=
15; 5 Szerwykopu — pod drogomi ki W
% E B {lecz nié mmiej niz wymagene
. R projektem drogowym
23
&2 =
o g in \
=2 P Zasypka w strefie rury raggszczona
LB % A ; ostroznie (dio umkn:&;?c:r
G a & wypierania rury w g rej;
258 S SPD=0,98
snE 53
insp U
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T .
! B Strefa pachwiny rury
5
B
o Fodsypka zogeszczano
Rurg DPR=892%

Oznaczenia zgodne z PN-=ENV 1046

Zasypka w strefie rurociggéw
Zasypke w strefie rury (w obrebie rury 1w strefie do 0,3m nad wierzchem rury) wykonaé zgodnie z norma PN-
ENV 1046.

Dopuszczalne jest (o ile instrukcja producenta rur tego nie wyklucza) uzycie miejscowego gruntu do wykonania
zageszczonej zasypki — dotyczy to jedynie gruntéw grupy G1 (tluczen, zwir rzeczny 1 kopalny, Zwir morenowy,
zuzel), G2 (piaski wydmowe, rzeczne, tarasowe, kopalne), G3 (zwietrzate zwiry, gruzy skalne, grunty gliniaste,
piaski gliniaste) 1 G4 (less, grunty gliniaste, naniesione margle, gliny). Powyzsza klasyfikacja grup gruntu jest
zgodna z podang w normie PN-ENV 1046 i zgodna z ATV 127. Uzycie tych gruntéw do wykonania zasypki
uwarunkowane jest to dodatkowo nastepujacymi kryteriami gruntu:

* nie zawiera czastek wigkszych niz odpowiednia warto$¢ graniczna podana w Tablicy 2 ww. normy;

* nie zawiera bryl gruntu dwukrotnie wickszych od odpowiedniej maksymalnej wielkosci czastki podanej

w Tablicy 2 normy;

* nie zawiera materialu zamarznigtego;

* tam gdzie wymagane jest zageszczenie, material powinien by¢ podatny na zaggszczanie.
Wg danych zawartych w dokumentacji geologicznej miejscowy grunt spelnia warunki uzycia do zasypki w strefie
rury, — jesli okaze si¢ podatny na zageszczanie. Jedli grunt miejscowy nie spetnia ww. wymogdw zasypke w strefie
rury wykona¢ z gruntu obcego grupy G1 lub G2 (piaski, zwiry, mieszanki piaskowo-zwirowe).
Norma PN-ENV 1046 przewiduje 3 klasy zageszczenia zasypki:
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* Klasa,,W” — dobre (well)

* Klasa ,,M” — umiarkowane (moderate)

* Klasa ,N” —nie (not).
Zageszczenie zasypki mierzone wg standardowej skali Proctora (SPD) przyjeto SPD=100%. Nalezy dobrac
odpowiedni sposéb zageszczenia zasypki. Doboru odpowiedniej klasy zageszczenia (N, M lub W) i sposobu
zageszczenia zasypki (liczba przej$¢ maszyny zageszczajacej 1 maksymalna grubosé jednorazowo zaggszczanej
warstwy) nalezy dokonaé na podstawie danych zawartych w PN-ENV 1046, w dostosowaniu do uzywanego
sprzetu 1 grupy gruntu uzytego do wykonania zasypki.

14. Konstrukcja kanatow

Kanatl od studni k-1269 do studni k-1319 — kanal wykonany z rur PVC-U [1200 SDR34, SNS8.

Odcinek od studni k-1269 do studni k-1319 — kanal biegnie w drodze, w ulicach Bankowej ze spadkiem w
kierunku ul. Profesora W. Panki, prowadzac scieki bytowo-gospodarcze z budynku CINIBA Uniwersytetu
Slaskiego w Katowicach, do istniejacej studni DN1200 (k-1319) na istniejacym kanale kanalizacji
ogolnosptawnej ko DN1600 wykonanego w technologii GRP, w ul. Profesora W. Panki.

15. Rozwiazanie wlaczenia kanalizacji sanitarnej ©@200 do kanalu DN1600
wykonanego w technologii GRP

Zalecany sposéb wykonania wiaczenia kanalizacji sanitarnej ©200 do kanalu DN1600 wykonanego w
technologii GRP za pomoca ksztaltki siodtowej (opis 1 przykltadowy rysunek) podano ponizej.

Ksztattki siodlowe stuzg do podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych tzw. przylaczy na nowobudowanych lub
istniejacych kolektorach kanalizacyjnych. Ksztattka zbudowana jest z krééca o §rednicy DN2, polaczonego z
plyta laminatowa, dopasowana do $rednicy zewnetrznej kolektora kanalizacyjnego DN1 (patrz rysunek ponizej).
Dzigki tym ksztaltom mozna dokonywaé przylacza standardowo pod katem 45° 1 90° dla roznych materialéw -
w tym przypadku wiaczenia odcinka kanalizacji zaprojektowanej z rur PVC-U. Mocowanie ksztattek siodlowych
wykonuje si¢ za pomoca specjalnego kleju poliuretanowego, stuzacego do klejenia materialéw z Zywic
poliestrowych jako ksztattki przyklejane, lub za pomoca $rub ze stali nierdzewnej jako ksztaltki przykrecane.

Standardowo ksztaltki siodtowe wykonuje si¢ na kolektorach do $rednicy DN1600, ze §rednicg krééca do
DN300. Inne kombinacje $rednic oraz katy dolotéw sa mozliwe do wykonania po konsultacjach z producentem
rozwiazania.

16. Umocnienia wykopow

Przewiduje si¢ nastgpujace typy umocnienia wykopow:
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Typ ,,W1” - Podstawowym typem umocnienia wykopdw jest tu uzycie typowych obudéw pograzanych typu
ci¢zkiego (obciazenie dopuszczalne na blaty p-dop=40kN/m?2). Nalezy si¢ liczy¢ z koniecznos$cia pracy
jednoczesnie kilkoma szeregowymi zestawami obudéw, gdyz maja one nieszczelne czola i styki pél roboczych.
Umocnienie wykopu typu ,,W1.2” jest analogicznym typem umocnienia, stosowanym jednak na odcinkach
wspolnego prowadzenia kanaléw w jednym wykopie (w opisie zostal opisany, jako, rowniez ,,W17).

Podstawowe wymiary geometrii wykopu typu ,,W1”1,,W1.2” o glebokosci do ~4,0m podano na szkicu ponizej:

-1 ,1 Om-—~
Obudowa pograzalna
typ ciezki p<40kN/m2
O———0
———(

W miejscach lokalizacji studzienek wykopy odpowiednio poszerzone.

Typ ,,W2” — W tym typie umocnienia wykopdw przewidywane jest uzycie typowych obudéw pograzanych typu
sredniego (obciazenie dopuszczalne na blaty p-dop=25kN/m?2).

Podstawowe wymiary geometrii wykopu typu ,,W2” podano na szkicu ponizej:

-1 ,10m7L Obudowa pograzalna
/ typ érednii p<25kN/m2

O———

o)
"

W miejscach lokalizacji studzienek wykopy odpowiednio poszerzone.

Typ ,,W3” — Na niektérych odcinkach trasy przewiduje si¢ indywidualne szalowanie wykopéw.

Podstawowe wymiary geometrii wykopu typu ,,W3” podano na szkicu ponizej:

Obudowa wypraskami
/ lub azurowa (rozpierana)

/

1Ol

W miejscach lokalizacji studzienek wykopy odpowiednio poszerzone
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Typ ,,W4” — Na odcinkach, gdzie kanatl jest prowadzony na wigkszej glebokosci przewiduje si¢ jego wykonanie
w ostonie wbijanej stalowej $cianki, rozpartej (w jednym lub dwoéch poziomach — jak to opisano w opisie
technicznym danego odcinka). Parametry $cianek podano przy opisie danego odcinka kanatu.

Rozpory

Podtuznice stalowe o0 "B-max”

z grodzic G-62

| N

K
I
— — *A'ﬁ

Grodzice o o —
G-62
L>5,5m

|\

-+—1,10m—
UWAGA!

Wykonawca za zgoda Projektanta oraz Inspektora nadzoru moze stosowac inny, odpowiadajacy mu
sposob zabezpieczania wykopow, spetniajacy wymagania odpowiedniej wytrzymaltosci materiatowe;j.
Wykopy musza by¢ oznakowane i zabezpieczane obarierowaniem — zgodnie z przepisami BHP.

17. Konstrukcja nowych studni kanalizacyjnych

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne typowe DN1200, zgodnie z wyspecyfikowaniem w czesci
technologicznej projektu. Polaczenia elementéw takich studni musza by¢ szczelne (na uszczelkach z tworzyw
sztucznych). W $cianach osadzone fabrycznie przejscia szczelne systemowe, winny by¢ whetonowane w trakcie
procesu betonowania, co zapewnia szczelno$¢ systemu oraz spelnienie wymogéw producenta studni, a takze
obowigzujacych norm. W $cianach osadzone zeliwne stopnie ztazowe. Na stropie gladZ spadkowa 1...3 cm.
Izolacje $cian, czyli zabezpieczenie przed korozja chemiczna betonu, nalezy wykonaé¢ s§rodkami do izolacji
przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest to wymagane.

W zasadzie studnie betonowe mozna posadawia¢ w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym
podtozu piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Ale przy wystapieniu zaburzen w podtozu w miejscu
zabudowy, studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z ,,chudego” (B7,5...10) betonu gr. ~10cm. Na
podbetonie izolacja 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

Podstawows, czynnoscia zapewniajacg prawidtowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek
jest wlasciwe przygotowanie podloza gruntowego.

Stosowac zelbetowe plyty podstudniowe o $rednicy o 20% wigkszej od srednicy dna monolitycznego studni
kanalizacyjnej.

W przypadku bezpoéredniego posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy dodatkowe dogeszczenie
gruntu w strefie montazu studni. W przypadku przewodéw ukladanych w jezdni zageszczanie wykonaé nalezy
bardzo starannie z zastosowaniem cigzkich zageszczarek. Jest to niezbedne, poniewaz kola pojazdéw
najezdzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podlozu powodowalyby jego
dodatkowe zaggszczanie 1 osiadanie studni. Zaggszczenie gruntu mozna uznac za prawidlowe, jezeli stosunek
modulu odksztalcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wickszy od 2,2. Po doktadnym zageszczeniu rzedna
podloza pod studzienke powinna by¢ taka, aby rzedna kinety studni byla wyzsza od rz¢dnej dna przewodu (o
okoto 10 mm).

Nie nalezy dopuszcza¢ do przeglebiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskac
nalezy przez ulozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub ulozenie warstwy piasku stabilizowanego
cementem (proporcje okoto 1:10). W przypadku posadawiania studzienck na gruntach spoistych o zadowalajacej
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nosnosci (grunty w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebié
o okoto 25 cm, a usuniety grunt spoisty zastapic¢ zwirem, pospolka lub dobrze zageszczalnym piaskiem.
Studnie powinny by¢ obsypana dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé warstwami
o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia odsypow studzienek w obrebie drogi
Is=1,00.

18. Zabezpieczenie przekraczanych podziemnych uzbrojen terenu

Wszystkie przekraczane podkopaniem sieci 1 przylacza podziemne zabezpieczy¢ przez podwigzanie ich do
poprzecznej belki odciazajacej, opartej na powierzchni terenu - w poprzek wykopu. Uktad podwieszert musi by¢
dostosowany do ukladu konstrukcyjnego odkrywanych sieci 1 przytaczy (np. uktadu stykéw i polaczen rur).
Kable elektryczne musza by¢ zabezpieczane rurami ochronnymi, oznakowane i podwieszane do konstrukeji
odciazajace;.

18.1. Wytyczne realizacji

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne we wszystkich miejscach
skrzyzowan istniejacych sieci z projektowansa kanalizacja sanitarna, pod nadzorem wlascicieli sieci, celem
zlokalizowania sieci oraz okreélenia ich faktycznego zaglebienia.

W przypadku, gdy pomiar zagle¢bienia sieci istniejacych podczas przekopu kontrolnego (w projekcie zalozono
zaglebienia standardowe sieci istniejacych oraz zaglebienia podane na mapie do celéw projektowych) spowoduje
kolizj¢ z projektowana siecia, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Projektanta.

Realizacje¢ przedmiotowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé od punktéw wlaczenia tj.
od istniejacych kolektora kanalizacji ogélnosptawnej

W rzeczywisto$ci moze wystgpowac dodatkowe uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach do celow
projektowych, za co Projektant oraz Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci.

Ponadto:

*  Przewiduje si¢ wystepowanie ruchu kotowego w rejonie robot ziemnych,

* Rury na dnie wykopu powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
projektowanych spadkéw,

*  Rury na calej dtugosci powinny przylegac¢ do przygotowanego 1 dobrze zageszczonego podtoza,

* Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, zapisami niniejszego projektu,

* (Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. Materialy uzyte do wykonania powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

* Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
przez uprawnionego geodete przed ich zasypaniem.
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CZESC DROGOWA

19. Odtworzenie terenu

Naruszona 1 zniszczona nawierzchni¢ nalezy przywrécié do stanu istniejacego, tak aby konstrukcja oraz
parametry wytrzymalo$ciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaly istniejacej kategorii ruchu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Naruszona oraz zniszczona nawierzchnie dréog z kostki betonowej podczas prowadzonych prac nalezy

przywroci¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

* Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego, nie
zamarznigtego, bez jakichkolwick zanieczyszczen, zaggeszczalnego o potwierdzonej przydatnosci.
Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20 cm. Kazda warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy
uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakéw.

e  Nalezy przyja¢ obsypke i zasypke piaskowsa oraz wymiang gruntu na grunt nos$ny od wierzchu
projektowanej kanalizacji sanitarnej do warstw podbudowy.

*  Podbudowa pomocnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-40 mm. Kruszywo zageszczal zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami. Grubosé
dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm.

*  Po wykonaniu podbudowy nalezy ulozy¢ warstwe podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm.
Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ukladal starannie przy mozliwie $cistym dopasowaniu
elementow.

*  Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem

. Warstwe wiazaca nawierzchni wykona¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm (pelnowarto$ciowy materiat
z odzysku lub nowy).

*  Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wiazy kanalizacyjne, kratki
$cickowe, zasuwy nalezy wyregulowaé do niwelety nowej nawierzchni.

*  Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

W miejscach rozbiodrki kraweznika nalezy wykonaé jego odtworzenie wraz z tawa z oporem z betonu B15
(C15/20).

Wykopy wykonane w zielencu nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu uzyteczno$ci poprzez warstwowe

zasypanie i zaggszczenie wykopu oraz utozenie na gére 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu trawa,
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20. Zestawienie materiatéw dla sieci kanalizacji sanitarnej
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA | ILOSC
1 Rura kanalizacyjna tworzywowa lita z wydtuzonym kielichem PVC-U mb 42
: 200 SDR34 SN8
Studnia wlazowa betonowa o §rednicy wewnetrznej DN1200 z
2. pelnym wyposazeniem wg rysunku nr PB-02 oraz zestawienia studni i kpl. 2
wlaczen (ponizej)
Przejscie szczelne z uszczelka wargowa do rur PVC-U 9200 SDR34 kpl. 5
3 ’ 8 p
‘ SN8, w miejscu wlaczenia do studni kanalizacyjnych
4, Klapa burzowa DN200 do montazu w studni kanalizacyjnej S1 szt. 1
5, Polaczenie siodtowe DN200/DN1600 GPR kpl !
6. Rura ochronna PE100 SDR11 @315 mb 1>
7. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa m? 88,2
g Likwidacja istn. pompowni $ciekéw ozn. k-1270 wraz z infrastruktura kpl. 1
' towarzyszaca
9. Kanalizacja sanitarna ttoczna Y63 do zamulenia mb 30
10. Studnia kanalizacyjna rozprezna k-1272 do likwidacji kpl. 1
11. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¥315 do zamulenia mb 9
12. Plozy typ L wys. 24, ilosc elementéw 10 ilosé obwod6w 2 kpl. 1
13. | Manszety Gumowe NBR 200/300/75 kpl. 2
14. Rura ochronna AROT (ilo§¢ do ustalenia na etapie budowy)




21. Zestawienie danych dotyczacych studni i wlaczen

Lp. | Mb | Ozn. studni X Y RTi RTp Typ Rodz Dn RZ1 RZ72 | GL. | RDI D1 KO RD2 D2 Kl |RWI1|DWI | K2 | RW2|DW2

256,70 | 3,50 0 66,6 |257,55] 0,2 -

1 0 k-1319 6573408,74 | 5569842,27 | 260,2 260,2 | Studnia | kanalizacyjna istniejaca - 260,20 256,7 - - - - -

2 | 927 s1 6573405,06 | 5569850.78 | 260.25 [ 260,25 | Studnia betonowa 12 [26025]257.6012,651 2576 | 0.2 | 2156 |25783( 0.2 f - A N R

3 | 3435 S2 6573410,37 | 5569875,29 | 260,37 | 260,37 | Studnia betonowa 1,2 260,37 257,96 [ 2,421 257,96 | 0.2 2239 1257.96 02 ) - - - - -

4 | 4196 | k1260 |6573416,69|5569879,53 | 26041 | 260,41 | Studnia| kanalizacyjnaistmicjaca | - | 26041 [238:261 2151258261 0.2 180 0 0 - A R




Objasnienia:

DN - wymiar wezla

RTi - rzedna terenu istniejacego

RZ1 - rzedna gbérna

RZ2 - rzedna dolna

RD1 - rzedna kanatu wylotowego (na tzw. godzing dziewiata)
D1 - wymiar kanatu wylotowego

KO - kat od kanalu wylotowego do kanalu wlotowego
RD2 - rzedna kanatu wlotowego (na tzw. godzing trzecia)
D2 - wymiar kanatu wlotowego

Ki - kat od kanatu wylotowego do i-tego wlaczenia

RWi - rzedna i-tego wiaczenia

DWi - wymiar i-tego wlaczenia
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

22. Wstep

Podstawa opracowania informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest:

art. 20 ust.1 pkt. 1b, znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia praz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120/2003 t. poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami

23. Ogolne warunki BHP

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robo6t
budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej
20 o0s6b albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta technologia ich
wykonywania.

Przy zadaniach o zlozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z
projektem organizacji montazu opracowanym dla catosci przedsiewzigcia lub jego wydzielonej
czesci.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, w tym w szczegolnosci BHP 1 obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkéw zwigzanych z wykonywaniem
powierzonych zadani (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepiséw BHP) przyjmuje si¢
zasad¢ wykonywania przez pracownikow prac tylko wyznaczonych przez bezposredniego
przetozonego lub prac wykonywanych na jego wyrazne polecenie, zabrania si¢ wykonywania prac
bez polecenia przelozonego oraz poruszania si¢ pracownikow po terenie niezwigzanym
bezposrednio z powierzonymi zadaniami.

Na wszystkich pracownikéw budowy naklada si¢ obowiazek niezwlocznego zawiadamiania
przetozonego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP, zobowiazujac jednoczesnie
do ostrzezenia ewentualnych zagrozeniach wspotpracownikéw oraz inne osoby znajdujace si¢ w
rejonie zagrozenia.

W ramach uzupelniania i pogl¢biania wiadomosci w zakresie BHP informuje si¢ pracownikéw, ze
wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajduja si¢ do wgladu w
biurze kierownika budowy.

24. Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

zakres rob6t dla omawianej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw;

opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi;

wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych;
wytyczne dotyczace prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

opis srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez Kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Strona 23
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25. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres inwestycji wchodzi budowa:

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi;
studni kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych kaskadowych;

likwidacja dotychczas funkcjonujacej infrastruktury sieci kanalizacyjnej wraz z pompownia
$ciekéw 1 studnig rozprezna.

W ramach robét towarzyszacych wykonane bedzie odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonaniu robot

ziemnych.

Adaptacji podlegaé beda istniejace studnie kanalizacyjne, do ktérych wlaczona zostanie projektowana kanalizacja

sanitarna.

Szczegdlowy zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu obejmuje nastepujace fazy robot:

pomiary geodezyjne i wytyczenie osi kanatu i obiektéw — studzienek kanalizacyjnych,
zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostgpem oséb niepowotanych,

zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone,

rozebranie nawierzchni drogowych na odcinkach przebiegajacych przez drogi,
reczne wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z istniejacymi sieciami,
wykonanie wykopow liniowych po wytyczonej trasie,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi sieciami,

wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podsypki,

montaz studzienek rewizyjnych,

montaz projektowanych przewodéw w wykopie wraz polaczeniami ze studzienkami,
przeprowadzenie préb szczelnoéci 1 ptukania rurociagéw kanalizacyjnych,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

obsypanie kanalu piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,

zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem,

odtworzenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu i przywrécenie go do stanu pierwotnego.

26. Zakres robot zwiazanych z wycinka zieleni

Zakres robét dla planowanej inwestycji w branzy Zielen — nie obejmuje usunigcia drzew i krzewéw

27. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do robét niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

roboty ziemne reczne w wykopach;

roboty przy budowie i demontazu zabezpieczent wykopdw;

roboty montazowe i demontazowe w wykopach;

roboty w poblizu podziemnych 1 nadziemnych kabli elektroenergetycznych;
roboty przy uzyciu elektronarzedzi;

roboty transportowe i wyladunkowe;

roboty przy montazu prefabrykowanych zelbetowych studzienek;

poziome przeszkody terenowe;

ruch kolowy odbywajacy si¢ na jezdni.

Zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robét;
nieprzestrzeganie przepiséw BHP podczas robét przy czynnych sieciach i przytaczach;
skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu;
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poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie;

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;

uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw;

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow;

przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki;

wykonywanie napraw sprzetu lub §rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunigciem si¢ sprzetu;

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie elektryczna;
lekcewazenie zagrozen ze strony niewypaldw.

Zagrozenia przy robotach z uzyciem elektronarzedzi:

porazenie pradem;

oparzenie tukiem elektrycznym;

powstanie pozaru;

uszkodzenie ciala przez ruchome elementy elektronarzedzi.

28. Wytyczne dla instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw, ktorzy powinni

potwierdzi¢ udzial w nim wlasnorecznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmowaé miedzy innymi

tre§¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych. Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do robét nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy. Nalezy rowniez szczegdlowo zapoznaé pracownikow z mozliwymi

zagrozeniami oraz trybem postgpowania w przypadku wystapienia bezpo$rednich zagrozen dla zycia i zdrowia.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe majaca odpowiednie przygotowanie merytoryczne

i kwalifikacje do jego prowadzenia.

Szkolenie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem charakteru prac i obowiazujacych przepiséw w tym zakresie, a

w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bhp — tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych - Dz.U. nr 47/2003, poz. 401,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bhp  przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnej - Dz.U.
nr 96/1993, poz. 437,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i

instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80/1999, poz. 912,
1inne.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych, uwage nalezy zwrdcié na nastepujace kwestie:

zasady postgpowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia;

ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej;

zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym informacje
o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeplywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét i koordynacii
prac przed rozpoczeciem robét, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.
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Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
Kierownika Budowy instrukcjami 1 procedurami w szczegélnosci dotyczacymi:

* wystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

* zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;

* organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach;

* wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

*  bezpieczedstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i
surowcow, w tym o wlasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

* prac wykonywanych w wykopach;

* pracy mechanicznych §rodkéw transportu;

* postgpowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odci¢cia mediéw: energii elektrycznej,
wody i gazu.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét;

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;

* Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac;

* Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie szczegbétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sa nast¢pujace:

- szkolenie wstepne ogélne,

- szklenie wstepne stanowiskowe,
- szkolenie wstepne podstawowe,
- szkolenie okresowe.

* DPodczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana praca na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.;

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych nalezy przeszkoli¢ w zakresie zagrozent wynikajacych
z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, w  szczegblnosci kabli  elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych, przewodéw wodociagowych, gazociagowych 1 kanalizacyjnych;

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp;
Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw Plan BIOZ i Dziennik Budowy.

29. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Roboty ziemne

*  Gléwne warunki BHP przy robotach ziemnych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, 2001 r.).

*  Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajacego
kolejnosc i metody ich wykonania;

* Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza 1 ochronng
wg obowiazujacych tabel i norm zakladowych; zobowigzuje si¢ pracownikéw do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem;

* Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego (sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, cieptowniczej, telekomunikacyjnej) na drodze
wykopow kontrolnych lub innymi metodami, w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.
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Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy
okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajacymi tym uzbrojeniem;

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego, a takze poglebianie wykopdw
powinno odbywac si¢ recznie;

W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac
prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy;

Prace ziemne w okolicach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli danego uzbrojenia;

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowaé si¢
w bezpiecznej od niego odleglosci;

Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem moga
znajdowacé si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu;

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione;

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowy
wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowy prefabrykowane, z uzyciem
wezesniej przewidzianych urzadzed mechanicznych;

Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest:

- tworzenie nawisow;

- wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu;

- uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu;

- wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem;

- przebywanie os6éb w zasiggu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej;

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej;

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy;

- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot
oraz przebywanie os6b niezatrudnionych;

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odlamu gruntu, jesli Sciany wykopu nie sa
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko;

W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowac materiatow, urzadzaé drég dojazdowych i przejsé;
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp;

Jezeli glebokos¢ wykopu jest wicksza niz 1 m nalezy wykonaé zejscia do wykopu. Odleglosé
pomiedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m;

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunki, rozpory);

Krawedzie wykopdéw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa;

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze;
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* W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokél wykopéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikows wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w  sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub ta$mami
ostrzegawczymi;

*  Jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly dozor;

* Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé, co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego, co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) musza znajdowac si¢ barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowsa
wysokos¢ 0,15 m;

* Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu;

* W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu;

* DPodczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé oznakowane
przeno$nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukeji obstugi;

*  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa;

* Nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopoéw na czas dluzszy niz niezbedny do prowadzenia
montazu aw szczegélnosci na noc. W razie pozostawienia otwartych wykopow na czas
przekraczajacy 1 h nalezy wykopy zabezpieczy¢.

Roboty montazowe

* Roboty z uzyciem elektronarzedzi

*  Glowne warunki bhp przy robotach spawalniczych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia 1 sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajacym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng 1 odpowiednia
ochrone przeciwporazeniows i posiada¢ znak bezpieczenistwa B zgodnie z Norma PN-85/B08
400/02;

* Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreSlony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowacé si¢ w aktach przedsigbiorstwa i
by¢ udostepniana w miar¢ potrzeby uzytkownikom sprzetu;

* Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki 1 przewodu
zasilajacego, szczegblnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia;

* Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru;

* Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostala
uszkodzona izolacja 1 nie wystepowaly naprezenia mechaniczne;

* Elektronarzedzia mozna podiaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami
inormami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie szybkie
samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenia decyduje o
bezpieczenistwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wlaczaniu elektronarzedzia nalezy
sprawdzi¢ polozenie wylacznika;

*  Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym elektronarzedziu;

* Przy odlaczaniu zasilania w pierwszej kolejnodci nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odlaczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem ltukiem elektrycznym 1 ewentualnym porazeniem pradem  elektrycznym.
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Gdy elektronarzedzie znajduje si¢ pod napigciem, nie wolno dotykaé jego czesci pracujacych,
np. pily tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.;

* W razie zaniku napigcia nalezy wyjaé wtyczke z gniazda;

* Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, maja negatywne
wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub
inny rodzaj nieprawidtowej pracy;

* Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkéw pracy;

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywanej.

* Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny byé wykonane w II klasie
ochronnodci, narzedzia w I klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w II klasie ochronnosci.
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