Wtaz zeliwny DN60O

wg PN—EN 124:2000 kl.D—400 (tereny przejezdne) RT

i kl.B—125 (tereny zielone i nieprzejezdne) H=115 mm

Pokrywy wtazéw dostosowaé scisle do
rzednych istniejgcego/projektowanego terenu

Prefabrykowane betonowe pierScienie dystansowe
DN625 mm, H=6 cm, 8 cm, 10 ¢cm, 15 cm, 20 cm
tqczenie betonowych pierscieni za pomocq

zaprawy betonowej

Prefabrykowane zwezki betonowe DN1200/625 mm
H=62 cm fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe
tqczenie elementdw betonowych prefabrykowanych
poprzez uszczelki gumowe

Stopnie Zeliwne ztazowe wg PN—EN 13101: 2005
fabrycznie montowane w kregach, zwezkach i dennicach
betonowych; mocowane mijankowo
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Prefabrykowane kregi betonowe DN1200 mm —

— _——™
H=25 cm, 50 cm, 100 cm /
fabrycznie wyposazone w stopnie zfazowe
fqczenie elementdw betonowych prefabrykowanych
poprzez uszczelki gumowe
Prefabrykowane dennica studni betonowej DN1200 mm —u

H=50 c¢cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm

fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe oraz przejscia szczelne
tqczenie elementdw betonowych prefabrykowanych

poprzez uszczelki gumowe

Rura PVC—U SDR34 SN8
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Rura PVC—U SDR34 SN8

B-B

Niweleta dna kinety i spadek podfuzny

dostosowany do spadku kanatéw doptywowych

i odptywowego

Rura PVC—U SDR34 SNB/ 4
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Przejscie szczelne dla rur PVC-U

Stopnie zeliwne ztazowe wg PN—EN 13101: 2005

fabrycznie montowane w kregach, zwezkach i dennicach
betonowych; mocowane mijankowo
lokalizowane nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni

Przejscie szczelne dla rur PVC-U

LEGENDA:

RTi — rzedna terenu istniejgcego
RTp — rzedna terenu projektowanego
Dn — wewnetrzna Srednica studni

RZ1 — rzedna pokrywy studni

RZ2 — rzedna dna studni

RD1 — rzedna dna kanatu odpfywowego ze studni

RD2 — rzedna dna kanatu gfdwnego doptywowego do studni
D1 — srednica kanatu odpfywowego ze studni

D2 — srednica kanatu gtéwnego doptywowego do studni
KO — kgt zatomu

Ki — kqt wiqczenia i—tego kanatu do studni

RWi — rzedna wfqczenia i—tego kanafu do studni

DWi — S$rednica i—tego wfqczenia kanatfu do studni

Wymiarowanie w [mm]
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