Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.73.2016.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WOZEK FILMOWY - 1 szt.
PARAMETRY TECHNICZNE

- obcigzenie wdzka nie mniej niz 330 kg

- wozek z kotami pompowanymi, kazde koto wyposazone w hamulec

- wszystkie kota skretne (blokada skretu két: przod lub wszystkie)

- komplet 4 zestawow wielokotowych typu koétka deskorolkowe. Zestawy wielokotowe przeznaczone do jazdy po szynach o rozstawie
62 cm

- wymiana két pompowanych/gumowych bez konieczno$ci wykorzystania narzedzi

- szeroko$¢ wozka nie wiecej niz 80 cm

- mozliwos$¢ obstugi wozka z kazdej strony (wozkarz moze znajdowac sie przed lub za lub z boku wozka)

- platforma wyposazona w co najmniej 6 punktéw mocowania kolumny kamerowej oraz co najmniej 5 punktéw mocowania kolumny z
siedziskiem

- kolumna kamerowa z regulowang wysokos$cig w zakresie co najmniej 45-70 cm, wyposazona w standardowg potkule 150mm oraz
redukcje do 100mm

- obrotowa podstawa do bezposredniego montazu na ptycie wézka do zamontowania kolumny kamerowej i dwéch siedzisk

- adapter umozliwiajgcy montaz kamery obok kolumny

- platforma wyposazona w adaptery umozliwiajgce montaz standardowego statywu kamerowego

W ZESTAWIE:

- dwie dodatkowe platformy powigkszajgce platforme gtdwng

- dodatkowe przedtuzki kolumny sterujgcej

- dwie przedtuzki standardowe do siedzen o dlugosci nie mniej niz 10cm i 30cm oraz kolumna pionowa o dtugosci nie mniej niz 30 cm
- dwa siedziska (dla operatora i ostrzyciela)

- dwie przeciwwagi o ciezarze nie mniej niz 15 kg kazda

- komplet akcesoriow umozliwiajgcych zamocowanie wszystkich ww. akcesoriow



