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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

WÓZEK  FILMOWY - 1 szt. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
 

- obciążenie wózka nie mniej niż 330 kg 

- wózek z kołami pompowanymi, każde koło wyposażone w hamulec 

- wszystkie koła skrętne (blokada skrętu kół: przód lub wszystkie) 

- komplet 4 zestawów wielokołowych typu kółka deskorolkowe. Zestawy wielokołowe przeznaczone do jazdy po szynach o rozstawie 

62 cm 

- wymiana kół pompowanych/gumowych bez konieczności wykorzystania narzędzi 

- szerokość wózka nie więcej niż 80 cm 

- możliwość obsługi wózka z każdej strony (wózkarz może znajdować się przed lub za lub z boku wózka) 

- platforma wyposażona w co najmniej 6 punktów mocowania kolumny kamerowej oraz co najmniej 5 punktów mocowania kolumny z 

siedziskiem 

- kolumna kamerowa z regulowaną wysokością w zakresie co najmniej 45-70 cm, wyposażona w standardową półkulę 150mm oraz 

redukcję do 100mm 

- obrotowa podstawa do bezpośredniego montażu na płycie wózka do zamontowania kolumny kamerowej i dwóch siedzisk 

- adapter umożliwiający montaż kamery obok kolumny 

- platforma wyposażona w adaptery umożliwiające montaż standardowego statywu kamerowego 

 

W ZESTAWIE: 

- dwie dodatkowe platformy powiększające platformę główną 

- dodatkowe przedłużki kolumny sterującej 

- dwie przedłużki standardowe do siedzeń o długości nie mniej niż 10cm i 30cm oraz kolumna pionowa o długości nie mniej niż 30 cm 

- dwa siedziska (dla operatora i ostrzyciela) 

- dwie przeciwwagi o ciężarze nie mniej niż 15 kg każda                                                                  

- komplet akcesoriów umożliwiających zamocowanie wszystkich ww. akcesoriów 

 


