Zatqcznik nr 2D

Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ D - Klosze i oprawy

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Cena Cena
L.p. Nazwa artykutu llos¢ jedn. Wartosé jedn. Wartosé Producent i model Indeks
netto netto brutto brutto oferowanego artykutu
1 | Oprawka do $wietlowki wciskana (T8) oraz 50 szt. W1-15218
zaptonnik
2 | Oprawka do Swietléwki wciskane ( T8) 50 szt. W1-15218
3 | Oprawka z blaszkg sprezynujaca do Swietlowek | 50 szt. W1-15218

T8 na trzonku G13

4 | Oprawka z blaszkg sprezynujaca do Swietlowek | 50 szt. W1-15218
T8 na trzonku G13 oraz zaptonnika

5 | Klosz do oprawy zewnetrznej OCP-70,kula, 4 szt. W1/1-16898
barwa mleczna, $rednica otworu 21 cm.

6 | Klosz do oprawy OWF-236 EK-WC0002-94 18 szt. W1/1-16895

W1/1-15671

7 | Klosz mleczny kulka o $rednicy otworu - 65 mm | 20 szt. W1/1-16661
x 160 mm

8 | Klosz do oprawy swietlowkowej TRIO 2x49W T5 | 5 szt. W1/1-15971




9 | Klosz do oprawy swietldbwkowej TRIO 2x28W T5 | 5 szt. W1/1-15971
10 | Elementy boczne do opraw TRIO 2x28 T5 10 szt. W1/1-15971
11 | Lampa halogenowa zewnetrzna z czujnikiem 1 szt. W1/1-12907

ruchu w kolorze czarnym. Dtugo$¢ zarnika
halogenowego 118 mm, moc 500W
12 | Oprawa halogenowa przenosna (halopak) 5 szt. W1/1-14018
czarny moc 500W z przewodem na stojaku,
dtugosé zarnika 118 mm,
13 | Oprawa swietldwkowa hermetyczna 2x36W 7 szt. W1/1-16028
natynkowa W1/1-16753
14 | Oprawa oswietleniowa na wysiegniku z 4 szt. W1/1-15724
mozliwoscig regulacji zrodta swiatta. Wysiegnik
w formie peszla, oprawa posiada 1,7 metrowy
przewdd zasilajacy z wytgcznikiem i wtyczkg
sieciowg.Oprawa montowana jest do blatu za
pomocag klipsa, mozliwos¢ ukierunkowania
wigzki Swiatta.Zrodbo sSwiatta: Zaréwka
halogenowa GU10 230V o maksymalnej mocy
50W
15 | Oprawa rastrowa natynkowa , korpus z blachy 49 szt. W1/1-17477
stalowej malowanej proszkowo, raster z W1/1-16955
aluminium, 2 x 36W W1/1-16951
16 | Oprawa rastrowa natynkowa , korpus z blachy 1 szt. W1/1-17477

stalowej malowanej proszkowo, raster z
aluminium, 4 x 18 W liniowe




17

Oprawa na zarowke kotowg TL5 60W.
(pierscien) Pétmatowy aluminiowy element
centralny jest otoczony opalizowanym kloszem.
Dalsze elementy to wysokiej sprawnosci
odbtysnik wykonany z pétmatowego aluminium.
Dalej odbtysnik przechodzi w zewnetrzny
pierscien (pierscien i odbtysnik stanowig jeden
element konstrukcji). Pewna ilo$¢ Swiatta
kierowana jest w strone sufitu dla stworzenia
wizualnego delikathego potgczenia pomiedzy
stropem i oprawa.

Taka kombinacja elementow daje wrazenie
lekkiej formy. Swietléwka jest ostonieta
powierzchnig lustrzang, kierujgca strumienh
Swietlny na klosz. Oprawy spetniajg najnowsze
europejskie normy oswietleniowe (EN12464-1,
Lm < 1 000 cd/m2 DLA y > 65°). Oprawy do
montazu napowierzchniowo ( do sufitu).

2 szt.

W1/1-16951

18

Oprawa metalohalogenkowa OMH moc 150W
trzonek R7s. Rodzaj zaptonu elektroniczny,
urzadzenie stabilizacyjno-zaptonowe w
komplecie. Wykonanie ; obudowa aluminium,
uchwyt stal, klosz/dyfuzor —szkio.

2 szt.

W1/1-17999

19

Oprawa $cienno sufitowa na $wietlowke 11W
trzonek G23. Wykonanie podstawa ABS,
klosz/dyfuzor-poliweglan. Kolor biaty, zapton
indukcyjny, stopien szczelnosci IP54.

2 szt.

W1/1-17999

20

Oprawa parkowa OPA-MH malowana w kolorze
czarnym do mocowania w dét fi 42. Zaréwka
metalohalogenkowa E27 150W. Kotnierz 150.

1 szt.

W1/17999




Srednica klosza fi 450. Klosz kula
przezroczysta. IP 65

21

Oprawa kubetkowa do montazu w stropie
podwieszonym - otwor montazowy
154mm.Wykonanie; odbtysnik , szkto
przezroczyste. Zawierajgca w komplecie uktad
stabilno zaptonowy. Zrédio 70W.

1 szt.

W1/1-16944

22

Oprawa sufitowa stata moc 2 x 18 W,
Swietldwka trzonek G24d zapton indukcyjny,
wykonanie; obudowa kotnierz/pierscien-stal,
odbty$nik aluminium, klosz/dyfuzor szkto. Kolor
biaty. Przeznaczona do montazu na/w suficie
lub stropie.

2 szt.

W1/1-16944

23

Plafoniera hermetyczna kolor biaty. Wykonanie

podstawa z tworzywa ABS, klosz poliweglan PC.

Kolor biaty. Zrodio $wiatla $wietldwka 11W,
trzonek G23, zastosowanie w wewnatrz
pomieszczen i zewnatrz. Zapton indukcyjny.

2 szt.

W1/1-16944

24

Oprawa natynkowa klosz mleczny prostokatny
o wym. 31x19cm, zrodio swiatta PL-S 2x9W.

2 szt.

W1/1-16944

25

Oprawa rastrowa do wbudowania w sufit
karton/gips 2x36W.

4 szt.

W1/1-16245

26

Oprawa biaty pierscien srednica 138 mm, otwor
w ptycie 110 mm. Zrodto swiatta PL-C
1 x 10W trzonek G24d-1. Typu ,Downligth”

6 szt.

W1/1-16245

27

Oprawa nastropowa kolor biaty aluminiowy,
wykonanie stal aluminium, Zrédto $wiatta TC-D

4 szt.

W1/1-16245




2x18W trzonek G24d2. Stopieh ochrony IP20
Typu ,Downligth”

28

Jednostronna oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego o stopniu szczelnosci IP 65.
Wykonana z poliweglanu. Przeznaczona do
odwietlenia wyjs¢ i drog ewakuacyjnych w
budynkach uzytecznos$ci publicznej. Klosz
oprawy mocowany za pomocg dwoch wkretéw.
Widocznos¢ d=27m.Dyfuzor oprawy wykonany z
przezroczystego poliweglanu. Zasilanie 230V,
czas fadowania 24h - cykliczny. Wymiary
349x119wys73,autotest,moc 1x8W,3h pracy
awaryjnej. Test automatyczny indywidualny,
sieciowo awaryjny tryb pracy.

15 szt.

W1/1-16245

29

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego o stopniu
szczelno$ci IP 20. Wykonana z poliweglanu.
Przeznaczona do o$wietlenia drog
ewakuacyjnych w budynkach uzytecznosci
publicznej. Zrédto Swiatta diody led 22
wysokowydajne. Zasilanie 230V tadowanie
cykliczne 24h.Klosz oprawy z przezroczystego
stabilizowanego poliweglanu z powierzchnig
rozpraszajgca $wiatto .Sposéb mocowania
wpuszczany do sufitu lub sciany. Czas pracy w
trybie awaryjnym 3h,autotest. Wymiary 357x108.
Test automatyczny indywidualny, sieciowo
awaryjny tryb pracy.

4 szt

W1/1-16245

30

Kinkiet scienny na zaréwke E14,
moc1x40W,szer/wys/gt. 300/210/70 mm,
materiat —-metal chrom-mat, szkto biate.
Prostokat wypukty.

76 szt

W1/1-16245

31

Oprawa oswietlenia awaryjnego w wers;ji
ewakuacyjnej( Exit — piktogram) ciemnej,
zapalajgca sie dopiero w momencie zaniku

18 szt

W1/1-12940
W1/1-16935




napigcia. Wykonanie obudowa, klosz/dyfuzor -
tworzywo sztuczne (poliweglan). Zrédto Swiatta
1 x 11W. czas pracy awaryjnej 3h.

32

Oprawa oswietlenia awaryjnego CENTRALNA
BATERIA, wykonanie tworzywo

kolor obudowy : biaty ,ksztatt klosza ptaski
owalny dwustronny ,kolor klosza : mleczny
przezroczysty ,zrodto sSwiatta : Swietldwka 8W-
trzonek G5 x 1 szt.;napiecie zasilania Un : 230V
AC/50Hz , w trybie awaryjnym zasilanie

z szafy zasilania centralnego ;

pobdor mocy : < 12W ; stopien ochrony : IP53.
Mocowanie do sufitu typ C20. Piktogram P01,
PO2.

8 szt

W1/1-15491

33

Oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto Swiatta
Swietldbwka 8W trzonek G5. Obudowa
plastikowa nascienna, klosz przezroczysty ptaski
bez piktogramu okres swiecenia 3h. W wers;ji
ciemnej, zapalajaca sie dopiero w momencie
zaniku napiecia. Testy zadawane sg recznie.

1 szt

W1/17454

Ogodlna wartosé¢ oferty




Rysunki i zdjecia pomocnicze do czeSci D postepowania

1. Pozycja nr 17




2. -Pozycja nr 18
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3. Pozycja nr 22
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4. Pozycja nr 27.

5. Pozycja nr 28.
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6. Pozycja nr 29.
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8. Pozycja nr 31.
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