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Zatqcznik nr 24

Opis przedmiotu zamowienia

Cze$é A

1. NEGATYW FILMOWY 35 mm do $wiatla sztucznego - szt. 12 (rolek)
Negatyw barwny o wysokim kontrascie i nasyceniu barw oraz drobnym ziarnie. Dzigki
wysokiej czutosci film ten powinien nadawac¢ si¢ do filmowania we wnetrzach w zlych warunkach
o$wietleniowych, w plenerach do scen wieczornych i nocnych oraz podwodnych.
- Swiatloczulos$¢:
500 E.I /ASA — swiatlo sztuczne 3200 K (TUNGSTEN)
320 E.1./ ASA — swiatlo dzienne 5500 K z filtrem Kodak No. 85 lub FUJI LBA-12 lub
roéwnowaznym,
- podloze: tréj octanowe, pokryte warstwa: cyan (w celu wyeliminowania ewentualnego
zamglenia koncowek podczas wkladania materialu do kamery)
- obrébka: proces ECN -2
- dlugos¢ tasmy w rolce: 122 m

2. NEGATYW FILMOWY 35 mm do $wiatla dziennego - szt. 40 ( rolek)

Negatyw powinien charakteryzowac si¢ dobra relacja czutosci do ziarnisto$ci, wysoka ostroscia
i naturalng reprodukcja barw. Negatyw powinien by¢ desygnowany do zdje¢ w plenerach
i pomieszczeniach przy stabym o$wietleniu  dziennym, jak rowniez przy lampach
fluorescencyjnych, $wietle sztucznym lub mieszanym. Negatywy powinny charakteryzowac si¢
subtelng paleta barwna z ograniczonym nasyceniem oraz wyjatkowo niska ziarnistoscia.

- Swiatloczulo$¢:
250 E.I./ASA — swiatlo dzienne
80 E.l./ ASA — swiatlo sztuczne 3200 K — z filtrem Kodak Daylight No.80A lub FujiLBB-12
lub rownowaznym,

- podloze: tr6j octanowe, pokryte warstwa: cyan ( w celu wyeliminowania ewentualnego
zamglenia koncowek podczas wkladania materialu do kamery)

- obrébka: proces ECN - 2

- dlugo$¢ tasmy w rolce: 122 m

Gwarancja na tasmy: 12 miesiecy (przy zachowaniu warunkéw przechowywania taSm zgodnie
z zaleceniami producenta — odpowiednia temperatura)
Powyzsze parametry stanowia wymog minimum.

Ta$my fabrycznie nowe - rok produkcji 2011.
Termin realizacji zamowienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

Stronalz1



