RU/DW/81/11

Opis przedmiotu zamowienia

Zalqcznik nr 24

Czes¢ A — tester sieci zgodnie z zalacznikiem nr 2A do SIWZ.
L p. Opis urzadzenia Ilos¢ | Nazwa oferowanego urzadzenia Parametry Indeks

(model, typ, numer katalogowy techniczne oferowanego urzadzenia

producenta, jezeli wystepuje),

nazwa producenta
1 Tester Sieci o cechach: 15704
1 Czgs¢ A

W jednym urzadzeniu powinny by¢é wbudowane
mozliwosci telefonow monterskich, testerow
przewodow, generatorow tonow, detektorow tonow,
testerow sieci aktywnych np. typu IVT600 lub

réwnowazny.

Funkcje telefonu monterskiego:

e  Funkgja chroniaca przed przypadkowym
przerwaniem transmisji danych

e  Odporny na wstrzasy

o  Wyswietlacz LCD

e  Wybieranie impulsowe i tonowe

e Identyfikacja numeru dzwonigcego i oczekujacego
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na polaczenie

Wysoka impedancja w stanie monitorowania z
mala pojemnoscia szeregowa

Powtarzanie ostatniego numeru i pamig¢ 8
numerow

Automatyczne zabezpieczenie przed przeciazeniem
pradowym

Whbudowany glosnik (tryb glosnomoéwiacy z 3
poziomami glosnosci)

Dekoder DTMF w trybie monitorowania(dane
wyswietlane na LCD)

Mozliwo$¢ wywolania potaczenia intercomowego
podczas prowadzenia testow

Blokada podtaczenia urzadzenia do linii na ktorej
wystepuje zbyt niskie napigcie(np. podczas
prowadzenia rozmowy na linii) lub zbyt wysokie
napigcie(podczas transmisji danych). Blokade

mozna wylaczy¢ z poziomu menu.

Na wyswietlaczu LCD powinno da¢ si¢ zobaczy¢:

W trybie monitorowania - napigcie i polaryzacje
linii

W trybie rozmowy - warto$¢ pradu w obwodzie i
polaryzacje linii

Wybierany numer i tryb
wybierania(tonowe/impulsowe)

Stan natadowania baterii oraz tryb pracy

Sygnalizacja niskiego stanu natadowania baterii
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e Menu

Funkcje testera okablowania i generatora sygnatow:

e  Funkcja mierzenia dtugosci przewodu

e  Wykrywanie zyt zwartych i otwartych w
przewodzie a takze pary odwrocone, pary
skrzyzowane i pary rozdzielone.

e  Wszystkie wyniki powinny by¢ wyswietlane na 2
liniowym wys$wietlaczu LCD

e  Wbudowany generator tondw z mozliwoscia
wybrania tonu i zyty lub pary zyt na ktérych ma
by¢ nadawany sygnal.

e Dynamiczna kalibracja dlugosci kabla

o Testowanie przewodow do transmisji danych,
koncentrycznych telefonicznych( wszystkie wejscia

wbudowane w urzadzenie)

Funkcje testera sieci aktywnych:

e Identyfikacja ustugi w gniazdku ( rozpoznanie sieci
Ethernet, ISDN, POTS, Token-Ring informacje na
temat predkosci sieci oraz jej wlasnosciach)

e  Funkcja Ping do sprawdzania osiagalnosci
urzadzenia w sieci oraz typu urzadzenia(
identyfikacja HUB-6w, NIC, i urzadzen z
automatycznym MDI/MDI-X)

e Automatyczne wlaczenie DHCP i pozyskanie
niezbednych informacji do swojej konfiguracji

o  Wilasnorg¢czne wprowadzanie informacji o adresie
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IP, bramie i masce sieciowe;j.
Generowanie sygnalu w sieci dioda "Status Link"

na urzadzeniu aktywnym

Funkcje dodatkowe:

Mapowanie instalacji okablowania przy pomocy
specjalnych terminatorow z unikalnymi numerami
(1-20) zakonczonych RJ11, RJ45, F(dla
koncentrycznych) - lacznie 60 terminatorow.
Wykrywanie i pomiar poziomow sygnatow RF w

dB/mV (sygnaty radiowo-telewizyjne)

Jednostka centralna

Detektor - sonda z wbudowanym telefonem
monterskim

20 terminatorow z wtykiem RJ45

20 terminatoréw z wtykiem RJ11

20 terminatorow na przewody koncentryczne

Torba nylonowa
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