RU/DW/81/11
Opis przedmiotu zamowienia

Zatqcznik nr 2C

Czes$¢ C — Regulator temperatury zgodnie z zalacznikiem nr 2C do SIWZ.

Lp. Opis urzadzenia Tlos¢ Nazwa oferowanego urzadzenia Parametry techniczne oferowanego urzadzenia Indeks
(model, typ, numer katalogowy
producenta, jezeli istnieje), nazwa
producenta.

Programowalny regulator uniwersalny o cechach: 1 16919/1
1. 30 krokéw programowych, obudowa tablicowa Czese C
72x72x95mm, podwojny  wyswietlacz ~ wartosci
mierzonej i zadanej, uniwersalne wejscie pomiarowe
pradowe, napigciowe, Pt-100, termopary: K, J, E, N, R,
S, £ 0,3% +0,1°C; liniowe wyjScie pradowe (z
ustawianym  zakresem) PID z  autotuningiem
(inteligentny algorytm uczacy si¢ dynamiki obiektu)
Iub on- off. Certyfikat ISO9001

Przelacznik np. typu SSR-25A 1 fazowy do regulatora 1 16919/2
2. AI-518P-D lub rownowazny. Przekazniki stosowane sa Czgse C
do bezstykowego przetaczania mocy w urzadzeniach
jednofazowych. Przeznaczone sa do przelaczania w
zerze odbiornikéw z duza czestotliwos$cia, W
urzadzeniach przemystowych. Dioda LED pozwala na
kontrolg dziatania. Ostona przezroczysta. Mocowanie
do plyty montazowej na s$ruby. Wymaga radiatora.
Przekaznik cechuje wysoka jako$¢ wykonania.
Napigcie sterujace: 3..32V DC
Napigcie pracy: 24...480V AC Prad obciagzenia: 25A
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