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1. WsTEP

1.1 Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano w Przedsiebiorstwie Gealogiczne - Geodezyjnym
LGEOPROJEKT SLASK" Sp. z 0.0. w Katowicach, ul. Sokolska 46 na zlecenie Uniwersytetu $la-
skiego, Dziat Techniczny, z siedzibq w Ketowicach ul. Bankowa 12,

Celem dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu, ich analiza oraz oce-
na jako pedioza budowlanego.

Dokumentacje opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-

nia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839).

1.2. Opis projektowanej inwestycji

Projektuje sie dobudowe szybu windowege zewnetrznego przy wschodniej $cianie bu-
dynku Wydzietu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Slaskiego przy ulicy Bankowej 11 w Katowi-

cach.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw archiwalnych i
literatury

1) Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Katowice

2) PN-B-02481/1998 - Geotechnika, Terminclogia podstawowa, symbole literowe i

Jednostki miar
3) PN-81/B-03020 ~ Grunty budowlane. Posedowienie bezposrednie budowli
4) PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
5} PN-B-02479/1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

6) PN-86/8-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PGG .GEOPROJEKT SLASK" Sp. z 0.0. Katowice, ul. Sokolska 46 \il

s



Nr arch. 6/11267/11

7) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu hali sportowej US przy ulicy
Moniuszki w Katowicach - dokumentacja ta dotyczy obszaru ca 90m na potudnie od
przedmiotowego obszaru i stanowi cenny materiat pogladowy. Na podstawie tej do-
kumentacji okredlono agresywnodé wéd gruntowych wzgledem betonu oraz stopien

zageszczenia gruntéw sypkich.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace geodezyjne

Otwér badawczy wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do
istniejace] sytuacji topograficznej, na podstawie mapy w skali 1: 500, dostarczonej przez Za-

mawiajacego.

2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo ~ wodnych, zgodnie ze zleceniem, wykonano 1 mato-

Srednicowy otwdr badawczy o glebokodei 15,0 m.
Wiercenia prowadzono bez uzycia ptuczki, wiertnica APAFOR 30,

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskepowe gruntéw oraz obserwacje wéd grun-

towych, a takze pobierano préby gruntéw z przeznaczeniem do badan laboratoryjnych.

Po zakoficzeniu wiercef otwdr zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnodci przewiercanych

warstw. Roboty terenowe wykonano w marcu 2011 roku.

2.3. Badania laboratoryjne
Wszystkie pobrane préby gruntéw przebadano makroskopowo, a charakterystyczne la-
boratoryjnie. Badaniami laboratoryjnymi okrelono :
- wilgotnosé naturalna (Wn)

sktad granulometryczny (S)
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Badania wykonano w laboratorium ,Geoprojekt-Slask”. Wyniki badar stanowiq zataczniki nr 6-7.
2.4. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badat, opracowano dokumentacje wynikowa na kiérq zo-
2yly sie
- mapa dokumentacyjna w skali 1: 500 z naniesionym punktem wiercen
- karta dokumentacyjna otworu badawczego

Podioze na karcie podzielono na warstwy geotechniczne, grupujace grunty jednorodne

genetyczhe oraz o zblizonej litologii i whasnosciach fizyko-mechanicznych.
- legenda, w ktérej podane wartosci parametréw geotechnicznych
- objagnienia znakéw i symboli

- czes¢ opisowa

3. POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren badan potozony jest w centrum Katowic, przy ulicy 8ankowej 11.
Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany obszar potezony jest w obrebie Pradoliny Rawy.

Rzeka Rawa przeptywa ca 100 m na potudnie.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badane podtoze do glebokodci rozpoznane]j wierceniami budujg utwory czwertorzedowe.
Sq to wodnolodowcowe piaski i pospétki, z przewarstwieniami piaskdéw gliniastych.
Teren pokrywa warstwa antropogenicznych nasypdw, o grubosci 1.5m. Nasypy zbudowane sq z
piaskdw z domieszka okruchéw wapieni i fupkdw.

Stwierdzong budowe przedstawiono w karcie (zaf. nr 3).
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5. WARUNKI WODNE

W trakcie prac wiertniczych woda gruntowa o zwierciadle lekko napietym stabilizowata
sig na glebokosci 2,6 m ppt. Stwierdzony poziom uznaé moina za zblizony do éredniego, do-
puszczajac jego wahania w grenicach + Im.

Istnieje tuwiez hydrauliczna wéd gruntowych z wodami Rawy.
Wartosé wspélczynnika filtracji .k” obliczono wzorem amerykaskim USBSC :
k = dzo 2* [m/s]

gdzie dyo - $rednica ziarn, od ktdrych mniejszych jest w podiozu 20%.

Whyniki obliczen przedstawia ponizsza tabela

Gtebokosé préby Srednica dgo Wsp. filtracji k"
Nr warstwy Rodzaj gruntu
fm] [mmm] [m/s]
5.5 Ps 0,13 3.20x107°
III :
14,2 Ps(+Z) 0,18 6 83x10°°
IV 115 Po 0,20 8,73 x10°

Ocene agresywnosdci wéd gruntowych przeprowadzono w oparciu o materiaty archiwalne. Zgod-

nie z obowiqzujaca norma EN206-1:2000 jest to agresywnos$é weglanowa XAl

6. W ARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych w podiozu wydzielono 5 warstw geotech-
nicznych, grupujacych grunty jednorodne genetycznie, o zblizonej litologii i whasnoéciach fizy-
ko-mechanicznych.

Warstwa I grunty nasypowe zbudowane z piaskéw, z dodatkiem okruchéw wapieni i

przepalonych fupkéw. Miazszoéé warstwy 1,5m.

Warstwa II piaski drobne zaglinione, $rednio zageszczone, Iy = 0,50.
Warstwa IIT piaski srednie, Srednio zageszczone, I = 0,50.
P66 ,GEOPROJEKT SLASK" Sp. 2 0.0. Katowice, ul. Sokolska 46 LZJ
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Warstwa IV pospdtki, érednio zageszezone, I, = 0,50.
Warstwa V piaski gliniaste, twardoplastyczne, I, = 0,20, symbol konsolidacji .C".
Wartodci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli, zaf. nr 5.

Wartodci te okredlono metoda ,B" w rozumieniu normy PN-81/8-03020.

7. PODSUMOWANIE T WNIOSKT

7.1 W podfoiu stwierdzono korzystne warunki gruntowe i niezbyt korzystne warunki
wodne dla budowy projektowanego szybu windowego.

7. 2. Grunty budujace podtoze sq noéne, drednic i matoicidliwe, nadajace sie do bezpo-
éredniego posadowienia.

7. 3. Do obliczef przyjmowal wartodé parametrdw geotechnicznych, podane w zat. nr 5.

7.4, W zwiazku z wystepowaniem wody gruntiowej na gtebokosci 2,6 m ppt naiezy sie fi-
czyé 7 koniecznodciq jej obnizenia.

7.5. Do robét odwodnieniowych przyjmowaé wartoéci wspétczynnika filtracji k=3,20x107
m/s.

7. 6. Roboty odwodnieniowe wykonywaé w taki sposéb, aby nie doprowadzié do rozluznie-
nia piaskdw, czego nastepstwem moze byé uszkodzenie istniejacego budynku.

7. 7. Podziemne, betonowe czedci obiektu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie ze wzgledu
na agresywnos¢ weglanowq XAl

7.8. Glebokose strefy przemarzania wynosi tu 1,0 m ppt.

7.9. Projektowanq inwestycje zalicza sie do IT kategorii geotechnicznej w prostych wa-
runkach gruntowych,

7.10. Przy projektowaniu uwzglednié aktualng sytuacje gérnicza,
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