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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO ZEWNETRZNEGO
PRZY WSCHODNIEJ SCIANIE BUDYNKU WNS
KATOWICE UL. BANKOWA 11

NR DZAELKI 1/13

INWESTOR UNIWERSYTET SLASKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora
Mapa zasadnicza do celéw projektowych, skala 1:500
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta
Polskie normy i obowigzujace przepisy

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALKI)

1. Przedmiotem inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowe
szybu windowego zewngtrznego do budynku Wydziatu Nauk Spofecznych
Uniwersytetu Slaskiego.

2. Dzialka budowlana Inwestora nr 1/13 ksztaltem zblizona jest do prostokata o
wymiarach 46x100 m. Granice pétnocna i1 poludniowa stanowia parkingi dla
samochodéw osobowych z miejscami parkingowymi dla oséb niepetnosprawnych
(dziatka nr 1/5 1 1/12). Od strony wschodniej dziatka graniczy z terenem na ktdrym
realizowana jest budowa obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki US
(dziatka nr 10/14 1 10/12). Od strony zachodniej graniczy z ul. Bankowa (dziatka nr
3/40). Dziatka jest zabudowana — budynek Wydziatu Nauk Spotecznych US. Pozostata
cze$¢ dziatki stanowia chodniki i niska zielen (trawniki). Dzialka jest nieogrodzona.

3. Projektowany szyb windowy zlokalizowany begdzie bezposrednio przy budynku
Wydzialu Nauk Spotecznych w czgsci pétnocno-wschodniej dziatki Wejscia do windy
przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych beda od strony pétnocnej i potudniowe;j
(winda przelotowa) bezposrednio z istniejacego chodnika. Pozostate zagospodarowanie
terenu nie ulega zmianie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia catkowita — 4600,00 m?

Powierzchnia zabudowana — 3583,30 m?

- budynek WNS — 3560 m?

- projektowany szyb windy z zadaszeniem — 23,30 m?2
Powierzchnia chodnikéw — 887,40 m?

Powierzchnia zieleni — 129,30 m?



Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek wynosi 77,90 %.

. Teren na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie.

. Brak wptywow eksploatacji gdrniczej na budynek. Nie przewiduje si¢ prowadzenia
nastgpnych eksploatacji. Przyjeto II kategori¢ geotechniczna obiektu.

. Projektowany obiekt nie begdzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

. Potozenie obiektéw budowlanych i innych elementéw zagospodarowania terenu
pokazano na rys. nr 2.

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiot inwestycja obejmuje:

- dobudowe¢ szybu windowego zewngtrznego bo budynku Wydzialu Nauk
Spotecznych

- wydzielenie $ciankami dzialowymi pomieszczenia maszynowni windy w sali
konsumpcyjnej bufetu (przyziemie)

- likwidacj¢ pomieszczenia biurowego w celu potaczenia istniejacej komunikacji z
projektowana winda (parter, I, IT 1 III pigtro)

- podzial Sciankami dzialowymi pomieszczenia biurowego na dwa z wewngtrznym
korytarzem (I, II 1 III pigtro)

Program uzytkowy przewiduje nastgpujace pomieszczenia

Przyziemie

- szyb windy — 3,20 m?

- maszynownia — 4,80 m?

Parter

- szyb windy — 3,20 m?

Pietro 1

- szyb windy — 3,20 m?

- korytarz — 4,40 m?

- pomieszczenie biurowe — 16,40 m?
- pomieszczenie biurowe — 11,70 m?
Pietro 11

- szyb windy — 3,20 m?

- korytarz — 4,00 m?

- pomieszczenie biurowe — 16,40 m?
- pomieszczenie biurowe — 12,20 m?
Pigtro II1

- szyb windy — 3,20 m?

- korytarz — 4,40 m?

- pomieszczenie biurowe — 16,70 m?
- pomieszczenie biurowe — 12,00 m?



Rozmieszczenie pomieszczen, funkcjg, powierzchnig oraz rodzaj posadzki pokazano na
rys. nr 13+17.

DANE TECHNICZNE SZYBU WINDOWEGO

- Dtugos¢ — 3,00 m

- Dtugos¢ z zadaszeniami — 9,70 m

- Szerokos¢ — 2,40 m

- Wysoko$¢ — 18,94 m

- Wysokos¢ zadaszen — 3,00 m

- Powierzchnia zabudowy — 6,70 m?

- Powierzchnia zabudowy z zadaszeniami — 23,30 m?
- Powierzchnia uzytkowa — 3,20 m?

- Kubatura — 175,10 m3

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Przyjeto pionowe osie zalozenia projektowego. Gléwna o$§ stanowi o$ istniejacych
okien i projektowanych otworéw drzwiowych szybu windowego. Dwie boczne
stanowia osie filarow migdzyokiennych i projektowanych stupéw zadaszen.
Projektowany szyb windowy to obiekt w rzucie prostokata, pigciokondygnacyjny
(pigcioprzystankowy), przekryty dachem ptaskim jednospadowym. Winda bedzie
przelotowa w trzech kierunkach (dwa wejScia z zewnatrz). Nad wejSciami
zaprojektowano zadaszenia. Szyb i kabina windowa doswietlone bgda S$wiatlem
dziennym poprzez fasady szklane w elewacji pdéinocnej i potudniowej. Elementy
elewacyjne szybu windowego beda nawigzywac¢ do budynku WNS.

S. PRACE BUDOWLANE - BUDYNEK WNS

- Demontaz obudowy z pltyt GK instalacji klimatyzacyjnej.

- Demontaz instalacji co, elektrycznej i komputerowe;.

- Demontaz naswietli szklonych o konstrukcji drewniane;j.

- Podwieszenie instalacji klimatyzacyjne;j.

- Demontaz oscieznic stalowych i drzwi ptycinowych.

- Demontaz oscieznic stalowych i drzwi stalowych.

- Wyburzenie $cian dzialowych ceglanych.

- Wyburzenie obudowy ceglanej pionéw kanalizacyjnych.

- Rozebranie parapetdw okiennych zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekane;.

- Rozebranie parapetéw wewnetrznych z PCV.

- Demontaz okien z PCV.

- Rozebranie posadzek z ptytek PCV, wykladziny PCV, parkietu i ptytek lastriko.

- Rozebranie ocieplenia budynku ze styropianu na szeroko$¢ szybu windowego.

- Wyburzenie (wycigcie) Scian podokiennych.

- Usunigcie luznych tynkéw ze Scian i sufitow.

- Wykonanie kanatu (wykopu) o szerokosci 50 cm i gigbokos¢ 80 cm od poziomu *
0,00 (50 cm od dna podszybia) w posadzce. Kanal wykona¢ w formie tuku z
pomieszczenia maszynowni windy do szybu windowego. Kanat pod instalacje windy.

- Wykonanie otworu technologicznego @ 250 mm w $cianie wewnetrznej i
zewnetrznej budynku. Osadzenie rur przepustowych @ 250 mm.



- Zamurowanie otworu drzwiowego.

- Nadmurowanie $ciany podokiennej w pomieszczeniu maszynowni windy.

- Domurowanie filarow w $cianie zewnetrznej (zawgzenie starego otworu okiennego).

- Uzupetlnienie 1 wyréwnanie posadzek zaprawa cementowa ze zbrojeniem
roZproszonym.

- Uzupekienie tynkéw cementowo-wapiennych.

- Wykonanie systemowych $cianek dziatowych z ptyt GK grubosci 10 cm na ruszcie
stalowym z pokryciem dwustronnym jednowarstwowym. Wypetnienie Scianek welna
mineralna.

- Wykonanie systemowej obudowy z ptyt GK na ruszcie stalowym z pokryciem
jednostronnym pionéw kanalizacyjnych. Wypetnienie scianek wetna mineralna.

- Wykonanie progu o wysokosci 5,0 cm w otworze drzwiowym maszynowni.

- Montaz oscieznic drewnianych laminowanych i drzwi ptycinowych.

- Montaz okna 87x234 cm tr6jdzielnego z PCV pigciokomorowego z mikrowentylacja
i nawiewnikami higrosterowanymi. Szyby zespolone o wspétczynniku k = 1.1
W/m2K. Kolor biaty RAL 9010. Wysokos¢ i rodzaj okna dostosowac do istniejacego
W pomieszczeniu ksero.

- Montaz parapetu wewngtrznego z PCV. Kolor szary, RAL 9006.

- Montaz parapetu zewngtrznego z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm.
Kolor brazowy, RAL 8004.

- Potozenie posadzek i cokolikéw wysokosci 15 cm z ptytek ceramicznych 30x30 cm
olejoodpornych w pomieszczeniu maszynowni windy. Kolor szary, RAL 9006.

- Potozenie posadzek i cokolikéw wysokosci 10 cm z ptytek ceramicznych gresowych
30x30 cm w komunikacji. Kolor szary, RAL 9006.

- Potozenie posadzek z wyktadziny PCV klejonej do podtoza, spawanej z wywinigciem
na sciang¢ 10 cm w pomieszczeniach biurowych i korytarzach wewngtrznych. Kolor
bezowy, RAL 1034.

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw. Kolor biaty, RAL 9010

- Demontaz klimatyzatora zewngtrznego.

- Materiaty z rozbiorki sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru a
po zakonczeniu robot wywies¢ na sktadowisko odpadéw 1 przedstawi¢ Inwestorowi
dokument potwierdzajacy utylizacje.

Przy wykonywaniu maszynowni winny by¢ spelnione szczegétowe dane zawarte w
przepisach bezpieczenstwa dotyczacych budowy i instalowania dzwigéw PN-EN 81-2.

. PRACE BUDOWLANE - SZYB WINDY HYDRAULICZNE]

- Rozebranie istniejacego chodnika z kostki betonowej brukowe;.

- Rozebranie betonowych korytek odwadniajacych.

- Rozebranie skarpy.

- Przekladka kanalizacji.

- Wykonanie pali pod ptyt¢ fundamentowa. Pale wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcji.

- Wykonanie wykopu pod fundament szybu windowego.

- Wykonanie warstwy piasku zaggszczonego mechanicznie grubosci 20 cm na dnie
wykopu.

- Wykonanie warstwy z chudego betony grubosci 10,0 cm.

- Wykonanie szybu windowego zelbetowego. Szyb wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Wewnetrzne powierzchnie $cian musza by¢ gladki, pionowe i



prostopadte do siebie. Odchylenie $cian szybu do wewnatrz sa niedopuszczalne.
Widoczne (nieocieplane) $ciany szybu windowego wykona¢ z betonu w jakos$ci
konfekcyjnej. Przy wykonywaniu szybu windowego winny by¢ spelnione
szczegblowe dane zawarte w przepisach bezpieczenstwa dotyczacych budowy i
instalowania dzwigéw PN-EN 81-2.

Wymiary wewngtrzne szybu — 170x190 cm. (3,23 m?)

Wymiary szybu windowego.

- szeroko$¢ — 240 cm

- dlugos$¢ — 300cm

- wysokos¢ — 1894 cm

- grubos¢ ptyty fundamentowej — 60 cm

- grubos¢ ptyty stropowej — 10 cm

- grubos¢ $cian — 30 cm

- glebokos¢ podszybia — 130 cm

- wysokos$¢ nadszybia — 445 cm

- wymiary otworéw drzwiowych — 116x227 cm

- wymiary otworéw pod fasadg szklang — 170x285 cm

- szerokos$¢ zadaszen — 240 cm

- dlugo$¢ zadaszen — 335 cm i 355 cm

- wysokos¢ zadaszen — 300 cm

- stupy zadaszen o wymiarach w przekroju 30x30 cm

- grubos¢ ptyty stropowej zadaszen — 10 cm

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Ptyte fundamentowa wykona¢ na warstwie
izolacji typu cigzkiego (lepik bitumiczny, papa, folia hydroizolacyjna itp.). Po
rozdeskowaniu i wyschnieciu pomalowaé preparatami wodochronnymi. Sciany
fundamentowe od zewnatrz powlec preparatami wodochronnymi lub papa izolacyjna
klejona na izolbecie dopuszczonych do kontaktu ze styropianem. Izolacj¢ pozioma
ptyty fundamentowej potaczy¢ szczelnie z izolacja pionowa $cian fundamentowych.
Wykonanie otworu technologicznego @ 250 mm w $cianie podszybia 50 cm od dna.
Zamontowanie rury przepustowej & 250 mm w trakcie wykonywania szalunkéw dla
instalacji windy.

Osadzenie skrzynek o wymiarach 20x15 cm w $cianach nadszybia 20 cm od dolnej
krawedzi ptyty stropowej w ilosci 2 sztuki (wentylacja grawitacyjna) oraz 20x20 cm
w attykach zadaszenia w ilosci 2 sztuki (odprowadzenie wod deszczowych) w trakcie
wykonywania szalunkéw.

Zainstalowanie drabinki w podszybiu.

Montaz ostony podtogowej dylatacji miedzy budynkiem WNS a szybem windowym.
Zastosowac¢ systemowe dylatacyjne profile naktadkowe (np typ W 260 firmy C/S
Polska Sp. z o. 0.) Profil sktada si¢ z aluminiowej listwy maskujacej szerokosci 260
mm i zacisku wprowadzanego w szczeling dylatacyjna. Przed zabudowaniem ostony
obrobi¢ kanty szczeliny dylatacyjnej 1 wykonczy¢ posadzki celem uniknigcia
zniszczenia listwy i zapewnienia prawidtowego montazu.

Malowanie posadzki i $cian do wysokosci 15 cm podszybia farbami olejoodpornymi.
Wykonanie systemowej izolacji termicznej $cian metoda ,lekka-mokra” S$cian.
Podloze zagruntowa¢ gruntem zywicznym zczepnym zawierajacym piasek
kwarcowy. Plyty ze styropianu o grubosci 10 cm przykleja¢ za pomoca gotowego
kleju systemowego. Dodatkowo kotwi¢ za pomoca kotkéw z tworzywa w rozstawie 5
szt./m2. Ocieplenie wykona¢ takze ponizej poziomu terenu. Od plyty fundamentowe;j
i 50 cm powyzej poziomu gruntu zastosowac styrodur. Na ptytach styropianowych
przyklei¢ siatkg zbrojaca z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie.



Siatke powleka¢ masa zbrojeniowa na bazie biatego cementu dodatkowo wzmacniana
widknem szklanym. Wykonane podtoze zagruntowa¢ farba gruntujaca o strukturze
drobnoziarnistej w kolorach biatym.

Wyprawa elewacyjna $ciany:

- tynk cienkowarstwowy sylikatowy o strukturze rustykalnej barwiony w masie.
Kolor biaty, RAL 9010. Tynk musi zawiera¢ sktadniki zapobiegajace powstawaniu
alg, plesni i grzybow.

- elewacyjne plytki klinkierowe 250x65x10 mm. Kolor czerwony RAL 3020.
Wymiary i kolor ptytek dostosowac do istniejacych.

Uszczelnienie dylatacji migdzy wyprawami elewacyjnymi scian:

- systemowe tasmy uszczelniajac (np Sto-Dehnfugenband)

- systemowe tasmy dylatacyjne (np Sto-Dehnfugenprofil ,,E” z ksztattownikami
naroznikowymi-obustronnie lub Sto-Dehnfugenprofil ,,V”’ z ksztattownikiem
naroznym-jednostronnie

Wykonanie systemowej izolacji termicznej dachu szybu. Strop zelbetowy pomalowac
asfaltowa emulsja anionowa. Potozy¢ paraizolacj¢ bitumiczng. Izolacj¢ termiczng ze
styropapy grubosci 12 cm przyklei¢ za pomoca kleju bitumicznego. Pokrycie
wykona¢ z papy termozgrzewalnej podkiadowej 1 nawierzchniowej. W miejscach
styku stropu ze $cianami pionowymi zastosowac trojkat styropianowy laminowany
papa. Pape¢ podktadowa i nawierzchniowa wywina¢ na murki attyki.

Wykonanie systemowej izolacji termicznej zadaszen. Strop zelbetowy pomalowac

asfaltowa emulsja anionowa. Potozy¢ paraizolacj¢ bitumiczna. Izolacj¢ termiczna ze

styropapy grubosci 5+22 cm (dla uzyskania spadku) przyklei¢ za pomoca kleju

bitumicznego. Pokrycie wykona¢ z papy termozgrzewalnej podkladowej i

nawierzchniowej. W miejscach styku stropu ze Scianami pionowymi zastosowac

trojkat styropianowy laminowany papa. Pape podktadowa i nawierzchniowa wywinac
na murki attyki.

Montaz systemowej fasady szybu windowego. Fasada szybu windowego systemowa

stupowo-ryglowa (np. systemu Aluprof MB-SR50). Konstrukcja nosna sktada si¢ z

pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztaltownikéw aluminiowych o przekroju

skrzynkowym o szerokosSci charakterystycznej SO mm, odpowiednio potaczonych ze
soba i1 przymocowanych do konstrukcji budynku. Powierzchnie ksztattownikéw
powinny by¢ wykonczone powlokami tlenkowymi anodowymi lub powlokami
poliestrowymi proszkowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja.
System potaczenia nakladkowego rygla ze stupem oraz otwory w listwach
dociskowych 1 maskujacych umozliwia prawidlowe odwodnienie i1 wlasciwa
wentylacje Scian. Pola przezroczyste fasady (np MB-SRS50) szklone szybami
zespolonymi ktére spetniaja wymogi normy PN-91/B-02020 w zakresie ochrony
cieplnej budynkéw 1 normy PN-87/B-02151/03 w zakresie ochrony
przeciwdzwigkowej pomieszczen. Szklo absorpcyjne (zapobiega nagrzewaniu si¢
pomieszczen) Antisol hartowany grubosci 6 mm z dodatkowym testem HST ktory
zmniejsza prawdopodobienstwo pegkania ,,spontanicznego” (lub szklo Sunguar

SNSIHT) zespolonym z szyba bezpieczna antywlamaniowa 44,2 (U=1,1). Podzial

konstrukcji no$nej fasady pokazano na rys. nr 20, 21 i 22. Kolor szary, RAL 6026.

Fasade¢ mocowa¢ do konstrukcji szybu windowego za pomoca specjalnych

wspornikow stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikéw przykreci¢ sa za

pomoca stalowych kotkéw rozporowych. Do wspornikébw za pomoca Srub
mocujacych przykrgci¢ ksztattowniki pionowe (stupy). Pomiedzy ustawione stupy

przykreca¢ rygle lub nasuwa¢ na dodatkowe taczniki mocowane do stupow. W

utworzone otwory mig¢dzy stlupami i ryglami montowa¢ szyby. Szczeliny migedzy



fasada a konstrukcja szybu windowego maskowa¢ za pomoca blach stalowych
ocynkowanych lub aluminiowych (anodowanych lub lakierowanych), wypelniane
welna mineralna i uszczelniane silikonem.

- Montaz dzwigu (np typ GL MRL MC)

- naped hydrauliczny

- osobowy

- udzwig Q=630 kg / 8 0s6b

- ilo$¢ przystankéw 5

- 1lo$¢ drzwi przystankowych 7

- 1lo$¢ drzwi w kabinie 3

- wysokos$¢ podnoszenia 13,65 m

- maszynownia obok szybu w wydzielonym pomieszczeniu

- kabina 110x140x217 cm przelotowa otwierana na trzy strony

- drzwi kabinowe i przystankowe-panele ze szkla bezpiecznego w ramach ze stali
nierdzewnej

- jedna Sciana ze stali nierdzewne;j

- posadzka granitowa

- Wykonanie obrébek blacharskich scianek ogniowych z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej. Kolor brazowy, RAL 8004.

- Montaz rur spustowych @ 110 mm z PCV dla odprowadzenia wody z zadaszen.

- Montaz kratek wentylacyjnych w nadszybiu.

- Montaz instalacji odgromowej poziomej na murku ogniowym szybu windowego.
Instalacjg odgromowa polaczy¢ z istniejaca na budynku WNS.

- Ulozenie (naprawa) chodnika. Wykona¢ koryto na glebokos¢ 25 cm. Wyréwnac i
zagesci¢ podloze. Ulozy¢ obrzeza chodnika na podsypce piaskowej. Wykonad
podbudowe z tlucznia kamiennego o grubosci 16 cm. Ulozy¢ brukowe kostki
betonowe na podsypce piaskowej o grubosci 3,0 cm.

- Ulozenie (naprawa) korytek odwadniajacych.

- Naprawa skarpy.

- Materiaty z rozbiérki sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru a
po zakonczeniu robot wywies¢ na sktadowisko odpadéw 1 przedstawi¢ Inwestorowi
doku ment potwierdzajacy utylizacje.

. INSTALACJE
. Instalacje co

Nalezy zdemontowac¢ istniejace grzejniki wraz z armaturg i gatazkami.
Otwory po gatazkach nalezy zaspawac.

. Instalacja wod-kan i cwu

Istniejaca instalacje wod-kan 1 cwu w pomieszczeniach przylegtych do windy nalezy
zdemontowa¢ wraz z armaturg i urzadzeniami, pozostawiajac tylko odprowadzenie
skroplin z klimatyzacji. W miejsce istniejacych umywalek projektuje si¢ zlewozmywak
jednokomorowy wpuszczany w blat na szafce.

Armatura odcinajaca to zawory kulowe, baterie zmywakowe stojace mieszakowe.
Kanalizacje wykona¢ z rur PCV taczonych na uszczelkg¢ gumowa przez wciskanie. W
czgsci piwnicznej nalezy zabudowac czyszczak, zakonczenie instalacji rura wywiewna
wyprowadzona ponad dach.



Instalacje wodna wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie.
Instalacje wykona¢ z rur na ci$nienie 20 atm. Pion nalezy obudowac¢ ptytami z karton
gipsu .Na kazdym odgatezieniu zabudowa¢ drzwiczki rewizyjne 20x25cm.

3. Instalacja elektryczna
3.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora — Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12

- projekt branzy budowlano-konstrukcyjnej

- uzgodnienia z upowaznionymi przedstawicielami Inwestora

- inwentaryzacja instalacji elektryczne;j

- wytyczne dostawcy dzwigu osobowego

- obowiazujace przepisy w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektroenergetycz
nych w budynkach uzytecznosci publiczne;]

3.2 Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- linie zasilajaca zespot napedowo-sterowniczy dzwigu osobowego

- instalacj¢ o$wietleniowa w pomieszczeniach powstatych wskutek przebudowy
ciaggéw komunikacyjnych

- instalacj¢ gniazd wtykowych ogélnego uzytku w pomieszczeniach jw.

- instalacj¢ gniazd wtykowych dedykowanych w pomieszczeniach jw.

- instalacjg sieci logicznej w pomieszczeniach jw.

3.3 Zasilanie zespotu napgdowo-sterowniczego windy

Zesp6t napedowo-sterowniczy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu zwanym
maszynownia .

Zasilanie zespotu stanowi¢ bedzie linia kablowa relacji : rozdzielnia RG-1 - tablica
TRWI/1- wykonana jako n/t prowadzona kablem YKy 5 x 10 ulozonym w korycie
instalacyjnym. Trasa linii zostala przedstawiona na rys. nr 03.

Zabezpieczenie linii kablowej stanowi¢ bedzie zespot zabezpieczajacy typu TYTAN z
wktadkami Wts-63 A zabudowany w polu nr 10 rozdzielni RG-1 — aktualnie
stanowiacy rezerwe.

Dla potrzeb os$wietlenia szybu windowego zaprojektowano lini¢ kablowa relacji :
tablica pigtrowa T1-0 — tablica TRW - wykonana jako n/t prowadzona przewodami
YDyoz 3 x 2,5 ulozonymi w tym samym korycie instalacyjnym co linia zasilajaca
zespo6t napedowo-sterowniczy.

W pomieszczeniu maszynowni zabudowane bg¢da dwie obudowy izolacyjne typu
FAEL- RN-12s wyposazone w aparatur¢ laczeniowa i1 zabezpieczajaca odbiory
stanowiace przedmiot dostawy — czyli dzwig osobowy.

3.4 Instalacje w pom. powstatych w wyniku przebudowy ciagéw komunikacyjnych
W wyniku przebudowy ciagéw komunikacyjnych powstaly nowe pomieszczenia

zlokalizowane na pigtrach I, II 1 III, ktére beda wyposazone w niezbg¢dne do ich
funkcjonowania instalacje.



Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowe w pomieszczeniach zaprojektowani jako p/t wykonane
przewodami Ydyp 3x1,5.Dobrane zrédia §wiatla i ich rozmieszczenie zapewniaja
wymagania normowe w zakresie sredniego natgzenia oswietlenia w pomieszczeniach
uzytkowanych jako biurowe.

Trasy ulozenia przewodow , oraz rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach:

- nr 06 — I pigtro

- nr 09 —II pigtro

- nr 12 — III pigtro

Obwodu oswietleniowe zasilane beda odpowiednio z tablic pigtrowych:

- T1-5 -1 pigtro

- T1-8 — II pigtro

- T1-11 — I pigtro

Szczegdty wyposazenia dodatkowego tablic pigtrowych przedstawiono na rysunku nr
01.

Przebudowano takze oswietlenie korytarzy — co jest wynikiem ich wydtuzenia ciagéw
komunikacyjnych. Przebudowa polega na montazu dodatkowych opraw
oswietleniowych zasilanych z istniejacych obwodéw oswietlenia korytarzy. Zakres
przebudowy pokazano na rysunkach:

- nr 05 — parter

- nr 06 — I pigtro

- nr 09 — II pigtro

- nr 12 — III pigtro

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i ogélnego uzytku

W nowopowstatych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych
ogolnego uzytku i dedykowanych , a takze gniazd logicznych.

Instalacje w wykonaniu n/t — prowadzone w korytach instalacyjnych przewodami
YDyoz 3x2,5 dla gniazd dedykowanych i ogélnego uzytku, 1 skretka UTP 4x2x0,5 kat.
Se dla gniazd logicznych — prowadzone beda po trasach pokazanych na rysunkach :

-nr 07 1 08 — I pigtro

-nr 101 11 —1II pigtro

-nr 131 14 — III pigtro

Gniazda zaprojektowano jako zespoty gniazd zawierajace: gniazdo ogdlnego uzytku,
gniazdo dedykowane typu DATA 1 gniazdo logiczne typu RJ-45.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem wyposazenia weztéw dystrybucyjnych w
elementy aktywne — poniewaz bedzie ono stanowi¢ obszar dziatania administratora
sieci logicznej w budynku.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed skutkami porazen pradem elektrycznym
zastosowano dostatecznie szybkie wyltaczenie napigcia zrealizowane przez
zabudowanie w tablicach pigtrowych wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Ochrong objeto wszystkie czynne czgsci obwodéw elektrycznych ktére w stanie pracy
awaryjnej moga znalez¢ si¢ pod wptywem niebezpiecznego dla uzytkownika- napigcia
dotykowego.



3.6 Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy zleci¢ do wykonania firmie
elektroinstalacyjnej posiadajacej wymagane uprawnienia w tym zakresie.

Wykonawca prac elektroinstalacyjnych obowiazany jest do stosowania si¢ do
przepisOw obowiazujacych w chwili realizacji zlecenia.

Wszystkie zmiany 1 odstgpstwa od projektu wymagaja uzgodnienia z autorem
opracowania projektowego.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacji — nalezy wykona¢ wymagane przepisami
proby i badania instalacji — a stosowne protokoly pomiarowe nalezy przedtozy¢
uzytkownikowi w trakcie odbioru technicznego rob6ot — w formie dokumentacji
powykonawcze;j.

4. Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja szybu windowego. W $cianach nadszybia zaprojektowano dwa otwory
wentylacyjne 20x15 cm. Powierzchnia otworéw wentylacyjnych jest wigksza od
minimalnej powierzchni wynoszacej 1% przekroju poprzecznego szybu.

Wentylacja maszynowni poprzez nawiewniki zamontowane w oknach.



9. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang z materiatéw posiadajace odpowiednie
atesty 1 aprobaty techniczne, zgodnie z polskimi normami z zachowaniem w catosci
rozwiazan systemowych.

Oswiadczenie

Okreslone w dokumentacji projektowej typy materiatléow podano dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy przysluguje prawo ich zastapienia przez
materialy o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych pod
warunkiem osiagnigcia zalozonych w dokumentacji projektowej standardéw
technicznych. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w realizacji
przedmiotu zamdéwienia pod kazdym wzgledem (w tym min.: wymiaréw, ci¢zaru,
sposobu transportu i montazu). Materialy budowlane do wykonania przedmiotu
zamoOwienia muszg spelnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Budynek Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Slaskiego spelnia niezbedne
warunki od korzystania z obiektu osobom niepelnosprawnym w szczegdlnosci
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Miedzy terenem a parterem
wykonano trzy dzwigi pionowe platformowe, natomiast do obstugi pozostalych
kondygnacji wykonano winde¢ dla oséb niepelnosprawnych.



11. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowia podstawg¢ do opracowania ,Planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia”, ktéry to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét).

Kierownik powyzszy powinien prowadzi¢ staty nadzér nad wszelkimi prowadzonymi

robotami budowlanymi. Podczas planowanych rob6t budowlanych nalezy przestrzegac

zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanych w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47 poz. 401 /.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede

wszystkim nalezy poinformowac:

- prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),

- zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejscia o0s6b postronnych,
przewidzie¢ miejsca sktadowania materialéw 1 odpadéw (np gruzu ).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robét

powinien:

- poinformowac pracownikOw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych
prac, czynnosci 1 sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac
wykonywanych na wysoko$ci powyzej 1,5 m).

- zobowigza¢ pracownikéw do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualne;j.

- sprawdzac czy prawidtowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

Roboty budowlane:

Zachowa¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracownikow
posiadajacych stosowne, wymagane uprawnienia, ze szczegélnym uwzglednieniem
dla:

a. prac prowadzonych na wysoko$ci, w zalezno$ci od przyjetego typu rusztowan,
zapewnienia ich uziemienia, przegladéw, transportu 1 skladowania materiatow.
b. robét zbrojarskich prowadzonych na wysoko$ci, zapewnienia bezpieczenstwa
transportu materiatow (zawiesia, miejsce sktadowania, sposéb transportu)

i odpowiednich warunkéw prowadzenia prac (dostgp, barierki ochronne, etc).
c. roboét ciesielskich i1 dekarskich prowadzonych na wysokos$ci z uzyciem materiatléw
tatwopalnych i sprzetu specjalistycznego, ewentualnych prac spawalniczych, prac
prowadzonych z uzyciem materiatbw w wysokiej temperaturze (pokrycia dachéw,
izolacje, etc). Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez ochronna oraz
wyposazy¢ ich w bezpieczne, sprawne 1 dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny, narzgdzia i urzadzenia wtasciwe dla danego rodzaju robdt.

Roboty wykonczeniowe:

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t wykonczeniowych z
zachowaniem warunkéw BHP z uwzglednieniem:

a. kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

b. prac prowadzonych z uzyciem materialéw fatwopalnych i trujacych (farby, kleje,
rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne).



c. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki,
malowanie natryskowe, roboty izolacyjne).
Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioracy udzial w procesie budowlanym powinien spetniaé
wymagania stawiane przez przepisy BHP, a w szczeg6lnosci:

a. posiada¢ wazne badania lekarskie.

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej
pracy.

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy.

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.W przypadku prowadzenia robot
szczegOlnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastgpujace srodki techniczne:

a. prawidtlowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania
skutecznos$ci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne.

b. urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzen, wylaczniki krancowe.

- wskazniki nadmiernego st¢zenia substancji niebezpiecznych (np gaz).

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.

c. urzadzenia sterownicze:

- dostgpnos¢ i1 ergonomia urzadzen samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw
pracy, bez mozliwos$ci przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych robot,
nalezy stosowac¢ nastgpujace srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidtowej technologii wykonywania rob6t, wynikajacej z dokumentacji
projektowe;j.

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody realizacyjne;.

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia 1 badania pracownikow.

d. wyposazenie pracownikéw w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny 1 urzadzenia.

e. optymalny dobér i podzial na grupy pracownikéw.

f. zapewnienie wtasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc).






