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ST —01. WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

PROJEKT REMONTU PRACOWNI INFORMATYCZNYCH | LABORATORYJNYCH

W INSTYTUCIE FIZYKI —KATOWICE UL.UNIWERSYTECKA 4 | NAWYDZIALE NAUK
SPOLECZNYCH - KATOWICE UL. BANKOWA 11

1.2 Przedmiot i zakresrob6t budowlanych.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t budowlanych w
nastgpujacym zakresie:

- salenr 616, 617, 624, 625, 6253, 626 w Instytucie Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4

- sale nr 14 naWydziale Nauk Spotecznych przy ul. Bankowej 11

Remont sal obejmuje:

Modernizacje instalacji elektryczng i logicznej, wykonanie klimatyzacji, wymiane oswietlenia, wymiang
wyktadziny podtogowsj, malowanie scian, malowanie parapetow i kaloryferdw, wykonanie prac remontowo-
budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkéw przystapienia i prowadzenia robét
Zwigzanych z remontem fragmentu budynku i obejmuja catoksztatt zagadnien zwiazanych z realizacja
inwestycji od przejecia przedmiotowych sal do przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy.

13. Wyszczegdlnieniei opis prac towar zyszacych i rob6t tymczasowych

Do robo6t towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére naleza do swiadczen umownych, a nie sa wymienione w

umowie, w szczegllnosci:

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie robdt przed woda opadowa

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych
przez wykonawce

- usuwanie odpadéw do 1m? nie zawieragjacych substancji szkodliwych.

Do rob6t specjalnych zalicza sie:
- zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynku podczas prac rozbidrkowych i demontazowych.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonania robét budowlanych oraz zaich zgodnosé z
dokumentacja projektowsa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych ninigjsza specyfikacja maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowiazujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

1.4.2. Zabezpieczenie inter esow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpi eczenia migjsca wykonywania robét w okresie trwania realizagji
zadania az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci w okresie trwaniarobdt i bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, aw przypadku
niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

1.4.3. Ochrona srodowiska
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Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska
natural nego.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawa 0 odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowaniei utylizacje, oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepisdw, a na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowaniai utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatéw wtérnych, wszelkie
korzysci wynikte z tego tytutu s3 zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie
ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowaniai utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowe.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy. w
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace: potrzeby socjalne, maszyny,
narzedzia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycie i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podliegaja odrebnej
zaptaciei sa uwzglednione w cenie ofertowej

1.4.5. Zaplecze dla potr zeb wykonawcy
Przed przystapieniem do rob6t Inwestor przekaze wykonawcy pomieszczenia dla celdw zapl ecza rob6t
budowlanych. Pomieszczenia winny spetnia¢ wymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie powodowa¢ dezorganizacji w istnigjacym uktadzie
ruchu drogowego.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV )
GRUPA;

45400000-1. ROBOTY WY KONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANY CH
KLASA:

KLASA:

45410000-4. TY NKOWANIE 45430000-0. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45440000-3. ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6. ROBOTY BUDOWLANE WY KONCZENIOWE, POZOSTALE
KATEGORIA:

45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45262400-5. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCY JNEJ

45431000-7. KLADZENIE PLY TEK

45432111-5. KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

45331220-4. INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJINYCH

45310000-3. INSTALACJA ELEKTRY CZNA

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi | nspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez |nspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé, i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzaj éw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych rodzaj éw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poznig zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu najakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje | nspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wywoz gruzu i pozostatosci z budowy odbywa¢ sie bedzie na odlegtosci do 15 km.
Przewiduje sie uzycie samochodu samowytadowczego 0 nosnosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania 0golne wykonania robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, zaich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami I nspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce najego koszt.
Decyzje | nspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczngj,
atakze w normach i wytycznych.
Polecenia I nspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poznigj niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takig sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami okreslonymi w
0golnych warunkach technicznych wykonywaniai odbioru robét budowl ano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowalnegj. W celu
okresleniajakosci wykonywanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu rob6t dokona¢ komisyjnych
odbioréw.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnieniajakosci ( PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnieniajakosci powinien zawierat:

- organizacje wykonaniarob6t, w tym terminiei sposob prowadzenia robot

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia

oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczeniai odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne
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srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie
podlega odrebnej zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene budowy.

5.3 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r.
Nr. 48, poz. 401.0), aw szczegolnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢é nieprzewidzianego spadanialub zawalenia sie innego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez | nspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci ( wymaganiaw pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzia ny za petha kontrole jakosci jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji techniczngj, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczeg6lnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez |nspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, arobét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar rob6t rozbiorkowych
a w m2 powierzchni obliczasie:
- demontaz element6éw stolarki i $lusarki budowlanej
- skucie tynkéw
b) w tonach obliczasie:
- ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko
- wywoz ztomu z terenu rozbiérki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zadania
8.2. Odbidr frontu robét

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robét wykonawca
powinien zapozna¢ sie z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbiér frontu rob6ét powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym

protokotem.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbiorem czesciowym nalezy obja¢ czes¢ obiektu lub robét stanowiaca zamknieta catosé. Odbiorem
czesciowym powinny by¢ rowniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowiazany do wpisaniaw dzienniku budowy
terminu wykonywania robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wyprzedzeniem umozliwigiacym ich
sprawdzenie przez I nspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1.Wykonawca niezwtocznie po zakonczeniu wszelkich rob6t bedacych przedmiotem umowy zawiadamia
pisemnie Zamawiajacego o0 zakonczeniu rob6t i gotowosci do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika
budowy. Brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru oznacza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawigjacego o gotowosci do odbioru, strony przystapia do
odbioru rob6t. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza Zamawiajacy.

8.4.3.Strony umawigja Sie, ze po zawiadomieniu o zakonczeniu robét utworzona zostaje komisja do spraw
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Komisa ta utworzona bedzie z wiasciwie umocowanych
przedstawicieli Zamawigjacego i Wykonawcy, a przewodniczacego Komisji wyznacza Zamawigjacy.
8.4.4.Potwierdzenie zakonczenia prac Komigi nastepuje w formie protokétu odbioru koncowego podpisanego
przez strony, niezwtocznie po zakonczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia faktury
koncowsj i wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy ma prawo odmowy
podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia lub sporzadzenia protokotu warunkowego, ktry powinien
zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Zamawiajacy moze rowniez podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiagja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniccia tych wad. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowiazku
usunigcia wad w 0znaczonym terminie upowaznia Zamawiajacego do usunigciaich na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy wraz z potraceniem powstatych stad wydatkéw z naleznosci Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych w trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jez¢eli w protokole odbioru stwierdza sig, ze Wykonawca winien na swéj koszt poprawi¢ lub ponownie
przeprowadzi¢ pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie przystapi¢ do ich wykonania.
8.4.8.Roboty zwiazane z usunieciem wad, musza by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w
umowie chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany,
w takim przypadku Komigawyznacza indywidual nie inny termin, ktéry wiaze Wykonawce.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robét zwiazanych z usunieciem wad w terminie 7 dni od
daty okreslongj w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy jest upowazniony do zatrudnienia innego
Przedsicbiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami
Jezeli okreslone wady i usterki usunaé sig nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca hie zdota
usuna¢ wad w czasie odpowiednim, Zamawigjacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim
stosunku pod warunkiem,ze stwierdzone wady i usterki nie umozliwigia uzytkowanie podmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwal nia Wykonawce od $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

- dokumentacje¢ projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot

- protokét z odbioréw czesciowych

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatdw (deklaracje zgodnosci luz certyfikaty zgodnosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwaitp.)

- recepty i ustaleniatechnologiczne

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét

- kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw
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8.6 Odbidr pogwarancyjny:

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktére
ujawniaja si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualhej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7 Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robét budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznac je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy catosé¢ lub czesé robét
uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru rob6t dokonujacy
odbioréw czesciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustala czy nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokonat poprawek
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawa ptatnosci jest cena zaproponowana przez wykonawceg w ofercie przetargowej, ustalona dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania rob6t objetych zakresem zaméwienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materiatdw rozbiorkowych

- koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe beda obgjmowat:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentua nych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posredniei zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:

- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

- przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
pOznejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra I nfrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U z
2002r. Nr 108, poz. 838 z pozni€jszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogélne

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonaniai badania przy odbiorze

- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST-02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.
45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot rozbiérkowych i demontazowych
niezbednych przy wykonywaniu zlecenia.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRESROBOT

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykonaé nastepujace roboty demontazowe i rozbiorkowe:
- usuna¢ istniejace wyktadziny PCV

- w sali nr 624 usuna¢ ptyty drewnopodobne znajdujace sie pod posadzka

-w sali nr 624, 625, 625a,626 zniwelowat réznice pozioméw miedzy poziomem korytarza a poziomem sali
- zdemontowa¢ instalacje elektryczna - usuna¢ wszystkie lampy ($wietlowki, zaréwki) oswietlgjace
przedmiotowe pomieszczenia

-w sali nr 14 zdemontowa¢ drzwi wejsciowe a hastepnie zamontowa¢ nowe wg projektu

2MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI.

Wyktadzina PCV, ptyty drewnopodobne, gruz, swietldwki, zaréwki , lampy.

3. SPRZET.

Lopaty, szufle, mtoty, wiadra, .

4. TRANSPORT.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie nalezy
uzywaé gruzu do ponownego uzyciaw podtozu posadzek.

5WYKONANIE ROBOT.

Prace rozbi6rkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy transportowa¢ w dét, na miejsce hatdowania przed wywozem, za
pomoca krytych rynien lub zakrytych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7.OBMIAR ROBOT.

Skucie tynkéw — m2, wykucie z muru istnigjacych drzwi — m3, rozebranie podtdg — m2, wywoz gruzu i
elementéw otworowych — m3.

8. ODBIOR ROBOT.
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuje
ich na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug zasad
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST —01.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych
—Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

ST-02.02. TYNKOWANIE
45410000-4. TYNKOWANIE

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw pocienionych wewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych tynkéw
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie przygotowania podiozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkow
pocienionych atakze ich odbioréow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw zwyktych, podktaddw z tynkéw
zwyktych, tynkdw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych,
stiukow, tynkéw sgrafitto i suchych tynkow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wiel owarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajaceg) 8 mm, stanowiaca powtoke wyréwnawcza,
ochronna i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentual nie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

M asa tynkarska— masa otrzymana przez zarobienie woda [ub specjalna substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST

~Wymagania ogolne” .

Zastosowano:

- tynk zywiczny : tynk na bazie zywic akrylowych z dodatkiem barwionego kruszywa
kwar cowego

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europej ska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisge Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowiai
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dlaktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

badZz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprabat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 lub aprabat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrob6éw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczngj (szczegbtowsy),

— s wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego [ub
jednostkowego zastosowania, aw odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
réwniez karty katalogowe wyrobéw ub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suchei
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Gips w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny
by¢ przechowywane w orygina nych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianegj
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjaistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywaniatakich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu najakos¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne’
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do rob6t tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolegjowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, wykonane podktady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowans.

— Zaecasig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadaniai skurczOw muréw tj. po uplywie
4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjanych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz poditoza tynku jest nie nizszaniz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizel 0°C. W niektorych
przypadkach, okreslonych we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢

Si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na ktory
naktada si¢ wyprawe.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtonace wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rysi peknigé. Powierzchnia ewentual nego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowat.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawié¢ zaprawa cementowa lub specjanymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sa aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac

odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwal ne el ementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.
Uwzglednigjac stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie srodkow
zwiekszajacych przyczepnosé tynku do podioza.

5.4. Wykonanie tynkéw pocienionych

Grubosé¢ tynkow pocienionych wynosi 3 mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtozai masy tynkarskiej, a takze warunkow naktadania
masy tynkarskiej oraz jg pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowsy i
szczegotowe) specyfikacji techniczngj grubosci tynku i jego poszczeg6lnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowiazkowo stosowac technike wykonywaniai rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjneitp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

12

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w migjscach narazonych na peknigcia zaktadat siatke,

— nacigciatynku (,, kontrolowane peknigcia’) wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na §cianach zewngtrznych nacigciatynku sa
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentual ne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe) i szczegbtowej specyfikacji techniczneg oraz zaleceniami z instrukgji producenta mieszanki
tynkarskiegj,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do podtoza, w miegjscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu powstatych
w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednia masa elastyczna,

5.5. Wymagania dotyczace tynkéw pocienionych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza pol egajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywac wg
PN-85/B-04500. Wza emna przyczepnos¢ poszczeg6lnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metoda kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniegjsza niz przyczepnosé
catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornos$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikdw przy badaniu mtotkiem Baronnie' go wg pkt. 6.4.2.1. ninigjszej ST.

5.5.3. Mrozoodpornos¢ tynkéw. Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z
zaprawy przeznaczone do wykonania tynku nie powinny wykazywaé zmian po badaniu odpornosci na
dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4. Grubos¢ gotowych tynkéw dla tynkow jednowarstwowych grubosé ta powinnawynosi¢ 2+4 mm.
5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, atakze odznacza¢ si¢ jednolita barwa — bez smug i plam
oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, atakze zacieki majace posta trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pecherzy, rysi spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow
pokrytych powtoka malarska z farb wodnych [ub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ naich renowacje
bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogolne’

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatléw z wymaganiami dokumentacji projektowsj i specyfikacji
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczeg6tows)), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczng.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez oceneg wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywiergjacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia— poprzez oceng wygladu i probe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza— poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

€) zabrudzenia powierzchni olgjami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
Zwilzania,

f) chtonnosci podtoza— poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

0) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczaniai powierzchniowego odspajania podtoza— poprzez ocene wygladul.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
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Badaniaw czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczeg6tows)) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakresi warunki wykonywania badan

Badaniaw czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poznigj niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia
rob6t tynkowych.

Badaniaw czasie odbioru tynkow pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie¢ do potozeniatynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobre przyczepnosci). W przypadku tynkéw
gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ natynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnosé¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego mtotkiem Baronnie’ go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddaniajej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdéw,
aco ngimnigl 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé miotkiem
Baronnie’ go metoda kwadracikowaniajak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miegjscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecgj niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato odstonicte lecz nie naruszone. Odstonicte podioze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietna grubosé¢ tynku badanej powierzchni otynkowane)
nalezy przyjmowat wartos¢ srednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycia¢ jeden dodatkowy otwér.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewngetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzlatawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
prébe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250
graméw; prébata powinnada¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikagji
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technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawigjacego) oraz wykonawcy.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkéw stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonegj od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolngj krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $cianajest tynkowanatylko do pewne wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m2. Przy potracaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw scian, nalezy doliczy¢ powierzchnig
osciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegotowe specyfikacii techniczngj tynkdw szlachetnych, opracowanej dla konkretnego
podmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét tynkowych

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do rozdziatu 08 i 09
KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne”

8.2. Odbidr robét zanikgjacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér
mi¢dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe) i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegotows) i
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonang czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
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(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbi ér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletnei prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkéw
pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowey i specyfikadji
techniczngj (szczegbtowsy) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikai trwatosci tynku
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usunaé¢
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentual nych robét poprawkowych, zwiazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualng tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentual nego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawa ptatnosci jest cena zaproponowana przez wykonawceg w ofercie przetargowej, ustalona dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i |stotne Warunki Zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularnej.
PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymaganiai badania.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymaganiai kryteriazgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymaganiai kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klgj gipsowy.

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1. Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie ||, OWEOB Promocja—2005r.

— Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie ||, OWEOB
Promocja—2005r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

ST-02.03. KLADZENIE PLYTEK

45431000-7. KLADZENIE PLY TEK

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior posadzek z ptytek gresowych .
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.1.1.

ZAKRESROBOT
Phytki ceramiczne, $cienne utozy¢ w pomieszczeniach mokrych — tazienki, toalety do wysokosci 2,05 m.
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W pomieszczeniach socjalnych — pas szerokosci 70 cm pomiedzy szafkami.
Posadzke z ptytek gresowych wykona¢ w toaletach, tazienkach, na catym korytarzu parteru.
Elementy z lastryka uktada¢ natarasie oraz schodach zewnetrznych.

Kolorystyke uzgodnié z | nwestorem.

2. MATERIAL

Materialy zastosowane w projekcieto:
Posadzki:

* plytki gres min. 50x50, grubosci 12 mm, gat.|
- V klasa scieranosci

- twardos¢ 7 — 10 w skali Mosha

- nasiakliwos¢ < 3%

- wytrzymatos¢ na zginanie >270 Mpa

- antyposlizgowos¢ min. R11

* krzyzyki dystansowe szerokosci 3 mm

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrgj jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez | nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatléw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Posadzki:

Podtoze pod plytki posadzkowe powinno mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m nie powinno wykazywaé przeswitow wigkszych
niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia, nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na
caltgj diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych peknigé ani wyruszen.

Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej. Spoiny migdzy ptytkami szerokosci 3 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do
fugowania. W pomieszczeniach mokrych uzywa¢é zaprawy wodoodpornej. Na scianach nalezy wykona¢ cokolik
o0 wysokosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonangj oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie;

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac ptytki
z projektem przez ogledziny i pomiary

- stan podtozy

- jakos¢ materialdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

- prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci ptytek, ktdre przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawaé gtuchego

odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o diugosci 2m, odchylenie to nie powinno
by¢ wicksze niz 3mm na catej dtugosci taty

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tata z doktadnoscia do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klegjacel pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslongl przez producenta
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Pozostate elementy wg ,, warunkéw technicznych” tom 1 cze$¢ 4 Arkady 1989
7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatow i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz z praca ludzi i
sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonania ptytek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW

QOdbiér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien obejmowaé
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
»aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

QOdbioru koncowego robot nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu petnych
wilasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

C) sprawdzenie potaczenia ptytek z podtozem; badania nale...zy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanialub
opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow

€) sprawdzenie wykonczeniai prawidtowosci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie 1.9 specyfikacji ST-01, WYMAGANIA OGOLNE”

10. NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

AT-15-2812/97 Zaprawa klgowa Atlas

ST-02.04. POSADZKI Z WYKLADZINY PVC.

45432111-5. KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior posadzek PCV.
1.2ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

2MATERIAL

1. Wykladzina podtogowa — PCV, homogeniczna, jednorodna, bez warstwy izolacyjnej, grubosci 2 mm,
zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR,
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Do spawania stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wyktadziny, o rednicy 4 mm.
Wyktadzing wywina¢ nasciany nawysokos¢ 10 cm.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrgj jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez | nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatléw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”.

5TECHNOLOGIA WYKONANIA

W salach wg projektu potozy¢ wyktadzing PV C grubosci 2 mm. Wyktadzing uktada¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Wyktadziny uktada¢ na wyréwnanej wylewce cementowej oraz nowej wylewce samopoziomujacey.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3%- dla podioza
cementowego, 1,5% dla podtoza anhydrytowego i gipsowego. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywaé tylko mas wodoodpornych.

Podtoze przygotowane pod cokoty dlawyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na sciany nawysokos¢ 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat naznak bezpieczenstwa

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, , aprobata techniczna, itp.)
sprawdzenie prawidtowosci wykonangj wyktadziny bedzie obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac wyktadzine z projektem przez
ogledziny i pomiary

- stan podtozy

- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow

- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci wyktadziny

b) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3mm
na catej dtugosci taty

¢) grubos¢ warstwy klejacej pod wyktadzine ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta

Pozostate elementy wg ,, warunkéw technicznych...” tom | czesci 1V-Arkady 1989.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, tacznie z praca
wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji,
zabezpieczeniem innych czgsci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.

8.0DBIOR ROBOT
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Odbiér materialéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obgmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych ,, aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujace sprawdzenie jakosci 1 suchosci podtoza,
wielkosci przewidzianych projektem spadkéw.

Odbior wylewek powinien obejmowac sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny lub wielkosci spadku (w przypadku
wylewek w pomieszczeniach o okreslonym spadku ), sprawdzenie grubosci utozonej wylewki.

Odbioru koncowego rob6t posadzkowych , dla opisanych posadzek nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru materiatdw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wilasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

C) Sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych

odbior koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowaé sprawdzenie wynikow
odbioréw czesciowych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdéw jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ST-02.05. ROBOTY MALARSKIE
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwiazanych z wykonaniem powtok
malarskich wewnetrznych oraz elementéw stalowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRESROBOT

- sciany (lokalizacja zgodnie z projektem) oraz sufity pomalowac farba emulsyjna akrylowa

Sufity — kolor biaty, §ciany — kolory pastelowe

- parapety, grzejniki — farba olejna

- konstrukcja wsporcza klimatyzatorow na dachu - oczysci¢ szczotkami do 1l stopnia czystosci a nastepnie
pomalowac:

- penetrujaca, alkidowa farba podktadowa

-przeciwrdzewna, akilowa, matowa farba nawierzchniowa w kolorze brazowym.
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2MATERIAL

1. Farba wewnetr zna — akrylowa — do malowania scian i sufitow
- lepkos¢ (23 C) KU 100-110

- gestos¢ 1,5 g/lem3

- krycie jakosciowe stopien |1

- kolory jasne

2. Farba olgina

3.Malowanie elementéw stalowych

-farba przeciwrdzewna podktadowa np.: penetrujaca, akidowa farba podktadowa

-farba przeciwrdzewna nawierzchniowa, np.: tiksotropowa, alkidowa farba nawierzchniowa
Parametry:

1.Gestos¢ - 1,2 g/lem3

2.Lepkos¢ — 350 Cp

3.Substancje state — 40%o0bj¢tosci

4.Spoiwo- alkid

5.Pétpotysk

3.SPRZET

Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowat sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrg jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez |nspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatdw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzegtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

a) wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérgj ma by¢ potozona
powloka malarska, tzn. jg wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podioza nasiakliwe nie
wymagaja gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do nakladania
powtoki malarskiej najkorzystnigjsze S.A. temperatury 12-18°C

c) w miesiacach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynku podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowana powierzchnig

d) na zewnatrz budynku nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich w okresie zimowym, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h

€) podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujacych i farb o wtasciwosciach drazniacych i
toksycznych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisdw BHP dotyczacych uzywania ubran i srodkéw ochrony

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczal nikowymi

h) roboty farbami wodnymi —wykonywa¢ zapewniajac w pomieszczeniach dobra wentylacjg.

PODLOZA

Podtoza tynkowe:
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a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowa¢ do tego celu zaprawe
gipsowa (z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy — zaprawe cementowa
lub cementowo — wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym)

b) tynki zwykte i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sig farby i
ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i wymyte woda; po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywa¢ $Sladow starel farby i nie powinna by¢ pokryta pytem pozostatym po usunictej powtoce
malarskigj

c) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczace) sig¢ farby,
ewentual nie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odttuszczone.

Gruntowanie pod farby akrylowe:
Rozcienczona farba akrylowa.

Gruntowanie pod farby olgine:
Pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1).

POWLOKI MALARSKIE
Zalecenia ogdlne

Farby akrylowe i olgine nalezy naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Przy malowaniu natryskiem i
watkiem zuzycie farby jest minimalnie mnigjsze niz przy malowaniu pedzlem. Do maowania recznego i
watkiem powinno si¢ uzywac farb o konsystencji handlowsy.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farb
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych farb — rozpuszczalnikami
handlowymi) do gestosci zgodnej z zaleceniami producentéw urzadzen do malowania natryskowego.

Przy malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powitoki wykona¢ tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt
prostopadty do sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi przy malowaniu $cian.

M alowanie farbami akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jg transportu lub
przechowywania, tj. w temperaturze nizszej od +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma mieé
barwe ciemnigjsza niz farba.

Stosuje si¢ gotowe, kolorowe farby akrylowe badz specjalne pasty pigmentowe do barwienia. Nie wolno do tego
celu stosowa¢ suchych pigmentow ani kolorowych farb klgowych. Farb do malowania powierzchni
wewnetrznych (0 czym informacja znagjduje si¢ na etykiecie tych wyrobow) nie mozna stosowaé na
powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowaé na wnetrza i elewacje (zgodnie z danymi
producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiccej spoiwa
i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wigce spoiwa i wyzsza szczelnosc) nie powinny byé stosowane do
wewnatrz.

Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie, ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegolnie podtozy nasiakliwych)
stosuje sie farbe rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunki do farby, a do drugiego — farbe handlowa. Podtoza
gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) farba emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:6. druga
warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna
wykonywa¢ na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych
silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robét winny
by¢ zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.
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BADANIA
Zakresbadan

Badania obgimuja:

a) sprawdzenie podtozy

b) sprawdzenie podktadow

c) sprawdzenie powitok

Sprawdzenie @) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie ¢) w trakcie odbioru
koncowego.

Sprawdzenie podioza obej muje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obg muje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonegj woda
c) sprawdzenie wyschnigcia.

Sprawdzenie powlok obe muje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dawynik ujemny, catos¢ odbieranych robét

malarskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci robét malarskich za niezgodne w wymaganiami normy nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawi¢ do ponownych badan,

albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtorne wykonanie robot.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatdw i wykonanie robdt malarskich, tacznie z dostawa
ustawieniem, i po zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z praca
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem
powierzchni drzwi, przeszklef itp. Tasma zabezpieczajaca i poznigjszym jeg bez§ladowym usunieciem, wraz ze
wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonych pracach malarskich..

Jednostka obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8.0DBIOR ROBOT

Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami | nspektora.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikgjacych i uleggjacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny

ilodci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nig zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora

- aesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podtoza dla wykonania powtok

- zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok
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Odbidr koncowy

Odbidr koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym winny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

- protokoty rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, ktorymi sa:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowaniai sposob stosowania. Szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ natermin przydatnosci.

8.2.0DBIOR ROBOT
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1. Sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku
budowy

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru materiatow

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych robét na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotéw
odbioréw miedzyfazowych

4. Sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw migdzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego
odbioru i préby maby¢ sporzadzony protokoét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie nr 9 specyfikacji ST-01,, WYMAGANIA OGOLNE ,,.
10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-69/B-10280

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe nawewngtrzne sciany i sufity. Klasyfikacja
PN-C-81802:2002

L akiery wodorozcienczal ne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-72/C-81503

Wyroby |akierowane. Wstepne proby techniczne.

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ST-02-06. KONSTRUKCJE STALOWE
45262400-5. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STAL| KONSTRUKCY INEJ

1.0.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z montazem
konstrukcji stalowej wsporczej klimatyzatoréw na dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczngj.

Specyfikacja Techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakresrobdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, kt6rych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obemuja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace na celu
wykonaniei montaz konstrukcji stalowej, a takze zabezpieczenie antykorozyjne .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny zajakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY.

2.1. Stal konstrukcyjna.

Podstawowym materiatem stosowanym przy wykonywaniu rob6t objetych ninigjsza specyfikacja jest stal ksztattowa,
ktora powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone
normy okreslaja nie tylko ksztalt, przekrdj, wage poszczegdlnych rodzsjéw stali, ale réwniez okreslaja diugosci
minimalne i maksymalne, jakie mozna stosowat do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materialy konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie moga posiada¢ wzerdéw i ubytkéw powierzchniowych,
gtebszych niz

5% grubosci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni materiatu, nie moga réwniez zawiera¢ zendry wal cowniczej
w strefie potaczen spawanych. Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych. Montaz
konstrukcji stalowe przeprowadza¢ mechanicznie.

W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegac:

- stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementéw ukladanych i

spodziewanych wysiegdw pracy maszyn,

- stosowania odpowiednich zawies - nie zmienigjacych pracy statycznej elementéw przy ich

uktadaniu,

- przygotowania podtozatak, aby zapewni¢ réwnei stabilne utozenie elementu,

- stosowania podlewki wyréwnawczej betonowsj i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,

umozliwigjacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowsj.

2.2. Materialy powlokowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych specyfikacja sa:

- piasek filtracyjny,

- farby podktadowe,

- farby nawierzchniowe,

- farby i $rodki ogniochronne.

Materialy stosowane do realizacji rob6t powinny spetnia¢ stawiane im wymogi i posiada¢ odpowiednie certyfikaty
okreslone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiaty nie posiadgjace takich certyfikatow moga by¢
stosowane pod warunkiem, ze przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostana odpowiednie badania laboratoryjne i
zostana im wydane odpowiednie zaswiadczenia, ktore inspektor uznaje w petni wiarygodne i dopuszczgjace do
stosowania

Do zabezpieczen pozarowych stosowa¢ materiaty $cisle wedtug wskazan w dokumentacji projektowej. Ewentualne
zamiany beda dopuszczone tylko i wytacznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po
przedstawieniu odpowiednich certyfikatow i dopuszczen. Kazdorazowo zamiana taka powinna by¢ odnotowana w
Dzienniku Budowy.

3.0. SPRZET.

Roboty montzowe moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Podstawowy sprzet
do montazu to spawarki i zurawie montazowe.

Prace zwiazane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje Si¢ przy zastosowaniu nastepujacego sprzetu:

- betoniarki,

- piaskarki,

- sprezarki powietrza,

- urzadzenia do mal owania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cate] powierzchni fadunkows i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport zewngtrzny konstrukgji.

Podczas transportu, zaréwno kolegja jak tez srodkami drogowymi ograniczen wymiarowych, narzuconych gtéwnie
zdolnosciami transportowych.
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Przy transporcie kolgjowym wymiary elementow nie powinny przekraczac:

- dtugos¢: 18,0m,

- szerokos¢: 3,0m,

- wysokos¢: 3,23m,

- masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw nie powinny przekraczac:

- dtugos¢: 11,0m,

- szerokos¢: 2,5m,

- wysokosé: 2,5m,

- masa: 20,0t.

Dopuszczalne dtugos¢ przy transporcie drogami prostymi, bez tukdw wynosi 18,0m, a podczas transportu na
specjalnych przyczepach dopuszczal na wysokos¢ moze siega¢ 3,10m. Elementy transportowane] konstrukcji powinny
by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsunieciasie lub do zmiany
potozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywni¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

4.2. Transport wewngetrzny konstrukgji.

Predkos¢ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna by¢ umiarkowana przekraczaé predkosci 5 km/h.
Podnoszenie elementow konstrukcji przy ukosnym utoSeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady mozna
odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymatosé i statecznosé Surawia oraz po
zatwierdzeniu ich przez inzyniera. Konstrukcje przenoszona za pomoca zurawia nalezy przemieszcza¢ na wysokosci
nie mnigjszg niz 1,0m nad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze transportu.

Podnoszona konstrukcjg nalezy kierowaé linami zaczepionymi do nig i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego
miejsca.

4.3. Transport materiatow powlokowych.

Materiaty stuzace zarbwno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalows, jak tez materiaty przeznaczone do
zabezpieczania antykorozyjnego transportowane sa samochodami dostawczymi [lub samochodami skrzyniowymi o
$rednigj tadownosci.

Materiat transportowany jest gtdwnie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w czasie transportu nie
powinien by¢ uktadany wielowarstwowo, gdyz mogtoby doj$¢ do uszkodzenia pojemnika.

5. 0.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne war unki wykonania rob6t.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STOL1.

5.2. Szczegbtowe war unki wykonania robét montazowych.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-77/B-06200 z uwzgl¢dnieniem ponizszych wymagan:
- elementy musza by¢ uwaznie montowane, aby nie nastapito ich odksztatcenie lub zniszczenie

powtok antykorozyjnych,

- W czasie montazu nie dopuszcza sie mocowania do elementéw nosnych konstrukcji czesci

pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.

Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystapieniem do rob6t i uzgadniany z
5.3. Szczegbtowe war unki wykonania powtok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetnia¢ powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystapieniem do znakowania
ich okreslaja normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem zabezpi eczenia antykorozyjnego mozna wykonywat jedynie na elementach,
ktore poddane zostaty uprzednio badaniom pod katem prawidtowosci ich wykonania, i diaktorych dokonano wpisu do
dziennika lub podpisano protokét odbioru, dopuszczajacy do eksploatacji.

Powierzchnie stykéw elementédw nitowanych oraz taczonych srubami nalezy odttusci¢, oczysci¢ i jednokrotnie
pomalowa¢ farba podktadowa. Przed wyschnieciem powtoki nie wolno nitowa¢ lub skrecaé srubami konstrukcji. Po
odbiorze technicznym powierzchnie zewngtrzne przylegte potaczen i miejsca z brakujacymi powtokami nalezy
oczysci¢ oraz uzupetni¢ powtokami w liczbie i rodzaju, jak na pozostatych powierzchniach.

Wykonywanie powtok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia migjsca
pracy mierzonatermometrem rteciowym o podziatce 0,5°C wynosi co ngimnig +5°C, temperatura konstrukgji
nagrzanej przez promieniowanie stoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza mierzona hydrometrem o réznicy wskazan 5% nie przekracza 85%.

Czyszczeniai malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywa¢ w czasie wystepowania opadow
atmosferycznych, mgty i w poblizu zrodet wydzielania pytu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie nalezy
rozpocza¢ po wyschnieciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, aw godzinach popotudniowych zakonczy¢ przed
wystapieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uptywem 6 godzin od czasu zakonczenia czyszczenia nalezy pomalowaé warstwa
farby podktadowsej. Gdyby w przerwie pomiedzy czyszczeniem a malowaniem wystapita wilgo¢ na oczyszczonej
powierzchni, to po jg wyschnigciu operacje czyszczeniawykonaé ponownie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i odbior robét winny byé
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
6.2. Warunki szczegétowe dla rob6t montazowych.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
Kontrola potaczen srubowych powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
- zastosowaniawiasciwych srub,
- jakosci wyrobow srubowych,
- sprezenia potaczen srubowych,
- przygotowania powierzchni ciernych.
Liczba kontrolowanych srub w potaczeniu nie powinnaby¢ mniejsza niz 25%, natomiast przy ilosciach do 10szt. w
potaczeniu nie mniejsza niS 50%. W polaczeniach nitowanych winny byé spetnione warunki: skosnos¢ scianki
otworéw nie powinna byé wieksza niS 3% grubosci taczonych elementéw, owalnosé¢ otworéw nie powinna by¢
wigksza niz 5% $rednicy nominalngj otworu, na $ciankach otworu nie moze by¢ nieréwnosci, Srednice rozwierconych
otwordw nie powinny przekracza¢ projektowanych o +5mm i -2mm.
Kontrola potaczen spawanych dzieli sie na ogledziny zewnetrzne i badania radiograficzne.
Kontrola przez ogledziny zewngtrzne nalezy obja¢ wszystkie potaczenia spawane. Potaczenia powinny by¢
oczyszczane na powierzchni o szerokosci 20mm oraz dtugosci kontrolowanej spoiny i posiada¢ potysk metaliczny.
Wykryte wady nalezy oznaczyc¢, a po naprawie ponownie dokona¢ odbioru.
Kontrole radiograficzna nalezy wykonywa¢ w przypadkach wymaganych dokumentacja.
Badania przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN-72/M-69770. Protokét z przeprowadzonych badan winien zawieraé
nazwe badanego obiektu i elementu, oznaczenie radiogramu, rodzaj wad, wielkosé i stopien ich nasilenia oraz
zakwalifikowanie do odpowiednigj jakosci. Spoiny wykazane jako wadliwe i poprawione podlegaja ponowneg kontroli
radiograficznej.
6.3. Warunki szczegdtowe wykonania powlok zabezpieczajacych.
Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci
odttuszczenia oraz mechanicznego usuniecia zanieczyszczen. Ocene nalezy przeprowadzi¢ okiem nie uzbrojonym z
odlegtosci ok. 0,3m, przy swietle dziennym lub sztucznym, o natezeniu nie mnigjszym od 300 luksow.
Podczas tgf kontroli powinny by¢ spetnione nastepujace warunki: powierzchnia po odttuszczeniu powinna byé wolna
od smar6w, olegéw, chtodziw, element konstrukcyjny po mechanicznym usunieciu nieréwnosci nie powinien mieé
zadzioréw, zawiera¢ odpryskéw po spawaniu, zuzla spawal niczego, a spoiny i ostre krawedzie powinny by¢
wyréwnane i zaokraglone
zgodnie z dokumentagja techniczna lub wymogami okreslonymi przez InSyniera. Ocene stopnia czystosci nalezy
przeprowadzi¢ przez poréwnanie jg stanu z barwnymi wzorcami zamieszczonymi w hormie PN- 70/H97050.
Wyglad zewnetrzny kazdej powtoki nalezy ocenia¢ okiem nie uzbrojonym przy swietle dziennym, z odlegtosci ok.
0,75m.
Powtoki nie moga zawiera¢ ztuszczen, pecherzy, spekan i zmarszczen.
Jezeli dokumentacja nie okreslainaczej, to dopuszcza sie nastepujace wady: chropowatos¢ lub wiracenia mechaniczne
do 4szt. na powierzchni | dm2 powtoki, kratery o charakterze uktu¢ szpilki, zacieki lub slady po pedzlu w migjscach
niewidocznych w czasie eksploatacji obiektu, rysy po szlifowaniu podtoza.
Przed natozeniem kazdej kolenegj powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzednig poprzez mocne przycisniecie
ditonia nakilka sekund tamponu z waty o grubosci ok. 5 mm. Powtoke mozna uzna¢ za sucha, jezeli po usunigciu
tamponu widkna waty nie przylegaja do jg powierzchni.
grubos¢ pokrycia lub sumaryczna grubos¢ koleino naktadanych powtok na konstrukcjach oczyszczonych do
pierwszego i drugiego stopnia czystosci nalezy mierzy¢ metoda magnetyczna lub elektromagnetyczna o doktadnosci
pomiaru co nggmnig + 1, 10%, w sposob okreslony wiasciwymi normami.
Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czystosci nalezy sprawdza¢ w trakcie malowania liczbe
naktadanych w r6znych kolorach warstw. Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czystosci nalezy
kontrolowa¢ grubos¢ kazdej powtoki mokrej w celu obliczenia grubosci powtoki suchej, zgodnie z metoda okreslona
w hormie.
Klasy oczyszczenia powierzchni 0znaczone sa w sposob nastepujacy:
klasa 1: catkowite usuni¢cie starel powtoki malarskiej, rdzy i zgorzeliny, stopien czystosci | wg. PN-70/H-
97050, chropowatos¢ powierzchni okreslona maksymalna amplituda nieréwnosci nie powinna przekracza¢
0,/mm.
__ klasall: usuniecie starej powtoki malarskiej, rdzy oraz luznej i wystepujacel w wiekszych ptatach zgorzeliny,
na powierzchni dopuszczalne sa ciemne punkty tlenkdw zelaza, mnigjsze platy zgorzeliny $cisle przylegajace
do podtoSa oraz lekki nalot o odcieniu rdzawym w miejscach uprzednio skorodowanych.
klasa Ill: usuniecie luzno przywierajacych, zanieczyszczen pochodzenia organicznego i nieorganicznego oraz
mlejscowych uszkodzen starej powtoki malarskigj, luzno zwiazanej z podtozem, dopuszczalna jest pozostatosé
nie uszkodzong powtoki malarskigj przylegajacej scisle do podtoza.
Przy okreslaniu stopnia zniszczenia powierzchni zabezpieczonych antykorozyjnie nalezy przyjaé, ze cechuja si¢ one:
pierwszy stopien: zewnetrzna warstwa pokrycia malarskiego wykazuje oznaki zniszczenia, ktore charakteryzuja
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Sie utrata potysku, kredowaniem i zmiana barwy;

drugi stopien: zewngtrzna warstwa pokrycia malarskiego wykazuj e takie same oznaki zniszczenia, jak
powyzsze, lecz w wiekszym wymiarze;
__ trzeci stopien: wystepowanie rdzy w postaci licznych ognisk, a skorodowania wigksze niz we wzorcu R-3 wg.
PN-71/H-97053.
6.4. Pomiary kontrolne
Potozenie elementdw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia niezbedna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
Przed rozpoczeciem montazu nal ezy wykonat operat geodezyjny okreslajacy usytuowaniei rzedne wysokosciowe
wszystkich podpdr konstrukcji oraz o0znaczy¢ na podporach ustal one pozycje montazowe stupow.
Doktadnosé¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obciazeniem ciezarem
wiasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciazenia uzytkowego, jesli maja znaczenie,
powinny by¢ podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkow przekrojow
na koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementédw z uwzglednieniem istotnego wptywu
temperatury. System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po
ukonczeniu montazu moze obel mowac tylko gtéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$é robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiar 6w elementow.

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowiazkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola
wymiar6w geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzgdzi pomiarowych.

Umigjscowienie i czestos¢ pomiardw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem
szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych prébny montaz konstrukgji, jesli jest
przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki sa przekroczone, to nalezy postepowac nastepujaco:

a) j&sli nadmierne odchytki mozna usunaé¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a element powtornie
skontrolowag,

b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie

modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powier zchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy oceniac bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052.

Ocena wykonywania powlok powinna obejmowa¢ materiaty malarskie, warunki i sposdb wykonywania prac oraz
oceng powierzchniowa i grubos¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy wykonywa¢ co ngjmnig w czterech punktach nanie
mnig niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych elementéw $rednia z pomiaru grubosci nie powinna
by¢ mnigjsza od grubosci wymaganej, atylko jeden z odczytéw moze wykazaé grubosé mnigjsza' ale nie wiecgj niz
20% od grubosci wymaganej. Przy powtarzajacych si¢ usterkach do czasu ich usunigcia nalezy stosowaé pomiar
grubosci mokrej powtoki w nie mnigj niz 10% elementdw powlekanych, w migjscach zlokalizowanych blisko
krawedzi elementéw.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtérnie.

Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposob wykonywania prac oraz stan koncowy na podstawi
ogledzin zewnetrznych.

7.4. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbi ér robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikowych sa nastepujace danei dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami dokonanymi w trakcie budowy i

akceptowanymi przez inspektora,

- atesty uzytych materialéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentagji.

7.5.0dbi6r koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wymaganiaw zakresie wykonywaniai badania przy odbiorze oraz wymagania ogélne jakie powinny by¢ spetnione
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200.
Zastepuje ona dotychczasowa norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Ocenai badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujacym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzaniai montazu. Zakres kontroli i badan nalezy
dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci
powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badaniai korekty powinny by¢ udokumentowane.
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Odbiér koncowy konstrukcji powinien obgfmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcjajest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W
szczegollnosci powinny by¢ sprawdzone

- podpory konstrukgji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow i spoin,

- stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego naleSy podaé co ngmnie:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komigji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komigji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia

instrukcja uzytkowaniawg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[3]PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonaniai odbioru. Wymagania podstawowe.
[4]PN-63/B-06201 - Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze.

[5]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

[6]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych powtok.

[7]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
[8]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ochrona przed korozja.
[9]PN-79/H-97070 - Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

ST —03. KLIMATYZACJA
45331220-4. INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACY INY CH

1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem ninigszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania ingtalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wydziatu Fizyki i Wydzialu Nauk
Spotecznych Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.

12. ZAKRESSTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

13. ZAKRESROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigace i majace na celu wykonanie
nowe instalacji wentylacyjng i klimatyzacynej. Ninigjsza specyfikacja technicznazwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robat:
- Montaz urzadzen klimatyzacyjnych:
jednostki zewnetrzne montaz na dachu 6 szt,
jednostki zewnetrzne montaz na elewacji — 1 szt,
jednostki wewnetrzne montaz na suficie 8 szt,
jednostki wewnetrzne montaz nascianie 4 szt
- Montaz przewoddw czynnika chtodzacego, materiat miedz, srednice od 6,35mm do 19,05 mm, 171 m
- Montaz ingtalacji odprowadzajacej skropliny, materiat PCV, 57 m
- |zolacja przewoddw czynnika chtodzacego, 171 m
- Wykonanie przebi¢ w przegrodach:
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przejscia przez dach - 8 szt

przejscia przez strop migdzy kondygnacjami - 10 szt
przejscia przez sciany murowane - 13szt

przejscia przez sciany warstwowe - 1szt

14. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedziany zaredizacje rob6t zgodnie z dokumentac)a projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru sieci wodociagowych' COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj no-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwaod
zatwierdzong dokumentacji techniczng nie moga powodowaé obnizeniawartosci funkcjonanych i uzytkowych
instalagji, ajezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentagji techniczng nainne, nie moga
powodowat zmniejszeniatrwatosci eksploatacyjngj. Roboty montazowe nadezy redizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe',
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotows) instalagji.

15. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Og6lna
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

2 MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
KLIMATYZACYJNYCH

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny odpowiadat
warunkom stosowaniaw instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien
odpowiada¢ co ngimnigj wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowangj. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie,
bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos¢ potaczen urzadzen i
elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadat wymaganiom szczelnosci tych
przewoddw. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementow klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzeniai € ementy
klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzeniai elementy instal acji
klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do sosowaniaw budownictwie,

2.2. PRZEWODY KLIMATYZACYJNE

Przewody skroplin powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) rury z PCV-Cklgonego

b) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi,
Przewody czynnika chtodniczego powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatéw:

a) rury miedziane

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng. Wykonawca winien uzywat
sprzetu za ecanego przez producenta montowanych € ementéw oraz dopuszczonego przez I nspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonaniarobdt maby¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiazany jest do stosowaniatakich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposob uktadania rur okresli dostawca lub producent.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miegjsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementdw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia,
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odksztatcenia. K sztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace S¢ naztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi S¢ w pozycji poziomeg. Podczas
zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51. WYKONANIE

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i
tym podobnych wad.

52. MONTAZPRZEWODOW

Przej$ciaprzewodow przez przegrody budynku ndezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 20 do 50
mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodoéw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetha mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddziel enia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizagacy odpornosci ogniowe) tych przegréd. |zolagje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia
wzdtuznei poprzeczne, aw przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, nacate
powierzchni izolagji, odpowiednia odpornosé¢ na przenikanie wilgoci.

53.KLIMATYZATORY
Sposdb zamocowania urzadzen powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan nakonstrukcje budynku

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrolajakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkéw technicznych wykonaniai
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie,
jezeli wszystkie wymaganiadla dangj fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwiazane z
montazem ingtalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych naezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Badanie ogdine

Badanie klimatyzatoréw

Badanie seci przewoddw

Badanie e ementéw regulacji automatycznej

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziataniainstalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowanei dziatgja
efektywnie

6.3. POMIARY KONTROLNE
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wiel kosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji techniczng ,, Cz¢$¢ ogdlna' ilosci przyjmowad wg.
Przedmiarw robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
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-, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych” tom |1 — Wydawnictwo

~Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktual nos¢ norm i przepisow zwiazanych wymienionych w tym

opracowaniu.

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal zeszytnr 7.

Warszawa 2003

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- préby instalagji ,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty technicznei aprobaty techniczne.
Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych rob6t budowlanych powinny by¢
potwierdzone protokétami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowia podstawe przekazania uktadu
do eksploatacji.

Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowiazuja zasady podane wyzej

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikagji techniczng ,,Czes¢ ogdlna'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz, 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[3] PN-B-01411:1999 Wentylacjai klimatyzacja - Technologia

ST-04. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
45310000-3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
przebudowa instalacji elektrycznych pomieszczen pracowni informatycznej i laboratorium w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
przebudoweg instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych modernizacja.

W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze rob6t bedacych zatacznikiem
do SIwWz.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz z dziennikiem rob6t, oraz egzemplarzami dokumentacji
technicznej po podpisaniu umowy.
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1.4.2. Dokumentacja proj ektowa:

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty z pomiaréw .
Skreslenia, poprawki, uzupetnieniai adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢ oméwione i podpisane przez
osobe uprawniona do dokonywania wpisow i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.4.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektows i ST:

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna, przedmiarem robdt i
ST.

Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakosé¢
rob6t, materiaty takie zostana wymienione a roboty wykonane ponownie ha koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca na witasny koszt podczas rob6t umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez
obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Ochrona $rodowiska:
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ obowiazujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego podczas
prowadzenia robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozar owa:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisdw ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprawny sprzet
ppoz. Jest odpowiedziany za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji roboét
elektrycznych przez jego pracownikéw.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia:
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowat. Wszelkie materiaty stosowane do robdt musza posiada¢ aprobate
techniczna oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie wymaganych urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronng oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w
sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania:
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentdw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu do stosowaniaw budownictwie./ znak B lub CEl.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc¢ .

Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

- Materiaty na budowg nalezy dostarczat tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Moga one by¢
nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. Przewody elektr oener getyczne:
Typ przewoddw i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja dokumentacji techniczne.

Przewody wielozytowe stosowa¢ w wykonaniu ptaskim. Zyty przewoddw wielozytowych musza posiadaé rozne
barwy izolacji.
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Sposbb uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wpltywu instalacji elektrycznych i srodowiska. Nalezy stosowat
przewody instal acyjne miedziane na napigcie znamionowe 750V .

2.3. Osprzet instalacyjny
Stuzy do przytaczenia odbiornikow elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodow instalacji
elektrycznych

2.4. Rury i kanaly instalacyjne:

Powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie. Rury na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajacych, z jakimi nalezy sie¢ liczy¢ w migjscu ich
utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli i przewoddw.

2.5. Odbior materiatéw na budowie:

- Materiaty nabudowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego

- Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

- Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Materiaty nie spetnigjace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.6. Przechowywaniei sktadowanie materiatow:

Wykonawca powinien zapewni¢ sktadowanie materialéw w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, z
zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3. Sprzet:
Nalezy stosowa sprzet nie powodujacy ztego wplywu na bezpieczenstwo pracownikéw i jakosé wykonywanych
rob6t. Uzywany sprzet powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sa wymagane
przepisami.

4. Transport:

Nalezy stosowaé takie srodki transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie najakosé¢ transportowanych materiatéw

i wykonywanych robot.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

5. Wykonanierobot:

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, oraz
poleceniami | nspektora Nadzoru.

UWAGA: Roboty moga by¢ wykonywane w czynnym obiekcie. Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa dla
0s6b przebywajacych w budynku. Wylaczenie napiecia na okres niezbedny do prowadzenia rob6t bedzie
mozliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

5.1. Montaz przewoddw:

Przewody oswietleniowe w pomieszczeniach wykonywaé przewodami ptaskimi YDY zo 3x2,5 mm2 i prowadzi¢
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Przewody instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykonywa¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm2 i
prowadzi¢ je w kanatach instalacyjnych z zastosowaniem osprzetu dostosowanego do rodzaju kanatu.

Zagieciai tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za
pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm. Przejscia obwodow instalacji przez sciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych.

Dla wprowadzenia przewoddw do pomieszczen nalezy wykonat przewierty dla

- przewodow oswietleniowych pod sufitem,
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- przewodoéw zasilajacych gniazda przy podtodze,
- podtaczeniatacznikbéw w pomieszczeniach
Odgatezniki (puszki rozgatezne) montowaé pod tynkiem.

5.2.Wewnetrznelinie zasilajace WL Z:

Projektowane tablice rozdzielcze zasili¢ przewodami okreslonymi w dokumentacji technicznej utozonymi:
- nauchwytach w przestrzeni instalacyjnej

- pod tynkiem (w bruzdach) poza pustka instalacyjna

5.3.Tablicerozdzielcze:

Projektowane tablice rozdziel cze wykona¢ jako podtynkowe w obudowie z materiatdw izolacyjnych.
Tablice wyposazy¢ w aparature zgodna z zataczonymi rysunkami oraz zestawieniem materiatéw lub
réwnowazna.

5.6. Oswietlenie:
W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowa¢ na tynku za pomoca kotkéw nylonowych dostosowanych
do rodzaju podtoza.

5.7. Osprzet instalacyjny:

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty w otworach wierconych.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé tak aby styk ten wystepowat u gory.
Ghiazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Nalezy zastosowac osprzet firmy Legrand lub rownowazny.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilgjacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw I-no
fazowych.

5.8. Pomiary:
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz pomiary
skutecznosci ochrony p. porazeniowey.

6. Kontrolajakosci robot.

6.1. Wymagania ogolne:
Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatdw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacja
Projektowa, ninigjsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga zostaé
zabudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robét.

7.1. Trasy przewodowe:

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak réwniez ich wymiary:
szerokosc¢ i giebokosé.

7.2. Ukladanie przewodéw:

Podczas uktadania przewoddw i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
zgodnos¢ z trasa opracowana W dokumentacji oraz zblizenia skrzyzowania z innymi instal acjami.

7.3. Sprawdzenie ciagtosci zyt:

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie maja przerw oraz jezeli poszczegélne fazy na obu koncach linii sa 0znaczone identycznie.

7.4. Préba rezystangji izolagji:
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Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza 0 napieciu nie mnigjszym niz 0,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancjaizolacji powinnaby¢ nie
mnigjszaniz 0,5 MO.

8. Odbior robét.

8.1. Rodzaj e odbior 6w:

Roboty podlegaja:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych:

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni na pissmne
zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika rob6t i powiadomienia o tym I nspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot zawieragjacy oceng rob6t i zalecenia, ktore winny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych pmc. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robét.

8.3.0dbiér koncowy.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznych.

Powinien zosta¢ wykonany po przygotowaniu przez Wykonawce wszelkich dokumentéw niezbednych do

nalezyte] oceny prawidtowosci wykonania robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,

dokumentacje¢ powykonawcza.

Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST, i
obowiazujacymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami

W robotach elektrycznych cena wykonania obgfmuje min.;

- trasowanie

- oznakowanie rob6t

- montaz opraw

- montaz osprzetu

- wykonanieinstalacji przeciwporazeniowej

- przytaczenie do zrodet zasilania

- gprawdzenie dziataniainsta acji

- przeprowadzenie testow i pomiarow

- wykonanie przejs¢ przez sciany i stropy

- uktadanie kabli

- zakup i dostawa tablic rozdzielczych wraz z osprzetem

- zakup, dostawai montaz sprzetu i osprzetu taczenie przewodow

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranci

9. Przepisy zwigzane.
PN-1EC 60364 Dob6r przewoddw ochronnych i neutralnych
PN-1EC 439-2:1997 Rozdzielnicei sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4--41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr montaz wyposazenia el ektrycznego.
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Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Obciazalnosci pradowe diugotrwate przewoddw.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla el ektroenergetycznych
urzadzen rozdzielczych

PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Stosowanie  srodkéw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-I1EC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-54:1999 | zolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne

PN-I1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze

"Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robét Budowl ano-Montazowych™ - Instal acje elektryczne -
wydanie aktualne.
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