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Ln. Kod ws CPV Nazwa działu od Do

R e m o n t P r a c o w n i y o " i " t N a u k S p o ł e c z n y c h U n i w e r s y t e t u S l ą s k i e g o w
Katowicach. ul. Bankowa 12 - Roboty Budowlane

I 451 I 1300-1 Roboty rozbiÓrkowe I 4

2 45432100-5 Posadzki 5 9
J 45410000-4 Tvnki 1 0 1 l
4 45442100-8 Robotv malarskie 12 1 9

5 45421 160-3 Slusarka 20 2 l

Norma PRo Wersja 4'33 Nr seryjny: 2,l96 Użytkownik: Pracownia Wielobranżowa KST



OBMIAR 1-St-Bu- l1.KST

Lp. Nr
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont Pracowni Informatycznych i Labolatoryjnych Instytutu Fizyki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Sląskiego w

Katowicach, ul. Bankowa 12 - Roboty Budowlane
t {511 1300

.I
RoboĘ rozbirirkowe

I
d .1

sT.02.01KNR 4-OI
08 r 8-05

Zerwanie posadzki z tw orzyw sztucznych

<6 I 6> [5.99+8.84] *2*3.t9 -2.54*3.0t3
<617> [6.03+1 1.8]*2*3. 19-f .54*3.A*4
<6f4> [8. 79+5.9] *2*3.t 4-2.5 4*3. 0t3
<625> [5.88+5.9] * Z*3.1 4 -2.54x3.0*2
<625a> [5. 7+5.49] +2*3 .1 4-f .54*3.0*2
<6f6> l-5.93+5.45 I *Z*3 .1 4-2.54*3.0*2

nP

m2
m2
m2
m2
m2
m2

71.76
83.28
69.39
58.74
55.03
56.23

RAZEM 394.43
2

d. l
sr.02.01KNR 4-OI

0428-01
Rozebranie płyty drewnopodobnej pod wykładziną PCV

<624> L5.9+8.791*2
<625> [5.9+5.8 B] *2-t .0 5
<625a> [5. 7+5.49] *2- I .05
<626> t5.93+5.451 *2- I .05

m2

mz
m2
m2
m2

29.38
22.51
21.33
21.71

RAZEM 94.93
3

d. l
sT.02.01KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

I

szt.

szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d. t

sT.02.01KNR 4-01
0r08-09
0r08-1 0

Wywiezienie gruzu spryanowanego samochodami skrzyniowymi na od-
ległość l0 km * koszt utylizacji

ooz. l *0.002łpoz.2*0.02+p62. J't.6. 1

m3

m3 2.79
RAZEM 2.79

f 45432100
-5

Posadzki

5
d.f

sr.02.02KNR 2-02
u02-02
r 102-03

Warstwy wyrÓwnawcze pod posadzki Z Zaptaw cementowej grubości
80 mm zatarte na gładko

48.0 5 +3f .48+3 1 .9 2+32.66

m2

m2 r 45 . 11
RAZEM t45.11

6
d.2

sT.02.03NNRNKB
202 1 130-
02

Warstwy wyrÓwnujące i wygładzające z Zaprary samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

50.02+f69.0r

m2

mz 3 19.03
RAZEM 319 .03

d.2
sT.02.03NNRNKB

2422806-
06

Posadzki j ednobarwn e z płytek kami onkowych GRES o wym. 5 0x5 0
cm antypoślizgowe nazaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad l0 m2
<624> 48.05
<625> 32.48
<625a> 31.92
<626> 32.66

m2

m2
m2
m2
m2

48.05
32.48
31.92
32.66

RAZEM r45 . l  l
8

d.f
sT.02.03NNRNKB

242f809-
03

Cokoliki zp$ekkamionkowych GRES o Ę/m. l5x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad l0 m2

<624> 15.9+8.791*2
<6f5> [5.9+5.88] x2- I .05
<62 5 a> L5 .7 + 5 .491* 2 -I .0 5
<626> l-5.93+5.451 *2-1 .05

m

m
m
m
m

29.38
22.51
2 r . 33
21.71

RAZEM 94.93
9

d.2
sr.02.04KNR 2-02

1r  t2-05
Posadzki z wykładzin z tvt orzyw sztuczny ch bez warstwy izolacyjnej ru-
lono we - PCw h omo geni c ma zab ezpi ęczona powi erzchni owo poli ure-
tanern odpoma na oddziaływanie krzesła na rolkach z wytvibięciem ba
ściany na wys. l0 cm
<616> 46.79
<617> 63.52
A (obliczenia pomocnicze)

voz.9L*I.25

m2

m2

46.79
63.52

==::==
I  10 .31
137.89

RAZEM 137.89

Norma PRo Wersja 4.33 Nr seryjny: 2196 UŹytkownik Pracownia Wie|obranżowa KST



OBMIAR 1-St-Bu- l1.KST

Lp. Nr
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem

3 4s410000
-4

Tynki

l 0
d.3

sr.02.02KNR O-33
0124-41

Tynki eleurseyine organicme na bazie zywicy syntetycznej, wykonywa-
ne ręcmie - wykonanie warstwy pośredniej
<6t6> 5.99*3.19+f
<617> 6.03*3.19*f
<624> 5.9*3.14*2
<625> [5.9x2+0.9+0.5*2+5.88]*3.14-l .05 * I .97
<625a> f5 .7 * 2+ 5 .49+ I . 0*2+0. 5 * 2l*3 .1 4 - 1. 05 * I . 9 7
<626> r 5.93*2+5.45+ 1 .0+0.5 *21 *3. I 4- I . 05 * I .97

n2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

38.22
38.47
37.05
59.41
60.39
58.56

RAZEM 292 .10
l l

d.3
sr.02.02KNR O-33

0124-02
Tynki ełeu.acyine organicme nabazie żywicy synteĘcznej o strukfurze
baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mnr, wykonywane ręcznie
pozl0

n2

m2 f 92 . 10
RAZEM 292.10

4 45442100
-8

RoboĘ malarskie

1 2
d.4

sT.02.05KNR 4-OI
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogt ponad 5 m2
< I 4> [5. 75+8.7 )* 2* 3 . | 4-2.44* 3.Zf*3
<6 I 6> [5.99+8.84] *Z*3.19 -2.54*3. 0*3
<6t7> [6.03+ I 1.8]*2x3. I 9 -f .54*3.0* 4
<623> L2.8+4.921*2*3.19 -2.54*3 .0
<624> [8. 79+5. 9] * f*3 .t 4-f .5 4*3. 0*3
<625> [5.8 8+5.9] *f*3.1 4-f .54*3.0*2
<6f5a> [5. 7+5.49] * f*3 .l 4-f .54*3.0 *2
<626> [5.93+5.45] *2*3 .t 4-2.54*3.0*2
pozl4

m2

m2
m2
ffiz

m2
nP
m2
m2
rn2
m2

6 7 . 1 8
71.76
83.28
41.63
69.39
58.74
5s.03
56.23

3 19.03
RAZEM 822.27

1 3
d.4

sT.02.05KNR 4-01
1204-08

Frrygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-

rych ĘnkÓw z poszpachlowaniem nierÓwności
wz-L2

mf

m2 8f2.f7
RAZEM 822.27

t 4
d.4

sT.02.05NNRNKB
202 1134-
0 l

Gnrntowanie podłozy preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio.
me

<ił 50.02
<6t6> 46.79
<6t7> 63.52
<623> 13.59
<624> 48.05
<f5>3f.48
<625a> 31.92
<626> 32.66

n2

m2
m2
m2
m2
m2
nP
m2
mf

50.02
46.79
63.52
13.59
48.05
32.48
31.9f
32.66

RAZEM 319 .03
l 5

d.4
sT.02.05NNRNKB

202 tr34-
02

(z"vII) Gruntowanie podłozy preparatami grunfującymi - powierzchnie
pionowe

< 1 ł [5. 75+8.7 ]*2* 3.| 4-2.44*3,22*3
< I 6> [5.99+8.84] *2*3 .19 -2.54*3.0*3
<617> [6.03+1 1.8] *2t3. I 9 -2.54*3.0* 4
<623> L2.8+ 4.921* Z* 3 .1 9 -2. 5 4* 3 .0
<624> [8. 79+5. 9] * 2*3 .t 4-2.5 4*3. 0 x3
<625> [5.88+5.9] *f*3 .t 4-2.54*3.0*2
<625a> L5 .7 +5 .491*2"3 .14-2.54*3 .0 x2
<626> t5.93+5.45 I *Z* 3 .l 4-2.5 4*3 .0* f

m2

rnz
m2
fiiz
m2
fir2
nP
m2
m2

67 .18
71.76
83.28
41.63
69.39
58.74
55.03
56.23

RAZEM 503.f4
1 6

d.4
sT.02.05KNR 4-OI

1f04-01
Dwukotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkÓw wewnętrz-
nych sufitÓw
rr:lzl4

mz

m2 3 19.03
RAZEM 319 .03

1 7
d.4

sT.02.05KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami aĘlowymi starych tynkÓw wewnętrz.
nych ścian
pozl5
-poz.l0

m2

m2
nP

503.24
-292.10

RAZEM 2r1.14
1 8

d.4
sT.02.05KNR 4-01

12t2-19
Dwukrotne mal o wanie farbą o lej ną grzej n i kÓ w radi atorowych m2

Norma PRo Wersja 4.33 Nr seryjny: 2196 U{tkownik: Pracownia Wie|obranżowa KST



OBMIAR 1-St-Bu-1l .KST

Lp. Nr
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.2*0.6*20 m2 26.40
RAZEM 26.40

1 9
d.4

sT.02.05KNR 4-OI
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokiennikÓw i innych elementÓw
o powierzchni do 4.75 m2
20

szt.

szt. 20.00
RAZEM 20.00

3 4s421160
-3

Slusarka

f0
d.5

sT.02.06KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 z3 zamkami, rygielkami,
elekffozaczep
0.98*1.96

mz

m2 r .92
RAZEM r.92

2 l
d.5

sT.02.06KNR 7-24
u47-44

Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania klimatyzatorÓw z

elem.o masie 50 kg wrazzzabezpieczeniem arrĘkorozyjnym
19.84

kg

ks 19.84
RAZEM 19.84

\*l

Norma PRo Wersia 4.33 Nr seryiny: 2196 uŹytkownik: Pracownia Wie|obranżowa KST


