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1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne Inwestora
- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwiazane z niniejszym opracowaniem

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewngtrzne
pomieszczen Pracowni Informatycznych i Laboratoriow w Instytucie Fizyki Uniwersytetu

Slaskiego w Katowicach.



2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie

Zasilanie pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie na napigciu
0.4/0.231 kV z istniejacych linii zasilajacych budynku.

W miejscach pokazanych na planach projektowane tablice rozdzielcze przytaczone zostana do

istniejacych linii zasilajacych.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Zasilanie pomieszczen budynku objgtych niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie z

zalicznikowej sieci rozdzielczej n.n. Szpitala.

2.3. Tablice rozdzielcze

W miejscach pokazanych na planie zabudowane zostana tablice rozdzielcze TB z ktorych

wyprowadzone zostang poszczegdlne obwody instalacyjne.

Tablice rozdzielcze wykonana zostanie jako podtynkowa zamykana typowymi drzwiami

wyposazonymi w zamek patentowy spojny z innymi zamkami tablic rozdzielczych budynku .

Kazda z tablic rozdzielczych wyposazona zostanie w:

— wytacznik glowny

— elementy sygnalizujace obecnos¢ napigcia

— zabezpieczenia poszczegélnych obwodoéw w postaci wylacznikdow nadmiarowo-
pradowych z cztonami réznicowopradowymi

— elementy sterowania

2.4. Wylacznik glowny

Zgodnie z wymogami ochrony p.poz. projektowane tablice rozdzielcze zasilane beda z linii

zasilajacych za wyltacznikiem pozarowym budynku.

2.5. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostanag w nastepujace
instalacje elektryczne:
- instalacja o$wietlenia og6lnego

- instalacja o$wietlenia miejscowego



- instalacja sity

- instalacja sieci informatycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych 30V DC

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Wszystkie instalacje wykonane zostana:

— pod tynkiem z zastosowaniem osprze¢tu podtynkowego w $cianach podparapetowych
pomieszczen

— w kanatach instalacyjnych typu DLP utozonych na podtodze w miejscah pokazanych na

planach.

2.5.1. Instalacja oSwietlenia ogdélnego

Dla celow oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang oprawy
fluorescencyjne natynkowe wyposazone w mleczny klosz zapewniajace nat¢zenie i
nierdwnomiernos$¢ o$§wietlenia zgodne z norma PN/E-02033.

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 1.5 ulozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie os$wietleniem ogdélnym 1 miejscowym odbywaé si¢ bedzie za pomoca
wylacznikow  instalacyjnych  podtynkowych  instalowanych ~w  poszczeg6lnych

pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.

2.5.2. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia (zasilanie stanowisko
komputerowych)

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 2,5 utozonymi:
— pod tynkiem z zastosowaniem osprz¢tu podtynkowego w $cianach podparapetowych.

— w kanatach instalacyjnych DLP zabudowanych w miejscach pokazanych na planach.

2.5.3. Sie¢ informatyczna

Przy poszczegdlnych stanowiskach roboczych zabudowane zostang gniazda RJ 45 potaczone
niezaleznymi liniami UTP/5e z panelami dystrybucyjnymi zabudowanymi w miejscach
pokazanych na planach.

W/w linie utozone zostana:

— pod tynkiem w rurach ochronnych PVC dobranych do ilosci linii w $cianach

podparapetowych



— w kanatach instalacyjnych DLP mocowanych do podtogi
Panele dystrybucyjne wyposazone zostana w panel z gniazdami krosowniczymi RJ45 dla
zakonczenia linii od poszczegdlnych stanowisk roboczych.

- w cze$ci informatycznej — w switche przytaczone do siecia komputerowej budynku.

2.5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 30V DC

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDY 3x2,5 utozonymi:
— pod tynkiem z zastosowaniem osprz¢tu podtynkowego w Scianach podparapetowych.

— w kanatach instalacyjnych DLP zabudowanych w miejscach pokazanych na planach.

Przy stanowiskach laboratoryjnych w/w instalacja zakonczona zostanie gniazdami
wtyczkowymi +/- 30 V.

Zasilanie obwodow +/- 30 V odbywa¢ si¢ bedzie z tablic wydzielonych obwodéw tablic
rozdzielczych za posrednictwem zasilaczy +/- 30 V zabudowanych w bezposrednim

sasiedztwie tablic.

2.5.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wylaczenie obwodu.

Dla celow ochrony wykorzystane zostana wydzielone zyty przewodow zasilajacych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostana wylaczniki réznicowopradowe o czutosci 30

mA zabudowane na tablicach zasilajacych.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony.

Zasilanie podstawowe:

Obwod instalacji wewnetrznej ( 30 m, 1,5 mm?) R1= 0.754 oma
w.l.z. zasilajacy tablice YDY 5 x 6 o dl. 30 m R2= 0.107 oma
linia zasilajaca tablice YAKY 4 x 120 o di. 60 m R3= 0.028 oma
impedancja transformatora RT= 0.006 oma

Lacznie R= 0.895o0ma

ZoxI;<Uy =>0.895x 16 x 11.2=160.3 V<230V

ochrona skuteczna

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich obwodoéw nalezy

sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiarow przekaza¢ uzytkownikowi.

3.3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony wylacznikami roznicowymi
Dla wylacznikéw réznicowopradowych 30 mA impedancja uziemienia przy ktorym zachodzi

dostatecznie szybkie wytaczenie wynosi:

Z < Yo __ 30 __ 1.38kQ2
kx1, 12x0.030

Zapewnienie takiej impedancji przewoddéw ochronnych jest osiagalne bez stosowania

jakichkolwiek zabiegdéw technicznych.



4. Zestawienie materialow

4.1.

P

4.2.

—

Tablica rozdzielcza T-1

Obudowa podtynkowa RWN3x12
Wytlacznik instalacyjny FRX303/100
Lampka sygnalizacyjna L301

Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — B10/30
Wylacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C16/30
Wytacznik nadmiarowopradowy

typu S302 - C16

Roztacznik bezpiecznikowy typu R303/80A

Tablica rozdzielcza T-2

Obudowa podtynkowa RWN3x12

2. Wylacznik instalacyjny FRX303/100

4.4.

—

. Rozlacznik bezpiecznikowy typu R303/25A

. Tablica rozdzielcza T-3

Obudowa podtynkowa RWN3x12
Wytacznik instalacyjny FRX303/100
Lampka sygnalizacyjna L301

Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — B10/30
Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C16/30
Wytacznik nadmiarowopradowy

typu S302 - C16

. Tablica rozdzielcza T-4

Obudowa podtynkowa RWN3x12
Wytacznik instalacyjny FRX303/100
Lampka sygnalizacyjna L301

Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — B10/30
Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C16/30
Wytacznik nadmiarowopradowy

typu S302 - C16

Tablica rozdzielcza T-6

Obudowa podtynkowa RWN3x12

2. Wylacznik instalacyjny FRX303/100
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Legrand
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4.6.

11

12.
13.

14.

Lampka sygnalizacyjna L301
Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
roznicowopradowym typu P312 — C16/30

. Wylacznik nadmiarowopradowy

typu S302 — C16
Roztacznik bezpiecznikowy typu R303/50A

. Tablica rozdzielcza T-7

Obudowa podtynkowa RWN3x12
Wytacznik instalacyjny FRX303/100
Lampka sygnalizacyjna L301

Wytacznik nadmiarowopradowy

typu S301 — Cé6

Element sterowania wylacznikiem 007373
Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C10/30

. Wylacznik nadmiarowopradowy z cztonem

réznicowopradowym typu P312 — C16/30
Tablica rozdzielcza T-8

Obudowa podtynkowa RWN3x12

. Wylacznik instalacyjny FRX303/100
10.
. Wylacznik nadmiarowopradowy

Lampka sygnalizacyjna L301

typu S301 — C6

Element sterowania wylacznikiem 007373
Wylacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C10/30
Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C16/30

. Tablica rozdzielcza T-5

Obudowa podtynkowa RWN3x12
Wylacznik instalacyjny FRX303/100
Lampka sygnalizacyjna L301

Wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C10/30
Wyltacznik nadmiarowopradowy z cztonem
réznicowopradowym typu P312 — C16/30
Wytacznik nadmiarowopradowy

typu S302 - C16

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
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Legrand
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4.8. Kanaly instalacyjne
1. Korytko instalacyjne typu DLP 50x80
4.9. Instalacja oSwietlenia og6lnego i miejscowego

Oprawa fluorescencyjna natynkowa typu SD236
Wylacznik instalacyjny p/t — $wiecznikowy
Puszka instalacyjna koncowa p/t pod osprzet
Puszka instalacyjna rozgatezna p/t

Przewdd instalacyjny typu YDY 3x1.5

Przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5

SNk —

4.4. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Gniazdo wtyczkowe z kotkiem ochronnym p/t
Gniazdo wtyczkowe z kotkiem ochronnym do kanatu
Puszka instalacyjna koncowa p/t pod osprzet
Przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

i e

4.5. Instalacja sieci informatycznej

Gniazdo wtyczkowe RJ45 do kanatlu
Skretka UTP/Se

Rura instalacyjna RL22

Panel dystrybucyjny

Sl e

4.6. Instalacja gniazd 30 V DC

1. Gniazdo wtyczkowe 30V DC do kanatu
2. Przewdd instalacyjny typu YDYzZo 3x2.5

mb.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.
mb.

kpl.
kpl.
kpl.
mb.

kpl.
mb.

mb.
kpl.

kpl.
mb.
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