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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- ogledziny obiektu

- uzgodnienia migdzybranzowe
- normy 1 wytyczne branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt modernizacji instalacji klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach w budynku Wydziatu Fizyki 1 Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Slaskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 1 Bankowej 11.

3. DANE OGOLNE

Pomieszczenia objgte opracowaniem nie spetniaja wymogow sanitarno-higienicznych.
Istniejace uktady wentylacji i klimatyzacji nie zapewniaja wtasciwych warunkow pracy.
Pomieszczenia objgte opracowaniem to pracownie komputerowe oraz serwerownia.

4. KLIMATYZACJA

4.1. CHARAKTERYSTYKA UKELADU KLIMATYZACJI

Klimatyzacjg¢ przewidziano w pomieszczeniach: sala nr 616, 617, 624, 625, 625a , 626,
w budynku Wydziatu fizyki oraz w sali nr 14 w budynku Wydziatu nauk spotecznych.

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE CHLODU

Nr | Ql | Qo |Qok| Qs | Qd | Qm Qz Qwent Qch
W W W | W | W W W W W
616 [1326| 749 |1281| 47 | 293 | 1950 | 5646 1326 6972
617 [1428| 1016 |1709| 63 | 398 | 2100 | 6714 1428 8142
624 |1734| 769 |1714| 103 | 547 | 2550 | 7417 1734 9151
625 | 1122 520 |1142| 69 | 370 | 1650 | 4873 1122 5995
625a | 1122] 511 |1142| 69 | 363 | 1650 | 4857 1122 5979
626 |1122| 523 |1142| 69 | 372 | 1650 | 4878 1122 6000
14 |1938| 803 |1627| 91 | 193 | 2850 | 7503 1938 9441




4.3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano nastgpujace uktady klimatyzacyjne:

pomieszczenia nr 617, 624 1 14 — split podwojny inwerterowy uktadzie symultanicznym
pomieszczenia nr 616, 625, 625a, 626 — monosplit inwerterowy

Montaz jednostek zewnetrznych przewidziano na dachu budynku (Uniwersytecka 4) i na
$cianie budynku, w pasie migdzyokiennym (Bankowa 11). Potaczenia migdzy jednostkami
wewngtrznymi 1 jednostka zewngtrznag wykonac¢ przy pomocy rur miedzianych. Rury
izolowa¢ zgodnie z grubo$ciami podanymi w zestawieniu materialdéw. Potaczenie pomigdzy
jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi poprzez strop nad VI pigtrem, dalej nad posadzka
poddasza w obudowie z korytka elektroinstalacyjnego az do $ciany podtuznej poddasza, dalej
przejscie pionowe pod dach, pod dachem przejscie w bezposrednie sasiedztwo
klimatyzatorow, przebicie przez dach (przejscie szczelne, np. wg zataczonego rysunku) i
podejscie nad dachem do klimatyzatoréw.

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez system rur PCV klejonych.

Ze wzgledu na male rozmiary wytazu na dach przewidziano transport jednostek zewngtrznych
na dach przy pomocy przeno$nego zurawia dachowego.

4.4.WYTYCZNE BRANZOWE
4.4.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przewidzie¢ nastgpujace elementy zasilania:
- zasilanie jednostek zewngtrznych AOYD36LATT pradem o parametrach:
U=3*400 V
P=5,12 kW
I=8,5A
- zasilanie jednostek zewngtrznych AOYZ18LB pradem o parametrach:
U=1*230 V
P=1,58 kW
[=6,9 A
- zasilanie jednostki zewngtrznej] AOYZ24LB pradem o parametrach:
U=1*230 V
P=2,21 kW
=9,7 A
Jednostki zewngtrzne nalezy potaczy¢ z jednostkami wewngtrznymi kablami zasilajaco
sterujacymi.
4.4.2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
- wykona¢ otwory w przegrodach do prowadzenia przewodéw z czynnikiem chtodniczym
wg rysunkow;
- wykona¢ podstawy na dachu dla jednostek zewngtrznych
- wykona¢ konsole wsporcze dla jednostek wewnetrznych zlokalizowanych na $cianach
lekkich (jednostki AWYZ). Jednostki ABYF mocowac do sufitu (przystosowane
systemowo).

4.4.3. INSTALACJE
- wykona¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych do kanalizacji sanitarne;.
W istniejace piony kanalizacyjne na ostatniej kondygnacji nalezy wstawic¢ trojniki
D110/25/110 do ktérych nalezy podtaczy¢ rury odprowadzajace skropliny. W sali nr 14
przewod skroplin wlaczy¢ w istniejace odwodnienie sasiednich klimatyzatorow



S. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem . Proby szczelnosci 1 pozostate
wymagania odbioru instalacji technologicznej wg warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych.

6. INFORMACJA BIOZ

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz.1126

Ustawa Prawo Budowlane, Dz U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002 Dz.U. z 2002 nr 108 poz. 953
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i PMB z 2003 r. Dz.U. nr 47, poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U z 1997 r. nr 29 oraz Dz. U. z
2003 r. nr169 poz. 1650 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263

6.2. ZAKRES ROBOT

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano nastepujacy zakres prac:
montaz jednostek zewngtrznych klimatyzatorow na dachu
montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw po stropem pomieszczen

6.3. WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA
Plan BIOZ na budowie nalezy sporzadzi¢ poniewaz w trakcie budowy bgda wykonywane
roboty , przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Zagrozenie bezpieczenstwa moze wystapic przy nastepujacych robotach:

- transport technologiczny pionowy i poziomy

- praca na dachu

6.4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

a) transport drogowy i technologiczny

- zakazuje sie transportu materialdw nad stanowiskami roboczymi

- obowiazuje sygnalizacja przemieszczania

- obowiazuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

b) sktadowanie materiatow

- zakazuje sie sktadowania materiatow na drogach

- materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

- odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja do utylizacji

¢) praca na dachu

- wykonac barierki ochronne

- wygrodzic strefy bezpieczenstwa

- ustawic tablice ostrzegawcze

- zabezpieczyc dostep po zakonczeniu pracy

- przed rozpoczeciem pracy kazdorazowo sprawdzic stan bezpieczenstwa barierek

- stosowac sprzet ochronny przed upadkiem

- pracownikow wyposazy¢ w indywidualny sprzet ochrony osobistej ( szelki bezpieczenstwa,
hetmy ochronne)

- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa min 6 m od obiektu budowlanego



- zabezpieczyc materiaty przed spadaniem

d) ochrona p.poz.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet p.poz.

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

- obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

e) prace w poblizu urzadzen energetycznych

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac doktadne ogledziny stanu technicznego
urzadzen energetycznych i kabli znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych prac

6.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

— Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca jest
obowiazany opracowac instrukcje ich wykonywania i zapoznac z nia pracownikow.

— Pracodawca ma obowiazek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych i sposdb
postepowania przy wykonywaniu tych prac

— Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub wyposazeni w odziez robocza 1 ochronna

— Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP



7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

poz |wyszczegolnienie rozmiar ilos¢ |jedn. |producent
miary

1 | klimatyzator sala nr 624 jednostka 1 szt FUJITSU
zewngtrzna
AOYD36LATT
Qch=11,2 kW
U=3*400 V

P=5,12 kW

I=8,5 A

jednostka wewnegtrzna
ABYF18LB 2 szt

2 | klimatyzator sala nr 617 jednostka 1 szt FUJITSU
zewnetrzna
AOYD36LATT
Qch=11,2 kW
U=3*400 V

P=5,12 kW

=85 A

jednostka wewngtrzna
ABYFI18LB 2 szt

3 | klimatyzator sala nr 14 jednostka 1 szt FUJITSU
zewngtrzna
AOYD36LATT
Qch=11,2 kW
U=3*400 V

P=5,12 kW

I=8,5 A

jednostka wewngtrzna
ABYF18LB 2 szt

4 | klimatyzator sala nr 616 jednostka 1 szt FUJITSU
zewnetrzna
AOYZ24LB
Qch=7,1kW
U=1*230 V

P=2,21 kW

[=9,7 A

jednostka wewngtrzna
AWYZ24LB 1 szt

5 |klimatyzator sala nr 625 1 szt FUJITSU
jednostka zewngtrzna
AOYZ18LB

Qch=5,2 kW
U=1*230 V

P=1,58 kW

=69 A

jednostka wewngtrzna 1 szt
AWYZI18LB




poz | wyszczegodlnienie rozmiar ilos¢ |jedn. |producent
miary
6 | klimatyzator sala nr 625a 1 szt FUJITSU
jednostka zewngtrzna
AOYZI18LB
Qch=5,2 kW
U=1*230 V
P=1,58 kW
[=6,9 A
jednostka wewngtrzna 1 szt
AWYZI18LB
7 | klimatyzator sala nr 626 1 szt FUIJITSU
jednostka zewngtrzna
AOYZ18LB
Qch=5,2 kW
U=1%¥230 V
P=1,58 kW
=6,9 A
jednostka wewngtrzna 1 szt
AWYZI18LB
8 | rura miedziana D6,35mm 80 |m
9 |rura miedziana D9,52mm 6 m
10 |rura miedziana D12,70mm 50 |m
11 |rura miedziana D15,88mm 13 |m
12 |kolano miedziane D6,35mm 56 |szt
13 |kolano miedziane D9,52mm 12 |szt
14 |kolano miedziane D12,70mm 54 |szt
15 |kolano miedziane D15,88mm 16 |szt
16 | trojnik miedziany UTP SX236A 2 szt FUIJITSU
podwojny
17 |izolacja na rur¢ miedziang 6,35mm, 80 |m
gr. 15 mm
18 |izolacja na rur¢ miedziang 9,52mm, 6 m
gr. 15 mm
19 |izolacja na rurg¢ miedziang 12,70mm, 50 |m
gr. 15 mm
20 |izolacja na rur¢ miedziana 15,88mm, 13 |m
gr. 20 mm
21 |rura odwadniajaca PCV-C Dn25 57 |m
22 | tréjnik PCV-C D25/25/25 5 szt
23 |tréjnik PCV-C D110/25/110 5 szt
24 | kolano PCV-C, 90st Dn25 24 |szt
25 | korytko elektroinstalacyjne 60 |m

150*100mm

Wszystkie materialy wykazane w zestawieniu mozna zastgpi¢ r6wnowaznymi pod
wzgledem technicznym.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAM,

ze: projekt instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziatu
Fizyki i Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, ul.
Uniwersytecka 4, ul. Bankowa 11, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Podpis i pieczgé



