Przedmiar

Data: 2010-07-26
Budowa: Remont instalacji wodnej p-poz
Obiekt: Dom Studenta DS - 2 ul Studencka 17 KATOWICE
Zamawiajacy: Uniwersytet $laski wul. Bankowa 12 KATOWICE
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty demontazowe - CPV 45332400-7
1.1 KNR 402/114/4
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi:-65-80-mm - pkt 5,0 i 1.5
Spec. Techn 30 m

1.2 KNR 402/114/3
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm- pkt 5,0 i 1.5
Spec. Techn 30 m

1.3 KNR 216/201/1 (1)
Izolacja weina mineralna w oplocie z siatki drucianej, grubos$¢ izolacji
50+mm, rurociag do Fi-254-mm, siatka Rabitza - analogia - demontaz

demolacyjny izolacji - "R" =0,4, "M" = 0,0- pkt 5,0 i 1.5 Spec. Techn
R= 0,400 M= 0,000 S= 1,000
30*0,53+30*0,51 = 31,2
31,2 ~31,2 m2

1.4 KNR 216/617/1 (2)

Owiniecie izolacji papa, na rurociagach, 1 warstwa, - analogia - demontaz

demolacyjny - "R" =0,4, "M" = 0,0- pkt 5,0 1 1.5 Spec. Techn

R= 0,400 M= 0,000 S= 1,000 31,2 m2
1.5 KNR 402/130/8

Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej- pkt 5,0 i 1.5 Spec. Techn 15 szt

1.6 KNRW 402/139/2
Demontaz hydrantu i osprzetu, hydrant $Scienny Fi-52-mm- pkt 5,0 i 1.5

Spec. Techn 15 szt
1.7 KNRW 402/139/7

Demontaz hydrantu i osprzetu, waz hydrantowy - pkt 5,0 i 1.5 Spec. Techn 15 szt
1.8 KNRW 402/144/7

Demontaz wodomierza skrzydetkowego Fi-25-32-mm- pkt 5,0 i 1.5 Spec. Techn 1 szt

1.9 KNRW 215/140/4 (1)
Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-32-mm - montaz wodomierza uprzednio
zdemontowanego- pkt 5,0 1 1.5 Spec. Techn 1 kpl

[

.10 KNRW 215/122/4 (1)
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
rurociggach stalowych, Dn-32-mm- pkt 5,0 i 1.5 Spec. Techn 1 kpl

1.11 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z

ksztattownikéw - analogia - demontaz demolacyjny stropu - "R" =0,4, "M"
= 0,0- pkt 5,2 Spec. Techn
R= 0,400 M= 0,000 S= 1,000 20,0 m2

2 Montaz instalacji p-poz - CPV 45332400-7

2.1 KNRW 215/107/3
Rurociagi stalowe ocynkowane o poiaczeniach gwintowanych, w samodzielnych
sieciach przeciwpozarowych, Dn-32-mm - pkt 5,3 Spec. Techn 40 m

2.2 KNRW 215/107/6
Rurociggi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w samodzielnych
sieciach przeciwpozarowych, Dn-65-mm - pkt 5,3 Spec. Techn 60 m

2.3 KNRW 215/108/9
Rurociagi stalowe ocynkowane o poiaczeniach gwintowanych, w hydroforniach,

pompowniach, kottowniach i weziach cieplnych, Dn-100-mm - pkt 5,3 Spec.

Techn 4 m
2.4 KNRW 215/128/2

Piukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych - pkt 5,3

Spec. Techn 104 m

2.5 KNRW 215/126/4 (1)
Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm - pkt 5,3
Spec. Techn 104 m

2.6 KNRW 215/115/4
Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociagach stalowych, do zawordw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,

Dn-32'mm - pkt 5,3 Spec. Techn 15 szt
2.7 KNRW 215/138/1

Zawory hydrantowe, montowane na 5cianie, Dn-25-mm - pkt 5,3 Spec. Techn 11 szt
2.8 KNRW 215/138/3

Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn-25-mm - pkt 5,3 Spec. Techn 4 szt
2.9 KNRW 215/142/1

Szafka hydrantowa nascienna - hydrant wewnetrzny z wezem pdisztywnym Dn25

L=30 m - pkt 5,3 Spec. Techn 11 szt
2.10 KNRW 215/142/2

Szafka hydrantowa wnekowa - hydrant wewnetrzny z wezem pdisztywnym Dn25

I=30 m - pkt 5,3 Spec. Techn 4 szt

2.11 KNRW 215/122/5 (1)
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
rurociggach stalowych, Dn-40-mm - pkt 5,3 Spec. Techn 1 kpl

2.12 KNRW 215/140/5 (1)
Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-40-mm - wodomierz typ JS 40 PN16,
g=10m3/h - pkt 5,3 Spec. Techn 1 kpl
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2.13 KNRW 215/144/8
Zbiorniki hydroforowe, - analogia - kompaktowe urzadzenie do podwyzszenia
cidnienia wody typ COR-2MVIE 803/VR-EB - pkt 5,3 Spec. Techn 1 kpl

2.14 KNRW 215/130/6 (3)
Zawory zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-50-mm - zawdr
antyskazeniowy EA typ 370 Dnb50 PN10 z mozliwo$cig nadzoru i odwodnienia -
pkt 5,3 Spec. Techn 1 szt

2.15 KNRW 215/130/6 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych,

Dn-50-mm - anal. filtr siatkowy Dn50 mm - pkt 5,3 Spec. Techn 1 szt
2.16 KNRW 215/129/6

PrzeciwdZwiekowe polaczenia koinierzowe rur, Dn-80-mm - kompensator gumowy

koinierzowy - pkt 5,3 Spec. Techn 2 kpl
2.17 KNRW 215/523/2 (2)

Zasuwy zeliwne, koinierzowa krétka 1,6-MPa, Dn--80-mm - pkt 5,3 Spec.

Techn 3 szt
2.18 KNRW 215/523/2 (1)

Zasuwy zeliwne, klinowe, 1,6-MPa, Dn-65-mm - pkt 5,3 Spec. Techn 1 szt
2.19 KNRW 215/523/1 (2)

Zasuwy zeliwne, klinowe, 1,6-MPa, Dn--50-mm - pkt 5,3 Spec. Techn 1 szt
KNRW 215/130/6 (1)
Zawory przelotowe, instalacji z rur stalowych, Dn-50-mm - zawdr
elektromagnetyczny typ EV220 B 50G NC z cewka BE 230AS 230V 50Hzi uktadem
recznego otwierania nr kat. 03200150 Danfoss - pkt 5,3 Spec. Techn 1 szt

KNR 724/305/1
Presostaty - presostat KPI 35G przytacze 1/4A przelaczanie stykdw automatyczne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

2.20 KNRW 402/108/7 (1)
Wstawienie trdéjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi-65:mm, -

analogia - ziaczka przejséciowa PP/stal = 63/65 mm - pkt 5,3 Spec. Techn 2 szt
2.21 KNR 34/101/5

Izolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E),

rurociag Fi Dn 65-mm - otulina Tubolit TG gr. 9 mm - pkt 5,3 Spec. Techn 60 m
2.22 KNR 34/101/9

Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J),

rurociag Fi 76-114-mm - otulina Tubolit TG gr. 9 mm - pkt 5,3 Spec.

Techn 4 m

2.23 KNNR 5/113/3
Rury ochronne, stalowe, do Fi-125+mm - Dn 50 - 10 szt*20 cm, Dn 100
-9szt*30 cm - zabezpieczenie masg ogniochronna CP 6015 Hilti EI120
(material dodany) - pkt 5,3 Spec. Techn 19 szt

3 Roboty kanalizacyjne - CPV 45332400-7

3.1 KNRW 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m - pkt 5 Spec. Techn
1,4*1,4%1,0+1%0,7*0,3 = 2,17
2,17 ~2,17 m3

3.2 KNRW 215/216/2 (1)
Wpusty piwniczny, Fi-100:mm - wpust z PCV z rusztem ze stali nierdzewnej
- pkt 5 Spec. Techn 1 szt

3.3 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw, na
wcisk, Fi-110-mm - pkt 5 Spec. Techn 1 m

3.4 KNRW 215/224/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w
gotowym wykopie, Fi-800-mm, gieboko$é do 1,0:m, witaz typu lekkiego - pkt 5
Spec. Techn 1 kpl

3.5 KNRW 401/105/3
Zasypanie wykopdédw z przerzutem ziemi na odlegito$é¢ do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm w gruncie kategorii IV - pkt 5 Spec. Techn
1,4*%1,4%*1,0 - 0,785%1,0%1,0 = 1,175
1,175 ~1,18 m3

3.6 KNRW 401/105/6
Odwiezienie ziemi taczkami na odlegio$¢ do 10:'m w gruncie kategorii IV -
pkt 5 Spec. Techn
2,17-1,18 = 0,99
0,99 ~0,99 m3

3.7 KNRW 401/105/10
Dodatkowe naktady za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad normatywne 3-m w

poziomie lub 1,5-m w gbre, w gruncie kategorii IV - pkt 5 Spec. Techn 0,99 m3
3.8 KNR 707/107/1

Pompy odérodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem elektrycznym - pompa

odwadniajaca typ KP150-1 N=0,3kW, U=230V - pkt 5 Spec. Techn

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl

4 Roboty wentylacyjne - CPV 45331210-1

4.1 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/I - udzial ksztaltek
do 35%, Fi 200-mm, ocynkowane - pkt 5 Spec. Techn
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,9 m2
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4.2 KNR 217/204/1

Wentylatory z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o

S$rednicach otwordéw ssacych do 100-mm - wentylator DECOR 300 SZ - pkt 5

Spec. Techn

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 1 szt
4.3 KNRW 216/304/5 (1)

Izolacja otulinami - rurociagi, izolacja w l-ej warstwie grubos$ci 50-mm, i

219-324-mm - izolacja kanaidéw wentylacyjnych otulina Conlit Plus 120 ALU

gr.6 cm - material zamienny - pkt 5 Spec. Techn 3,4 m2
5 Roboty budowlane - CPV 45332400-7
5.1 KNR 401/306/3 (1)

Przymurowanie $cianek z cegiet do powierzchni Scian, zaprawa

cementowo-wapienna, grubos$¢ 1 cegiy - pkt 5,2 Spec. Techn

4,5*2,6+0,6%1,5 = 12,6
12,6 ~12,60 m2

5.2 ORGB 202/160/1
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - pkt 5,2 Spec. Techn 1,5 m

5.3 KNR 202/1016/5 (1)
Os$cieznice drzwiowe drewniane 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do

drzwi wzmocnionych i p-poz - pkt 5,2 Spec. Techn 1 szt
5.4 KNRW 202/1204/3
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2-m2, - drzwi p-poz EI60 w oscieznicy
drewnianej prod. Mercor - pkt 5,2 Spec. Techn
0,9*%2,0 = 1,8
1,8 ~1,80 m2

5.5 KNRW 401/332/8
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, o
gtebokoséci do 1,5 cegty - pkt 5,2 Spec. Techn
4*0,67*0,97 = 2,5996
2,5996 ~2,60 m2

5.6 KNRW 401/303/4
Uzupeinienie $cianek z cegiel lub zamurowanie otwordéw, na zaprawie
cementowe]j, grubosci - anal. - 1 ceglty - po zdemontowanych hydrantach -
pkt 5,2 Spec. Techn
15*0,7*0,72 = 7,56
7,56 ~7,56| 2,00|m2

5.7 ORGB 202/832/1
Tynki cementowe II kategorii, wykonanie recznie, $ciany - nowa $ciana -
pkt 5,2 Spec. Techn
2*4,5*2,6 +0,6*1,5 = 24,3
24,3 ~24,30 m2

5.8 KNRW 401/709/5 (1)
Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych na powierzchniach 0,26-m2 -
0,5-m2, podioze z ceglty, pustakdw ceramicznych, betonu, nowe tynki
cementowo-wapienne - po zdemontowanych hydtrantach - pkt 5,2 Spec. Techn 15 szt

5.9 KNRW 202/1511/1
Malowanie farbami poliwinylowymi tynkéw wewnetrznych, tynki gtadkie,
2-krotne - pkt 5,2 Spec. Techn
4,50%2,60+2,5*%2,6+2,0%2, 6+
4,5*2,6+4,3*%2,6*10 = 146,9
146,9 ~146,90 m2

5.10 KNRW 401/701/5
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad 5-m2, tynki

cementowo-wapienne - pkt 5,2 Spec. Techn
4,5*%2,6 = 11,7
11,7 ~11,70 m2
5.11 KNR 12/829/6
Licowanie $cian pltytkami 20x20 na klej, metoda zwykla - pkt 5,2 Spec.
Techn
2*4,5%2,6 = 23,4
23,4 ~23,40 m2

5.12 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, grubosé 5-cm
- pkt 5,2 Spec. Techn
2,20*1,35 = 2,97

5.13 KNR 12/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda zwykia - pkt 5,2 Spec. Techn 3,0 m2

5.14 KNR 728/206/5
Przebicie otwordw dla przewoddw klimatyzacyjnych w Scianach betonowych,
otwdér do 0,1 m2, Sciany grubosci do 40 cm - pkt 5,2 Spec. Techn 1 otwbdr

5.15 KNR 728/203/7
Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $Scianach murowanych,
przewdd Fi-do 150 mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta - pkt 5,2 Spec. Techn 2 otwbdr

5.16 KNR 728/203/1
Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $Scianach murowanych,
przewdd Fi-do 50 mm, gruboéé Sciany: 1/2 cegty - pkt 5,2 Spec. Techn 10 otwbdr

5.17 KNR 728/203/7
Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $Scianach murowanych,
przewdd Fi-do 150 mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta - pkt 5,2 Spec. Techn 9 otwdr
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5.18 KNRW 401/701/6
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, ($Sciany, filary, pilastry) ponad 5-m2, -
tynki zywiczne - pkt 5,2 Spec. Techn
1,5%2,6*5+2,0%2,6*15+5,0%*
0,6+7,0%2,6 = 118,7
118,7 ~118,70 m2
5.19 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattowniké4w CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podioza - pkt 5,2
Spec. Techn 20,0 m2
5.20 KNRW 202/1504/1
Malowanie zwykte farba emulsyjna podiozy gipsowych, recznie sufity - pkt
5,2 Spec. Techn 20,0 m2
5.21 KNRW 202/1521/5
Malowanie (tapety natryskowe) -analogia - wykonanie cienkowarstwowych
tynkéw zywicznych Atlas DecoM na uszkodzonych $Scianach zgodnie z
kolorystyka na poszczegdlnych pietrach - kalkulacja wtasna - pkt 5,2
Spec. Techn
1,5%2,6*5 = 19,5
2,0*2,6*15 = 78,0
7,0%2,6 = 18,2
115,7 ~115,70 m2
5.22 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5:m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej
14,52*0,4 = 5,808
5,808 ~5,81 m2

5.23 KNR 401/726/3 (1)
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kategorii III ($ciany, loggie,
balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; 5,81 m2

5.24 BC 2/125/3
Izolacje 1 uszczelnienia z dwuskiadnikowe]j, elastycznej zaprawy
Aquafin-2K, na pow. narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej, pow.

pionowa, warstwa grub. 2-mm - studnia wodomierzowa - pkt 5, Spec. Techn
2*(1,2+1,7)*1,8+2*1,2*1,7 = 14,52
14,52 ~14,52 m2

5.25 BC 2/218/1
Wykonanie powltok ochronnych, powierzchni betonowych, poziomych i pionowych
- impregnacja preparatem ESCO-FUAT - studnia wodomierzowa - pkt 5, Spec.
Techn 14,52 m2

5.26 BC 2/218/3 (1)
Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie
2-krotne powierzchni betonowych, poziomych i pionowych, Asocret-OS/RS -

studnia wodomierzowa- pkt 5, Spec. Techn 14,52 m2
5.27 KNRW 401/109/11

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1l-km - (gruz i
zdemontowane materiaty)+ optata za sktadowisko - pkt 5, Spec. Techn
zlom 2,9 = 2,9
gruz 20,0*0,01+2,6*0,37+11,7*

0,02+22*0,1*0,4+40,7*0,02+

118,7*0,02 = 5,464

8,364 ~8,36 m3

5.28 KNR 404/1101/2
Wywiezienie materiatdédw izolacji termicznej przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegios$¢ 1-km) - anal.ogia + opitata za utylizacje -
pkt 5, Spec. Techn

31,2*0,25 = 7,8
7,8 ~7,80 m3
5.29 KNRW 401/109/20
Wywdz gruzu samochodami samowyltadowczymi, na kazdy nastepny 1l-km bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji - pkt 5, Spec. Techn
8,36+7,80 = 16,16

16,16 ~16,16] 14,0/m3
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Ip. Nazwa materiatu Jedn. Ilosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,24
3.|Blachowkrety 3,5x35-mm szt 370
4.|Cegta budowlana peina 25x12x6 5 cm szt 1 996,632
5.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0634
6.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,19656
7.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw kg 200,34
8.|Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,01
9.|Drzwi p-poz EI60 w os$cieznicy drewnianej prod Mercor m2 1,8
10.|Emalia poliwinylowa ogdélnego stosowania dm3 29,8207
11.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata . dm3 3,2
12.|Farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowania blaia dm3 0,076
13.|Farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,086
14.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,396
15.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowanla . . dm3 0,378
16.|Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromlanowa reaktywna dm3 25,4137
17.|Filtr siatkowy mosiezny skoény typ FS-1 Dn 50 mm PN10 bar szt 1
18.|Gips budowlany szpachlowy .o kg 6
19.|Gips budowlany zwykiy kg 0,04
20.|Hydrant wewnetrzny z wezem polsztywnym Dn25 L 30 m szt 11
21.|Klej Thermaflex 474 e e e dm3 0,8856
22.|Klipsy montazowe Thermaclips . . . . . . . .« .« « « « « « « . szt 320
23.|Koinierz stalowy z szyjka do przyspawania 1.6-:MPa, Fi-50-mm szt 2
24.|Koinierz stalowy z szyjka do przyspawania 1.6:MPa, Fi-65-mm szt 2
25.|Koinierz stalowy z szyjka do przyspawania 1.6:MPa, Fi-80-mm . szt 6
26.|Kompaktowe urzadzenie do podwyzszenia cisnienia wody typ COR-2MVIE 803/VR EB kpl 1
27.|Kompensator gumowy koinierzowy Dn-80-mm prod. np Jafar . szt 2
28.|Krag betonowy o wysokos$ci 500-mm, Fi-800-mm . szt 1
29.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I koiowe Fl 100 200 mm m2 0,812
30.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 0,52
31.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nos$ny . m 38
32.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 8
33.|kaczniki krzyzowe PD 60/60 e .. szt 30,4
34.|kaczniki redukcyjne . szt 4
35.|kaczniki wzdtuzne PL 60/110 e .. szt 7,6
36.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-15-mm szt 0,624
37.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-32-mm szt 88,4
38.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-40-mm szt 2
39.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-65-mm szt 43,2
40.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-80-mm szt 4
41.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-100-mm szt 3,64
42.|Masa uszczelniajaca CP 6015 Hilti kpl 19
43.|Nadproza typu L 19 m 1,53
44 .|0Optata za sktadowisko gruzu . m3 9,196
45.|0Optata za utylizacje materiaidw lzolac31 termlcznej m3 8,58
46.|0scieznica stalowa dla drzwi p-poz szt 1
47.|0tulina Conlit Plus 120 ALU gr.6 cm . m2 3,808
48.|0tulina Tubolit TG grubos$¢ 9 mm dla rur Dn65 mm m 69
49.|0tulina Tubolit TG grubos$¢ 9 mm dla rur Dn 100 mm m 4,6
50. |Papier $cierny Coe m2 0,194
51.|Piasek do zapraw m3 1,92267
52.|Ptyta gipsowo- kartonowa grubosc1 12 5 mm .o m2 21
53.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek II m2 3,06
54.|Ptytki Scienne oktadzinowe 20x20-cm m2 23,868
55.|Ptyty gumowe bez przekitadek, grubosci 15-mm kg 0,21
56.|Podktadki amortyzacyjne z pilyty gumowe]j grubosci 5 mm szt 1,247
57.|Podpory przewoddédw wentylacyjnych typ C, Fi-200-mm szt 1,189
58.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-800-mm .o szt 1
59.|Pompa odwadniajgca typ KP 150-1 N=0,3kW, U=230V kpl 1
60.|Powtoka elastyczna ochronna Asocret-0S/RS dm3 10,7448
61.|Presostat KPI 35G przyitacze 1/4A przeiaczanie stykow automatyczne szt 1
62.|Przeciwnakretka z zeliwa ciggliwego ocynkowana P4, Fi-:-65-mm szt 2
63.|Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I koitowe Fi-do 200-mm m2 2,146
64.|Rozcienczalnik .o . dm3 7,22748
65.|Rozcienczalnik do wyrobow polluretanowych ogolnego stosowanla dm3 0,038
66.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,96
67.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-15) m 2,08
68.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-32) m 41,62
69.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-40) m 0,42
70.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-65) m 6l,2
71.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-100) m 4,08
72.|Rury stalowe dla przepustdw Fi 50 mm m 2,28
73.|Rury stalowe dla przepustdédw Fi 100 mm m 3,04
74.|Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych szt 3
75.|Sucha zaprawa do spoinowania . kg 15,24
76.|Sucha zaprawa samopoziomujaca "ATLAS SAM 200" .. kg 270,36
77.|Szafka hydrantowa wnekowa z wezem pdisztywnym Dn25 L= 30 m szt 4
78.|Srodek Aguafin-2K .. e e e kg 58,08
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79.|Srodek gruntujacy Atlas Cerplast kg 34,71
80.|Srodek impregnujacy ESCO-FUAT dm3 7,26
81. Sruby stalowe doktadne M10 z nakretkaml i podkiadkaml kg 0,19
82.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podkiadkami kg 1,699
83.|Tasma spoinowa . Ce e e e e e m 20
84.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 9,2852
85.|Tlen techniczny sprezony m3 0,02
86.|Uchwyty do rur Fi-32-mm szt 37,8
87.|Uchwyty do rur Fi-40-mm szt 2
88.|Uchwyty do rur Fi-:-65-mm szt 23
89.|Uchwyty do rur Fi-100-mm . szt 1,4
90.|Uchwyty do rurociagdw stalowych Coe . szt 9,5
91.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fl 50 mm szt 2
92.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-65-mm szt 2
93.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-80-mm e e szt 6
94.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe 200 -mm szt 6,612
95. |Wapno gaszone (ciasto wapienne) e e e m3 0,06156
96.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 112,14
97.|Wentylator DECOR 300 SZ kpl 1
98.|Wtaz kanatowy zeliwny lekki klasa A okragly 600 szt 1
99. |Wodomierz skrzydetkowy typ JS 40 PN16, g=10m3/h szt 1
100. |Wpust sSciekowy podiogowy PVC 110 mm szt 1
101. |Wykonanie cienkowarstwowych tynkoéw zyWchnych Atlas DecoM kg 485,94
102.|Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 00,4617
103.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,1206
104.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) e e e e e e e e e m3 0,036
105. |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg 125,4
106.|Zasuwa owalna zeliwna koinierzowa krétka 1.6-MPa, Fi-50-mm , szt 1
107.|zZasuwa owalna zeliwna koinierzowa krétka 1.6-MPa, Fi-65-mm , szt 1
108.|zZasuwa owalna zeliwna koinierzowa krétka 1.6-MPa, Fi-80-mm . , szt 3
109.|Zawbdr antyskazeniowy EA typ 370 Dn50, PN10 z mozliwos$cig nadzoru i odwodnlenla szt 1
110.|Zawbdr elektromagnetyczny typ EV220 B 50G NC z cewka BE 230AS 230V 50Hzi ukladem
recznego otwierania nr kat. 03200150 e e e e e e e e e e e e e e e e szt 1
111.|Zawdér hydrantowy mosiezny 25 mm kpl 15
112.|Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,208
113.|Zawdr zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zellwny prosty l 6 MPa nr
kat.201, Fi-40-mm szt 2
114.|Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosieiny, Fi'15~mm szt 0,208
115.|Ztaczka nakretna zeliwna ocynkowana M2, Fi-:65-mm szt 4
116.|%2taczka przejsciowa PP/stal, Fi-63/65-mm szt 2
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 2,718
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400-dm3 m-g 0,2324
3.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 1,798
4.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t e e e e e m-g 1,798
5.|Rusztowania ramowe warszawskie 1- kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 1,53
6.|Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,117
7.|Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 13,2296
8.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) . m-g 3,6972
9. Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 3,84
10.|Srodek transportowy (1) m-g 12,92516
11.|Wyciag .o m-g 8,57139
12. Wyc1ag ]ednomasztowy Z napedem elektrycznym O 5 t m-g 7,2603
13.|Zuraw (1) . .. P m-g 0,03
14.|Zuraw samochodowy 3 6 t m-g 2,04
Razem m-g (z doktadnos$cig do zaokraglen) : 60,78705




