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1. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY POMIEDZY STREFAMI
ZAGROZENIA POZAROWEGO USZCZELNIC ELASTYCZNA MASA TYPU
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2. WPROWADZENIE KABLI DO POMIESZCZENIA ZESTAWU POMPOWEGO
WYKONAC POD POSADZKA W RURACH OCHRONNYCH.

3. ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PODCZAS KOPANIA ROWU
KABLOWEGO Z UWAGI NA MOZLIWOSC NATRAFIENIA NA NIEZIWENTARYZOWANE
UZBROJENIE TERENU.

4. ROBOTY ZIEMNE W TYM WYKOPANIE ROWU KABLOWEGO PROWADZIC RECZNIE.

5. KABEL STERWNICZY DO HOLU WPROWADZIC POD TYNKIEM PO ZEWNETRZNEJ
SCIANIE W RURZE OCHRONNEJ.

6. KABLE W ZIEMI ULOZYC W ODLEGLOSCI 1M OD ISTNIEJACEGO UZIOMU
OTOKOWEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU.

e _m

—  — — — —

—— = f =t f f f = f = Jg ﬂﬂ_

L/
cmz_oZ__Kquoﬁc
7 nooé_mmgmoo / NKGs 2.0/PH90-12x1,5mm?
—

YKYz.0.5x6 mm?*

W T T —
H
:
i
[
[
[
|

KSZP PZK ECENDA,
HOLL
— 3« - 1STNIEJACE ZLACZE KABLOWE
RECEPCJA )7 -PROJEKTOWANE ZLACZE KABLOWE
NKGs 2.0/P}i90-4x1,5mm * x« b - - ROZDZELNICAZESTANU POMP OCHRONA PRZED PORAZENIEM
s - SZYNAUZIEMIAJACA PRADEM ELEKTRYCZNYM.
" " " " " " " ] i Uva - KASETA STEROWNICZO SYGNALIZACYJNA "SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA"
e - PRZEKOP KONTROLNY
\hL - e« - PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILAJACA
PROJ. ZAWOR -—enesenenes - PROJEKTOWANA LINIA ZASILAJACA | STEROWNICZA
ELEKTROMAGNETYCZNY
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e - TRASA KABLI STEROWNICZYCH W RURZE OCHRONNEJ -
INWESTOR: | UNIWERSYTET SLASKI

KATOWICE UL. BANKOWA 12

OBIEKT: DOM STUDENTA DS-2 KATOWICE,UL.STUDENCKA 17
REMONT INSTALACJI WODNEJ PPOZ.

TRESC: Plan trasy linii zasilajacej oraz linii sterowniczych
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