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I. CZESC OPISOWA.

1. Dane ogdlne.

Budynek Domu Studenta Nr 1 jest budynkiem wolnostojacym pieciokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym, wysoko$¢ budynku +15,10m. Budynek posiada trzy klatki schodowe,

gtdbwng srodkowg i dwie boczne. Przy $Srodkowej klatce zlokalizowane jest pomieszczenie

portierni.

Catkowita powierzchnia zabudowy: 1156 m?
Kubatura obiektu:17960 m®

2. Podstawa opracowania.

a)
b)
c)
d)

h)

i)

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja instalacji wody zimnej dla potrzeb projektowych

Uzgodnienia branzowe

Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania drég ewakuacyjnych do wymogow ochrony
pozarowej wraz z oddymianiem klatek schodowych w Domach Studenta opracowanie
Omnitech Sp. z 0.0. Gliwice Wrzesien 2006.

Pismo Katowickich Wodociggéow S.A. w sprawie pomiaru ci$nienia w sieci wodociggowej
w ul. Studenckiej w Katowicach pismo znak TS/TJ/60/2527/10 z dnia 23.04.2010 r.

Pismo Katowickich Wodociggow S.A w sprawie zabudowy wodomierzy pismo znak
TS/TJ/60/5839/10 z dnia 13.07.2010 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw —
Dz.U. Nr 109,p0z.719

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690
Z pdzniejszymi zmianami)

Norma PN-EN 671-1 cz1. Hydranty wewnetrze z wezem potsztywnym

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji wodnej

przeciwpozarowej w budynku Domu Studenta DS-2 w Katowicach przy ul. Studenckiej 15.

Zgodnie z wytycznymi ujetymi w opracowaniu pkt d.) j/w zachodzi koniecznosc przeniesienia

hydrantow z klatki schodowej na korytarze i koniecznos¢ rozdzielenia instalacji wody ppoz. od

instalacji wody gospodarczej. Z uwagi na wystepujace nizsze cisnienie w sieci wodociggowej

niz jest wymagane na wyptywie z hydrantow projektuje sie zabudowanie urzadzenia do

podnoszenia cisnienia. Urzadzenie zabudowane bedzie w pomieszczeniu stanowigcym

odrebng strefe pozarowg. W celu dostosowania instalacji do obecnie obowigzujacych norm

i przepiséw zabudowane bedg dodatkowo na przytaczu wody ppoz i wody gospodarczej

dodatkowe elementy: zawér antyskazeniowy, zawor elektromagnetyczny.



4. Opis stanu istniejacego.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej. Woda zimna do budynku wprowadzona
jest do studzienki wodomierzowej, w ktorej zainstalowany jest wodomierz Dn 32 mm oraz
obejscie Dn 65 dla celéw ppoz. Obecnie na klatkach schodowych zabudowane sg hydranty DN
50mm. Instalacja zasilajgca hydranty ppoz. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocg tacznikéw gwintowanych o $rednicach 65 i 50 mm. Instalacja prowadzona
jest pod stropem piwnic i pod stropem parteru.

Ze wzgledu na potrzebe przeniesienia hydrantow z klatki schodowej na korytarze i koniecznosé
rozdzielenia instalacji wody ppoz. od instalacji wody gospodarczej oraz z uwagi na nizsze
cisnienie niz jest wymagane na wyptywie z hydrantow — przewiduje sie remont instalacji wody
przeciwpozarowe;.

5. Projektowana instalacja wody p.poz.

Przewiduje sie demontaz wszystkich istniejacych w obiekcie hydrantow ppoz. tacznie
z szafkami i podejsciami do hydrantéw. W celu rozdziatu instalacji demontaz przewodoéw wody
ppoz. utozonych w kanale potprzetazowym oraz przewodow utozonych w stropie podwieszonym
i w Srodkowej klatce schodowej na parterze budynku, a w studzience przytgczeniowej demontaz
rur wraz z zaworami i wodomierzem. W studzience projektuje sie rozdziat instalacji na
instalacje wody gospodarczej i przeciwpozarowej. Na odgatezieniu wody ppoz. projektuje sie
zabudowe dodatkowego wodomierza typu JS40 mm oraz zasuwy odcinajgce, na wodzie
gospodarczej, ponowny montaz wodomierza, montaz zasuw odcinajgcych. Dodatkowo na
wodzie gospodarczej dla ochrony przed wtéornym zanieczyszczeniem montaz zaworu
antyskazeniowego typu EA z mozliwoscia nadzoru i odwodnienia, oraz zaworu
elektromagnetycznego w celu zamkniecia odgatezienia przy spadku ci$nienia na wodzie ppoz.
Sterowanie pracg zaworu (czyli zatagczanie i wytgczanie napiecia zasilajacego) odbywac sie
bedzie za pomocag wytgcznika elektrycznego umieszczonego w portierni, uruchamianego
w przypadku pozaru budynku, oraz poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalaciji
hydrantowej. Wéwczas zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie w momencie wykrycia
spadku cisnienia w instalacji przeciwpozarowej. Ukfad recznego otwierania — umozliwia reczne
otwarcie zaworu

np. w przypadku awarii zasilania.

Przed zaworem antyskazeniowym i zaworem elektromagnetycznym nalezy zabudowac filtr
siatkowy w celu ochrony armatury przed zanieczyszczeniami.

Przewdd wody zimnej po wejsciu do budynku prowadzony bedzie w istniejacym kanale c.o.
potprzetazowym do prawej klatki schodowej. Na parterze, pod klatkg schodowg wyodrebnione
bedzie pomieszczenie, w ktérym zainstalowany bedzie zestaw do podnoszenia cisnienia.

Dla podwyzszenia cisnienia w instalacji ppoz zainstalowane bedzie kompaktowe urzadzenie do

podnoszenia cisnienia zabudowane na odgatezieniu wody ppoz. Zatgczanie zestawu odbywac



sie bedzie z pomieszczenia recepcji. Uktad regulacji powodowaé bedzie automatyczne
zatgczanie pomp przy spadku cisnienia ponizej 0,2 MPa . Proj. instalacji elektrycznej stanowi
odrebne opracowanie.

Kompaktowe urzgdzenie do podwyzszania cisnienia skfada sie z 2 réwnolegle pracujacych,
normalnie zasysajacych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej, z regulacjg
predkosci obrotowej. Na ramie gtdwnej za pomocag konsoli stojgcej zamontowane jest
urzadzenie regulacyjne Comfort —Vario z wyswietlaczem LC.

Aby zapewni¢ rownomierne wykorzystanie obu pomp, system regulacji steruje naprzemiennie
pracg pomp. Zamontowany membranowy zbiornik cisnieniowy (poj. catkowita ok. 8 litréw)
oddziatuje na przetwornik cisnienia na zasadzie bufora i zapobiega drganiom systemu regulaciji
podczas wiaczania i wylgczania instalacji. Ponadto zapewnia on niewielki pobor wody (np. przy
matych przeciekach) z dostepnych zapaséw bez wigczania pompy podstawowej. Dzieki temu
zmniejsza sie czestotliwosé zatgczania pomp i stabilizuje stan roboczy urzadzenia do
podwyzszania ciSnienia. Po stronie doptywu i stronie ttocznej pompy zamontowana jest
armatura odcinajgca, a po stronie doptywu lub po stronie ttocznej zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym. Na tlocznym przewodzie zbiorczym zamontowany jest podzespot
z mozliwoscig odciecia doptywu wraz z czujnikiem cisnienia i manometrem oraz 8-litrowy
membranowy zbiornik cisnieniowy z armaturg przeptywowag z mozliwoscig odciecia doptywu.
Kompaktowe urzgdzenie jest zamontowane na ramie gtéwnej za pomocg amortyzatoréw drgan.
Urzadzenie regulacyjne zamontowane jest na ramie giéwnej za pomocg konsoli stojgcej
i potgczone przewodami z elektrycznymi komponentami instalacji.

Na przewodach ttocznym i ssawnym zamontowane beda kro¢ce amortyzacyjne.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku stanowi¢ bedg hydranty wewnetrzne HW-25-30
z wezem potsztywnym Dn 25 mm o dlugosci 30 m umieszczone w korytarzach przy klatkach
schodowych. Przewidziano na korytarzach szafki natynkowe, na gtéwnej klatce schodowej
szafki podtynkowe. Zawory hydrantowe umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1 m nad posadzka.
Srednica podejscia do pojedynczego hydrantu DN 32. Wewnetrzng instalacje wodociggowa
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN 74/H-74200. Przejscia przewoddw przez
Sciany klatki schodowej wykona¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od srednicy
rury przewodowej i zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca typu CP 6015
produkcji HILTI (lub réwnowazng o klasie odpornosci ogniowej El 120). Masa naktadana jest
z dwu stron — jako materiat uszczelniajgcy uzy¢ wetny mineralnej niepalnej.

Hydranty wewnetrzne oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01 znak nr 12.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg
PN 74/H-74200. Na rury zatozy¢ otuliny izolacyjne TUBOLIT TG o grubosci izolacji 9 mm.

W celu unikniecia zastoju wody w instalacji ppoz. zaprojektowano podtgczenie piondw

hydrantowych do najblizszych przyboru (wc lub zlewozmywaka).



Po przeprowadzeniu montazu instalacje wody zimnej nalezy przeptukac, a nastepnie poddac
prébie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa.

Nalezy wykona¢ pomiary wydatku i ci$nienia z dwdch hydrantow wewnetrznych usytuowanych
najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym. Prawidtowe parametry dla kazdego
z hydrantéw: wydajnosé 1 dm?/s ciénienie nominalne 0,2 MPa .

W niniejszym opracowaniu przyjeto zestaw do podnoszenia cisnienia firmy VILO - COR-2MVIE
803/VR-EB- jest to urzadzeniem kompletne skfadajace sie z pomp, armatury i sterowania.

Parametry urzadzenia

- zapotrzebowanie wody p-poz Gpoz. = 7,2 m/h

- minimalne cisnienie w wodociggu Hw = 0,2 MPa

- max. ciSnienie za zestawem Prax = 0,6 MPa

- min. ci$nienie za zestawem Puin = 0,2 MPa

- wysokos$¢ podnoszenia zestawu : H, = 37 [m st. wody]

- zasilanie z sieci wodociggowej DNG65

Przedstawione w projekcie urzadzenia mogg ulec zmianie pod warunkiem utrzymania
wymaganych parametrow technicznych w zakresie wydajnosci, mocy jednostkowej, systemu
potaczen i regulacji, wymiaréw gabarytowych, sprawnosci, serwisu i zgodnosci z PN-EN.

Rury do wody zimnej powinny mie¢ aprobate Panstwowego Zaktadu Higieny.

6. Informacje na temat ochrony przeciwpozarowe;j.

Dane wyjsciowe ochrony przeciwpozarowej wg opracowania pkt 2 d.)

Budynek zamieszkania zbiorowego — kategoria zagrozenia ludzi ZL V.

Budynek wykonany w technologii wielkoptytowej W70, w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.
Kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowa.

Klatki schodowe wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej jak na rysunkach rzutéw
kondygnacji.

Projektowane urzadzenie zabudowane bedzie w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe
pozarowa. Dobudowywana scianka bedzie miata odpornos¢ ogniowg REI 120, drzwi EI 60.
Istniejgce Sciany i stropy wykonane z Zelbetu majg wymagang odpornosci ogniowg REI 120,
Kanat wentylacyjny wychodzacy z pomieszczenia i przechodzacy przez pomieszczenie
sgsiednie zabezpieczony bedzie obudowa o klasie EIS 120.

Przewody przechodzgce przez sciany i stropy w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone bedg w rurach ochronnych zabezpieczonych ognioochronng elastyczng masa
uszczelniajacg o odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw (opisane na
rysunkach rzutéw kondygnaciji).

Instalacja w pomieszczeniu pompowni wykonana bedzie z rur niepalnych.

Na odgaftezieniu wody gospodarczej z uwagi na wykonanie przewoddéw z rur z tworzywa

sztucznego typu PP, na rurze stalowej w pomieszczeniu pompowni zabudowany bedzie zawor



elektromagnetyczny zamykajacy automatycznie przeptyw wody na tym odgatezieniu przy
spadku cisnienia ponizej wymaganego na odgatezieniu wody ppoz oraz zataczany recznie z
pomieszczenia portierni na sygnat o pozarze w budynku.

Urzadzenie do podwyzszenia cisnienia zatgczane bedzie automatycznie przy spadku cisnienia
wody ppoz ponizej wymaganego oraz zatgczany recznie z pomieszczenia portierni na sygnat
o pozarze w budynku. Urzadzenie wyposazone bedzie w uktad sterowania i regulacji.
Zastosowane urzgdzenia i materialy posiada¢ beda aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest Higieniczny PZH.
Projekt instalacji elektryczne stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania

7. Informacja na temat BIOZ.

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg powyzszych robot nie stwarzajg zadnego z zagrozen
wymienionych w Prawie budowlanym Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 - nowelizacja - Dz.U. nr 80
z dnia 10.05.2003, art. 21a. ust.2 punkty 1) + 10).

Charakter prac i technologie stuzace realizacji projektu mozna okresli¢ jako typowe, nie
stwarzajgce szczegélnych zagrozen. W zwigzku z tym nalezy zachowac uniwersalne zasady
bezpieczenstwa obowigzujgce na budowie.

Szczegodlng ostroznosé nalezy zachowaé przy wykonywaniu instalacji lub przy wykonywaniu
prac budowlanych w poblizu instalacji elektrycznych.

8. Informacja na temat eksploatacji i konserwaciji.

W celu maksymalnego bezpieczenstwa przy zachowaniu minimalnych kosztéw eksploatacii
zaleca sie przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji zamontowanych urzadzen
i armatury zgodnie z zaleceniami producentdw, przepisami i normami. (w szczegolnosci z DTR
i instrukcjami obstugi firmy Wilo i Danfoss)

Urzadzenie do podwyzszenia cisnienia serwisowaé przez serwis techniczny producenta lub
autoryzowanych serwisantow.

9. Roboty dodatkowe.

— roboty budowlane:

- wykonanie pod klatkg schodowg Scianek dziatowych o klasie odpornosci ogniowej REI
120 z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci muru 12
cm otynkowanej obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr 1.5cm (grubo$¢ muru
15cm) , oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 (nadproze typu ,L”);

- w pomieszczeniu zestawu wyptytkowanie $cian i podtogi, malowanie sufitu

- demontaz stropu podwieszonego i montaz nowego stropu z ptyt gipsowo-kartonowych
na parterze zgodnie z rys.

- w studzienki przylaczeniowej na Scianach i podtodze potozenie izolacji
przeciwwilgociowej i malowanie scian i wykonanie wylewki betonowe;j

- w miejscach montazu szafek hydrantowych na uszkodzonych scianach uzupetnienie



istn. tynkéw zywicznych drobnoziarnistych  ATLAS  zgodnie z kolorystyka na
poszczegolnych pietrach;
- wyréwnanie tynkéw, zamurowanie otworéw i pomalowanie $cian na klatkach
schodowych w miejscach demontazu szafek hydrantowych;
- wykonanie otworéw w scianach;
— roboty wentylacyjne
- wykonanie kanatu wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej
izolacjg o odpornosci ogniowej EIS 120 CONLIT PLUS 120 ALU gr 6cm
- montaz wentylatora DECOR 300 SZ; wigczanie zblokowane z zestawem hydroforowym
— roboty kanalizacyjne
- wykonanie bezodptywowej studzienki odwadniajgcej wraz z pompkg KP1
wypompowywanie wezem na zewnatrz budynku;
- wykonanie wpustu podtogowego ¢ 0,11 z podigczeniem do studzienki bezodptywowej —
rura PCV kielichowa;
— roboty elektryczne
- podigczenie do instalacji elektrycznej zestawu do podnoszenia cisnienia;
- podtgczenie cewki zaworu elektromagnetycznego do ukfadu zasilania
- o$wietlenie projektowanego pomieszczenia pod klatkg schodowa;
- podtaczenie wentylatora wywiewnego;
- podigczenie pompki KP1;

- przektadka tacznikow oswietleniowych w miejscach kolizji z projektowanymi hydrantami

10. Uwagi:

Wszystkie zastosowane w realizacji materiaty, elementy i urzadzenia winny mieC aktualne
dopuszczenia do stosowania a wyroby i urzagdzenia wyszczegodlnione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z 9.11.1999 r (Dz. U. nr 5/2000 poz. 54 ) certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” lub
deklaracje zgodnosci.

Wszystkie urzadzenia techniczne, w tym w szczegolnosci zasilane pradem elektrycznym winny
by¢ objete oceng zgodnosci tzn. posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
wydane przez producenta lub dostawce (Dz. U. Nr 166/02 poz. 1360) z pdzniejszymi zmianami.
Wszystkie elementy stalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie.

Przedstawione w projekcie urzadzenia mogg ulec zmianie pod warunkiem utrzymania
wymaganych parametrow technicznych w zakresie wydajnosci, mocy jednostkowej, systemu
potaczen i regulacji, wymiaréw gabarytowych, sprawnosci, serwisu i zgodnosci z PN-EN.
Przedstawione w projekcie: armatura i materiaty mogq ulec zmianie pod warunkiem
utrzymania wymaganych parametréw technicznych w zakresie funkcji, warunkéw montazu,

systemu potaczen, cisnienia i temperatury, wymiaréw gabarytowych i zgodnosci z PN-EN.



Instalacje wykona¢ zgodnie:

Z niniejszym projektem
e przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé postanowien zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75/2002)
oraz zalecen producenta urzgdzeh i materiatéw.
e obowigzujgcymi normami i przepisami
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe
Il OBLICZENIA.
Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz (wewnetrzne gaszenie pozaru)
Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto przy zatozeniu
jednoczesnie dziatajgcych dwéch hydrantach Dn25.
- sekundowe - Qp.poz =2*1,0=2,0 I/s
- godzinowe - Qp.poz = 7,2 m3/h
Okreslenie minimalnego cisnienia wody zimnej w instalacji wodociggowej.

Cisnienie dyspozycyjne.

- Wys. geom. najwyzej potozonego odbioru 12,4 m H20
- wymagane cisnienie na wyptywie z hydrantu 20,0 m H20
- strata cisnienia na instalacji wewnetrznej budynku 3,0 m H20

- strata ci$nienia w sieci wewnetrznej i przytagczu 1,5mH20

Razem H=36,9 m H20

Wymagane minimalne cisnienie w budynku przyjeto H = 37,0 m H20 (0,37 MPa). Minimalne
cisnienie w sieci wodociggowej zapewnione przez wodociagi miejskie to 0,20MPa,

Do dalszych obliczen przyjeto:

- wysokos$¢ podnoszenia H = 37,0 m

- zapotrzebowanie wody Q = 7,2 m3/h

Dla zapewnienia odpowiednich cisnien wody dla potrzeb przeciwpozarowych przy utrzymaniu
obliczeniowej wydajnosci na wyptywie z hydrantu przyjeto urzgdzenie do podnoszenia cisnienia.
Pomiar zuzycia wody

Pomiar zuzycia wody dla instalacji wody ppoz.

Przyjeto wodomierz JS 40 o nastepujgcych parametrach:

- przeptyw nominalny Omax= 10,0 m%h

- przeptyw maksymailny Qmax= 20,0 m%h

- posredni strumien q: = 1,0 m¥h

- minimalny strumien Qmin = 0,3 m%h

- prég rozruchu q-=0,1 m¥h



Wodomierz zabudowany zostanie w studzience wodomierzowej na obejsciu ppoz.
Zestaw do podnoszenia ci$nienia.
Przyjety zestaw firmy WILO - COR-2MVIE 803/VR-EB- jest urzadzeniem kompletnym

sktadajacym sie z pomp, armatury i sterowania.

Parametry

- zapotrzebowanie wody p-poz Gpoz. = 7,2 m®h

- minimalne ci$nienie w wodociggu Hw = 0,2 MPa

- max. ciSnienie za zestawem P.ax = 0,6 MPa

- min. ci$nienie przed zestawem Puin = 0,2 MPa

- wysokos$¢ podnoszenia zestawu : H, = 37 [m st. wody]

- Zasilanie z sieci wodociggowej DN65

Dobrano hydrant o dyszy d=8mm K=30,5 p=0.4+0,6 MPa

Zestaw bedzie sie sktadat z dwoch pomp wysokocisnieniowych wirowych ze stali nierdzewne;j,
z regulacjg predkosci obrotowej. Jedna pompa daje petng wymagang wydajnos¢ , druga pompa
stanowi 100% czynng rezerwe.

Catkowita moc zainstalowana 4,4 kW (2 * 2,2 kW).

- zestaw hydroforowy jest urzadzeniem kompletnym sktadajacym sie z pomp, armatury i
sterowania,

- do Inwestora zestaw dostarczany jest w catosci i podtaczenie uktadu jest bardzo proste,

- zwarta forma uktadu powoduje, ze uktad zajmuje mato miejsca w pomieszczeniu.
Podsumowanie:

1. Niniejszy projekt opracowano miedzy innymi na podstawie Rozporzadzenia MSWIA z dnia
07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Rozdziat 5 (pkt 2g) oraz PN-EN 671-1 cz1. Hydranty wewnetrze z wezem poétsztywnym
(pkt 2 i)

2. Minimalne wymagane ci$nienie wody za zestawem pompowym winno wynosi¢ 57 m s.w.

3. Zaprojektowana instalacja wody ppoz zapewnia min. Ci$nienie w najdalej usytuowanym

(najbardziej niekorzystnie usytuowanym) hydrancie 0,2 MPa.



ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | ARMATURY

Lp. | Wyszczegdlnienie llosé Producent

1 | kompaktowe urzgadzenie do podwyzszania cisnienia typ 1szt. |[WILO
COR-2MVIE 803/VR-EB- charakterystyka wg karty doboru

2 | hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym Dn 25 mm o 15 szt. | GRAS
dtugosci 30 m

o szafka natynkowa 11 szt.
e szafka podtynkowa 4 szt.
3 |wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody 1szt |POWOGAZ

zimnej typ JS 40 DN40mm PN16 bar max. strumien
objetosci gs=20 m3/h, max. Roboczy strumienn g=10 m3/h,
minimalny strumien objetosci gmin =0,3 m3/h, prég
rozruchu 0,1 m3/h

4 | zawor antyskazeniowy EA z mozliwoscig nadzoru i 1szt |HOVAL
odwodnienia kotnierzowy DN50 PN10 typ 370

5 [filtr siatkowy DN50mm PN10 bar 1 szt

6 |Zawor elektromagnetycznego typ EV220 B 50G NC DN5O0 | 1 kpl DANFOSS

przytacze gwintowane z:

1.uktadem recznego otwierania nr katalogowy: 032U0150
2.cewka typu BE 230 AS U230V 50 Hz -

3.presostatem KPI 35G przytacze 1/4A przetaczanie

stykéw
automatyczne, stopien ochrony IP 33/ IP 55
7 |zasuwa owalna kotnierzowa krotka DN80 PN16bar 2szt |HOVAL
8 |zasuwa owalna kotnierzowa krotka typ DNG65 PN16bar 2szt |HOVAL
9 | zasuwa owalna kotnierzowa krétka typ DN50 PN16bar 1szt |HOVAL

10 | Pompka odwadniajaca KP-1 150 1 N=0.3 kW U=230 V 1 szt
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