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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z prowadzeniem remontu instalacji wodnej przeciwpozarowej zasilajacej hydranty dn 25 w budynku
Domu Studenta DS-2 w Katowicach przy ul. Studenckiej 17.
1.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
- Umowa z Inwestorem
1.3. Dokumentacja projektowa i procedury pozwalajace na rozpoczecie budowy
Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) Projekt wykonawczy remontu instalacji wodnej
przeciwpozarowej w budynku Domu Studenta DS-2 w Katowicach przy ul. Studenckiej 17 oraz
opracowania kosztowe: 2) Przedmiar rob6t budowlanych i 3) Kosztorys inwestorski.
Opracowana dokumentacja projektowa rozwigzuje wszystkie gtdwne zagadnienia pozwalajgce na
realizacje przedmiotowej inwestycji.
1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Stosowanie podanych norm i przepisdow nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.
1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotyczg warunkéw do przystgpienia i prowadzenia
robét zwigzanych z realizacjq projektowanej inwestycji i obejmuja:
a) demontaz hydrantéw ppoz. Dn 50 mmm tgcznie z szafkami oraz podej$ciami do hydrantéw
b) demontaz przewodéw utozonych w studzience wodomierzowej, w kanale potprzetazowym,
w stropie podwieszonym i w srodkowej klatce schodowej na parterze budynku
c) montaz nowych hydrantéw ppoz. Dn 25 mm wraz z podej$ciami
d) montaz w studzience na wodzie ppoz. dodatkowego wodomierza JS 40, zasuwy odcinajacej
e) montaz w studzience na wodzie gospodarczej: zasuwy odcinajgcej DN8O0, istn wodomierza
DN32, zaworu antyskazeniowego typu EA z mozliwoscig nadzoru i odwodnienia, oraz zaworu
elektromagnetycznego w celu zamkniecia odgatezienia przy spadku cisnienia na wodzie ppoz.
oraz przed zaworem antyskazeniowym i zaworem elektromagnetycznym montaz filtr siatkowy w
celu ochrony armatury przed zanieczyszczeniami.
f) montaz przed urzadzeniem do podwyzszenia ci$nienia presostatu sterujacego pracg zaworu
elektromagnetycznego
g) ulozenie rurociggdbw w kanatach poéiprzetazowych i na $cianach budynku, przerébka
istniejacych przewoddéw wody gospodarczej w miejscu rozdziatu instalacji
h) izolacja rurociggéw
i) montaz urzadzenia do podwyzszania cisnienia
j)  montaz zasuw odcinajgcych
k) montaz wentylacji mechanicznej z pomieszczenia pompowni kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej izolowanej ppoz izolacjg EIS 120, z montazem wentylatora sciennego
[) wykonanie wpustu podtogowego ¢ 0,11 z podtaczeniem rurg PCV kielichowa, bezodptywowej
studzienki odwadniajacej wraz z pompkg KP1- wypompowywanie wezem na zewnatrz budynku;
m) pod schodami w prawej klatce schodowej montaz $cianki dziatlowej o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci
muru 12 cm otynkowanej obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr 1.5cm (grubo$¢ muru
15cm) , oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 (nadproze typu ,L”);
n) w nowo powstatym pomieszczeniu wyptytkowanie Scian i podtogi oraz malowanie sufitu;
0) demontaz stropu podwieszonego i montaz nowego stropu z ptyt gipsowo kartonowych
p) wykonanie tynkéw zywicznych drobnoziarnistych ATLAS na uszkodzonych $cianach zgodnie z
kolorystyka
gq) wykonanie izolacji przeciw wilgotno$ciowej, wykonanie wylewki na podtodze i pomalowanie
Scian w studzience wodomierzowe;j
r) wykonanie tynkéw zywicznych drobnoziarnistych ATLAS na uszkodzonych $cianach po
montazu szafek hydrantowych zgodnie z kolorystykg na poszczegdlnych pietrach;
s) pomalowanie $cian na klatkach schodowych po demontazu szafek hydrantowych i
przerabianych przewodow;
t)  wykonanie otworéw w Scianach;
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Przy robotach instalacyjnych objetych niniejsza specyfikacja majg zastosowanie ogdlne przepisy
wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisbw obowigzujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

1.7. Okreslenia podstawowe

- definicje Prawa budowlanego
1) obiekt budowlany
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami;
c) obiekt matej architektury;
2) budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach;
3) budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury;
4) obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, w szczegdlnosci :
a) kultu religijnego;
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku;
5) tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem;

6) budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

7) roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

8) remont — prace w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajace na
odtwarzaniu stanu

9) pierwotnego, a nie stanowigce biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

10) urzadzenie budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne,

w tym oczyszczalnia lub zbiornik dla gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki

11) teren budowy — przestrzehn, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag
zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

12) prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych;

13) pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

14) dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

15) dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

16) dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywanych robdt;

17) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;

18) inspektor nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;

19) polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

20) projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej;

21) przedmiar robdét — wykaz robdét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania;



22) rejestr obmiarébw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw;

23) materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

1.8. Informacje o terenie budowy

1.8.1

. Organizacja robét budowlanych

Inwestor przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia
realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.
W ramach czynno$ci przygotowawczych Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem
zagospodarowanie terenu budowy i jego elementy:
1) zaplecze socjalno-administracyjne dla potrzeb Wykonawcy
2) miejsce i sposéb poboru energii elektrycznej dla potrzeb realizacji zadania (ustali¢ z
Inwestorem sposob rozliczenia)
3) miejsce sktadowania materiatow
4) miejsce sktadowania sprzetu
Uzgodnié z Inwestorem szczegdétowy harmonogram prac.
Przyjeto zatozenie, ze wszystkie przewidzianych do realizacji prace nalezy uznac za typowe,
wymagajace technologii tradycyjnych.

1.8.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1.8.3.

1.84.

1.8.5.

1.8.6.

Wykonawca zorganizuje budowe w sposéb nie naruszajacy uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, tzn. nie spowoduje zakiécen funkcji komunikacyjnej w poblizu wjazdu na teren budowy,
nie bedzie zakiécat spokoju okolicznych mieszkancow niezgodnym z normami poziomem hatasu
(wywotanym np. niesprawnym  sprzetem), nie spowoduje innych naruszeh uzasadnionych
interesdw 0séb trzecich.
Ochrona $rodowiska
Przewidziane technologie i materiaty do uzycia przy realizacji projektu w zasadzie wykluczajg
mozliwos¢é skazenia Srodowiska. Zagrozenia takie mogtyby jedynie by¢ spowodowane awariami
sprzetu.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione Kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Prace przewidziane zakresem nie powodujg wytwarzania odpadow.
Ochrona wtasnosci
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym
w umowie.
W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy,
a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.
Warunki bezpieczenhstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia spetniajgce potrzeby socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oraz oséb
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez stosowne przepisy.
Realne zagrozenie pozarem wystepuje jedynie przy awarii sprzetu. Materiaty tatwopalne nie



wystepuja.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot.
1.8.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze obejmuje:
1) szatnie
2) umywalnie
3) wc
4) miejsce lub miejsca sktadowania sprzetu
5) miejsce sktadowania materiatéw
ad1) ,2), 3) pomieszczenia udostepni Gospodarz obiektu
ad. 4), 5) miejsce zaproponuje na terenie budowy Wykonawca i uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru
1.8.8. Warunki organizacji ruchu
Budowa nie wymaga projektu organizacji ruchu, poniewaz jako wjazd na teren budowy bedzie
wykorzystany istniejacy dojazd.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Materiaty uzyte do budowy instalacji wody zimnej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych i wytycznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa materiaty wedtug

zestawien dotgczonych w przedmiarach robat.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlinych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadaé

wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno

umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wiasciwosci budowlanych,

stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi

dokumentami.

2.2. Wyszczegolnienie podstawowych materiatow

- hydranty wewnetrzne H-25-30 z wezem pétsztywnym Dn 25 mm o dtugo$ci 30 m

- wodomierz DN 40 mm, zasuwy odcinajace

- ponowny montaz istn. wodomierza

- zawor antyskazeniowy typu EA z mozliwoscig nadzoru i odwodnienia

- filtr siatkowy

- zawor elektromagnetyczny z cefka, presostatem, uktadem recznego otwierania

- zestaw firmy WILO - COR-2MVIE 803/VR-EB- urzadzenie do podwyzszania cisnienia, kompletne
sktadajace sie z pomp, armatury i sterowania

- zasuwy odcinajace, taczniki elastyczne

- rury stalowe ocynkowane wg PN 74/H-74200

- otuliny izolacyjne TUBOLIT TG o grubo$ci izolacji 9 mm dla wody zimnej

- wentylator wywiewny

- kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczone izolacjg o odpornosci ogniowe;j
EIS120

- pompa do wypompowywania wody ze studzienki odwadnijgcej typu KP

Dotyczy to réwniez materiatow dodatkowych, nie ujetych w ponizszym wyszczegdlnieniu, specyficznych

dla danego zakresu robdt (np. sruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy itd).

Przedstawione w projekcie urzadzenia mogq ulec zmianie pod warunkiem utrzymania wymaganych

parametréw technicznych w zakresie wydajnosci, wysokosci podnoszenia, mocy jednostkowej, systemu

potaczen i regulacji, wymiarow gabarytowych, sprawnosci, serwisu i zgodnosci z PN-EN.

Rury do wody zimnej powinny mie¢ aprobate Pahstwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET
3.1.0gdIne wymagania
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:
- wymagan uzytkowych,
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,



- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego; przeglady techniczne i naprawy muszg by¢
prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace
wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Sprzet, jesli wymaga tego, powinien posiada¢ certyfikat “B”. Powinien odpowiada¢ wszystkim przepisom .
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1. Transport.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
- ilosci przewozonego materiatu,
- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym, nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej,
- sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku przed spadaniem lub przesuwaniem,
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
4.2. Sktadowanie materiatéw.
Przybory sanitarne, rury i armature nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach w sposéb, ktéry
zabezpieczy je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Rury sktadowaé¢ wedtug wymagan dla poszczegolnych rodzajéw ( materiatéw).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych" tom Il —
Wydawnictwo "Arkady"Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualno$é norm i przepiséw zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt,

- przepisami bhp i ochrony p. poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robaét,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

5.2. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, maja na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego wykonania nastepujacych
robot:

- wytrasowanie przebiegu przewodéw w budynku,

- wykonanie otworéw w Scianach,

- otynkowanie $cian w miejscach uktadania przewoddw i armatury

- wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodoéw,

- zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu,

- zainstalowanie prowizorycznego o$wietlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc

montazu,

- przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatow, zaplecza socjalnego.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i
niescistosciach wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one skorygowane
przez podjecie odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z réznic podanych w dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na wytyczeniu tras przez Wykonawce nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie pozostate prace konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.



5.3.Wymagania dotyczace poszczegodinych rodzajéw robét

Obowigzujg zasady podane w pkt 5.1. ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujagcych norm dla
danego zakresu robot. w tym w szczegdlnosci : instalacje wodng wykonaé z z rur stalowych
ocynkowanych wg PN 74/H-74200. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie nalezy wykonywa¢ Zzadnych pofgczen na przewodzie. Wszystkie
taczenia, tréjniki i ksztaltki powinny by¢ zaizolowane tasmg lub prefabrykowanymi ksztalttkami. Przejscia
przewodow przez sciany klatki schodowej wykona¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od
Srednicy rury przewodowej i zabezpieczy¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca typu CP 6015
produkcji HILTI (lub réwnowazng o klasie odpornosci ogniowej El 120). Masa naktadana jest z dwu stron
— jako materiat uszczelniajacy uzy¢ wetny mineralnej niepalnej. Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢
proby szczelnosci i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Nastepnie poziomy instalacji wodnej nalezy zaizolowac
otulinami izolacyjnymi TUBOLIT TG o grubosci izolacji 9 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 .1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.2. Badania i pomiary (sposob i czestotliwos¢)

Sposéb badah przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

7. OBMIAR ROBOT .
Obmiar robét polega na okresleniu ilosci wykonanych prac .
7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawg ptatno$ci za : - montaz armatury jest 1 sztuka,
- za montaz urzadzen jest 1 komplet,
- za montaz przewoddéw cena jednostkowa 1 m rurociggow,
- zaizolacje jest 1 m izolacji.
Ceny obejmujg: zapewnienie wszystkich czynnikdw produkcji, montaz zgodnie z dokumentacjg
projektowa, badania i pomiary.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie pomiary i badania
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. Odbidr koncowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:
-dokumenty dotyczace odbioréw czesciowych
-dokumenty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
-projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy
-Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy
i Wykonawcy.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po zakonczeniu jego budowy i przed przekazaniem do eksploatacji.
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjeciu przez Kierownika
Budowy dokumentéw zgodnie z normg PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy
i Wykonawcy.



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Uzgodnienia projektowe sg integralng czescig dokumentacji projektowej i stosowanie sie do zawartych
w nich ustalen i zaleceh obowigzuje Wykonawce w tym samym stopniu co do pozostatych jej elementow.

Wszystkie wykonane roboty musza byé zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczng .
Dopuszczalne odchylenie mozliwe sg w okreslonym dla prac w przedziale toleranciji.

Poza dokumentacjg odniesienia Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen i metod.

1. Przepisy — obowigzujace ustawy i rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz.U. nr 202 poz 2072 z dnia 16.09. z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89 z dnia
25.08.1994)

- Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r (Dz.U. Nr 92, poz. 880 rozd. IV art. 83+86)

- Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r Dz.U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz.U.
z dn. 26.06.2002 r z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1977)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93, 1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r w sprawie

- Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r (Dz.U. Nr 92, poz. 880 rozd. IV art. 83+86)

- Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r Dz.U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz.U.
z dn. 26.06.2002 r z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1977)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93, 1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. Nr 121,
poz.1138i 1139

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 31.07.1988 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998
Nr 113, poz.728)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zZmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow —
Dz.U. Nr 109,p0z.719

2. Obowigzujace normy
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.

BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Norma PN-EN 671-1 cz1. Hydranty wewnetrze z wezem pétsztywnym



