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1.01.

1.02.

1.03.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest: PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB REMONTU INSTALACJI WODNEJ
PPOZ. w budynku Domu Studenta DS-2 w Katowicach Ligocie przy ul.
Studenckiej 17.
Budynek zamieszkania zbiorowego — kategoria zagrozenia ludzi ZL V.

Kod 45311000-0

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- Ztacze kablowe.

- Linie zasilajgcq rozdzielnice kompaktowego zestawu pomp RZP.

- Linie sterowniczg zdanego zataczania i sygnalizacji kompaktowego
zestawu pomp RZP

- Rozdzielnice do zasilania kompaktowego zestawu pomp RZP.

- Instalacje elektryczng w pompowni.

- Zdalne zatgczanie pomp i sygnalizacje.

- Sterowanie zaworu elektromagnetycznego.

- Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

- Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

- Informacje do planu BIOZ;

- Obliczenia;

Do projektu dotgczone zostato zestawienie podstawowych materiatow.

Kosztorys inwestorski i przedmiar robot stanowig oddzielne zatgczniki.

Podstawa opracowania

e Podstawa prawna opracowania.

Projekt opracowany zostat na podstawie umowy zawartej z INWESTOREM,
ktorym jest UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH, przy ul. Bankowej 12.

¢ Podstawy techniczne opracowania:

- Projekt wykonawczy instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
zasilajacej hydranty dn 25 w budynku Domu Studenta DS-2 w Katowicach
przy ul. Studenckiej 17, CZESC TECHNOLOGICZNA.

Autorem opracowania projektowego jest INSTAL-BUD Zaktad Projektowo —
Wykonawczy S.C. Katowice;

- Specyfikacje kompaktowego urzdzenia pompowego do podwyzszania
ci$nienia wody typu Wilo — Comfort-Vario COR- 2 MVIE 803 / VR — EB.

- Polskich norm.

- Komentarzy do norm.

- Branzowych publikacji technicznych.

W trakcie projektowania przeprowadzono:

- Uzgodnienia branzowe.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacje urzadzen elektrycznych do potrzeb projektowania.

- Wykonany zostat pomiar impedancji petli zwarcia w ztgczu kablowym.



1.04.

1.05.

1.06

Ogolna charakterystyka inwestyciji

Budynek Domu Studenta Nr 2 jest budynkiem wolnostojagcym piecio-
kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Ze wzgledu na potrzebe przeniesienia hydrantow z klatki schodowej na
korytarze i koniecznosc¢ rozdzielenia instalacji wody ppoz. od instalacji wody
gospodarczej oraz z uwagi na nizsze cisnienie niz jest wymagane na
wyptywie z hydrantdw — przewiduje sie remont instalacji wody
przeciwpozarowej.

W celu podwyzszenia cisnienia wody, na parterze budynku, pod klatkg
schodowg wykonane bedzie pomieszczenie, w ktéorym zainstalowane
zostanie urzadzenie do podwyzszania cisnienia wody sktadajgce sie z 2
rébwnolegle pracujacych, normalnie zasysajgcych wysoko-cisnieniowych
pomp wirowych, 2z regulacjq predkosci obrotowej. Aby zapewni¢
rbwnomierne wykorzystanie obu pomp, system regulacji steruje
naprzemiennie pracg pomp. Istnieje mozliwos¢ jednoczesnej pracy obu
pomp.

Zatgczanie zestawu pomp odbywac sie bedzie z pomieszczenia recepcji. W
recepcji zainstalowana bedzie rowniez sygnalizacja ich pracy i awarii oraz
braku napiecia w rozdzielnicy, RZP.

Istniejgce zasilanie budynku w energie elektryczng

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze zlgcza kablowego
usytuowanego przy zewnetrznej jego scianie w poblizu gtdbwnego wejscia
do budynku.

Ztgcze jest w peini wyposazone w urzadzenia elektryczne. Brak jest
wolnego miejsca na zainstalowanie w nim dodatkowego roztgcznika
bezpiecznikowego dla potrzeb zabezpieczenia projektowanej linii zasilajgcej
rozdzielnice zestawu pomp. Zasilanie zlgcza kablowego odbywa sie linig
kablowg ze stacji transformatorowe;.

Istniejacy uktad zasilania budynku w energie elektryczng posiada
odpowiednig rezerwe mocy potwierdzong przez inwestora, zapewniajgca
zasilanie projektowanego zestawu pomp mocg maksymalng: P = 5 kW.
Podstawowe parametry uktadu zasilania budynku:

Napiecie zasilania U =400/230 V

Ukfad sieciowy zasilania TN — C.

Uktad sieciowy odbiorczy TN —S.

Pomierzona impedancja petli zwarcia na szynach zbiorczych w ztgczu
kablowym przy budynku DS — 2 wynosi: R = 0,11 Q.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

¢-przed dotykiem bezposrednim — /ochrona podstawowa/ izolacja
przewodow, kabli oraz ostony izolacyjne urzadzen elektrycznych;
¢-przed dotykiem posrednim - /ochrona dodatkowa/ samoczynne

wytgczenie zasilania;

Projektowane zasilanie zestawu pomp w energie elektryczna.
Zasilanie projektowanego zestawu pomp do podnoszenia cisnienia wody w
energie elektryczng, ktory musi pracowacC podczas pozaru, musi zostac
wykonane przed wytacznikiem gtéwnym, przeciwpozarowym.



1.07.

Wytgcznik gtéwny zainstalowany jest w zigczu kablowym, dlatego kabel
zasilajgcy pompy musi zosta¢ podtgczony bezposrednio do szyn zbiorczych
w ztgczu. /przed wytgcznikiem ppoz/.

Poniewaz w istniejacym zlgczu kablowym brak jest wolnego miejsca do
zainstalowania dodatkowego roziacznika bezpiecznikowego zaprojekto
wane zostato dodatkowe ztgcze kablowe firmy Incobex typu ZK-1/R1/F
wyposazone w roztgcznik bezpiecznikowy RBK-1.

Projektowane zlgcze posadowione zostanie obok istniejgcego ztgcza na
prefabrykowanym fundamencie z ptyta ustojowg i potaczone zostanie z
istniejagcym ztgczem, przewodami YLY 120 mm2 w rurze ochronnej.
Przewody do szyn w istniejgcym zigczu podigczyé za pomocag
uniwersalnych wysokopragdowych zaciskéw szynowych.

Z projektowanego ztgcza wyprowadzona zostanie linia zasilajgca
rozdzielnice zestawu pompowego RZP, usytuowang w pomieszczeniu
pompowni.

Trasa projektowanej linii zasilajgcej w catosci przebiega poza strefg
zagrozenia pozarowego.

Linia zasilajgca wykonana =zostanie kablem ufozonym w ziemi.
Doprowadzenie kabla do rozdzielnicy RZP, usytuowanej w pomieszczeniu
pompowni wykonane zostanie pod posadzka w rurze ochronnej.
Zabezpieczenie linii w zlgczu kablowym bezpiecznikami topikowymi 32A
charakterystyka GL.

Trasa linii zasilajgcej na zatgczonym planie.

Prace ziemne prowadzi¢ recznie. WykonacC przekopy kontrolne celem
upewnienia sie ze zaprojektowana trasa jest prawidtowa. Podczas kopania
rowow kablowych z powodu mozliwosci natrafienia na nie
zinwentaryzowane i nie naniesione na planie istniejgce uzbrojenia terenu
nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc.

Szczegdblng ostrozno$¢ zachowaé w czasie prowadzenia robét ziemnych w
rejonie ztgcza kablowego ze wzgledu na istniejgce kable.

Projektowang, linie kablowg wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w
normie, N SEP — E — 004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Zdalne zatgczanie zestawu pomp i sygnalizacja.

Zaprojektowano zdalne zatgczania pomp z portierni domu studenta. W tym
celu w portierni zainstalowana zostanie kaseta sterownicza, w ktorej
zainstalowany bedzie tgcznik zdalnego zatgczania zestawu pompowego.
Jednoczesnie z zatgczeniem zestawu pompowego zatgczony zostanie
samoczynnie wentylator wywiewny. Pompa odwadniajgca znajdujgca sie w
strefie pozarowej zasilona zostanie kablem ognioodpornym w rurze
ochronnej w posadzce.

Zatgczanie pompy odbywato sie bedzie recznie.

W kasecie sterowniczej w recepcji zainstalowana jest sygnalizacja
optyczna:

- pracy pomp;

- awarii pomp;

oraz sygnalizacja awarii rozdzielnicy RZP w zakresie:

- zaniku fazy, asymetrii faz, niewtasciwej kolejnosci faz;

- uszkodzenia ogranicznikdw przepieciowych;



Zaprojektowano réwniez kontrole obecnosci napiecia w rozdzielnicy RZP.
tacznik i lampki sygnalizacyjne zainstalowane zostang w kasecie
sterowniczej w postaci szafki poliestrowej serii MINIPOL SF z drzwiczkami
przeszklonymi o wymiarach: wys. 300mm, szer. 250mm, gt. 140mm.
Rozdzielnica zasilajgca z kasetg sterowniczg kompaktowego zestawu
pomp, potaczona bedzie kablem sterowniczym. Kabel sterowniczy od
rozdzielnicy RZP, do budynku utozony bedzie w ziemi réwnolegle z kablem
zasilajagcym, a nastepnie po zewnetrznej Scianie w rurze ochronnej
wprowadzony zostanie do budynku. Do kasety sterowniczej doprowadzony
zostanie nad sufitem podwieszonym, z ptyt gipsowych. Kabel mocowaé do
stropu uchwytami w odlegtosci, co 30cm. W celu utozenia kabla na podtozu
nad sufitem podwieszonym czes¢ piyt nalezy zdemontowac¢ a po utozeniu
kabla przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.08. Zasilanie elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego.

1.09.

Elektromagnetyczny zawoér odcinajgcy zasilany bedzie w energie
elektryczng, z kasety sterowniczej usytuowanej w portierni. Sterowanie
pracg zaworu odbywato sie bedzie presostatem, zainstalowanym
pomieszczeniu pompowni, mierzacym cisnienie w instalacji hydrantowe;.
Zamkniecie zaworu zainstalowanego w studzience wodomierzowej nastgpi
automatycznie w momencie wykrycia spadku cisnienia w instalacji
pozarowej.

Ze studzienki po przekuciu sciany kabel wprowadzony zostanie do kanatu
przetazowego a nastepnie przez strop do holu i dalej nad sufitem
podwieszonym po stropie do kasety sterownicze;j.

Cewka zaworu caly czas musi by¢é pod napieciem utrzymujgc zawédr w
stanie otwartym. Zanik napiecia zasilajgcego spowoduje natychmiastowe
zamkniecie zaworu.

Zasilanie i sterowanie zaworu na zatgczonym do projektu schemacie.

W przypadku braku napiecia zawor mozna otworzy¢ recznie.

Uwaga.

Kable sterownicze zaprojektowane zostaty jako bezhalogenowe
ognioodporne o klasyfikacji, PH 90, poniewaz, w budynku przebiegaty beda
przez strefe zagrozenia pozarowego.

Do podtoza kable przytwierdzac nie rzadziej, niz co 300 mm.

Zachowac¢ wymagane tuki giecia kabli. (@ kabla x 15)

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu pompowni.

Instalacja elektryczna w catosci wykonana zostanie, jako natynkowa.

Kabel zasilajgcy, oraz kabel sterowniczy w pomieszczeniu pompowni, do
urzadzenia regulacyjnego zestawu pomp, doprowadzony bedzie w rurze
ochronnej, w posadzce.

Oswietlenie pomieszczenia zaprojektowano lampami sSwietlbwkowymi.
Zaprojektowano oprawy do zabudowy nasufitowej z konwerterami do
oswietlenia awaryjnego do pracy 3-godzinnej.

Praca tylko awaryjna.

W pomieszczeniu przewidziane zostato jedno gniazdo wtyczkowe 230 V dla
potrzeb technicznych.



1.10.

1.11.

Osprzet szczelny IP-55-7

Podtaczenie zestawu pomp do podnoszenia cisnienia wody wykonaé na
podstawie dotgczonej przez producenta dokumentacji techniczno ruchowej
lub instrukcji montazu.

Uwaga.

Przed rozpoczeciem robd6t nalezy sprawdzi¢é czy dane zawarte w
dostarczonych dokumentach, sg zgodne z danymi zawartymi w projekcie.
Przekroje przewodow, ilosci zyt oraz ich zabezpieczenia podane sg na
zatgczonych do projektu schematach.

Rozdzielnica zestawu pompowego.

Rozdzielnica do montazu na tynku usytuowana zostata w pomieszczeniu
zestawu pompowego pod schodami.

Catosc¢ aparatury zainstalowana zostanie w szafie metalowej o wymiarach:

- wysokos¢ 600 mm

- szeroko$¢ 400 mm

- gtebokos¢ 155 mm

W szafie zainstalowany zostanie system do zabudowy modutowej,-
czterorzedowy o pojemnosci 64 modutow.

Szafa z drzwiami akrylowymi, przeszklonymi.

Wyposazenie tablicy rozdzielczej w aparature elektryczng wedtug schematu
instalacji elektrycznej zatgczonego do projektu.

Ochrona przepieciowa.

Przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego oraz tgaczeniowymi
zaprojektowana zostata ochrona za pomocg ogranicznikdéw przepieciowych
klasy B+C ograniczajagcymi poziom przepie¢c do wartosci 1,8 kV.
Ograniczniki zainstalowane beda w rozdzielnicy RZP.

. Uziemienie zestawu pompowego.

Projektowany zestaw pompowy wg. specyfikacji wymaga poditgczenia do
uziomu. W tym celu pod rozdzielnicag RZP zainstalowana zostanie szyna
uziemiajgca, do ktorej podtgczone beda:

- Projektowany zestaw pompowy.

- Dodatkowo uziemiona zostanie szyna PE w rozdzielnicy RZP.

- Stalowe rurociggi wprowadzone i wyprowadzone z pomieszczenia.

- Konstrukcje stalowe i inne metalowe elementy w pomieszczeniu.

Szyna uziemiajgca podtaczona zostanie do istniejgcego uziomu otokowego
instalacji odgromowej budynku.

. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Ochrone przeciwporazeniowg stanowity beda:

¢ lzolacja podstawowa zapewniajgca ochrone przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa).

¢ Samoczynne wylgczenie zasilania przez zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowe w ukfadzie sieciowym ,TN-S” (ochrona dodatkowa) zapewniajgce
ochrone przed dotykiem posrednim.

¢ Zaprojektowany zostat Srodek ochrony uzupetniajgcej za pomocyg
wysokoczutych wytgcznikéw réznicowo-pradowych.



1.14.

Wytacznik réznicowo prgdowy zainstalowany w obwodzie kompaktowego
zestawu pompowego czuty na prad uptywnosciowy o wartosci 300 mA.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé¢ wymagane pomiary kontrolne,
a wyniki pomiaréw potwierdzi¢ odpowiednimi protokdtami.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przepusty instalacji elektrycznej przechodzace przez Sciany i stropy bedg
zabezpieczone systemowo ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgca
typu CP 6015 produkcji HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI 120. (lub
rownowazng o klasie odpornosci ogniowej El 120).

Wszystkie kable uktadane z strefach zagrozenia pozarowego w wykonaniu
bezhalogenowym, ognioodpornym, w klasyfikacji PH 90,- na catej trasie.
Kable do podtoza przytwierdza¢ w odstepach nie mniejszych niz 300 mm.
Zachowa¢ wymagane tuki. (d kabla x 15)

Budynek wyposazony jest w gtéwny wylgcznik pradu, ktéry spetnia funkcje
wytgcznika przeciwpozarowego co wynika z projektu.

Budynek wyposazony jest w o$wietlenie ewakuacyjne.

Informacja do planu BIOZ.

Prace zwigzane z montazem instalacji elektrycznej, dla potrzeb remontu
instalacji wodnej ppoz na podstawie opracowanego projektu, nalezy uznaé
za typowe powszechnie realizowane, ktore nie stwarzajg szczegodlnych
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.

Nalezy jednak zachowaC podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgce podczas prowadzenia robot.

Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ podczas kopania rowdw
kablowych z powodu mozliwosci natrafienia na nie zinwentaryzowane i nie
naniesione na planie istniejgce uzbrojenia terenu.

Celowe jest wykonanie przekopéw kontrolnych na wyznaczonej trasie linii
kablowej celem upewnienia sie czy na wyznaczonej trasie nie wystepujg
przeszkody lub zagrozenia.

Réwniez szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ podczas wykonywania
przeku¢ przez $ciany i podczas kucia bruzdy w Scianie i kanatu w
posadzce, z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na istniejgce instalacje.

Do wykonania powierzonych prac uzywa¢ narzedzi elektrycznych,
przyrzagdéw powszechnego uzytku i podobnych urzadzeh wg. wymagan
normy PN-EN 55014-2.

Mozliwo$¢ wystgpienia zagrozen.

Szczegoblne zagrozenie utraty zycia lub zdrowia wystepuje podczas prac
zwigzanych z podtgczeniem projektowanego ztgcza kablowego do szyn
zbiorczych w istniejacym ztgczu.

Uwaga.
Podtaczenie projektowanego ztgcza kablowego do szyn zbiorczych w

istniejagcym ztaczu musi zostaC wykonane po wylgczeniu jego zasilania w
stacji transformatorowej | zabezpieczeniu przed przypadkowym
zatgczeniem.

Podczas prowadzenia prac w istniejgcym ztaczu szyny zbiorcze muszg byé
uziemione.



1.16.

Montaz projektowanego zlacza kablowego i jego podtgczenie do szyn
zbiorczych w istniejgcym ztaczu musi zosta¢ wykonane przez osobe z
odpowiednimi kwalifikacjami /uprawnieniami/, pod nadzorem.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami branzowymi.

Roboty dodatkowe.

W miejscach montazu hydrantéw zainstalowane sg fgczniki oswietlenia
korytarzy. Konieczne jest przeniesienie tgcznikédw poza obreb kolizji.

W tym celu wymagany jest demontaz fragmentu przysufitowej zabudowy z
ptyt gipsowych w celu umozliwienia dostepu do istniejgcej instalacji
elektrycznej. Konieczne jest wykucie bruzdy dla przewoddéw i sSlepego
otworu do osadzenia nowego tgcznika oswietlenia poza obszarem kolizji.
Wykute bruzdy po utozeniu przewoddw zatynkowac.

Opisane wyzej roboty ujete zostaty w kosztorysie.

Ostateczne wykonczenie tynkéw ujete jest w projekcie branzy sanitarne;j.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac montazowych i regulacyjno-rozruchowych prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami i zasadami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ wymagane pomiary kontrolne,
a wyniki pomiaréw potwierdzi¢ odpowiednimi protokdtami.
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2.01.

Obliczenia

Obliczenia linii zasilajgcej zestaw pomp.

Dane do obliczeh

Kpmpaktowe urzgdzenie do podwyzszania cisnienia wody Vario z
regulacjg predkosci obrotowe;j.

Urzadzenie Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/VR-EB.
Urzadzenie wyposazone jest w dwie jednakowe pompy.

Dane silnika jednej pompy.

Moc znamionowa silnika P =22 kW.
Prad znamionowy silnika Is =59A
Napiecie zasilania U =400/230 V.
Wspotczynnik mocy cos V= 0,53
Wspétczynnik rozruchu a=2
Maksymalny prad Inx3 Irmax= 17,7 A

Obliczenie zabezpieczenia zestawu pompowedo.

Ib=1ls + Imax/a=59+17,7 /2 =14,75A.

Zabezpieczenie  obwodu  zasilajgcego zestaw pomp  wymaga
zabezpieczenia:Naiblizszy prad znamionowy wktadki topikowej wynosi:

Ih=16A

Obliczenie diugotrwatej obciazalnosci pradowej linii zasilajacej zestaw:

lz=2k2x1In/1,45=1,6x16/1,45=17,6A.

Obliczonej obcigzalnosci odpowiada kabel YKYz.o. 5X2,5mm2 o
dopuszczalnej dtugotrwale obcigzalnosci 20A.

Kabel spetnia warunek: s < In <1z bo 14,75A < 16A < 20A

Ib — prad obliczeniowy w obwodzie

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad urzgdzenia zabezpieczajgcego

k2 - wspétczynnik krotnosci pradu zadziatania urzadzenia
zabezpieczajgcego
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2.02. Obliczenie linii zasilajgcej rozdzielnice RZP.

Zestawienie mocy i pradu.

Zestaw dwéch pomp >P =4,4 KW. Imax = 11,8 A

Wentylator U = 230V P =0,05 kW lnom= 0,5A

Pompa odwadniajgca P =0,3kW lhom= 2,0A

Oswietlenie 2x(2xTLD36W)

+ 2xTLD18W P =0,2kW lhom = 0,9A

Gniazdko wtyczkowe 230V P =2,0kW lnom = 8,0A
Razem: P =495 kW In =23A

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia dobieram zabezpieczenie,
ktorego wartos¢ ze wzgledu na wachania napiecia zasilajgcego oraz
asymetrie obcigzenia poszczegoélnych faz wyniesie:

In = 1,25xl8 stad In = 1,25x23 = 28,75 A

- 1,25 wspétczynnik uwzgledniajacy wachania napiecia w sieci oraz
asymetrie obcigzenia poszczegolnych faz.

Zabezpieczenie linii zasilajgcej wykonane zostanie bezpiecznikami
topikowymi o pradzie nominalnym 32 A.

Dobranemu zabezpieczeniu odpowiada linia zasilajgca, utozona w ziemi
wykonana kablem 1kV typu YKY z.0. 5x6mm2, o dopuszczalnej
obcigzalnosci pragdowej 39A.

Sposob utozenia D.

Dobrany przewdd spetnia warunki koordynacji gdyz:

IB<INSIZ > 28,75A<32A<39A

2<1,45l1z — 32A%x16<145x39A — 51,2A < 56,55A

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie

Iz — obcigzalnosé¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego

Skuteczno$¢ zabezpieczenia linii zasilajgcej rozdzielnice RZP przed
pradem przetezeniowym jest zapewniona.

Skuteczno$¢ zabezpieczenia linii zasilajacej rozdzielnice zasilajgco-
sterowniczg przed prgdem przetezeniowym sprawdzono jak wyzej i rowniez
jest zapewniona.
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2.03.

2.04.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Do zapewnienia skutecznego, samoczynnego wylgczenia zasilania dla
przyjetego zabezpieczenia 32 A o charakterystyce gL i czasu zadziatania
0,2 sek. wymagane natezenie pradu zwarcia wynosi 290 A. (wg. katalogu
ETI POLAM)

Obliczenie petli zwarcia.

Dane.

Dtugos¢ linii L=40m

Przekréj zyt kabla S =6 mm2

Robl=2L/ yxS 2x40/55x6=0,24Q
Rpom = 0,11Q

Rezystancja catkowita petli zwarcia:

Rcatk = Robl + Rpom =0,24Q + 0,11Q = 0,35Q

Obliczenie pradu zwarcia.

I=U/R | =230/0,35=657A

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przez
samoczynne wytgczenie zasilania jest zapewniona.

Obliczenie spadku napiecia.
AU=100xIxP/yxSxU [ %]

Dane:

Napiecie zasilania U=400V

Moc maksymalna P=4,4 kW
Przekroj przewodow S =6 mm2
Dtugos¢ obwodu | =40m

Rezystancja przewodow vy =54 Q/m/ mm2.
AU =100 x 40 x 44000 / 54 x 6 x 400 x 400 = 0,34 %.
Przy maksymalnej wydajnosci obu pomp spadek napiecia od zigcza

kablowego do rozdzielnicy zasilajgcej RZP wyniesie:
AU = 0,34 %.
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3. .ZESTAWIENIE MATERIALOW.
Nr ref. lub Producent
L.p. Wyszczegdlnienie materiatow. katalog. Jedn llos¢ lub
. . dostawca.
1 2 3 4 5 6
DOM STUDENTA DS -2
1. Ztacze kablowe.
1 Zigcze kablowe typu ZK-1/R1/F firmy Nrkat2.2 @ Kpl 1 INCOBEX
INCOBEX.
Obudowa termoutwardzalna typ ST40x88
Fundament FT-40 z ptytg ustojowa.
2 Wkiadki topikowe, zwtoczne 40 A szt 3
3 Przewod YLY 120 mm2,- brazowy m 20 BITNER
4 Przewdd YLY 120 mm2,- brazowy m 5 BITNER
5 Zacisk szynowy uniwersainy, S1013180 szt 4 SCHRACK
wysokoprgdowy 95-185 mm2
6 Rura ochronna AROT & 80mm m 3
2. Kabel zasilajacy RZP oraz kable sterownicze.
1 |Kabel 1 kV typ YKYZ.0.5x6 mm2 m 48 BITNER
2 Kabel sterowniczy ognioodporny NKGs B60072 m 50 BITNER
z.0. FE180/HP90 12x1,5 mm2
3 Kabel sterowniczy ognioodporny NKGs B60038 m 15 BITNER
z.0. FE180/HP90 4x1,5 mm2 /do zaworu/
4 Rura ochronna AROT @ 100 mm m 20
5 Rura PVC @50 mm m 6
6 Uchwyty do mocowania kabla SA 18 szt 50 NIEDAX
sterowniczego 10x1,5 mm2, na podtozu,-
atestowane /mocowac co 30 cm/
7 Tasma oznaczeniowa niebieska szer. 1315116 m. 30
400mm, gr. 0,5mm typ TO — ENN /50 /
40.
8 Piasek m3. 2,4
9 Betonowe oznaczniki trasy kabla szt. 2
10 Ognioodporna elastyczna masa kpl. 2 HILTI
uszczelniajgca typu CP 6015, EI 120.
3. Instalacja elektryczna w pompowni.
1 Kabel 1 kV typ YKYZ.0. 5x2,5 mm2 m 5 BITNER
2 | Przewdd kabelkowy 750V m 20 BITNER

YDYZz.0.3x1,5mm?2
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3 Przewdd kabelkowy 750 V YDYZ.o. m 3 BITNER
3X2,5mm2
4 Kabel sterowniczy YKSY 7 x 1,5 mm2 m 5 BITNER
5 Oprawa  oswietleniowa do lamp 29328800 szt 2 PHILIPS
Swietldowkowych PACIFIC 2xTLD 18W ze
statecznikiem HFP wyposazone w modut
oswietlenia awaryjnego
6 tacznik Plexo 55s 10A JP55-7 szare 91605 szt 2 LEGRAND
7 Gniazdo wtyczkowe Plexo 55s JP55-7 91644 szt 1 LEGRAND
szare 2P+Z z przestonami
8 Puszka rozgatezna Plexo 55s 91690 szt 1 LEGRAND
9 RurkiPVC ®16 mm di2 m szt 9 LEGRAND
10 Rura AROT ®80 mm m 3
11 Ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 3
4. Rozdzielnica zestawu pompowego RZP
Aparatura firmy SCHRACK.
1 Roztacznik giéwny 3-bieg 63A typ JA BL900263 @ szt 1
3/63
2 | Roztgcznik bezpiecznikowy AMBUS- SI313140 szt 2
POWER SWITCH 3-polowy dla wkfadek
DO.
3 Element redukcyjny do wktadek D01 do S1319020  szt. 3
16 A.
4  Wkiadki topikowe D01 - 16A szt. 3
5 Wytacznik réznicowo pradowy 4-polowy | BC656130 szt 1
Jn 63A 1An = 300 mA typ BCFO 63/4/03
6 Wytacznik nadmiarowo pragdowy z B0667506 @ szt. 3
cztonem réznicowo prgdowym 2 polowy
typ BOLF B6/003
7  Wytacznik nadmiarowo pradowy z BO668506 szt. 1
cztonem réznicowo prgdowym 2 polowy
typ BOLF B16/003
8 Ministycznik typ LA 1 typ K1-09 D10 230 LA 100913 szt. 1
AC
9 Ogranicznik przepiec klasy B+C 25 kA JSO10195 szt 4
serii PROTEC typ BVR 25/275 z
sygnalizacjg uszkodzenia
10 Oszynowanie 4-krotne do systemu TN-C = JSO10174 szt 1
typ PES 3x2
11 Przekaznik kontroli faz URSP 3011 szt. 1
12 Przekaznik PT 2-polowy PT 270730 szt. 2
13 Gniazdo na szyne dla przekaznika 2- YPT 78702 szt. 2
polowego
14 | Szyldzik opisowy YPT 16040 szt. 2
15 | Zacisk roztgczalny z wkitadkg bezpie- 39087 szt. 1 | Legrand
cznikowg 2A, 5x20 i sygnalizacjg
/neonowka/
16 Zaciski szeregowe $rubowe 0,5-4mm2 szt 20
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17 Ptytki koncowe,rozdzielajgce,mostki, kpl 1
tabliczski z numerkami,- wg potrzeb.
18 Szafa metalowa nascienna typ WSM WSM60401  kpl 1
IP55 0 wym. 600x400x155mm 50
19 System zabudowy modutowej do szafy o WSMIE0G604  kpl 1
wym. 600x400x155mm 0
20 Drzwiczki przeszklone akrylowe do szaf o WSMF6040 szt 1
wym.600x400x155mm AC
21 Zaciski szeregowe srubowe 0,5-4mm2 szt 20
22 Ptytki koncowe,rozdzielajgce, mostki, kpl 1
tabliczki z numerkami,- wg potrzeb.
5. Kaseta sterownicza KSZP
Aparatura firmy SCHRACK.

1 tacznik sterowniczy krzywkowy 1-segm. FS10/1.622 szt 1 SPAMEL
mocowany do tablicy wkretami. Typ -D22
FS10/1.622-D22

2 Przetacznik obrotowy pidrkowy, bez MM216865 szt. 2
samopowrotu, 2- poz. typ M22-WRK

3 Styk zwierny, zac. Srubowe, typ M22-K01 MM216378 szt. 4

4 Element sprzegajacy typ, M22-A MM216374 szt. 2

5 Lampka sygnalizacyjna czerwona typ MM216772 szt 2
W22-L-R

6 Lampka sygnalizacyjna zielona typ MM216773 szt 2
W22-L-G

7 | Element sygnalizacyjny z diodami MM216564 szt. 2
swiecgcymi typ M22-LED230-R

8 Element sygnalizacyjny z diodami MM216565 szt. 2
Swiecagcymi typ M22-LED230-G

9 Brzeczyk 230V typ 066626 BZ926339 @ szt. 1

10 Szafka poliestrowa nascienna MINIPOL IMO08932  kpl 1
SF z drzwiami przeszklonymi
typ MIP-325PT o wym. 300x250x140mm

11 Ptyta montazowa poliestrowa do szafy IMMPO032 szt 1
MINIPOL typ PBP-325 o wym.
300x250mm

12 Tabliczki opisowe z ramkg szt 6

13 Zaciski szeregowe $rubowe 0,5-4mm2 szt 15

14 Ptytki koncowe,rozdzielajgce, mostki, kpl 1
tabliczki z numerkami,- wg potrzeb.

6. Instalacja uziemiajgca.

1  Ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 12

2 Szyna uziemiajgca typ K-12 563200 szt 1 DEHN

3 Przewdd LY 750V 25 mm2 zielono-zéity m 5

4 Obejmy na rury wodociggowe szt 2
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7. Przebudowa instalacji elektrycznej

kolidujacej z projektowanymi hydrantami.

1 Przewdd YDYz.0. 3x1,5 mm2 m 75
2 Puszka rozgatezna natynkowa szt 15
3 Puszka podtynkowa szt 15
4 tacznik schodowy szt 15
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