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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
zwigzanych z remontem instalacji wodnej przeciwpozarowej zasilajacej hydranty dn 25 w budynku
Domu Studenta DS-2 w Katowicach przy ul. Studenckiej 17.

BRANZA ELEKTRYCZNA
KOD CPV
453 11 000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

1.2. Podstawa formalno-prawna opracowania .
Umowa z Inwestorem, ktérym jest Uniwersytet Slaski Katowice ul. Bankowa 12

1.3. Dokumentacja projektowa i procedury pozwalajgce na rozpoczecie budowy.
Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) Projekt wykonawczy remontu instalacji wodnej
przeciwpozarowej w budynku Domu Studenta DS-1 w Katowicach przy ul. Studenckiej 15 oraz
opracowania kosztowe: 2) Przedmiar robot budowlanych i 3) Kosztorys inwestorski.
Opracowana dokumentacja projektowa rozwigzuje wszystkie gtdwne zagadnienia pozwalajgce na
realizacje przedmiotowej inwestycji.

1.3. Dokumentacja projektowa i procedury pozwalajgce na rozpoczecie budowy.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla potrzeb remontu instalacji wodnej przeciwpozarowej
w budynku Domu Studenta DS.-1 w Katowicach przy ul. Studenckiej 15.
2) Przedmiar robét budowlanych
3) Kosztorys inwestorski.
Opracowana dokumentacja projektowa rozwigzuje wszystkie gtdwne zagadnienia pozwalajgce na
realizacje przedmiotowej inwestycji.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Stosowanie podanych norm i przepisbw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
nieobowigzujgcymi w chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.
Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotyczg warunkéw do przystapienia i prowadzenia robot zwigzanych
z realizacja projektowanej inwestycji i obejmuja;

1.5.1. Zasilanie zestawu pompowego w energie elektryczna.
+ Roboty ogélno budowlane.
Whytyczenie trasy projektowanej linii kablowej.
Wykonanie przekopow kontrolnych na wytyczonej trasie.
Wykonanie wykopu do posadowienia ztacza kablowego
Wykopanie rowu kablowego.
Wykucie w zewnetrznej scianie budynku bruzdy do utozenia rury ochronnej dla kabla sterowniczego.
Wykucie w posadzce kanatu dla rur ochronnych do wprowadzenia kabli do pomieszczenia pompowni
oraz kompaktowego zestawu pompowego .
Utozenie rury w wykutej bruzdzie w Scianie.
Utozenie rur ochronnych w kanale wykutym w posadzce.
Przekucie otworéw przez Sciany.
Zatozenie przepustéw przez Sciany.
Dostarczenie i posadowienie projektowanego ztgcza kablowego w wykopie.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.
Utozenie kabli w przygotowanym wykopie.
Wociagniecie kabli do utozonych rur ochronnych i przepustow.




Utozenie kabli na podtozu.

Zasypanie kabli warstwg piasku.

Zakopanie rowu kablowego.

Zakopanie przekopow kontrolnych.

Zakopanie fundamentu projektowanego ztacza kablowego.

Zaprawienie bruzd w Scianie po wprowadzeniu kabla, - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapienne;.

Zaprawienie kanatu w posadzce betonowej po wciggnieciu kabli - reczne przygotowanie zaprawy
cementowe;j.

Kable przechodzace przez strefy zagrozenia pozarowego uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg
uszczelniajaca typu CP 6015 produkcji HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Zniwelowanie terenu i zasianie trawy.

b). Roboty montazowe.

Zarobienie na sucho kohcowek kabla 5-zytowego o przekroju zyt 6 mm2 na napiecie do 1 kV

0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zarobienie na sucho koncéwek kabla 5-zytowego o przekroju zyt 2,5 mm2 o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych.

Zarobienie na sucho koncéwek kabla sterowniczego 7-zytowego o przekroju zyt 1,5 mm2 o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych

Zarobienie na sucho koncéwek kabla sterowniczego ognioodpornego kabla 10-zytowego o
przekroju zyt 1,5 mm2 na napiecie do 1 kV .

Wylaczenie w stacji transformatorowej napiecia zasilajgcego istniejace ztacze kablowe.
Zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem.

Uziemienie szyn zbiorczych w istniejagcym ztaczu kablowym na czas prowadzenia robét.
Podtaczenie przewodow do zaciskéw roztacznika bezpiecznikowego w projektowanym ztgczu
kablowym.

Podtaczenie przewoddw do szyn zbiorczych w istniejacym ztaczu kablowym.

Podtaczenie przygotowanego kabla zasilajgcego rozdzielnice RZP, pod zaciski roztacznika
bezpiecznikowego w nowym ztgczu kablowym, i roztgcznika gtéwnego w RZP.

Podtaczenie przygotowanych kabli sterowniczych do listew zaciskowych w rozdzielnicy RZP, w
kasecie sterowniczej i w sterownicy zestawu pompowego.

Roztgcznik bezpiecznikowy pozostawi¢ bez wkiadek topikowych do czasu catkowitego zakonczenia
robét montazowych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, wykonaniu pomiaréw kontrolnych i odbiorze kohcowym zatozy¢
wkiadki bezpiecznikowe i zatgczy¢ napiecie.

1.5.2. Montaz instalacji elektrycznych wnetrzowych w pomieszczeniu zestawu pompowego:
- oSwietlenia ogdlnego
- gniazdka wtyczkowego 230 V
- sterowania
- oSwietlenia awaryjnego
- wentylacji mechaniczne;j
- instalacji sity
Wyznaczenie tras instalacji elektrycznej oraz miejsc montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
i opraw os$wietleniowych
Przygotowanie podtoza pod przewody, rury, osprzet elektroinstalacyjny i oprawy.
Utozenie przewodow i rur na przygotowanym podtozu.
Wociagniecie kabla i przewoddw do rur.
Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego na przygotowanym podtozu.
Montaz opraw oswietleniowych na suficie.
Podtaczenie przewoddw do osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych.
Uziemienie zestawu pompowego.
Montaz potgczen wyréwnawczych.

1.5.3. Rozdzielnica zestawu pomp RZP

Dostarczenie zmontowanej rozdzielnicy na budowe.
Osadzenie dostarczonej rozdzielnicy na podtozu.
Podtaczenie zarobionych kabli na zaciski w rozdzielnicy.
Podtaczenie przewodow.




1.6.

1.7.

1.5.4. Kaseta sterownicza zestawu pomp KSZP.

Montaz i dostarczenie na budowe projektowanej kasety sterowniczej.
Osadzenie w przygotowanej wnece projektowanej kasety sterownicze;j.
Podtaczenie zarobionego kabla pod zaciski w kasecie.

1.5.5. instalacja uziemiajgca.

Zainstalowanie szyny uziemiajgcej pod rozdzielnica RZP.

Wykopanie rowu do istniejacego uziomu instalacji odgromowej budynku.

Utozenie bednarki ocynkowanej w wykopie.

Utozenie bednarki na scianie.

Podtaczenie bednarki do istniejacego uziomu.

Podtaczenie bednarki do szyny uziemiajace;.

Podtaczenie zestawu pompowego, szyny PE w rozdzielnicy, metalowych rurociggow i konstrukciji
stalowych do szyny uziemiajace;j.

1.5.6. Pomiary kontrolne.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego.
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego.
Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania.
Badanie linii kablowej nN

Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej.

Sprawdzenie i pomiar przekaznikdw pomocniczych.
Sporzadzenie wymaganych protokotow

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach instalacyjnych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlne przepisy
wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Normami i
Przepisami Budowy Urzadzenh Elektrycznych.

Definicje Prawa budowlanego

1) obiekt budowlany
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
c) obiekt matej architektury;

2) budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach;

3) budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury;

4) obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, w szczegolnosci :

1) kultu religijnego;
2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
3) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku;

5) tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem;

6) budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

7) roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

8) remont — prace w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajace na odtwarzaniu
stanu

9) pierwotnego, a nie stanowigce biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

10) urzgdzenie budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia

11) instalacyjne, w tym oczyszczalnia lub zbiornik dla gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia,
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place
postojowe i place pod smietniki

12) teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

13) prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

14) pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

15) dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

16) dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

17) dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywanych robét;

18) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;

19) inspektor nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;

20) polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

21) projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j;

22) przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania;

23) rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw;

24) materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacja,
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

1.8. Informacje o terenie budowy

1.8.1.

1.8.2.

Budynek nie podpiwniczony. Kompaktowy zestaw pomp do podnoszenia cisnienia wody
zainstalowany zostanie w zaprojektowanym pomieszczeniu przy wyjsciu awaryjnym. Pomieszczenie
stanowi wydzielong strefe zagrozenia pozarowego. Doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania
pomp wykonane zostanie ze ztgcza kablowego usytuowanego przy zewnetrznej Scianie obok
gtébwnego wejscia.

Organizacja robét budowlanych

Inwestor przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia
realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

W ramach czynnosci przygotowawczych Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z Inwestorem:

1) miejsce sktadowania materiatow

2) miejsce sktadowania sprzetu

3) miejsce i sposdéb poboru wody dla potrzeb realizacji zadania (ustali¢ z Inwestorem sposob
rozliczenia)

4) miejsce i sposob poboru energii elektrycznej dla potrzeb realizacji zadania(ustali¢ z Inwestorem
sposob rozliczania)

Uzgodni¢ z Inwestorem szczegétowy harmonogram prac z uwagi na wystapienie przerw w dostawie
energii elektrycznej do istniejacego budynku spowodowanych koniecznoscig wytaczenia zasilania
celem podtaczenia projektowanego kabla zasilajgcego pompy.

Przyjeto zatozenie, ze wszystkie przewidziane do realizacji prace w branzy elektrycznej nalezy uznaé
za typowe, wymagajace technologii tradycyjnych uwzgledniajac kucie bruzd, otwordéw, przekué jako
mechaniczne.

Prace zwigzane z prowadzeniem robot elektroinstalacyjnych, instalacji sanitarnych oraz budowlanych
muszg by¢ ze sobg skoordynowane.

Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich
Wykonawca zorganizuje budowe linii kablowej w sposéb nie naruszajacy uzasadnionych intereséw
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0s6b trzecich, tzn. nie spowoduje zaktdcen funkcji komunikacyjnej w poblizu wjazdu na teren budowy,
nie bedzie zakidcat spokoju okolicznych mieszkancoéw niezgodnym z normami poziomem hatasu
(wywotanym np. niesprawnym sprzetem), nie spowoduje innych naruszen uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Wytaczenie zasilania budynku w energie elektryczng musi zosta¢ uzgodnione z inwestorem.

1.8.3. Ochrona srodowiska
Przewidziane technologie i materiaty do uzycia przy realizacji projektu w zasadzie wykluczajg
mozliwos¢ skazenia srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robodt przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prace przewidziane zakresem robdt powodujg wytwarzania odpadow.

Ustali¢ z inwestorem sposdb i miejsce ich usuwania.

1.8.4. Ochrona wtasnosci
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
umowie.
W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robo6t, Wykonawca dokona ich naprawy, a w
razie niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfikacje i warunki prowadzenia robét budowlanych.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie zapewniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zapewniajace
potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.
Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas pracy w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych.
Podtaczenie kabli pod zaciski w isthiejgcym zlgczu kablowym, nalezy wykona¢ po wytaczeniu napiecia
zasilajgcego, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez stosowne przepisy.
Realne zagrozenie pozarem wystepuje jedynie przy awarii sprzetu.
Materiaty tatwopalne nie wystepuja.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét.

1.8.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze obejmuje:

1) szatnie
2) umywalnie
3) wc
4) miejsce lub miejsca sktadowania sprzetu
5) miejsce sktadowania materiatow

ad1) ,2), 3) pomieszczenia udostepni Gospodarz obiektu

ad. 4), 5) miejsce zaproponuje na terenie budowy Wykonawca i uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru



1.8.8. Warunki organizacji ruchu

Budowa nie wymaga projektu organizacji ruchu, poniewaz jako wjazd na teren budowy bedzie
wykorzystany istniejgcy dojazd.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania.
Materiaty uzyte do budowy instalacji elektrycznych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i wytycznych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji, sg materiaty
wedtug zestawien w projekcie oraz dotgczonych w przedmiarze robdét, ktdre zatgczono ponizej.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegélnych materiatdw i wyrobow budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdolnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
bhp i p.poz..
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnosé¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

2.2. Wyszczegodlnienie podstawowych materiatéw dla potrzeb realizacji inwestyciji.

Nr ref. lub Producent lub
L.p. Wyszczegdlnienie materiatéw. katalog. Jedn. | llosé. dostawca.
1 2 3 4 5 6
DOM STUDENTA DS -2
1. Zkacze kablowe.

1 | Ztacze kablowe typu ZK-1/R1/F firmy INCOBEX. Nr kat 2.2 Kpl 1 INCOBEX
Obudowa termoutwardzalna typ ST40x88
Fundament FT-40 z ptytg ustojowa.

2 | Wkiadki topikowe, zwtoczne 40 A szt 3

3 | Przewdd YLY 120 mm2,- brazowy m 20 BITNER

4 | Przewdd YLY 120 mm2,- brgzowy m 5 BITNER

5 | Zacisk szynowy uniwersalny, wysokopradowy 95- S1013180 szt 4 SCHRACK
185 mm2

6 | Rura ochronna AROT & 80mm m 3

2. Kabel zasilajagcy RZP oraz kable sterownicze.

1 |Kabel 1 kV typ YKYZ.0.5x6 mm2 m 48 BITNER

2 | Kabel sterowniczy ognioodporny NKGs z.0. B60072 m 50 BITNER
FE180/HP90 12x1,5 mm2

3 Kabel sterowniczy ognioodporny NKGs z.0. B60038 m 15 BITNER
FE180/HP90 4x1,5 mm2 /do zaworu/

4 | Rura ochronna AROT & 100 mm m 20

5 RuraPVC @50 mm m 6

6  Uchwyty do mocowania kabla sterowniczego SA 18 szt 50 NIEDAX
10x1,5 mm2, na podtozu,- atestowane /mocowac
co 30 cm/

7 | Tasma oznaczeniowa niebieska szer. 400mm, gr. 1315116 m. 30
0,5mm typ TO — ENN/ 50/ 40.

8 Piasek m3. 2,4

9 | Betonowe oznaczniki trasy kabla szt. 2

10 Ognioodporna elastyczna masa uszczelniajgca kpl. 2 HILTI
typu CP 6015, El 120.

3. Instalacja elektryczna w pompowni.

1 | Kabel 1 kV typ YKYZ.0. 5x2,5 mm2 m 5 BITNER

2 | Przewdd kabelkowy 750V YDYZz.0.3x1,5mm2 m 20 BITNER

3 | Przewdd kabelkowy 750 V YDYZ.0. 3X2,5mm2 m 3 BITNER




4 | Kabel sterowniczy YKSY 7 x 1,5 mm2 m 5 BITNER
5 | Oprawa oswietleniowa do lamp sSwietldwkowych | 29328800 szt 2 PHILIPS
PACIFIC 2xTLD 18W ze statecznikiem HFP
wyposazone w modut oswietlenia awaryjnego
6 | tacznik Plexo 55s 10A JP55-7 szare 91605 szt 2 LEGRAND
7 | Gniazdo wtyczkowe Plexo 55s JP55-7 szare 91644 szt 1 LEGRAND
2P+Z z przestonami
8 | Puszka rozgatezna Plexo 55s 91690 szt 1 LEGRAND
9 | RurkiPVC ®16 mmdt2m szt 9 LEGRAND
10 | Rura AROT ®80 mm m 3
11 | Ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 3
4. Rozdzielnica zestawu pompowego RZP
Aparatura firmy SCHRACK.
1 | Rozigcznik gtéwny 3-bieg 63A typ JA 3/63 BL900263 szt 1
2 | Roztgcznik bezpiecznikowy AMBUS-POWER S1313140 szt 2
SWITCH 3-polowy dla wktadek DO.
3 | Element redukcyjny do wkiadek D01 do 16 A. S1319020 szt. 3
4 | Wktadki topikowe D01 - 16A szt. 3
5 | Wylgcznik réznicowo pradowy 4-polowy Jn 63A BC656130 szt 1
IAn = 300 mA typ BCFO 63/4/03
6 | Wylgcznik nadmiarowo pragdowy z cztonem B0667506 szt. 3
réznicowo prgdowym 2 polowy typ BOLF B6/003
7 | Wylacznik nadmiarowo pragdowy z cztonem BO668506 szt. 1
réznicowo prgdowym 2 polowy typ BOLF
B16/003
8 | Ministycznik typ LA 1 typ K1-09 D10 230 AC LA 100913 szt. 1
9  Ogranicznik przepie¢ klasy B+C 25 kA serii JSO10195 szt. 4
PROTEC typ BVR 25/275 z sygnalizacjg
uszkodzenia
10 | Oszynowanie 4-krotne do systemu TN-C typ PES | JSO10174 szt. 1
3x2
11 | Przekaznik kontroli faz UR5P 3011 szt. 1
12 | Przekaznik PT 2-polowy PT 270730 szt 2
13 | Gniazdo na szyne dla przekaznika 2- YPT 78702  szt. 2
polowego
14 | Szyldzik opisowy YPT 16040 | szt. 2
15  Zacisk rozlgczalny z wktadkg bezpie-cznikowg 39087 szt. 1 Legrand
2A, 5x20 i sygnalizacjg /neondwka/
16  Zaciski szeregowe srubowe 0,5-4mm2 szt 20
17  Ptytki koncowe,rozdzielajgce,mostki, tabliczski z kpl 1
numerkami,- wg potrzeb.
18 Szafa metalowa nascienna typ WSM IP55 o wym.  \WWSM60401 kpl 1
600x400x155mm 50
19 | System zabudowy modutowej do szafy o wym. WSMIE0604 | kpl 1
600x400x155mm 0
20 Drzwiczki przeszklone akrylowe do szaf o WSMF6040 szt 1
wym.600x400x155mm AC
21 | Zaciski szeregowe srubowe 0,5-4mm?2 szt 20
22 | Ptytki koncowe,rozdzielajgce, mostki, tabliczki z kpl 1
numerkami,- wg potrzeb.
5. Kaseta sterownicza KSZP
Aparatura firmy SCHRACK.
1 | tacznik sterowniczy krzywkowy 1-segm. FS10/1.622- szt 1 SPAMEL
mocowany do tablicy wkretami. Typ FS10/1.622- D22
D22
2 | Przetacznik obrotowy piérkowy, bez MM216865 szt. 2
samopowrotu, 2- poz. typ M22-WRK
3 | Styk zwierny, zac. srubowe, typ M22-K01 MM216378 szt. 4
4  Element sprzegajacy typ, M22-A MM216374 szt. 2




Lampka sygnalizacyjna czerwona typ W22-L-R MM216772 szt 2

6 | Lampka sygnalizacyjna zielona typ MM216773 szt 2
W22-L-G

7 | Element sygnalizacyjny z diodami swiecacymityp = MM216564 szt. 2
M22-LED230-R

8 | Element sygnalizacyjny z diodami swiecacymityp MM216565 szt. 2
M22-LED230-G

9 | Brzeczyk 230V typ 066626 BZ926339 szt. 1

10 | Szafka poliestrowa nascienna MINIPOL SF z IM008932 kpl 1
drzwiami przeszklonymi
typ MIP-325PT o wym. 300x250x140mm

11 Plyta montazowa poliestrowa do szafy MINIPOL | IMMP0032 szt 1
typ PBP-325 o wym. 300x250mm

12 | Tabliczki opisowe z ramkg szt 6

13 | Zaciski szeregowe srubowe 0,5-4mm2 szt 15

14  Piytki korhicowe,rozdzielajgce, mostki, tabliczki z kpl 1
numerkami,- wg potrzeb.

6. Instalacja uziemiajaca.

1 | Ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 12

2 | Szyna uziemiajgca typ K-12 563200 szt 1 DEHN

3 | Przewdd LY 750V 25 mm2 zielono-zotty m 5

4 | Obejmy na rury wodociggowe szt 2

7. Przebudowa instalacji elektrycznej kolidujacej z projektowanym hydrantami.

1 | Przewdd YDYZ.0. 3x1,5 mm2 m 75

2 | Puszka rozgatezna natynkowa szt 15

3  Puszka podtynkowa szt 15

4 | kacznik schodowy szt 15
UWAGI.
Wykonawca robét moze stosowac¢ materiaty innych producentéw niz ujete w projekcie, ktére podano
powyzej, pod nizej wymienionymi warunkami:
1. Uzgodnienia ewentualnej zamiany materiatu lub urzadzenia z inwestorem i uzyskania jego akceptacji.
2. Zastosowane, uzgodnione z inwestorem materiaty innych producentéw niz podane w projekcie
muszg spetnia¢ zalozone wymagania techniczne i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
jakosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:
- wymagan uzytkowych,
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego; przeglady techniczne i naprawy muszg byé
prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu,
- przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
Sprzet, jesli tego wymaga, powinien posiadaé certyfikat “B”. Powinien odpowiada¢ wszystkim
przepisom. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Transport.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Sposdb i warunki transportu materiatdw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:
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- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym, nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku przed spadaniem lub przesuwaniem,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

4.2. Sktadowanie materiatow.

5.

Urzadzenia elektryczne, osprzet elektroinstalacyjny, kable i przewody, nalezy sktadowaé w zamykanych
magazynach w sposdb, ktéry zabezpieczy je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robaét.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

normami podstawowymi,

normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom Il —
"Arkady"Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w
tym opracowaniu;

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

przepisami bhp i ochrony p. poz w zakresie obowigzujagcym dla danego zakresu robot,

projektami wykonawczymi branzowymi,

ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

5.2. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
majace na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego wykonania nastepujacych robaot:

- wyznaczenie trasy linii kablowych w terenie,

- wytrasowanie przebiegu przewoddéw w budynku,

- wyznaczenie miejsc montazu urzadzen elektrycznych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodow,

- zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu,

- zainstalowanie prowizorycznego oswietlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc montazu,

- przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatéw, zaplecza socjalnego.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i
niescistosciach wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, ktére powinny byc¢
skorygowane przez podjecie odpowiednich decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic podanych w dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora
nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru
oznhacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na wytyczeniu tras przez Wykonawce nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie pozostate prace konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3.Wymagania dotyczace poszczegodinych rodzajéw robét

Obowigzujg zasady podane w pkt 5.1. ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujagcych norm dla
danego zakresu robo6t w szczegdlnosci:

Podtaczenie w istniejagcym ztgczu kablowym obwodu zasilajgcego projektowane ztgcze kablowe, oraz
rozdzielnice zestawu pompowego musi zostaé wykonane po wytaczeniu jej zasilania i zabezpieczeniu
przed przypadkowym zatgczeniem oraz zapewnieniu nadzoru ze strony Inwestora.

Podtaczenie przewodow pod zaciski urzadzeh muszg by¢ wykonane w sposéb pewny;

Prace zwigzane z wykonawstwem robo6t powinny by¢é prowadzone przez osoby posiadajace
udokumentowane, odpowiednie przeszkolenie.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ wymagane pomiary a wyniki pomiaréw potwierdzi¢
odpowiednimi protokotami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Kable sterownicze instalowane bezposrednio na podtozu muszg by¢ przytwierdzane do podtoza nie
rzadziej niz co 300mm.

Aparaty, urzadzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

PrzejScia przewoddéw przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych i zabezpieczyé ognioochronng
elastyczng masg uszczelniajacg typu CP 6015 produkcji HILTI (lub rGwnowazng o klasie odpornosci
ogniowej El 120). Masa naktadana jest z dwu stron — jako materiat uszczelniajacy uzyé wetny
mineralnej niepalne;j.

6.2. Kontrola i badania w trakcie prowadzenia robaot.

a.) Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wyznaczenia trasy linii kablowe;j.

b.) Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wyznaczenia miejsc montazu urzadzen i osprzetu elektroinstalacyjnego.
c.) Sprawdzi¢ prawidtowos$é wyznaczenia trasy instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu robét sprawdzi¢ czy wykonane prace sg zgodne z wymaganiami.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:

a.) jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robét.

b.) wykona¢ pomiary elektryczne.

Sposoéb badan i pomiaréw przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.

7.1. Jednostka obmiarowa.

8.

Podstawg ptatnosci za wykonanie rob6t SA nastepujace jednostki:

- za kucie bruzd 1m bruzdy.

- za montaz aparatury i osprzetu jest 1 sztuka.

- za montaz urzadzen jest 1 komplet, /tablica, sterownica, obudowal/.

- za montaz przewodow 1 m kabla lub przewodu.

- Za montaz koryt kablowych 1 m koryta.

- za pomiary 1 pomiar.

Ceny obejmuja: zapewnienie wszystkich czynnikbw produkcji, montaz zgodnie z dokumentacjg
projektowa, badania i pomiary.

ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja miedzy innymi: kabel po jego utozeniu w wykopie w
bruzdzie i wprowadzenia do budynku. Obwody instalacji elektrycznych przed ich ostonieciem i
zatynkowaniem.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbidr koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitej instalacji branzy elektrycznej, przed przekazaniem do eksploataciji.
Przedtozone dokumenty:
a) dokumenty dotyczace odbioréw czesciowych
b) dokumenty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
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dokonanymi w czasie budowy
d) s$wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy i
Wykonawcy.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po zakonczeniu jego budowy i przed przekazaniem do
eksploatacji.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do dokonania odbioru kohicowego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjeciu przez Kierownika
Budowy dokumentéw zgodnie z normg PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy i
Wykonawcy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Uzgodnienia projektowe sg integralng czescig dokumentacji projektowej i stosowanie sie do zawartych
w nich ustalen i zalecen obowigzuje Wykonawce w tym samym stopniu, co do pozostatych jej
elementow.

Wszystkie wykonane roboty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Dopuszczalne odchylenie mozliwe sg w okreslonym dla prac w przedziale toleranciji.

Poza dokumentacjg odniesienia Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen i metod.

9.1. Przepisy — obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(Dz.U. nr 202 z dnia 16.09.2004)

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89 z dnia
25.08.1994)

- Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r (Dz.U. Nr 92, poz. 880 rozd. IV art. 83+86)

- Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r Dz.U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity
(Dz.U. z dn. 26.06.2002 r) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1977)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbioérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93, 1972 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121, poz.1138 i 1139)

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 31.07.1988 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 21998 Nr 113, poz.728)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pézniejszymi
Zmianami)

9.2. Branzowe publikacje techniczne
- Miesiecznik ,elektro-info”, nr 12, grudzien — 2008 r.
- Miesiecznik ,elektro-info”, nr 5, maj — 2009 r.
- Instalacje przeciwpozarowe. Edward Skierko. MEDIUM Wydawniczy.
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9.3. Obowigzujgce normy

+ PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

+ PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdéinych charakterystyk.

¢ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

¢ PN-EN 12464-1 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

¢ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

+ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

+ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

+ PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

+ PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych
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