OPINIA KONSTRUKCYJNA.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o dostgpna dokumentacj¢ archiwalna, wykonane ogledziny
, pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki na obiekcie oraz wykonane obliczenia
sprawdzajace statyczno-wytrzymatosciowe. Ocena stanu technicznego dotyczy tylko tej
czeSci budynku ktéra jest bezposrednio zwiazana z projektowanym  remontem i
przebudowa .

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i analiz stwierdzono generalnie |, Ze stan

techniczny zasadniczej konstrukcji  budynku jako calosci jest zadawalajgcy

umozliwiajgcy projektowang przebudowe. Konstrukcja nosna budynku nie wykazuje
nadmiernych deformacji, spgkan 1 uszkodzen Swiadczacych o przecigzeniu, zagrozeniu
utrata statecznosci lub o nadmiernych osiadaniach fundamentéw. Komin bedacy
przedmiotem opracowania 1 jego otoczenie sa W zlym stanie technicznym wskutek
naturalnego zuzycia materiatow (ok. 50 lat ), zawilgocenie oraz  braku generalnego
remontu (ostatni remont czgsciowy budynku byl przeprowadzony ok. 5 lat temu, ale nie
dotyczyt komina).

Projektowana rozbidérka komina i potaczony z tym remont pomieszczen przylegajacych
nie ingeruje w istniejacy schemat statyczny konstrukcji budynku ( w sensie jego zmiany).
Dodatkowe obciazenia zwiazane z uzupelnieniem stropéw i konstrukcji dachu sa
niewielkie i mieszcza si¢ w granicach nie zagrazajacych bezpieczenstwu budynku .
Cigzar stropéw po przebudowie bedzie poréwnywalny z istniejacymi , a dodatkowe
obcigzenie fundamentéw nie przekroczy obciazen istniejacych - co biorac pod uwage
koprymacje gruntu wskutek dlugotrwalego obciazenia podtoza gruntowego pod tawami
- ocenia si¢ za dopuszczalne (tym bardziej, ze nie stwierdzono objawoéw mogacych
swiadczy¢ o utracie stabilnosci gruntu).

Stwierdzono:

Komin wykonany jest w konstrukcji murowanej z cegly petnej na zaprawie cementowe;j.
Wymiary zewngtrzne komina 138 x 99 cm. Posadowiony jest na fundamencie
zelbetowym. Komin powinien by¢ oddylatowany od konstrukcji budynku (Scian i
stropéw), jednak nie zauwazono widocznych na to dowodéw. Komin posiada dwa
przewody o wymiarach 44 x 39144 x 33 cm.

. W piwnicy stwierdzono silne zawilgocenie $cian i komina w czesci
przyposadzkowej do wysokosci ok. 1,5 m. Na tynku widoczne sa spekania bgdace
efektem napr¢zen termicznych. Zawilgocone partie obfituja w wykwity solne.

° Na kondygnacjach nadziemnych stan techniczny komina nie budzi zastrzezen,
co jest efektem regularnego malowania.

. Nad dachem koncéwka komina wystaje na wys. 53 cm i jest zwienczona plytka
zelbetowa gr. 8 cm. Stan techniczny - dobry. Obrébka pokrycia dachu na styku z



kominem jest w dobrym stanie o czym §wiadczy brak zaciek6w ponizej pokrycia.
Zalecenia:

° Prze przystapieniem do rozbidrki nalezy zabezpieczyc¢ stropy i dach poprzez
podstemplowanie (mozliwy brak dylatacji)

. Uzupetnienia stropow wykonac jako zelbetowe wylewane na mokro i zbrojone
siatka z pretow @12 o oczku 12,5 x 12,5 cm.ze stali A3N. Beton B25. Sciany w
narozniku na styku z projektowana ptyta podku¢ do gtebokosci 10 cm dla oparcia
plyty. Na styku z istniejacym stopem zapewni¢ odpowiednie oparcie. Grubo$¢ ptyty —
12 cm. R6znicg grubosci do istniejacego stropu wyrdwnac styropianem i wykonczy¢
wylewka cementowa.

. Warstwe spadkowa dachu réwniez uzupetni¢ w formie ptytki zelbetowej o
grubosci istniejacej ptytki korytkowej. Zbrojenie jak wyzej. Pokrycie uzupetnic¢ papa
zgrzewalna w dwoch warstwach.



