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_§g Preedmiot zamierzenia budowlanepo
Preedmiotem  zanierzenia budowhmepo  Jest  wyburzende komina w Domu
Studenta nr 1w Katowicach prey ulicy Studenckieg 15 '

Opis stanu istoiejgcegn : _ o

Przedmiotowy budynek zostad wybudowany latach 60 XX w. Jest w. budvnek
migszkalny,

Ubiekt wykonano 7 prefabrykowanyeh elementéw zelbetowveh: stropy kanalowe,
stropodach, _

Kompozyeyjoe budynek zaprojelcowans jako uklad dwéch beyl preenikajacich sie.
Dwa skreydia budynku wykonano 2 roenicy poziomoéw. Centralnie wmieszezona klatka
schodowa ﬂi‘m%ismw oba shrzvdis budvnku, :

W parterze nizszego skreydia znajduia sie biura oraz czedd administracying. Reszta
kondygnacii nadatemnyeh wykorzystana jest na pokole mieszkalne, Na kazdvm plgtrze, w
kaddym skrzydle, znajduja sie sanitariaty, Iagnie oraz kuchnia ogdlnodostepne. W piwnicy
migszoza sie previseea orar coedd magazynows,

Komin do wyburzenia ynajduje sie w segmencie B. Jest to komin spalinowy,
dwukamlowy, Preechodsi Przes weey sthiem kondygnacie.

Powiorzchnia pormies reeenia prave ktdry @wm%miﬁ ﬁ%%mm& przewid Mnmm&x
wzrosnie po jogo usunieciu z 10, B’ do 12,7m° . :

B

3. Zakres projektowanveh prac elewacyinveh,

Jakres prac remontowyveh obgjmuje
& wyburzenie komina, Komin, wykonany 2 cegly pelnel, nalezy rozebrad, muwaﬁg
grz v budynia,
® Na czas remontu saleca sig mﬁmgmwmm f:;mmmf przed wplywem . mmmmm
' atmosteryezyeh.
& Wykonad podkucic w shopie iStndgiacvin orgz w belkech w celu zakotwienia

hvojenia. Urupelnieme otworn w strople wykonad jeko strop sebletowy, 7 %ﬁzmgmm o

wykonsd & druts ehrojeniowegs 912 co 12, 530m w ukladuie brgveowvm,
® Wykonad W%ﬁf@&i%ﬁ‘ wargtwy podiogl: izolacie akustyoang, W}rﬁaw%@; gm%mm ki
seramicne,
# Po uwupelnieniu stropu poszersye odeiede drewl, dla dezwi m%{éﬁ - ;mmm%-
- inwestoras ﬁﬁﬁ@f@iﬁ*#&&j@ﬁ? od ghry nowym mﬁpg‘w@m Mastepnie nalely {}%dﬁﬁ
odciernivce 1 osadnld drawd, -
# Libytki tynku na deianach w pormeszozeniu 1 na korviarza wanpehnid, Prev umywalce
- wykonad frtech 2 plytek cermmicznyeh. Podloge do dcianki proy umywalos wylogyd
pivtkami gresowymi. Podlogy w dalseey exefol pomideszezenia wylozye wykladzing
PCY 2blizony kolorystyernie do istniclace] w budvaku. Sciany oraz sufity w _
pomieszerenin pomalowad farby emulsying. Obrdbki pray drzwiach od strony -
korviarza wykoticzyd w kolorze odpowiedndm do wykoriezed istnleiacych. -
& Uzupelnienic plvt stropodachn wykonad analogiomie do wrupelsianych stropdw.
C Preed wylaniem g}%‘ﬁ&}* wykonad  sealunek %m{:{my Fﬁ%ﬁ;ﬁmm wzf%;ﬁm% % papy
m‘mﬁzgwwmém*g '
- ® Posadeke w piwnicy uzupelnic wylewka betonows,
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4. Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowiane (Dz. . 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdin. zm.)

Karta tytulowa:
obiekt: likwidacja komina wraz z uzupemieniem stropu w DS-1
adres / lokalizacja: Katowice ul Studencka 15
inwestor: Uniwersytet Siaski, Bankowa 12. Katowice
projektant: mgr inz. arch. Witold Kaczmarczyk
BIPOPROQJEKT" sp. z 0.0. Pszczyna ul. Kopemika 26

Czes¢ opisowa.
Wyburzenie komina
Poszerzenie otworu drzwiowego
Prace wykoriczeniowe

1. | zakres robot dla catego |-
Zamierzenia -
budowlanego craz -
kolejnoSc realizacji
poszczegobinych
obiekidw,

2. |wykaz istniejacych 1.
obiektéw budowlanych;
3. |wskazanie elementow
zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore
mog3 stwarzac
zagrozenie
bezpieczefstwa i
zdrowia (udzi;

Budynek mieszkalny

brak

wskazanie dotyczace
przewidywanych
zagrozed wystepujacych
podczas realizacji robot

praca na wysokosci: ryzyko upadku oraz uszkodzenia osob
frzecich w czasie usuwania gruzu

prace przy uzupeinieniu otwordw w stropie: ryzyko upadku
prace wykoriczeniowe: brak zagrozef

budowlanych,
okreslajqce skalg

i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i ¢zas ich
wystapienia;

5. | wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed
przystapieniem do
realizaciji robot
szczegbinie
niebezpiecznych:

- instruktaz bezposredni wykonany przez kierownika budowy
kardorazowo przed rozpoczeciem nowego rodzaju robot
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6. | wskazanie Srodkow - wydzielenie i bznakowanie placu budowy

technicznych - zabezpieczenie otoczenia aobiektu na czas prac remontowo
i organizacyjnych, — budowlanych- w szczegolnosci miejsca usuwania gruzu
zapobiegajacych
niebezpieczernstwom
wynikajacym z
wykonywania robot
budowtanych w strefach
szczegbinego
zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym
Zapewniajacych
bezpieczng i sprawng
komunikacje,
umazliwiajgcy szybkg
ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych
zagrozen,

Imielin 01.08.2010r




