Uniwersytet Slaski Katowice ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261910-6 Naprawa dachow
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45431000-7 Ktadzenie plytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2/45111000-8 |POBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i miotéw m3
d.2|0109-04
analogia
(3.52+15.16)*1.23*1.54 m3 35.384
RAZEM 35.384
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km - wraz z kosz-
1103-05 tami sktadowania
analogia
p0z.4+p0z.16+poz.17 m3 36.960
RAZEM 36.960
3/45261910-6 |ROBOTY DEKARSKIE
6/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy papa termozgrzewalng na podktadzie |m2
d.3|0515-02 betonowym
analogia
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
4/45223500-1 |ROBOTY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0290-04 ne
(36*0.888)/1000*6 t 0.192
RAZEM 0.192
8/KNNR 2 Ustawienie podpér montazowych m2
d.4/0102-06
kalk. wtasna
1.5*1.7*6 m?2 15.300
RAZEM 15.300
9 Koszt pracy deskowania drobnowymiarowego m-g
d.4|wycena indy-
widualna
poz.8*21 m-g 321.300
RAZEM 321.300
10|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.4/0216-02
1.5*1.7*6 m?2 15.300
RAZEM 15.300
11|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.4/0216-05 Krotnos¢ = 9
poz.10 m2 15.300
RAZEM 15.300
12|KNR 5-16 Transport pionowy tadunku (betonu) o masie do 50 kg na wysoko$¢ do 12 m  |szt.
d.4|0301-06
analogia
poz.10*0.24*26*6 szt. 572.832
RAZEM 572.832
13|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.4|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
1*2.48*5 m?2 12.400
RAZEM 12.400
5/45410000-4 |WYKONANIE TYNKOW
14|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm (suche tynki gipsowe) poje- m2
d.5/2008-04 dyncze na stropach na rusztach
1.54*1.23 m?2 1.894
RAZEM 1.894
15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.5%2.9*5+(1+1+0.1+0.94)*2.48*5 m?2 59.446
RAZEM 59.446
6/45421000-4 | WYMIANA DRZWI
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16|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6/0349-02
0.4*0.28*2.1*5 m3 1.176
RAZEM 1.176
17|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.6/0349-03
1.0*0.4*0.2*5 m3 0.400
RAZEM 0.400
18|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.6/0332-08 towo-wapiennej
0.2*0.4*0.2*2*5 m 0.160
RAZEM 0.160
19|KNR 13-23 |wykonanie nadproza szt.
d.6/0601-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.6/0354-09 m2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 2-02 Montaz oscieznic drewnianych materiat inwestora szt
d.6/1015-01
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
22|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe materiat |m2
d.6/1020-09 inwestora
2*0.9*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - opaska m
d.6/1036-06
(2+2+0.9)*5 m 24.500
RAZEM 24.500
24|/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.6/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-|m2
d.6/0930-01 tozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
(0.5*2*2+0.5*1.2)*5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
26 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.6/0927-02 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - kazda nastepna
warstwa
(0.5*2*2+0.5*1.2)*5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
27/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.6/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych Kolorystyke dodstosowa¢ do istniejacej na poszczegdlnych pietrach.
(0.5*2*2+0.5*1.2)*5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
28/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
7/45400000-1 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
7.1 Uzupetnienie posadzek
29|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0608-01 chu konstrukcji na lepiku styropian FS 20 gr 3 cm
1
1.5*1.7*6 m?2 15.300
RAZEM 15.300
30|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |[m2
d.7./0606-01 ziome podposadzkowe
1 Krotnos¢ = 2
poz.29 m2 15.300
RAZEM 15.300
31/NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wykonywane przy uzy- |m2
d.7./202 1128-01 |ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1
poz.29 m2 15.300
RAZEM 15.300
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32/NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz- |m2
d.7./202 1128-03 |czeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
1|analogia Krotnos¢ = 4
poz.29 m2 15.300
RAZEM 15.300
33|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg fi |[m2
d.7.|1116-07 3,6 oczka co 10 cm
1
poz.29 m2 15.300
RAZEM 15.300
34|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.7.|0504-06 Krotnos¢ = 0
1
(2.87*4.49-1.23*1.54)*5 m2 54.961
RAZEM 54.961
35/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.7.|1118-01 toza
1 Krotnos¢ =0
(2.87*0.94+0.9*0.4)*5 m2 15.289
RAZEM 15.289
36/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwyklg - Gres |m?2
d.7./1118-03 kremowo-btgzowy nieszkliwiony V klasa $cieralnosci
1 Krotnos¢ =0
poz.35 m2 15.289
RAZEM 15.289
37/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm - |m
d.7./1119-02 Gres kremowo-btazowy nieszkliwiony V klasa scieralnosci
1|analogia Krotnos¢ = 0
6.84*5 m 34.200
RAZEM 34.200
38/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.7.|1112-05 PCW ciezar mimimum 3250 g/m2 , odpornosc¢ na scieranie EN 649 grupa P
1 Krotnos¢ =5
3.45*2.88*5 m2 49.680
RAZEM 49.680
39/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.7.|1113-06 przkrecane na kotki rozporowe
1 Krotnos¢ =0
(0.98+3.45+2.88+3.45+1)*5 m 58.800
RAZEM 58.800
7.2|45431000-7 | oktadziny $cienne - fartuchy
40|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.7./0819-15
2
(0.94+0.98+0.98)*1.5*5 m2 21.750
RAZEM 21.750
41|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cement.na m2
d.7.|0711-06 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
2 miejscu)
(0.94+0.98+0.98)*1.5*5 m2 21.750
RAZEM 21.750
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(0.94+0.98+0.98)*1.5*5 m2 21.750
RAZEM 21.750
43|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm | gatunek m2
d.7./0822-06
2
(0.94+0.98+0.98)*1.5*5 m2 21.750
RAZEM 21.750
7.3|45440000-3 |Malowanie
44|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3 Krotnos¢ =0
[(2.88+4.49)*2.48%2-(0.94+0.98+0.98)*1.5]*5+2.87*4.49*5 m2 225.458
RAZEM 225.458
45|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7./1204-02 Scian
3
[(2.88+4.49)*2.48*2-(0.94+0.98+0.98)*1.5]*5 m2 161.026
RAZEM 161.026
46| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.7.|1204-01 téw
3
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2.87*4.49*5 m?2 64.432
RAZEM 64.432
8/39141300-5 |WYKONANIE | MONTAZ SZAF
47|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.100cm m2
d.8|1021-06
analogia
2.48*0.94*5 m?2 11.656
RAZEM 11.656
9 ROBOT INSTALACJI WOD-KAN
48|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.9|0235-06
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.9|0132-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.9|0230-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|0137-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10 ROBOTY ELEKTRYCZNE
52|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.10{1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.10{0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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