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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wymiany filtra wody basenowej w pomieszczeniu wymiennika wody basenowej
w budynku przy ul. Bankowej, na terenie Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.

1.2. Zakres robét objetych ST.
W sktad zadania wchodzi:

— demontaz istniejacego filtra
— Wymiang filtra wody basenowe;j
— wykonanie préb szczelnosci,

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie instalacji wod-kan winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujace wiasciwa jako$¢ wykonania. Przed
przystapieniem do robdt wykonawcey oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic sig
z caloscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza byc¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz
obowiazujacymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Ruraz.
W instalacji wodnej zastosowano rurciagami z PE o $rednicy zewngtrznej75 mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.



2.3. Armatura.
Na przewodach z PE zamontowano zawory kulowe,

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ rury przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekraczac¢ +30C. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach
itp.) nalezy bra¢ pod uwagg cigzar opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu
przy bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatéw

4. TRANSPORT.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki wykonania robdét.

Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”’

5.2. Demontaz istniejacej instalacji.
Demontazowi podlegaja jedynie te uklady ktére zostang zastapione nowymi materiatami.

Rurociagi nalezy pocia¢ na odcinki pozwalajace na wyniesienie z budynku i transport.
Zdemontowang instalacje wywiez na sktadowisko odpadéw lub na miejsce wskazane przez
Inwestora.

5.3. Instalacja wodna.

Wykonywane prace:

—  Wymieni¢ filtry wody basenowej (1+1 rezerwa) wraz ze zlozem filtracyjnym.

— Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w taki sposéb by nie kolidowaty z istniejacymi i
projektowanymi instalacjami sanitarnymi.



Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Zamrozenie instalacji
moze spowodowac zniszczenie ziaczek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres kontroli i badan.
— kontrola przejs¢ przez Sciany,
— kontrola przewodu,

— proba ci$nieniowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest ilos¢ kompletdw zamontowanej armatury, ilo$¢ przej$¢ przez Sciany
oraz sumaryczna dlugo$¢ zamontowanych rur. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robét
zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.

9. PODSTAW PELATNOSCI

Rozliczenie robot nastapi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Sieci i instalacje wodociagowe:

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe wymagania w projektowaniu.

— PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Uwaga: Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z
projektantem.



