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1. Karta doboru centrali dla basenu
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1. Podstawa opracowania

e Zalozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora
® Projekt architektoniczny
¢ (Obowigzujace normy i przepisy

2. ZaKkres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji pomieszczenia ptywalni SWFiS

Katowice ul. Bankowa 12
Zakres opracowania obejmuje etap |l pomieszczenie wentylatorowi.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej hali basenu-stan
istniejacy

W chwili obecnej pomieszczenie basenu posiada wymieniong wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. W ramach Il etapu remontu kanaty nawiewne podtgczone zostang z
projektowang centralg wentylacyjng nawiewng zainstalowang w pom. wentylatorowi.
Dobrano centrale wentylacyjng o nastepujacych parametrach:

Centrala wentylacyjna GOLEM-2 CLIMA PRODUKT
e |lo$¢ powietrza nawiewanego 4300 m3/h
® Sprez dyspozycyjny nawiew 250 Pa
e  Wymiary (dtug*szer*wys) 1500*1015*750
e (Ciezar 219 kg
e Wentylator nawiewny moc 1,1 kW

e Zasilanie 400V

e Filtr wstepny EU4

* Nagrzewnica elektryczna moc 72,0 kW
e Regulator tyrystorowy moc 9,0 kW
e 7z kompletnym uktadem automatyki

4. Wytyczne wykonania i montazu
Przewiduje sie izolacje przewoddéw wentylacyjnych. Przewidziano izolacje z ptyt k-flex w

ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 2 cm. Wykonanie kanatéw z nawiewnych z winiduru.
Kanat czerpny wykonaé z blachy ocynkowanej

Projektowane instalacje Wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia
poziomu catkowitej mocy akustycznej urzadzenia.

Przewody wentylacji nawiewnej nalezy oddzieli¢ od centrali wentylacyjnej za pomoca
potaczen elastycznych. Dla ograniczenia hatasu ze strony wentylacji na wszystkich kanatach
nawiewnych i wywiewnych stosuje sie ttumiki akustyczne.
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Kanaty wentylacyjne mocuje sie do konstrukcji na typowych zawieszeniach lub wspornikach
co 1+2.0m Mocowania wykonac¢ zgodnie z normg BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26.
Pomiedzy kanat i przewdd wentylacyjny nalezy zamontowac podktadki amortyzujgce.

5. Montaz i rozruch instalacji.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”
Roboty nalezy prowadzié z zachowaniem przepisdw BHP oraz przeciwpozarowych.
Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegad zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.
Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek.
Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadow.
Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
,2Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.
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6. Zestawienie materialow

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
. . Pow. Pow. catk.
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent
NI |5 1 UA Redukcja a= 400 ® 710| ¢ 00| 9 250 ! 1003] ¢ - 0 2,31 2,31 Ogélne
asymetryczna = = = = = 745| =
N1 | 6 1 BA Euk alfa g0 12 9501 ® 90| 4 900l € 50 | F 50" 100 3,84 3,84 Ogdlne
asymetryczny = = = = = = =
N1 |7 1 K Przewéd a= 900| ° 250|1= 884 2,03 2,03 Ogdlne
prostokatny =
N1 |8 1 BA Euk alfa g5 12 9501 P 600 4 250 © 20 20" o 0,99 1,99 Ogdlne
asymetryczny = = = = = = =
NI [8a| 1 BA Euk alfa g5 1@ 9501 P 600 4 250 © 20 20| o |kanal 0,99 1,99 Og6lne
asymetryczny = = = = = = = winidurowy
N1 |9 1 UA Redukcja a= 500|900 250| ¢ 900! 2s0|€ o | o |ocieplony 0,70 0,70 Ogdlne
asymetryczna = = = = = = np.otuling
N1 |10 | TAP21 Ttumik kanatowy a= 900 b 50011= 500 izolacyjna §MAY 11.1b
prostokatny = Wykonanq z rownowazny
: syntetycznej
Nl [11| 1 UA Redukcja a= 400| ® 630 900 so0| 1 a4 |C o 250 | YIEYEARE 1 5 1,38 Ogdlne
asymetryczna = = = = = = plal’lkl
alfa a b c £ kauczukowej N
NI |12 1 BS Luk symetryczny | “_° 90 | © 630| _ 400 ° 50| _ 50 | _ 100 L od 0,033 do 1,82 1,82 Ogdlne
0,037
[W/mK] np.
5 k-flex lub
N1 |[13] 1 K+LR Przewdd a= 400| ® 630|1= 670 ~ex uh 1,38 1,38 Ogolne
prostokatny = rownowazng
o grubosci
20mm




