Specyfikacja techniczna - - na modernizacje instz}lacji wentylacji w pomieszczeniu
basenu Budynku REKTORATU Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach-etap I1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

SSTWIiOR - 02.03.
INSTALACJE WENTYLACYJNE

Kod CPV: 45331210-1- Instalowanie wentylacji.
Kod CPV: 45331220-4- Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza.

Nazwa i kod wg. Wspoélnego Slownika Zamoéwien ( CPV)

Grupa, l::lasa lub KOD Nazwa
kategoria
Grupa rob6t 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria rob6t 45331210-1 Instalowanie wentylacji
NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU POMIESZCZENIA PLYWALNI SWFiS
KATOWICE UL. BANKOWA 12

INWESTOR:

Uniwersytet Slaski w Katowicach

SPECYFIKACJE SPORZADZIL:

mgr inz. Beata Sromek

upr. nr 116/92

Ul. Bankowa 12

Gliwice, czerwiec 2011 r.

stronal/10




Specyfikacja techniczna - - na modernizacje instz}lacji wentylacji w pomieszczeniu
basenu Budynku REKTORATU Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach-etap I1

W

e

Przedmiot SPEeCYTIKACTT . .oouvuiieeiiiiie e e 3
1.1 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj...........oocveeeveeiiieeennnen.. 3
1.2 Zakres 1obOt 0bJEYCh ST-07. ....uiiiiiee e e 3
1.3 Ogolne wymagania dOtyCZace TODOL. ..cceeuuuiiieeieiiieeeeiiieeetee ettt e e 3

MATERIALY . oottt ettt et et 4
2.1.  Warunki ogélne stosowania materialdw. ............ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 4
2.2 Szczegbtowe wymagania do stosowanych materialow. ............cccoeoviiiiiiiiiiniiinn e, 4
2.3 UIZQAZENIA. ...ttt e e e e e eeeeeeeeeeeeeeaeaeeeaaaaaaaaaaaaaeens 4
24 Wymagania MAZAZYNIOWE. ......c.ueeeeeueieerauereeaaneeeaaaaseteesaeeteasaasseesasneeeesaasseeesasseeeens 5

SPRZET. ..ottt ettt et sttt et et e esne e 5
3.1 Ogo6lne wymagania dOtyCZaACEe SPIZELU. .....eveerrvrieeeriiieeeeiiieeeeniteeeeiiteeeeeiereeeenieeeens 5
3.2 SPIZEL SLOSOWALLY. ....eeiiniiiieeeiiiieee ettt ee ettt ettt ee e ettt e e ettt e e ettt e ebbeeeeseabaeeesabeeeens 5

TRANSPORT ..ottt ettt ettt et e st e e sabeesbee e e 5
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace tranSPOTtU........c..eeeerruereerrriieeeerniieeeeniiieeesnireeeeneeeeens 5
4.2 WybOr SrodKOW LranSPOTLUL ....ccouuteiiriiieeiiiitiee ettt ettt e e e e 5

WYKONANIE ROBOT. .....couioiiimiriirrireeiecteeiseess st 5
5.1 Ogolne zasady wykonania roDOL. .........ccocuiiiiiiiiiiiiiiiiii et 5
5.2 Warunki wyKonania rODOL. .........ccoiriiiiiiiiiiee ittt 5

KONTROLA JAKOSCI ROBOT. .....ccocuumiiiimeiinsioeiess s 7

OBMIAR ROBOT......cooevtuiiimiieiiniiee ettt 7

ODBIOR ROBOT. ....covvuiririneieiieeie ittt 8
8.1 Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac..........cccceeeeeieieeniiiiiieiiie e, 8
8.2  Badani€ OZOINE .........ooeeiiiiiiiiiiiiiee ettt e e et e e e as 8
8.3 PIODY. i e 8
B4 OADIOT ...ttt e e ettt es 9
T T € 0 ¢ 1 oy [ TSR 9

OboWigzujace PIZEPISY 1 TOTIIY. «eecuueiieieiiiieeeitieeeettteeeeeeeteeeeteeeeesaeeeeeenteeeeanneeeeeeneeeas 10

strona2/10
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1. Przedmiot specyfikaciji .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczacych modernizacji
instalacji wentylacji w pomieszczeniu basenu budynku Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego
przy ul. Bankowej w Katowicach-etap II.
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Pomieszczenie wentylatorowni

1.1Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2Zakres robot objetych ST-07.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie nowej instalacji:
e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wymienionej w zakresie pkt 1

opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e dostawa urzadzen i materiatéw instalacji

montazem centrali wentylacyjnej

montazem przewodow powietrza nawiewanego

wykonaniem instalacji AKPiA

wykonaniem préb, regulacji, pomiaréw i odbioru robot, dokumentacji

powykonawczej

regulacja dziatania poszczegdlnych instalacji

e Zasilanie elektryczne urzadzen

e  Wykonaniem niezbgdnych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania

1.30g0dIlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami techniczny mi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji. Oraz DTR
urzadzen wydanych przez producenta.
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2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.
Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana i spetniac polskie
przepisy oraz normy.
Zastosowane urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego na podstawie:
e certyfikatu na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw ktdre tego wymagaja (zgodnie z Dz
U. Nr 5 z 28 01.2000r. poz 53)
e certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczng ,poza
elementami ktore znajduja si¢ w wykazie wyroboéw tego niewymagajacych (Dz.U.nr
99 7 4.08 1998 r poz.637).

W przypadku zmiany w/w wymagan prawnych, ktére wesztyby w zycie przed data odbioru
robot, wykonawca powinien poinformowac o tym Inwestora a w razie wyniktych z tego
konsekwencji finansowych powinien przedstawi¢ propozycj¢ zmian cen inwestycji przed
kontynuacja robot.

Wykonawca przy odbiorze dostarczonych materiatéw powinien sprawdzi¢ ich stan
techniczny.

Montowane elementy powinny by¢ nowe najlepszej jakosci ,czyste, gladkie ,bez zarysowan i
wgniecen, polaczenia roztaczne powinny by¢ dopasowane do siebie.

Parametry urzadzef powinny odpowiada¢ zaméwionym wg dokumentacji technicznej.
Charakterystyki wentylatoréw zgodne z zalozonymi w dokumentacji technicznej
dopuszczalne tolerancje +10%.Wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym.

2.2 Szczegotowe wymagania do stosowanych materiatow.

2.2.1 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne .
e Kanat czerpny -Wykonanie przewodéw wentylacyjnych zgodnie z norma PN-EN
1507:2006 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow.
¢ Przewody nawiewne wykona¢ z winiduru. Winidur jest tworzywem sztucznym
(polichlorek winilu) niepalnym odpornym na §rodowiska agresywne (kwasy,zasady) i
wilgo¢.
2.2.4 Izolacje termiczne
Dla przewodéw wentylacyjnych samoprzylepne maty lamelowe:

Zakres temperatur 0-50°C

Wspétczynnik przewodzenia A=0.039W/mK

Gestos¢ objetosciowa 36 kg/m3
2.3Urzadzenia.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna- dostarczy¢ w catosci.

Uszczelnienie i montaz centrali wykona¢ zgodnie z DTRka urzadzenia. Centralg nalezy
dostarczy¢ z kompletnym systemem automatycznego sterowania i regulacji dla nagrzewnicy.
Centrala wentylacyjna

o Jlos¢ powietrza nawiewanego 4300 m3/h
e Sprez dyspozycyjny nawiew 250 Pa
e Wymiary (dlug*szer*wys) 1500*%1015*750
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e Cigzar 219 kg
e Wentylator nawiewny moc 1,1 kW
e Zasilanie 400V

e Filtr wstepny EU4

e Nagrzewnica elektryczna moc 72,0 kW
e Regulator tyrystorowy moc 9,0 kW
[

z kompletnym uktadem automatyki

2.4Wymagania magazynowe.

Centrale wentylacyjna , wentylatory, kanaty wentylacyjne i ksztaltki oraz elementy
nawiewne i wywiewne sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.

3. SPRZET.

3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Techniczne;j
»Wymagania ogélne” pkt. 3.
Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowac sprz¢t posiadajacy
aktualne dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):
Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
jak réwniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich
robdt montazowych.

3.2Sprzet stosowany.

Samochdéd dostawczy 0,9 t.

Srodek transportowy.

Wyciag jednomasztowy.

Drobny sprzet do wykonania robot.

4. TRANSPORT.

4.10gdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” w pkt. 4.

4.2 Wybor srodkow transportu.

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zata-
dunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.10gdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” w
pkt. 5.

5.2 Warunki wykonania robot.
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Calos¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II.

Montaz urzadzen zakanczajacych uktady wentylacyjne

Czerpnie nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly w $cianie w uprzednio przygotowanych otworach i
uszczelnic.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz zlokalizowa¢ w spos6b umozliwiajacy
pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego
powietrza.

Czerpnie powietrza zainstalowane na $cianie dwoch najnizszych kondygnacji usytuowaé w
odlegtosci, co najmniej 8m w rzucie poziomym od drogi, odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu
wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2m

Montaz przewodow

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku
polaczen kotnierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

® Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych
przewodow lub przewoddéw z izolacja. Przewody na calej grubos$ci przegrody powinny
by¢ obtozone welna mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wilasciwosciach.

e Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e (Odleglo$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugigcie sieci
przewoddéw nie wptywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcji. Migdzy kanatem i podpora stosowaé podktadki
amortyzujace z gumy.

e Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia
wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodéw w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

¢ Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

® Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odleglo$ci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

¢ Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér
powinny mie¢ wspéiczynnik bezpieczefistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.
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W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okre$lone w tablicy WTWiOIW, to otwér
rewizyjny nalezy tak wykonac¢, aby jego krdtsza krawedz byta réwnolegta do krétszej
krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
tablicach. WTWiOIW
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nast¢pujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) nagrzewnice i chlodnice (z dwdch stron);

d) filtry (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé

w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 0, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wicksza niz 10m.

Centrala wentylacyjna

Whiesienie i ustawienie na podktadkach amortyzacyjnych centrali wentylacyjnej. Polaczenie
poszczegdlnych sekcji poprzez uchwyty montazowe zamontowane na $cianie centrali
Uchwyty montazowe stuza zaréwno do taczenia sekcji jak i do podwieszenia lub
posadowienia centrali Central¢ nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacja montazowa
(dostarczong przez producenta).

Wypoziomowanie.

Sprawdzenie dzialania wirnika silnika poprzez r¢czne uruchomienie.

Podtaczenie nagrzewnicy wentylacyjne;.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora .

Montaz AKPiA.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu montazu
elementow instalacyjnych po wstgpnej probie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zgodnie z ,,Warunkami wykonania robdt”, podanymi w Specyfikacji Techniczne]
»Wymagania ogélne” pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” w pkt. 7. Roboty objete niniejsza ST
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obmierza si¢ w metrach , kompletach i sztukach. Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych
rob6t zgodnie z postanowienia-mi umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowe;j
oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci.
Odbior robdt na podstawie wymagan PN EN 12599

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:
¢ Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa, zaréwno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgéci zamiennych;
e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;
e Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacjg;
e Sprawdzenie czystosci instalacji;
e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji
instalacji.

8.2Badanie ogodlne

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastgpujace badania:
Dostepnosci dla obstugi;
Stanu czystos$ci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan; i Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

e Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidlowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
Sprawdzenie zamocowania silnikow;
Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub
do tylu); Sprawdzenie zgodnosci pr¢dkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi
na tabliczce znamionowe;j.

8.3 Proby.

Instalacja wentylacji
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W czasie realizacji prac i przed ich odbiorem Wykonawca wykona lub zleci na wlasna

odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt proby i weryfikacje jakosciowe i funkcjonalne zgodno$ci

dostaw i instalacji z przepisami.

Badania przed odbiorem:

® Przeglad zamontowanych urzadzen i potwierdzenie ich zgodnosci z projektem,

® Przed rozruchem nalez ustawi¢ przepustnice na kanatach i w kratkach, otworzy¢ doptyw
czynnika grzewczego do nagrzewnic, uruchomi¢ aparaturg kontrolno-pomiarowa,

e Probny ruch urzadzen powinien trwac 72 godziny podczas ktérych nalezy kontrolowac:

-prawidlowos$¢ pracy silnikow elektrycznych,

-temperaturg tozysk wentylatoréw,

-prawidlowo$¢ pracy nagrzewnic

-prawidlowo$¢ pracy AKPiA.

W czasie ruchu prébnego dokonac regulacji sieci za pomocg elementéw regulacyjnych-

przepustnic i kratek. Sprawdzi¢ wydatki wentylatorow, spigtrzenia wentylatoréw, temperatury

powietrza nawiewanego do pomieszczen, wydatkdw w poszczegdlnych punktach odbioru.

Nalezy dokona¢ pomiaru hatasu od instalacji wentylacji.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ proby szczelnosci przewodow.

Wyniki pomiaréw powinny odpowiada¢ okre§lonym w normie PN-EN 12599:2002 - Wentylacja

budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji

i klimatyzacji.

8.40dbior.
Odbiory migdzyoperacyjne obejmujaq :
Ramy pod centrale wentylacyjne,
Otwory w $cianach dla kanaléw wentylacyjnych,
Elementy centrali wentylacyjnych sekcyjnych przed ich zmontowaniem,
Miejsca gdzie maja by¢ zamontowane urzadzenia wentylacyjne(wentylatorownia),
przepustnice, na odcinkach niedostgpnych.
Przy odbiorze technicznym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
Projekt techniczny z naniesionymi zmianami,
DTREki urzadzen obejmujace zasady eksploatacji i konserwacji urzadzenia,
Protokoty odbioréw czg$ciowych,
Protokoty préby ruchu ciaglego oraz regulacji wstgpnej urzadzen
Swiadectwa kontroli technicznej producentéw dla central, wentylatoréw, ttumikéw
akustycznych

8.5 Gwarancje.

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen ktére dostarczyt i
zainstalowat .

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancjg¢ na okres 1 roku od
daty odbioru. Gwarancja bedzie obejmowac wszystkie wady zarowno widoczne jak i ukryte
,zastosowanych materialéw oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa catosci jak i
czesci instalacji.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy ,ktdre
zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zamiany, naprawy lub wymiany na wtasny koszt czesci lub
catych elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.
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9.

Obowiazujace przepisy i normy.

Dz.U.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami.

Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej w
sprawie og6lnych przepiséw BHP.

Zmiana do Dz.U nr 129 -Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.
PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace wykonywania pomiaréw.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 pdz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 péz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 péz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 péz. 1800,
Nr 74/02 p6z. 676)

PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnoS$ci przewodow

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kolowym Wymiary

PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Wiasciwosci mechaniczne

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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