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1 Temat izakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji wodno-
kanalizacyjnych, zwigzanych z przebudowg pomieszczenia ptywalni SWFiS

Katowice ul. Bankowa 12-etap Il.

Opracowanie obejmuje:

- Wymiane filtréw wody basenowej

Podstawe opracowania stanowig:

— umowa z Inwestorem,
— opracowanie z branzy architektonicznej,
— obowigzujace normy i przepisy,

— inwentaryzacja budynku oraz istniejacych instalacji na potrzeby niniejszego projektu.

2 Wymiana filtra wody basenowej

W ramach remontu niecki basenowej wymienione zostana filtry wody basenowe;j . Filtry
te powinny spetnia¢ wymagania niemieckiej normy DIN 19643, ktéra reguluje zagadnienia
zwiazane z jako$cia wody, jej temperatura, szybkoscia filtrowania, dopuszczalna zawartoScia

szkodliwych zwigzkéw zawartych w wodzie oraz jej przejrzystoscia oraz norma DIN 19605.

Dla wydajno$ci max 46m3/h dobrano filtr $1000 ze ztozem o wysokosci 1200 mm np.
DINOTEC, GOSLAR/BEHNCKE.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C.
Zdemontowad rurociagi i elementy filtra a nastepnie zamontowac¢ nowe zgodnie z wytycznymi.

Po wykonaniu montazu wszystkich instalacji wodnych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
calej instalacji 1 przeprowadzi¢ probg cisnieniowa wodna.
Zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub zgodnos¢ z

aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na stosowanie w budownictwie.

Catos¢ robot wykonad zgodnie z:
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z
poézniejszymi zmianami),

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ Il, Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu

robét budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

4 Zestawienie materialow

Lp./ . Jednost| i Nr Producent/
Pozycja K llosé Katal
ozn. a atalogowy Dystrybutor

Wymiana filtra wody basenowej

DINOTEC lub Baseny Kgpielowe
Filtr wody basenowej $1000 o pojemnosci GOSLAR/ B.B.PiD
max 1,5 m3 wraz ze ztozem filtracyjnym
? kpl. | 2] BEHNCKE |14 121 Gliwice ul.
Wg DIN19643,19605 lub Gomoétki 2a Tel.
réwnowazne 323326910
np. CTM
10 Przepustnica DN75 wraz z kotnierzami szt. 10

lub réwnowazne

np. CTM
10 | Rury i ksztattki z PVC — system rur klejonych

lub réwnowazne

10.1 Rura DN75 m 10
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