. EKSPERTYZA TECHNICZNA
* OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym jest budynek
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Slaskiego, zlokalizowany w Cieszynie przy ulicy Niemce-
wicza 2.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Ekspertyze budynku wykonano w zwigzku z projektowang przebudowg sanitariatow w
zakresie szczegOtowo pokazanym i opisanym w czesci architektonicznej projektu.

Celem niniejszego opracowania jest:

« rozpoznanie podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku,
« okreslenie jego stanu technicznego,

« analiza mozliwosci przebudowy.

Zakres opracowania obejmuje:

« ogledziny obiektu przeprowadzone przez autora w lutym 2018 roku,
« Opis stanu istniejgcego,

« opracowanie wnioskéw i zalecen.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

Dla opracowania niniejszej oceny wykorzystano nastepujgce zrodta informacii:

- Inwentaryzacja.

» Czesc¢ architektoniczna projektu.

» Projekt archiwalny: Budynek "D" Remont kapitalny i modernizacja dla filii Uniwersy-
tetu Slaskiego w Cieszynie. Projekt techniczny architektury opracowany przez Biuro
Projektéw Budownictwa Ogdlnego Miastoprojekt Bielsko-Biata w marcu 1977 roku.

4. OPIS BUDYNKU

Budynek jest obiektem dwu-pietrowym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii

tradycyjnej.

Podstawowe elementy konstrukcyjne:

« tawy fundamentowe z betonu Rw 170 at, zbrojone stalg 34GS,

« $ciany piwnic: elementy piwniczne zewnetrzne serii 540, sciany wewne-
trzne z cegly petnej kl. 150 na zaprawie Rz 80,

« Sciany: nosne kondygnacji nadziemnych z cegty petnej kl. 150 na
zaprawie Rz 80, sciany dziatowe z cegty dziurawki o gru-
bosci 6,5 cm lub z siporeksu o grubosci 12 cm,

« nadproza: okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L,

. stropy: piyty

stropowe prefabrykowane, kanatowe i gestozebrowe
typu DZ 3, podciggi, wience i gzymsy wylewane na budo-
wie,

» stropodach: wentylowany - z ptyt prefabrykowanych WK i drewniany,



» schody: wylewane na budowie z betonu Rw 170 at.

5. WYNIKI OGLEDZIN

W czasie przeprowadzonych ogledzin, w obrebie projektowanej przebudowy nie stwier-

dzono:

» degradaciji, odksztatcen lub uszkodzen podstawowych elementéw konstrukcyjnych,

» zjawisk mogacych swiadczy¢ o za matej nosnosci podtoza gruntowego lub o nieréw-
nomiernym osiadaniu catego budynku.

6. OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO
Stan techniczny budynku dobry.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY

Ze wzgleddéw konstrukcyjnych projektowana przebudowa polegajgca na zmianie otwo-
row w scianach wewnetrznych, w zakresie szczeg6towo pokazanym w czesci architek-
tonicznej projektu - jest mozliwa do zrealizowania pod warunkiem zabudowania nowych
belek nadprozowych.

8. UWAGI KONCOWE

Niniejsza ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku nie obejmuje zagadnien
zwigzanych z funkcja, akustyka, izolacjami i z ochrong przeciw pozarowg i dotyczy sta-
nu jaki istniat dnia 02.02.2018 roku, czyli w dniu wizji lokalnej.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Wedhug projektu archiwalnego:

« naprezenia dopuszczalne na grunt wynoszg 2 kg/cmz,
« gtebokosc¢ posadowienia wynosi 2,5 - 3,8 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 04.2012r. ( Dziennik Ustaw, Poz. 463. ) w sprawie ustalania geotechniczny-
ch warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, ustala sie dla projektowanego zak-
resu prac na obiekcie:

« warunki gruntowe proste,

- kategorie geotechniczng pierwsza.

Dla istniejgcych fundamentéw nie przewiduje sie zwiekszenie obcigzenia przekazywa-
nego na podioze gruntowe.

Opracowat: mgr inz. Lucjan Cylupa
uprawnienia konstr.- budowl. nr 217 / 83



* OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.  TEMAT | ADRES

Czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego przebudowy sanitariatow ogolnodostepny-
ch na parterze, pierwszym i drugim pietrze w budynku Instytutu Muzyki.

Uniwersytet Slgski, Cieszyn, ulica Niemcewicza 2.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem tej czesci opracowania jest technologia wykonania nadprozy nad otwora-
mi ( materiaty i kolejnos¢ robot ) w scianach wewnetrznych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Rozporzadzenia:

\  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw
poz. 690. ),

\  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dzien-
nik Ustaw poz. 462. ),

\  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ( Dziennik Ustaw, poz. 463. ).

» Czesc¢ architektoniczna projektu.

« Ekspertyza.

« Projekt archiwalny: Budynek "D" Remont kapitalny i modernizacja dla filii Uniwersy-
tetu Slaskiego w Cieszynie. Projekt techniczny architektury opracowany przez Biuro
Projektow Budownictwa Ogolnego Miastoprojekt Bielsko-Biata w marcu 1977 roku.

» Wizja lokalna.

« Uzgodnienia.

1.4, LITERATURA

« Nadproza - projektowanie i obliczanie. Biblioteka Rzeczoznawcy Budowlanego. Wa-
cetob, Warszawa 2001.

« Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Praca zbiorowa pod kierunkiem doc.
mgr inz. Stanistawa Zaleskiego. Arkady 1997.

« Belki nadprozowe prefabrykowane Ginter L19. Instrukcja montazu. Zakiad Produkciji
Materiatow Budowlanych inz. Kazimierz Ginter.

« Podrecznik projektanta, Stalprodukt S.A. Bochnia 2006 r.

1.5. POLSKIE NORMY

Obcigzenia:

« PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.



« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podsta-
wowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Projektowanie:

» PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycz-
ne i projektowanie.

« PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe.

2. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

2.1. PRZYJETE ZALOZENIA

Przed przystgpieniem do projektowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

e stan techniczny budynku jest dobry,

» zostang zaprojektowane belki nadprozowe, nad otworami, w dwoch wariantach:

\ prefabrykowane L 19 - w przypadku gdy lepiej bedzie wyjg¢ istniejgce belki nad-
prozowe i zastgpic je nowymi,
\ stalowe - w przypadku gdy lepiej bedzie wycigé nowg bruzde w $cianie,
* budowa bedzie realizowana przez firme z odpowiednim doswiadczeniem w zakresie
prac remontowo - budowlanych
* budowa bedzie nadzorowana przez uprawnione osoby,
» zostang usuniete wszystkie stwierdzone w czasie budowy nieprawidtowosci.

2.2. OBCIAZENIA

Zgodnie z zasadami obliczania belek nadprozowych i wyznaczania obcigzenia dzialajg-
cego na nie przyjmuije sie, ze powierzchnia sciany, ktora obcigza nadproze znajduje sie
miedzy prostymi wyprowadzonymi z podpor belki pod kgtem 60° do poziomu.
Przeprowadzona analiza wykazata, ze wierzchotek tréjkgta sciany, ktéra bedzie obcia-
zata nadproze znajduje sie okoto 15 cm nad dolng powierzchni stropu, co prowadzi do
wniosku, ze elementy stropu bedg obcigzaty belki nadproza:

Dla N 100:

» szeroko$¢ otworu w swietle scian Il =1,00 m,

» szerokosé obliczeniowa otworu lo=1,05m,

« wysokosc trojkata ht =0,91 m,

+ wysokos¢ wierzchotka trgjkata liczona od poziomu podtogi Ht = 315 cm,
» wysokos¢ kondygnaciji w swietle H =300 cm < Ht =315 cm.

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych belek nadprozowych przyjeto nastepujgce
obcigzenia charakterystyczne, ciggte na catej dtugosci belki:
- nadproze betonowe istniejgce lub projektowane

prefabrykaty i beton uzupetniajgcy 1,80 kKN/m
« cegla petnha nad nadprozem o grubosci 38 cm 5,21 kN/m
 tynk obustronny na scianie 0,95 kN/m
« piyty stropowe ( 3,5 kN/m2) z szerokosci 3,00 m 10,50 kN/m
« warstwy podtogowe ( 1,5 kN/m?) z szerokosci 3,00 m 4,50 kN/m
« tynk od spodu stropu 1,20 kN/m
» obcigzenia uzytkowe dla pomieszczen lekcyjnych (2,0 KN/mz2)

z szerokosci 3,60 m 3,60 KN/m

» obcigzenia uzytkowe dla korytarza ( 2,5 kN/m2))



z szerokosci 2,40 m 3,00 KN/m
» obcigzenia zastepcze od scianek dziatowych (0,75 kN/m2)

z szerokosci 3,60 m 1,35 kN/m
2.3. WPOLCZYNNIKI
« Wspobiczynnik obcigzenia

Dla otrzymania wartosci obliczeniowych obcigzenia charakte-

rystyczne przemnozono przez odpowiednie wspotczynniki «,

\ dla obcigzen statych v, =1,10 - 1,30
\ dla obcigzeh zmiennych p = 2,0 kN/m?2 v, = 1,40
\ dla obcigzeh zmiennych p = 2,5 kN/m?2 v, = 1,30
\ dla obcigzen zastepczych v, = 1,20

«  Wspditczynnik konsekwencji zniszczenia
Czesciowy wspétczynnik bezpieczehstwa przyjmowany w celu
dodatkowego zwiekszenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczehstwa
konstrukcji w zaleznosci od stopnia zagrozenia zycia ludzkiego
i wielkosci strat gospodarczych

\  przyjeto v, = 1,00

2.4. KOMBINACJE OBCIAZEN

Do obliczen przyjeto nastepujgce kombinacje obcigzen wg PN-82/B-02000:

e W stanach granicznych nosnosci ( s.g.n. ): podstawowg - wg pkt. 4.2.2.
« w stanach granicznych uzytkowania ( s.g.u. ): podstawowg - wg pkt. 4.3.2.

2.5. SCHEMATY STATYCZNE, WYNIKI OBLICZEN

2.5.1. Parametry

Wymiary i materiat elementéw konstrukcyjnych zostaly przyjete na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

Do obliczen przyjeto stal konstrukcyjng gat. St3s ( S 235) fd = 215,0 MPa,

2.5.2. Elementy
Belki nadprozy N100 zaprojektowano jako jednoprzestowe, swobodnie podparte o roz-
pietosci obliczeniowej Lo = 1,050 m, na obcigzenia ciggte, rownomiernie roztozone na
catej dtugosci belki gk = 32,1 kN/m i go = 38,5 kN/m, na moment maksymalny M = 5,3
kNm, i dla ugiecia dopuszczalnego fdop = Lo / 500 = 0,21 cm:
D> przyjeto:
\ dla wariantu 1:
3 prefabrykowane belki Ginter L 19 /120 - dla ktérych obcigzenie dopuszczalne
wedtug tablic producenta wynosi 3 x 42 =126 < gk= 32,1 kN/m;

\ dla wariantu 2:
3 ksztaltowniki zamkniete kwadratowe 60 x 60 x 4,0 ( 6L = 1,00),
s.g.n: M:MrR=0,567<1,
s.g.u: f :fdop = 0,903 < 1.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1.  SCIANY



Istniejgce sciany nalezy doprowadzi¢ do petnej nosnosci przez:

« zamurowanie wszystkich bruzd po usunietych instalacjach,

« naprawe wszystkich stwierdzonych rys ( zszycie ),

« wymiane uszkodzonych cegiel,

« zamurowania przewidziane w projekcie.

Zamurowania otworow nalezy wykonac:

« na petng grubosc sciany istniejgcej,

« z cegly pelnej klasy 10 MPa,

« po skuciu tynku w ptaszczyznie styku scian,

- tak, aby sciana juz istniejgca i nowa stanowity jeden element konstrukcyjny, czyli w
miejscach styku obu $cian, w scianach istniejgcych wykué¢ w pionie, co okoto 40 cm
strzepia a nastepnie je przemurowaé¢ nowymi cegtami,

« zapewniajgc w czasie murowania wkasciwe przewigzania murarskie,

« w kategorii rob6t murarskich - B,

« z cegiet moczonych przed wmurowaniem.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzeniem scian sprawdzi¢ czy w miejs-
cu oparcia belek stalowych nie ma kanatéw wentylacyjnych.
Nowe sciany dzialowe obcigzajgce stropy tylko z ptyt g-k o masie do 50 kg/mz2.

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych wymiaréw bruzd i réznego typu wnek poziomy-
ch i pionowych w $cianach z cegty, ktore mozna wykona¢ bez uzgodnienia z projektan-
tem wg normy PN - B 03002:2007 tablica 20 i 21.

3.2. NADPROZA

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano belki nadprozowe, w dwoch wariantach.

Wyboru wariantu dokona Wykonawca po skuciu tynku i ogledzinach:

« Jezeli po zmianie szerokosci i usytuowania otworu istniejgce belki nadprozowe ( praw
dopodobnie typu L 19 ) dalej bedg sie opierac na scianie min. 10 cm mozna je zosta-
wic,

 jezeli nie - nalezy je albo wyku¢ w catosci i zastgpi¢ belkami nowymi L 19/ 120 albo
wycig¢ bruzde i zabudowac belki stalowe.

W czasie montazu belek nadprozowych nie trzeba prowadzi¢ specjalnych robét zabez-
pieczajgcych poniewaz otwory i projektowana ich zmiana nie wptywajg na prace konst -
rukcji budynku i nie powodujg chwilowego istotnego przecigzenia elementéw tego ukla-
du.

Proponowana technologia zabudowy belek stalowych (wariant 2 ):

- ustali¢ potozenie nowych otworéw wedtug czesci architektonicznej projektu,

« wykona¢ zamurowania wedtug wytycznych w pkt. 3.1.

« w miejscu lokalizacji belek wycig¢ beton lub cegly,- zaleca sie uzycie pit do ciecia,

« przygotowac stalowe prefabrykaty belek,

» belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie,

» W miejscach oparcia belek na scianach, wysokos¢ bruzd powiekszy¢ o grubosé "po-
duszek" z zaprawy cementowej klasy minimum M 10, o grubosci minimum 15 mm,

« o0sadzi¢ belki:

\ po paru dniach od wykonania "poduszek”,
\ zachowujgc minimalng dtugos¢ oparcia 100 mm,

\ wszystkie stalowe belki nadproza powinny sie doktadnie opierac¢ catg szerokoscig
na zaprawie "poduszek”,



« ewentualng szczeline miedzy gorg belek nadprozowych a $ciang nad nimi wypetnic
doktadnie zaprawg montazowg na przyktad Atlas Monter,

« wyburzy¢ fragmenty $ciany pod nadprozem,

« w przypadku planowanego otynkowania zatozy¢ siatke stalowa,

» belki zabezpieczy¢ pozarowo przez otynkowanie lub przez obtozenie ptytami g-k.

SzczegOty na rysunku.

Proponowana technologia zabudowy belek prefabrykowanych (wariant 1 ):

- ustali¢ potozenie nowych otworéw wedtug czesci architektonicznej projektu,

« wykona¢ zamurowania wedtug wytycznych w pkt. 3.1.

« w miejscu lokalizacji nowych belek wymontowac istniejgce nadproza,

« wyku¢ bruzdy umozliwiajgce zabetonowanie przestrzeni miedzy belkami,

« przygotowaé prefabrykaty belek,

< W miejscach oparcia belek na scianach, wykona¢ warstwe zaprawy cementowej kla-
sy minimum M 10, o grubosci minimum 15 mm,

« o0sadzi¢ belki:

\ po paru dniach od wykonania "poduszek”,
\ zachowujgc minimalng dtugos¢ oparcia 100 mm,

\ wszystkie belki nadproza powinny sie dokfadnie opiera¢ catg szerokoscig na zap-
rawie "poduszek”,
« wypetni¢ betonem C20/25 przestrzenie miedzy belkami,
« wyburzyé¢ fragmenty sciany pod nadprozem.
SzczegOly na rysunku.

4, WYMAGANIA

4.1. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Na budynku moga by¢ stosowane tylko materiaty i wyroby, ktére zostaty legalnie wpro-
wadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepiséw.

Podstawowe materiaty dotyczgce konstrukciji:

- stal konstrukcyjna: S 235 - ksztaltowniki zamkniete kwadratowe ( wariant 2 ),

» belki nadprozowe: prefabrykowane Ginter L19/120 ( wariant 1),

» beton: C20/25 (wariant1):
- cegly: petna, klasy 10 MPa,
» inne: farby zabezpieczenia antykorozyjnego ( wariant 2 ):

siatka stalowa,

zaprawa montazowa Atlas Monter ( wariant 2 ),

zaprawa cementowa M10,

zaprawa murarska,

elementy zabezpieczenia p. poz. (wariant 2).
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami
projektowymi a w szczegolnosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym w niniejszej do-
kumentacji, posiadac atesty potwierdzajgce paramenty a odchyiki wymiaréw nie powin-
ny przekracza¢ dopuszczalnych.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotlane w niniejszym opracowaniu,
stuzg dla okreslenia pozgdanego standardu wykonania, wkasciwosci i wymogdw techni-
cznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

4.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Elementy stalowe oczyscic z rdzy, odttuscic, odpyli¢ a nastepnie zabezpieczy¢ farbami
zapewniajgcymi ochrone przed korozjg, dostepnymi w handlu. Stosowac tylko farby do



puszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Stopieh
oczyszczenia po-
wierzchni St 3. Catkowita grub. systemu 140 wm. Stosowac sie do zalecen producenta.

4.4, PRZEPISY BHP
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

5.

UWAGI REALIZACYJINE
Budowe realizowa¢ wedtug niniejszego projektu.
Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapoznaé
sie z problemami do rozwigzania w czasie budowy.
O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opracowa-
niu nalezy obligatoryjnie informowac nadzér lub projektanta.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, ktére wykonaw-
ca chce wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyskac aprobate projektanta.
Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang z normami i instrukcjami producen-
tow wyrobow.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowiednim doswiadcze-
niem w zakresie prac remontowo - budowlanych.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem otworow w $cianach nosnych powinny by¢
prowadzone pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz kwa-
lifikacje budowlane.
We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdlnie roboty ulegajgce
zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny by¢ odbierane przez nadzor i odpowiednio
udokumentowane.
Wszystkie urzadzenia technologiczne i przewody wszystkich instalacji nalezy lokali-
zowac i prowadzi¢ w taki sposob, aby w zaden sposab nie kolidowaty z elementami
konstrukcji budynku.
W czasie budowy nalezy zwrdci¢ uwage, zeby zadne materialy nie byly sktadowane
w nadmiernej ilosci w jednym miejscu.

Opracowal: mgr inz. Lucjan Cylupa
uprawnienia konstr.- budowl. nr 217 / 83



1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
* nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym w scianie nosnej
» $ciana z cegly postawiona na belce stalowej
e Zzamurowanie otworu drzwiowego

1.3 MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA
Materiaty wyjsciowe
» Cze$c€ architektoniczna projektu
« Ocena stanu technicznego
* Wizja lokalna
Polskie Normy:
e« PN-82/B-02000 Zasady ustalania wartosci.
« PN-82/B-02001 Obcigzenia state.
« PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.
e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
* PN - B-03002:2007 Konstrukcje murowe.
Literatura
» Ksztattowniki walcowane na gorgco - Mittal Steel Poland S.A.
e Poradnik projektanta. Stalprodukt S.A. Bochnia 2006.
* Nadproza - projektowanie i obliczanie. Biblioteka Rzeczoznawcy Bu-
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dowlanego. Wacetob, Warszawa 2001.
* Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - Wtadystaw Bo-
gucki, Mikotaj Zyburtowicz, wyd. VI, Warszawa, Arkady 1996.

WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminis-
tracji z dnia 24.09.98 r. ( Dziennik Ustaw Nr 126, Poz. 839 ) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowla-
nych, dla niniejszej przebudowy przyjeto pierwszg kategorie geotechni-
czng i proste warunki gruntowe.

Nie przewiduje sie zasadniczej zmiany obcigzen przekazywanych za
pomocg taw fundamentowych na grunt.

SPRAWOZDANIE Z OBLICZE N KONSTRUKCYJNYCH

PRZYJETE ZAr OZENIA

Dla opracowania niniejszej dokumentacji zatozono ze:

* istniejgcy budynek jest w dostatecznym stanie technicznym

* w obrebie przebudowy zostang wykonane wszystkie niezbedne robo-
ty naprawcze

* nad projektowanym otworem w §cianie nosnej zostang zaprojekto-
wane stalowe belki nadprozowe

PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
Wedtug zatgcznika nr ZK 1- Obliczenia statyczne

PARAMETRY

Materiat i wymiary podstawowych elementéw konstrukcyjnych zostaty
przyjete na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

Do obliczen przyjeto:

» stal konstrukcyjng St3s fd = 215,0 MPa

SCHEMATY STATYCZNE, WYNIKI OBLICZEN
Wedtug zatgcznika nr ZK 1- Obliczenia statyczne

OPIS ROBOT

SCIANY

Nowe fragmenty scian ( zamurowania ) tgczy¢ ze starymi przez wykucie

a nastepnie przemurowanie strzepi co okoto 0,40 m w pionie.

Nowe sciany wykonac z cegty petnej klasy 10 MPa na zaprawie 5 MPa
0 grub. 25 cm - nowe cegly doktadnie moczy¢ przed wmurowaniem.

Istniejgce sciany nalezy doprowadzi¢ do petnej nosnosci przez:
* zamurowanie wszystkich bruzd po usunietych instalacjach
e przemurowanie ewentualnych rys
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Dopuszczalne wymiary bruzd i r6znego rodzaju wnek poziomych i pio-
nowych w scianach, ktdre mozna wykonaé¢ bez uzgodnienia z projektan
tem wg PN - B 03002:2007 tablica 20 i 21.

NADPROZA

W celu wstawienia belek zaleca sie przyja¢ nastepujacg technologie:

* wyznaczy¢ potozenie otworu wg rys. arch.

» belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e podstemplowac strop na dtugosci projektowanego otworu - to znaczy
na podtodze i pod stropem umiesci¢ kantowki o przekroju minimum
200x200 mm, rownolegle do sciany, na kantowkach ustawi¢ podpory
montazowe co okoto 1,0 m, stupy i kantowki muszg by¢ podklinowa-
wane tak aby do siebie, do podtogi i do stropu doktadnie przylegaty

* wyku¢ na odpowiednim poziomie bruzde o wysokosci przewidzianej
do zabudowy belki do potowy grubosci sciany, w miejscach oparcia
belek podwyzszy¢ bruzde i wykonaé poduszki z betonu C 20/25
» o0sadzi¢ pierwsze dwie belki - pomiedzy gorg belek a $ciang nad ni-
mi potozy¢ zaprawe montazowg
* wyku¢ bruzde j.w. z drugiej strony sciany
» o0sadzi¢ nastepne dwie belki - pomiedzy gorg belek a sciang nad ni-
mi potozyé zaprawe montazowg
e zburzyc¢ $ciane pod belkami
* rozebrac stemple
» belki zabezpieczy¢ p.poz. wg uzgodnienia rzeczoznawcy w Czesci
architektonicznej projektu - n.p. ptytami gipsowo - kartonowymi Nida
Ogien Plus 2 x 15 mm ( system Nida Stal S27/2 )albo osiatkowac i
otynkowac (3 cm)
Szczegbty na rysunku.

BELKA POD SCIANE

Pod nowa sciane z cegty grubosci 25 cm - projektuje sie stalowg belke
z dwdch ceownikéw 100 z przewigzkami.

Belke usytuowac w zaleznosci od sytuacji:

* miedzy belkami drewnianymi stropu

e 15 mm nad stropem

Belke opierac na scianach ( min. 20 cm ) za pomocg poduszek beto-

nowych. Belke zabezpieczy¢ antykorozyjnie i p. poz.

WYMAGANIA
PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczen-
stwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub



4.2

4.3

aprobate techniczna:

« stal konstrukcyjna St32s
* beton C20/25
* cegfa petna kl. 10 MPa

» stemple, zaprawa montazowa
« farby zabezpieczenia antykorozyjnego
» elementy zabezpieczenia p. poz.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe oczysci¢ z rdzy, odttuscic¢, odpyli¢ i osuszy¢ a naste-
pnie zabezpieczy¢ farbami zapewniajgcymi ochrone przed korozjg dos
tepnymi w handlu, na przyktad:

- 2 w. - farba olejna do gruntow przeciwrdzewna czerwona tlenkowa

- 3 w. - emalia poliwinylowa ogo6lnego stosowania

Stosowac farby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Stopien oczyszczenia powierzchni St 3.

Catkowita grubos¢ systemu 140 mm. Na budowie uzupetni¢ uszkodze-
nia powstate w transporcie przez malowanie jw. Malowac¢ w temperatu
rze powyzej +5°C. Dokfadnie stosowac sie do zalecen producenta.

WYTYCZNE BUDOWY

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP i och-

rony zdrowia. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 97r
- w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r.

- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji ma
szyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych

budowlany-

ch i drogowych. ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.

023. 2003 r.

kwa-
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- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 00r
- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. ( Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz.
930)

I Prace zwigzane z wykonaniem otworu w $cianie powinny by¢ prowa-
dzone pod scistym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
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lifikacje oraz uprawnienia budowlane.
I Przed zaméwieniem materiatu wszystkie wymiary sprawdzi¢ na bu-
dowie.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu, ktére wykonawca
chce wprowadzi¢ muszg zostac przedstawione inspektorowi nadzoru i
uzyskac¢ aprobate projektanta.



