Arkuszl

ZESTAWIENIE MATERIALOW, WYPOSA ZENIA | AKCESORIOW
CZESC ARCHITEKTONICZNA

*szczegotowe dane techniczne wybranych elementéw w projektach branzowych

**po wyborze produktu spetniajqcego przedstwione wlasciwosci przez wykonawce konieczna

jest akceptacja architekta

ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA TRWALE ZWI AZANE Z BUDYNKIEM

oznaczenie na

rysunkach |nazwa szczegofowy opis ilos¢ uwagi
muszla klozetowa
dla oséb
1 niepetnosprawnych |produkt dostosowany dla oséb niepetnosprawnych 1 szt.
ceramika sanitarna biata
deska sedesowa z wycieciem z przodu
przycisk sptukujacy jak w pozostatych toaletach na
wysokosci dostosowanej dla oséb niepelnosprawnych
systemowy, wykonczenie ze stali nierdzewnej, kolor
dopasowany do pozostalych elemntéw wyposazenia w (do wc dla oséb
19 przycisk toaletowy |pomieszczeniu 1 szt. niepetnosprawnych)
prostoktny, dwudzielny umozliwiajacy zréznicowanie
mocy spukiwania
umywalka dla oséb
3 niepetnosprawnych ceramika sanitarna, biata 1 szt.
Szer: 64, gt: 55, wys: 16,5
biaty, bateria wykoriczona w kolorze stali chromowane;j
ksztatt zaokraglony, montaz do sciany wzmocnionej
uwzgledniajgc mozliwos¢ podpierania sie osob
niepetnosprawnych, odsuniecie min 20 cm od Sciany
utozenie na istniejacym parapecie — obtozy¢ z kazdej
4 parapet okienny  |strony 6 szt. (dla szesciu okien)
ptyta HPL w kolorze czerwonym zgodnym z kolorem zalozenie: jeden
drzwi zblizony do RAL 3020 arkusz
Grubos¢ ptyty 10 mm, montaz, zeby nie byto widac
grubosci ptyty w innym kolorze (ciecie krawedzi 45
stopni)
wyglad i faktura drzwi do kabin
kabiny sanitarne —
Sciana wraz z
drzwiami ($cianki miedzy
5/ D4,D6 |systemowymi wykonanie z ptyty HPL gr 10-12 mm 2 szt. kabinami)
wysokos$c calkowita: 203 cm 5 szt. (Scian z drzwiami)

Swiatto przejsécia w drzwiach —80 cm

drzwi do kabin czerwone struktura: pétmat najbardziej
zblizone do RAL 3020, $cianki szare, struktura pétmat
najbardziej zblizone do RAL 7024, elementy
konstrukyjne aluminium z rdzeniem stalowym,

pochwyt aluminium
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powierzchnia gtadka systemowa
profile aluminiowe powinny oprawaic¢ kazdg krawedz
ptyty

zamek w drzwiach od wewnatrz (najlepigj
zamkopochwyt)

w ptytach miedzy kabinami konieczne wyciecie na
$cianke instalacyjng (szer:18,5cm) doktadny wymiar
sprawic¢ na budowie

grzejnik

istniejace grzejniki zeliwne wymieni¢ na nowe ptytowe
zgodnie z opracowaniem instalacyjnym
ptytowe, biaty

6 szt.

(dla szesciu okien)

umywalka

bateria
umywalkowa

syfon umywalkowy

umywalka z widocznym syfonem

ceramika sanitarna biata, bateria i widoczny syfon
systemowy wykonczony w kolorze stali chromowanej

42x45 cm
typ: umywalka klasyczna, nablatowa
z otworem przelewowym

wykonczenie: chrom
wysokos¢ widocznego elementu: 15,5 cm

szeroko$¢ przytgcza syfonu i baterii powinna by¢
dopasowana do otworéw umywalki

syfon ozdobny- widoczny

wykonczenie: chrom

dtugosc rury 30 cm

9 szt.

9 szt.

9 szt.

19

miska ustepowa ze
stelazem

przycisk toaletowy

miska ustepowa i stelaz-systemowe rozwigzanie-
komplet

wykonanie: stal, ceramika sanitarna, duroplast
miska wiszgca ze stalarzem podtynkowym
wielkos¢: szer: 34, gt:54,wys:35-40 cm

kolo: biaty

system sptukiwania z oszczedzaniem wody,
przycisk sptukujgcy wykonany ze stali nierdzewnej
deska wolnoopadajgca

systemowy, wykonczenie ze stali nierdzewnej, kolor
dopasowany do pozostalych elemntéw wyposazenia w
pomieszczeniu

prostoktny, dwudzielny umozliwiajgcy zréznicowanie
mocy spukiwania

7 szt.

7 szt.

zestawdw

(toaleta dla 0séb
niepetnosprawnych
liczona osobno)

11

pisuar

zawor cisnieniowy
do pisuaru
(przycisk)

ceramika sanitarna biata

ksztatt obty dopasowany do ksztaltu muszli klozetowej
z klapa

doptyw wody z tytu

model bez klapki

wielkosc¢: dt: 31, gt (na rzucie): 35, wys: 49

podtynkowy doptyw i odptyw wody,
rozeta okragla srednica 11,8 cm
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kolor wykonczenia: chrom
do wspétpracy z pisuarem z doptywem wody z tylu

Kratka wpustu

szczegotowe dane w

12 podfogowego wykonanie: stal nierdzewna 4 szt czesci instalacyjnej
wielkos¢ zgodnie z opracowaniem branzowym
kolor: naturalny stal nierdzewna
zlicowany z powierzchnig posadzki — spadek do kratki
réwnomierny, bez uskokéw
ptyta wykanczajgca wielkos¢ zgodna z
Sciane instalacyjng |ptyta HPL w kolorze czerwonym zgodnym z kolorem opracowaniem
14 owys 120 cm drzwi zblizony do RAL 3020 3 szt. rysunkowym
pokrywa catg powierzchnie gérng $ciany instalacyjnej,
wykonczy¢ grubosé ptyty w kolorze czerwonym powinna wystarczyc
zblizonym do RAL 3020 jedna ptyta
wyglad i faktura drzwi do kabin
grubosé plyty 10 mm
ptytki nascienne
22 typ 3 — dekoracyjna|format: 30x60 cm 27 szt. wc poziom 0
kolor biato-czarny 18 szt. wc poziom +1
dekor- kroki czarne na biatym tle z tendencja
zageszczania, potysk, krawedzie rektyfikowane 16 szt.  |wc poziom +2
utozenie ptytek: strona ptytki o wiekszym zageszczeniu
czarnych kropek powinna dolegac do czarnych ptytek,
strona o mniejszym zageszczeniu kropek przy biatej
ptytce
fuga maksymalnie 2 mm, kolor zblizony do RAL 7047
ptytki nascienne
23 typ 1 — biata Format : 30x60 cm 44,4591 |wc poziom O
Kolor biaty zblizony do RAL 9003 48,097  |wc poziom +1
powierzchnia szlifowana, potysk, krawedzie
rektyfikowane 50,025 |wc poziom +2
fuga maksymalnie 2 mm, kolor zblizony do RAL 7047 [m2]
*** nie odjeto
powierzchni luster,
odjeto powierzchnie
powierzchnia $ciany jednolita- bez uskokéw drzwi
ptytki nascienne
24 typ 2 —czarna format: 30x60 4,94 wc poziom O
kolor czarny zblizony do RAL 9005 4,19 wc poziom +1
powierzchnia szlifowana, potysk, krawedzie
rektyfikowane 1,34 wc poziom +2
fuga maksymalnie 2 mm, kolor zblizony do RAL 7047
*** nie odjeto
powierzchni luster,
odjeto powierzchnie
powierzchnia sciany jednolita- bez uskokow drzwi
lustro nad
31 umywalkg szkto hartowane 9 szt.
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107,4x45 zgodnie z rysunkami widokow Scian miesci
sie miedzy gorng oscieznica a gorng krawedzig baterii
umywalkowej

wpuszczane w ptytki, szeroko$¢ dopasowana do
wielkosci umywalki

32 ptytki podfogowe |format: 40x40 cm 13,83 wc poziom O
kolor grafitowy 13,37 wc poziom +1
powierzchnia matowa 13,12 wC poziom +2
przypominajaca kamien naturalny — granit [m2]
klasa Scieralnosci R9
poziom podtogi wewnatrz dostosowac do poziomu
podtogi na korytarzu- BEZ PROGOW
fuga maksymalnie o grubosci 2mm, kolor: grafit
zblizony do RAL 7031
wykonanie: ramiak z klejonki drewnianej, obtozony

D1, D2, D5 |drzwi wejsciowe ptytami HDF, pokryty powierzchnig laminiowang HPL 4 szt.
Swiatto przejscia: 90x200
Wypelnienie: ptyta wiérowa, krawedz skrzydta
zabezpieczona obzezem aluminiowym lub debowym
system bezprzylgowy,
w drzwiach dla oséb niepetnosprawnych zamek od
wewnatrz (magnetyczny)
konieczne podciecie drzwi od dotu (w formie
jednolitego paska)
oscieznica regulowana ze statg futryna, kolor: szary
zblizony do powierzchni $ciany kabin RAL 7024
klamka systemowa, kolor stal chromowana, ksztatt
prostokresiny
kolor skrzydet: czerowny najbardziej zblizony do RAL
3020 lub biaty najbardziej zblizony do RAL 9003,
zgodnie z rys nr 6,
samozamykacz
drzwi wewngtrzne |wykonanie: ramiak z klejonki drewnianej, obtozony
D3, petne ptytami HDF, pokryty powierzchnig laminiowang HPL 4 szt.

Swiatto przejscia: 80x200

Wypelnienie: ptyta widrowa, krawedz skrzydta
zabezpieczona obzezem aluminiowym lub debowym
system bezprzylgowy,

w drzwiach dla oséb niepetnosprawnych zamek od
wewnatrz (magnetyczny)

konieczne podciecie drzwi od dotu (w formie
jednolitego paska)

osScieznica regulowana ze stafg futrynag, kolor: szary
zblizony do powierzchni $ciany kabin RAL 7024

klamka systemowa, kolor stal chromowana, ksztatt
prostokresiny
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kolor skrzydet: czerowny najbardziej zblizony do RAL
3020 lub biaty najbardziej zblizony do RAL 9003,
zgodnie z rys nr 6,

samozamykacz

OSWIETLENIE

L1/26

punkt Swietlny
nascienny

wykonanie: aluminium/stal, klosz: poliweglan/szkto
Dt: 60, gh:13, wys:3 cm,

srebrny

faktura: aluminium

Stopien ochrony minimum IP44

montaz bezposrednio do $ciany nad lustrem
Zrédto Swiatta: LED

9 szt.

—nad lustro

L3

punkty swietlne
sufitowy

wykonanie: stal + ,,klosz” szklany

okragta, srednica ok 8,5 cm

Kolor: srebrny

faktura stali chromowane;j

Stopien ochrony: minium 1P44

oprawa stropowa maksymalnie licujaca sie od spodu z
sufitem podwieszanym

Zrédto Swiatta: LED

30 sztuk

MATERIALY BUDOWLANE

Sciana dziatowa

Wykonanie: 2x1,25mm GKBi+CW50+2x1,25mm GKBi

w toalecie dla oséb niepetnosprawnych przy
rozktadaniu profili wzig¢ pod uwage lokalizacje
umywalki

wykonczenie ptytkami sciannymi

wysoko$¢ od nosniej warstwy podlogi do stropu
wyzszej kondygnacji

konieczne zabezpieczenie przed wilgocig- oprocz ptyt
impregniowanych wywiniecie izolacji
przeciwwilgociowej stosowanej pod podloga (ptynnej)
na sciane

5 szt.

dtugosc¢ zgodnie z
opracowaniem
rysunkowym

10

$ciana murowana-
wypetnienie
otworu
drzwiowego

wskazane w czesci rysunkowej istniejgce otwory
drzwiowe zamurowac dostosowujgc do szerokosci
$ciany,

wykonanie: cegta petna

wykonczenie ptytkami sciennymi

5szt.

13

ztqczka do weza z
wodg

systemowa

jedna na pomieszczenie, zlokalizowana w
pomieszczeniu pisuaréw dla toalet meskich, dla
damskich w pomieszczeniu z umywalkami

wysoko$¢ nad wykonczong podloga ok 50 cm

4 szt.

14

przedsciana
instalacyjna

wykonczenie powierzchni ptytami Sciennymi, gorna
krawed? ptytg HPL (opis w tabeli wyposazenia wnetrza)
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Wykonanie: 2x1,25 GKBi+CW50+przestrzen
instalacyjna

Wysokos¢ 120 cm

wykonczenie ptytkami sciennymi

w rozstawie profili uwzglednic lokalizacje i ciezar
podwieszanych urzadzen: misek ustepowych
konieczne zabezpieczenie przed wilgocig- oprocz ptyt
impregniowanych wywiniecie izolacji
przeciwwilgociowej stosowanej pod podloga (ptynnej)
na $ciane

wielko$¢ zgodna z
opracowaniem
rysunkowym

15

przedsianka
instalacyjna

Wykonanie: 2x1,25 GKBi+CW50+przestrzen
instalacyjna

w przesrzeni instalacyjnej zlokalizowany nowy pion
sanitarny

W rozktadzie profili uwzglednic lokalizacje i ciezar
podwieszanych elementow- umywalki, pisuary
Sciana na petng wysokoé¢ pomieszczenia
wykonczenie ptytkami sciennymi

przewidzie¢ wyjscia kratek wentylacyjnych zgodnie z
rysunkami

konieczne zabezpieczenie przed wilgocig- oprocz ptyt
impregniowanych wywiniecie izolacji
przeciwwilgociowej stosowanej pod podloga (ptynnej)
na sciane

3 szt.

6 szt.

przedsciana bedaca
obudowag pionu i
przedscianka dla
umywalek i pisuarow

kanaty instalacyjne

16

istniejaca instalacja
hydrantowa

zgodnie z projektem branzowym
lokalizacja nad sufitem podwieszanym
wymiana zuzytych elementéw instalacji
skrzynka hydrantowa dostepna z korytarza

1szt.

17

projektowane
nadproze

zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym

lokalizacja i wielko$¢ zwigzana z powiekszonym
otworem drzwiowym, wejsciowym do toalet

4 szt.

dla kazdego wejscia
pomieszczen toalet

25

sufit podwieszany

petny sufit GK na stelarzu systemowym

wyciecia na lampy zgodnie z rysunkiem nr 2.5, 3.5, 4.5
czesci architektonicznej

potaczenie z oknami: ptyta sufitu podwieszanego
wchdzi w otwér okienny wykariczajgc tym samym
gbrng czes¢ otworu

13,88 m2

13,28 m2

13,28 m2

wc poziom O

wc poziom +1

wC poziom +2
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