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UWAGI :

1. Przed przystapieniem do robét wymiary sprawdzi¢

na budowie.

2. Technologia wykonania wg opisu technicznego.

WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ

llogé , Dlugo$é Cigzar [kg ] , -
Poz. szt Profil mm | jedn. ‘ 1stt ‘ calkowty Materiat | Uwagi
Nadproze N 100 - 4 szt.
1 3 | Rk60x60x4 1200 | 6,71 8,01 24 S235
4x 24 = 96kg
| RAZEM= 96 kg

REMONT SANITARIATOW OGOLNODOSTEPNYCH NA
PARTERZE, PIERWSZYM PIETRZE, DRUGIM PIETRZE
W BUDYNKU INSTYTUTU MUZYKI

Temat rysunku:

NADPROZA - WARIANT 2

ARUP
ARCHITEKCI

Adres inwestycji:
INSTYTUT MUZYKI
Niemcewicza 2, 43-400
Cieszyn

Specjalnosc:
Konstrukcja

Faza opracowania: PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Biuro: ARUP Architekci Zbigniew Drapa
40-305 Katowice, ul. Styczniowa 25B

Projektowat:

mgr inz. Lucjan Cylupa
nr upr. 217/83

Inwestor:
UNIWERSYTET SLASKI
40-007 Katowice
Ul. Bankowa 12

1. WSZYSTKIE WYMIARY

Data: styczen 2018r.

Sprawdzita: [ mgr inz. Ewa Cylupa o
nr upr. 1378/94 Rewizja:
Opracowat: Piotr Lajbig Rys.nr K 2 . .
Skala:  1:10

ALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWAN IE OBEJMUJA CE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC

NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGLASZANE PROJEKTANTOM




