Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

I.CZESC OGOLNA
1.Zamawiajacy:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2.Nazwa zamodwienia:

Roboty remontowe w budynkach Uniwersytetu Slaskiego, zlokalizowanych w Sosnowcu z podziatem
na:

Cze$¢ A: Remont sanitariatow na trzech kondygnacjach w budynku dydaktycznym Wydzialu
Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu ul. Bedzinska 60

Cze$¢ B: wymiana 10 szt. pionow kanalizacyjnych z podej$ciami do lazienek w Domu Asystenta
nr 2 w Sosnowcu ul. Lwowska 6.

3.Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest czesciag
dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu zamowienia w postgpowaniu o warto§ci zamoOwienia
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z p6zn. zm.) - ponizej 5.350.000
euro.

4.Przedmiot zamo6wienia:

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
a) przedmiot gtowny: 45 00 00 00-7 roboty budowlane

b) dodatkowe kody CPV

45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej

45 44 21 00-8 roboty malarskie

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 43 21 11-5 kladzenie wyktadzin elastycznych

45 43 12 00-9 ktadzenie glazury

45 43 11 00-8 ktadzenie terakoty

4542 11 31-1 instalowanie drzwi

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz w przedmiarze robot, ktore to dokumenty wraz z umowa nalezy
rozpatrywac tacznie.

Ww. dokumenty sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne
czynnosci ujete odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i/lub
w przedmiarze robot, i/lub w umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym
z wymienionych dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot i czynnosci przewidzianych
w szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia.



5. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiot zamowienia zostal podzielony na nast¢pujace czesci:

Cze$¢ A- Remont sanitariatow na trzech kondygnacjach w budynku dydaktycznym Wydziatlu Nauk
Przyrodniczych w Sosnowcu ul. Bedzinska 60.

Przedmiotem zaméwienia jest remont sanitariatow na trzech kondygnacjach polegajacy na wymianie
drzwi, $cianek dzialowych, ptytek $ciennych i podlogowych, malowaniu $cian i sufitow, montazu
sufitow podwieszanych, wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku dydaktycznym
Wydziahu Przyrodniczego Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowcu przy ul. Bedzinskiej 60.

Zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia obejmuje
m.in.:

- demontaz drzwi,

- rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek,

- rozebranie $cianek dziatowych,

- rozebranie posadzki z plytek,

- wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych,

- montaz $cianek dziatlowych,

- ulozenie ptytek Sciennych i podtogowych,

- montaz sufitow podwieszanych,

- montaz drzwi,

- malowanie $cian i sufitow,

- spuszczenie 1 napehienie instalacji wodociggowe;j,

- demontaz istniejgcej armatury,

- demontaz istniejacej ceramiki sanitarne;j,

- demontaz istniejacych podej$¢ kanalizacyjnych i wodnych,

- montaz stelazy do podwieszen misek ustgpowych oraz pisuarow,

- montaz szafki zamykanej 1 umywalki 60x45cm wpuszczanej w blat szafki,

- wlgczenia do istniejgcych pionéw wod-kan,

- montaz misek ustepowych i pisuaréw,

- montaz zaworow odcinajacych,

- montaz podejs¢ i poziomow kanalizacyjnych z rur PVC i wodnych z rur PP,

- montaz instalacji cwu z wykonaniem podejScia umozliwiajacego pézniejsze przetaczenie z

podgrzewacza do centralnej instalacji CWU,

- izolacja cieplna instalacji wody otulinami ze spienionego PE o gr. 6mm,

- montaz wpustow podtogowych,

- bruzdowanie, wykucia otwordw i zamurowania,

- wlgczenia do istniejgcych pionéw wod-kan,

- podiaczenie przewodow i anemostatow wywiewnych,

- montaz pod umywalkowego pojemnosciowego podgrzewacza wody poj. 101, moc 1,5kW,

- przygotowanie terenu budowy, wylaczenie obwodow oswietleniowych

- sprawdzenie obecnosci napigcia w odtgczonych obwodach

- demontaz opraw o$wietlenia, gniazd wtykowych, wylacznikow §wiatta

- demontaz istniejacych przewodow

- montaz w tablicach pigtrowych zabezpieczen typu S301B10 dla obwodu oswietleniowego,
zabezpieczenie roéznicowo-prgdowe z cztonem nadpragdowym P312B16 30 mA (2 obwody
podgrzewaczy, 2 obwody dla suszarek, ogrzewania)

- kucie bruzd dla przewoddw ptaskich

- montaz przewodow plaskich

-montaz przewodow zasilajacych na istniejgcych korytach kablowych i uchwytach kablowych

- montaz opraw oswietleniowych



- montaz czujnikéw ruchu

- montaz hermetycznych gniazd wtykowych

- montaz hermetycznych wylacznikow oswietleniowych

- podiaczenie zasilania tablicy pigtrowe;j

- podiaczenie instalacji oswietleniowej pomieszczenia technicznego do nowego obwodu oswietlenia
sanitariatow

- sprawdzenie obwodow jednofazowych

- wykonanie pomiaréw ochronnych wraz z spisaniem protokohu

-prace towarzyszgce i roboty tymczasowe oraz inne, niezb¢dne do kompleksowej realizacji catosci

przedmiotu zamowienia,
-uporzgdkowanie terenu budowy.

Czes¢ B- Wymiana 10 szt. pionow kanalizacyjnych z podejsciami do tazienek w Domu Asystenta w
Sosnowcu ul. Lwowska 6

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na wymianie
obudowanych pionow kanalizacyjnych wraz z podejsciami do tazienek i z odtworzeniem
zdemontowanych obudoéw, okladzin S$ciennych i1 podtogowych, malowania §cian i sufitow w
tazienkach budynku Domu Asystenta nr 2w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 6.

Zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia obejmuje
m.in.:

roboty przygotowawcze i zabezpieczajace,

— rozebranie wykladziny §ciennej z plytek,

— rozebranie obudéw pionow kanalizacyjnych,

— rozebranie posadzki z ptytek,

— montaz obudow pionow kanalizacyjnych z ptyt kartonowo-gipsowych,

— ulozenie plytek sciennych i podtogowych,

— malowanie $cian 1 sufitow,

— montaz podej$¢ i poziomoéw kanalizacyjnych z rur PVC (potaczenie trojnikow na pionie
z istniejacymi podejsciami z przyboréw — do 1m od pionu),

— kucia 1 zamurowania,

— wlaczenia do istniejgcych piondw kanalizacyjnych,

— demontaz i ponowny montaz kratek na zabudowach.

— prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz inne, niezb¢dne do kompleksowej realizacji
catosci przedmiotu zamowienia,

— uporzadkowanie terenu budowy.

IL. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY- DOTYCZY CZESCI A 1B.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robot
remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
1 wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzgdzeniami i sprzetem
uzytymi na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia interesOw o0soOb trzecich, zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz wlasciwej
ochrony srodowiska.



Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢ z chwilg jego przejecia do czasu
koncowego odbioru robot budowlanych wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robot stategoi bezpiecznego
dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do budynkéw, obiektoéw budowlanych lub na teren sasiedniej
nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedzialnos$ci za jego organizacjg.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt budowlanych w taki sposob, aby nie wystapity
uszkodzenia istniejgcych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na
terenie budowy i1 niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest
do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego nalezytego utrzymania w czystosci terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, budynku lub lokalu. Wykonawca zobowigzany jest
codziennie, po zakonczeniu prac do zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu budowy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie 1 sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w srodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikow zatrudnionych
przy robotach remontowych.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego, wod i ziemi
przed zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot.

Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe skltadowanie materiatow
z rozbidrek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na terenie budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (pelnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulicg, sasiednig nieruchomos¢, budynek lub
lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robot.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ niecodptatnego korzystania z punktu poboru energii
elektrycznej i wody.

Koszt ww. czynnoSci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
1 wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie Wykonawcy
w kalkulacji ceny catkowitej za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW- DOTYCZY CZESCI A
1B.

1. Dopuszczenie do stosowania
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie przy wykonywaniu robot budowlanych
stosowania wyrobow (materiatow), zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie
wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny poosiada¢ certyfikaty lub aprobaty



b)
c)

d)

)

h)

techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnos$ci z obowigzujacymi
normami.
Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Zamawiajacego.

2. Wymagania techniczne dotyczace zastosowanych materialow i urzadzen.

Srodek do gruntowania podtozy. Przeznaczony jest do glebokiej penetracji i wzmacniania
powierzchniowego podlozy nierownomiernie chtonnych oraz pylacych.

Wodorozcienczalna farba emulsyjna do pomieszczen mokrych.

Obudowa pionow kanalizacyjnych z plyty gipsowo-kartonowe;j:

GKFI — ptyta wodoodporna i ognioodporna z gipsu hydrofobizowanego z dodatkiem wtokna
szklanego, oblozona kartonem impregnowanym, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych
i oston ochronnych na elementach no$nych budynku, dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajacej 70%, jednak nie
dtuzej niz 12 godzin na dobg- grubosé: 12,5 mm.

Gladz gipsowa — biala masa szpachlowa, gladki tynk gipsowy jest materialem do
przygotowywania S$cian i sufitbw wewnatrz budynkoéw przed malowaniem i tapetowaniem.
Produkt do renowacji starych tynkow, tynkowania calych $cian- grubo$¢ maksymalna warstwy:
Smm.

Plytka ceramiczna $cienna

-$cieralno$¢: klasa 0

- nasigkliwos¢: grupa I (3+10%)

- gatunek I

Ptytka ceramiczna podlogowa, tazienkowa

- Scieralnosé: klasa 3

- antyposlizgowos¢: B

- nasigkliwos¢: grupa I (<3%)

- gatunek [

Izolacja wodochronna (dotyczy wylacznie czesci A) — zestaw materialow do wykonania izolacji
wodochronnej w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (fazienka, natryski, kuchnie).
Izolacja sktada si¢ z gotowej masy uszczelniajacej stuzacej do wykonywania bezszwowej izolacji
powlokowej przed ukladaniem plytek ceramicznych oraz taSm 1 kolnierzy (mankiety)
uszczelniajagcych. Mocowanie plytek na izolowanych podtozach wymaga uzycia elastycznych
zapraw klejacych.

Drzwi wewngtrzne wejsciowe (dotyczy wytacznie czgsci A)

Skrzydto o drewnianej konstrukcji ramowej z drewna iglastego lub plyty MDF pokrytej
obustronnie ptyta HDF. Wypehienie stanowi system wzmacniajacy typu ,,plaster miodu” a
elementy wykonczeniowe wykonane sg z lakierowanej ptyty HDF.

Wyposazenie:

- dwa zawiasy czopowe wkrecane,

- zamek tazienkowy lub wktadka do zamka,

- otwory wentylacyjne w drzwiach do lazienek.

Wymagania techniczne dotyczace zastosowanych materiatdw wymiany opraw oswietleniowych
(dotyczy wylacznie czesci A):

- tablica natynkowa, obudowa z tworzywa sztucznego

- zastosowa¢ wylacznik roznicowo-pradowe w klasie A

- oprawa oswietleniowa podstawowego — LED ptaska kwadratowa do wbudowania w suficie
podwieszanym 600x600, IP44, biata, w obudowie aluminiowej, moc max 43 W, strumien swietlny
minimum 4300 lm, barwa §wiatla 4000K, klasa ochronno$ci II, geometria rozsylu $wiatta —
symetryczny, dyfuzor opalowy, skutecznos¢ $wietlna min 106 Im/W, oprawa musi spetni¢ norme
PN-EN 62471:2010 [Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych] lub
roOwnowazng

- opraw kinkiet - LED, IP44, biatla, w obudowie z tworzywa sztucznego, moc max 15 W,
strumien $wietlny minimum 1400 Ilm, barwa $wiatla 4000K, klasa ochronnosci II, skutecznos¢



swietlna min 93 Im/W, oprawa musi spetni¢ norm¢ PN-EN 62471:2010 [Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych]
- osprzet gniazda, wyltaczniki zastosowac hermetyczne
- czujka ruchu — 360 st. biala do wbudowania w suficie podwieszanym, IP czujki 44, zakres od 5-
10001x, opdznianie wytgczenia oswietlenie od 30s — 30 min, przystosowana do lamp ledowych.

j) Rury i ksztattki kanalizacyjne (dotyczy czgsci A i B)
Nalezy zastosowa¢ rury z PP HT zgodne z normg PN-EN 1451-1 — Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosSci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cz¢$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu, lub rownowazng. Zastosowane elementy powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

k) Rury i ksztattki wodociggowe PP (dotyczy czgsci A)
Nalezy zastosowac¢ rury z PP kompletnego systemu instalacyjnego sktadajacego sie z rur i ztgczek
wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3). Laczenie
elementow systemu odbywa si¢ poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych. Ci$nienie nominalne PN20 (SDR 2.5/SDR 6)

1) Armatura wodociggowa (dotyczy cze$ci A)
Nalezy zastosowac¢ zawory odcinajace przelotowe mosi¢zne z raczka. Zawory dla umywalek oraz
przyboréw nalezy przewidziano jako katowe chromowane. Zawory czerpalne montowane przy
pisuarach — chromowane.

m) Baterie umywalkowe (dotyczy czesci A)
Baterie przewidziano jako stojace umywalkowe jednouchwytowe chromowane ze stala wylewka
wyposazone w glowice ceramiczng oraz perlator. Zestaw powinien zawiera¢ takze wezyki do
podlaczenia zimnej wody oraz cieptej z podgrzewacza. Klasa wyptywu Z.

n) Przycisk sptukiwania pisuaru (dotyczy czgsci A)
Przycisk wykonany z tworzywa sztucznego wspolpracujgcy z zaworem splukujgcym
podtynkowym. Kolor biaty lub do uzgodnienia.

0) Przycisk sptukiwania dla wspornikowej miski ustepowej (dotyczy czgsci A)
Przycisk wykonany z tworzywa sztucznego wspolpracujacy z mechanizmem zbiornika
zintegrowanym z kompletem dla miski ustepowej. Kolor biaty lub do uzgodnienia.

p) Umywalka wraz z szatkg na podgrzewacz (dotyczy czgsci A)
Umywalka nablatowa o wymiarach 60x45cm wpuszczana w blat szafki stojgcej. Szatka zamykana
na klucz. Podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 10L wraz z grzatka o mocy 1,5kW. Kolor szafki
do uzgodnienia.

q) Miska ustgpowa (dotyczy czgséci A)
Nalezy zastosowaé standardowg misk¢ wspornikowg wraz zestawem montazowym (stelazem)
podtynkowym. Do miski zamontowa¢é deske wolnoopadajaca.

Wszelkie wskazania dot. nazw wlasnych, norm itp. nalezy odczytywaé ze wskazaniem ,Jub
réwnowazne”

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym zakwestionowano materialty Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladanie materialow

Czasowe skladowania materialdow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miegjscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub administratorem obiektu.

Materialy latwopalne beda skladowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wilasciwosé i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN - DOTYCZY CZESCI A1B.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych. Sprzgt i maszyny powinny by¢
stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny bedg spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa. Sprzet i maszyny bedace
wlasnosécig Wykonawcy lub wynajete do wykonania robdt majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, bgda spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU - DOTYCZY CZESCI AIB.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow.

Istnieje mozliwo$¢ dowozu materiatow budowlanych na teren budowy po drogach wewngtrznych.
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
1 gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezagco usuwa¢ na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy, na ktorym prowadzone bgda roboty budowlane.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - DOTYCZY
CZESCI AIB.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoOwienia w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o
wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji rob6t budowlanych z
inspektorem nadzoru.

2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie robot, norm Iub obowigzkow okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych roboét statego i bezpiecznego
dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do budynkéw, obiektow budowlanych lub na teren sasiedniej
nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedzialnos$ci za jego organizacjg.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby nie wystgpity
uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na
terenie budowy 1 niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wiasny koszt.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia interesdOw o0sob trzecich, zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz whasciwej
ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych przy uzyciu materiatdw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezyta jako$¢ prac wykonywanych sitami wlasnymi oraz
przez podwykonawcow. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za
szkody, powstate u Zamawiajacego i 0sob lub podmiotow trzecich, spowodowane dziatalnoscia
Wykonawcy 1/lub jego podwykonawcow, wynikte z realizacji przedmiotu zamowienia, w tym za
szkody spowodowane niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robdt lub wadami
technicznymi ich wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji robot budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dhuzszej niz 1 dzien
roboczy, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane beda realizowane na czynnym obiekcie. Wszystkie
prace ucigzliwe i glosnie wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z administratorem obiektu, z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob
zapewniajacy normalne, nieprzerwane funkcjonowanie obiektu.

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na realizacje robot budowlanych w soboty iniedziele po
weczesniejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem obiektu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed przystapieniem
do robdt, jak rowniez w trakcie prowadzonych prac. Nastgpnie Wykonawca przekaze catosé
dokumentacji fotograficznej na ptycie CD, jako element dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest wytworceg i posiadaczem odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdOwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadéw metalowych, gruzu budowlanego, papy)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych
odpadow do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
zaméwienia.

Koszt ww. czynnosci stanowi koszt Wykonawcy oraz powinien by¢ ujety w kalkulacji ceny calkowitej
za realizacje przedmiotu zamowienia.

VILOPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH -
DOTYCZY CZESCI A1B.

Czynnosci odbiorowe.

1) Rodzaje odbiorow

Roboty podlega¢ bedg nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu/odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi.

2) Zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robot oraz

ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych



i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek oraz usunigcia wad lub usterek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu na pismie. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.
Wykonawca nie moze zakry¢ robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu przed wykonaniem korekt

i poprawek oraz usuni¢gciem wad lub usterek.

3) Zasady odbioru czgsciowego/koncowego robot.

a)

b)

©)

d)

g)

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy;

Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego/koncowego w ciggu 5 dni roboczych od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
Wskazanie terminu odbioru czg§ciowego/koncowego jest uprawnieniem Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych;

Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych
przedtozy Zamawiajgcemu kompletna dokumentacje powykonawczg, w dwodch (2)
egzemplarzach, zawierajacg m.in.:

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

— protokoty z pomiardéw i badan koncowych instalacji elektrycznej : rezystancji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;;

— karty przekazania odpadow (kserokopie);

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j;

— dokumentacjg fotograficzng .

Niedopehienie acznie czynnosci okreslonych w pkt. a) i d), rOwnoznaczne jest z brakiem
gotowosci do odbioru koncowego;

Zamawiajacy przewiduje comiesigczne odbiory cze$ciowe, po faktycznym wykonaniu
zakresu robot, przy czym pierwszy odbior nastapi po uplywie co najmniej 30 dni realizacji;

Z czynno$ci odbioru Strony spisza protokot odbioru cze$ciowego/koncowego, w ktorym
zawarte zostang w szczegolnosci:

— informacje o jakos$ci wykonanych robot;

— ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami
ich usunigcia lub o$wiadczeniem Zamawiajagcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytulu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione
przy odbiorze.

4) Odbiodr w okresie gwarancji i rekojmi.
Odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi polega na kazdorazowej ocenie jakoSciowej
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i/lub usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi
i gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorze na miesigc przed uplywem
okresu gwarancji.



