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Remont sanitariatéw na 3 kondygnacjach

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1iKNR 4-01  Wykucie z muru. Wykucie oécieznic stalowych iub krat okiennych. o po- |1 szt
3540700  |wierzchnido 2 m2
8*3 1 szt 24,00
RAZEM 2400 |
2iKNR 4-01  :Rozebranie wykltadziny Sciennej z plytek 1m2
819-1500
(0,85%4+1,25%4+1,8*2+1,8*2+2 15*2+1,5*2-0,7%2,0°4-0,8*2,0*3)*2*2,0*3 1m2 150,00
RAZEM 150,00
3IKNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany, filary pilastry. o pow.do 5m2 2z za-[1 m2
701-0200 | prawy cem.-wap.
50,0*3 1m? 150,00
RAZEM 150,00
4|KNR 4-01  |Rozebranie scianek z cegiel, bloczkéw lub pivt z betonu komérkowego 1 m2
348-0300  |oraz pustakow. Rozebranie scianki z cegly grub.1/2 ¢, zaprawa cem.-wap.
(0,85%4+1,25%2)*2,2*3 1m2 38,94
~ RAZEM 38,94
5/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej 1 m2
811-0700
(1,8*6,5+2,15*2*1,5+1,6"6,5)*3 1m2 85,65
. RAZEM 85,65
6|KNR 4-01  {Zerwanie posadzki cementowej 1m2
804-0700 i
(1,8*6,5+2,15*2*1 5+1,6%6,5)*3 1 m? 85,85
s RAZEM 85,65
7IKNR 0-14  |Scianki dziafowe GR z plyt gipsowo - kartonowych , wodoodporne gr. m2
2010-01 12.5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe 50 - 101
12,883 m?2 38,94
RAZEM 38,94
8/KNR 2-02 |Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm  |m2
2006-02 pojedyricze na Scianach na zaprawie na paskach
(3,2+1,8)*2*2*3*2,6 m2 156,00
(2,2+1,5)*2*2*3*2,6 m2 115,44
(1,2+1,8)*2*3"2 6 m2 46,80
RAZEM 318,24
2NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany im?
202 1134-02
318,24 m2 318,24
RAZEM 318,24
10/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami o wym.20x30 cm na klej - metoda wykonania imz
829-0600 zwykia
(3,2+1,8)"2*2*3*2,6 1m? 158,00
(2,2+1,5)*2*2*3*2,6 1m2 115,44
(1,2+1,8)"2*3"2.6 1m2 46,80
RAZEM 318,24
11IKNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- |1 m2
1102-0100 (tarte na ostro
28,55*3 1m2 85,65
RAZEM §5,65
12|KNR 029 iGruntowanie - recznie m2
635-0400
28,55*3 m2 85,65
RAZEM 85,65
13{KNR 0-29  [Wysokoelastyczna izolacia powierzchni poziomych poddanych dzialaniu |m2
0640-03 wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg uszczelniajgca
28,55*3 m2 85,65
) RAZEM 85,65
14|KNR 2-02  |Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajacej m
0617-08
114,5/2,5*3 m 137.40
RAZEM 137,40
15|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnujace polimero-cementowe grubosci 10-15 mm 1m2
1115-0100
28,55*3 1m2 85,65
RAZEM 85,65
16|NNRNKB  [{z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01
28,553 m2 85,65
RAZEM 85,65
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Remont sanitariatéw na 3 kondygnacjach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
17|KNR 0-12  {Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej. Posadzkaz |1 m2
1118-0700 |plytek o wymiarach 20 x 20cm - ukiadanie metodg kombinowang
28,55*3 B 1m2 85,65
RAZEM 85,65
18|KNR 2-02  |Cokoliki z plytek ceramicznych podiogow.terakotowych 150x150mm m
1105-04
_____ (6,5*2+1,6*2}*3 m 48,60
RAZEM 48,60
19INNRNKB  |(z.VII} osadzenie listew wykorczajgeych przy licowaniu scian plytkamiw — |[m
202 0842-91|pomieszczeniach ¢ pow. do 8§ m2
(5,07772+1,8%4)"3 m 231,60
RAZEM 231,60
20/KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych w $cianach. Oscieznico |1 m2
320-0200 [pow.otworu do 2 m2 - Sciana 2 cegiet
2,170,9*7*3 1m?2 39,69
RAZEM 39,69
21KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia scian dia drzwi wew- |1 szt
1016-0101 |nafrzlokal.iypuFD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna pod-
idad.+arba ftalowa nawierzch.
7*3 1 szt 21,00
RAZEM 21,00
221KNR 2-02  |Skrzydia dizwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. ponad |m2
1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykorniczone wraz z czterema samozamykaczami
2,1*0,9*7*3 m2 39,69
RAZEM 39,69
23|KNR 4-01  [Wykucie z muru. Wykucie kratek wentylacyjnych drzwiczek 1 szt
354-1300
. 2*3 1 szt 6,00
RAZEM 6,00
24|KNR 4-01  {Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegly lub podlozach beto- |1 szt
322-0200 nowych. Osadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych
2*3 1 szt 6,00
B : RAZEM 6,00
25| Kalkulacia |Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- montaz rekawdéw  im
wiasna
4*3 m 12,00
RAZEM 12,00
26/KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet -analogia - obsa-  |szt.
0322-02 dzenie drzwiczek rewizyjnych.
- 2*3 szt 6,00
RAZEM 6,00
27|KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych . Z rastrami o wymia- {1 m2
702-0200  [rach 600x600 mm
(1,8%6,5+2,15*2*1,5)*3 1m2 54,45
RAZEM 54,45
28|KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
1204-08 tynkow z poszpachlow.nierdownosci
(6,5+1,6)*2*3,2*3+6,56%1,6*2-0,9*2,06*3 m? 143,92
RAZEM 143,92
291KNR 4-01  |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie m2
1204-0200 |tynkdéw wewnetrznych Scian
(6,5+1,6)2*1,2%3 m?2 58,32
RAZEM 58,32
30{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1206-05 §cian z dwukrotnym szpachlowaniem
(6.5+1,6)*2*2,073-0,9*2,0"6*3 m?2 64,80
RAZEM 64,80
31|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204-01 sufitow
6,5%1,6*3 m2 31,20
RAZEM 31,20
32|KNR 4-01  |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
0106-04
(0,01+0,025)*150+38,94%0,12+(0,01+0,04)*85,65 m3 14,21
RAZEM 14,21
33|KNR 401 |[Wywdz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzy- |1 m3
108-0900  |niowymi na odi1 km
14,21 1m3 14,21
RAZEM 14,21
34|KNR 4-01  |Wywéz zieml i gruzu, Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzy- |1 m3
108-1000  |niowymi na kazdy 1 km
14,21 1m3 14,21
RAZEM 14,21
35{Kalkutacja |Utylizacja gruzu m3
wlasna
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14,21 . m3 14,21
RAZEM 14,21
-4

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715




