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1 KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku - w szachtach instalacyjnych. /Demontaż w zamieszkałych lokalach/

m

(3,3+4*2,8)*10 m 145,000
RAZEM 145,000

2 KNR-W 4-02
0232-03
analogia

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm /demontaż
fragmentu podejścia przy pionie/

szt.

(12*5)*2+5 szt. 125,000
RAZEM 125,000

3 KNR-W 4-02
0232-04
analogia

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm / demontaż
fragmentu podejścia przy pionie/

szt.

14*5 szt. 70,000
RAZEM 70,000

4 KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych /montaż pionów w zamieszkałych
lokalach/

m

9*(3,3+4*2,8) m 130,500
RAZEM 130,500

5 KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych /montaż pionów w zamieszkałych
lokalach/

m

3,3+4*2,8 m 14,500
RAZEM 14,500

6
kalk. własna

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych. /doadek za podłączenie istniejących podejść PCW do wy-
mienianego pionu/

podej.

poz.2 podej. 125,000
RAZEM 125,000

7
kalk. własna

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych. /doadek za podłączenie istniejących podejść PCW do wy-
mienianego pionu/

podej.

poz.3 podej. 70,000
RAZEM 70,000

8
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż płyt pokrywowych kanału technologicznego w ko-
rytarzu. Masa płyty do 100kg.

szt.

10*3 szt. 30,000
RAZEM 30,000

9 KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - rozbiórka warstw podłogi w celu montażu nowego przewodu od-
pływowego.

m3

0,8*0,8*0,8*10 m3 5,120
RAZEM 5,120

10 KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm w ścianie żelbetowej w kanale technologicznym.

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

11 KNR-W 4-01
0109-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 1 km

m3

poz.9 m3 5,120
RAZEM 5,120

12 KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.11 m3 5,120
RAZEM 5,120

13 KNR-W 2-15
0207-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w kanale technologicznym w ko-
rytarzu.

m

9*1,5 m 13,500
RAZEM 13,500

14 KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w kanale technologicznym w kory-
tarzu.

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

15 KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

16 KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17 KNR-W 4-02
0216-01
analogia

Połączenie pozostałej części pionu żeliwnego z nową częścią pionu PCW
Dz110mm.

szt.

9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
18 KNR-W 4-02

0216-01
analogia

Połączenie pozostałej części pionu żeliwnego z nową częścią pionu PCW
Dz75mm.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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