Zalacznik nr 2 do SIWZ
nr DZP.381.098. 2020.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwagi ogolne:

1.

Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjecia, rysunki itp. maja wytacznie charakter

pogladowy majacy przyblizy¢ Wykonawcy wyglad wizualny mebli opisanych przez

Zamawiajacego.Obowigzujacym dla Wykonawcy jest stowny opis parametréw wymaganych

przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rdownowaznych w przypadkach, w
ktérych Zamawiajacy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamoOwienia, z zachowaniem przez Wykonawce zasad i wymogoéw opisanych w SIWZ.
Whpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia i
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg innych dostatecznie
doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujace znaki towarowe, patent
lub pochodzenie przedmiotu zamodwienia nalezy odczytywa¢ z wyrazami ,lub

roéwnowazne”.

Wykonawca oferujac przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany
zachowa¢ rownowazno$¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i
jakosciowych, ktore musza by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez

Zamawiajacego.

Wykonawcy moga zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach
lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowazno$ci. W
przypadku braku dokumentéw udowadniajacych rownowazno$¢, Zamawiajacy przyjmie, ze
oferta nie spetnia wymagan SIWZ i zostanie odrzucona.W przypadku, gdy Zamawiajacy w
niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych

parametroOw technicznych — parametry oferowanych mebli  winny miesci¢ si¢ we

wskazanych przez Zamawiajacego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z faktem réwnowazno$ci Zamawiajacy bedzie mogh
poprosi¢ o dodatkowe wyjasnienia do Wykonawcy 1i/lub niezaleznych jednostek
badawczych mogacych potwierdzi¢ spelnienie wymagan. Na etapie realizacji nalezy
umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli 1 w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,

mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
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koszt 1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich
producenci maja na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktorych nie mozna byto opisac przy

pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

6. W sytuacjach, kiedy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie si¢ do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,

dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,;

7. Wszelkie mozliwe, dopuszczalne przez Zamawiajacego tolerancje odnosnie mebli zostaty

okreslone w niniejszym dokumencie.

CZESC A POSTEPOWANIA:

OPZ -128701

Szafa metalowa —1 szt.

Wymiary: wys. 199 cm, gl. 43,5 cm, szer. 80 cm - tolerancja od wymiaréw +1-3%
kolor RAL 7035

malowana proszkowo,

drzwi dwuskrzydtowe z chowanymi zawiasami,

uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym,

wieniec gorny z blachy stalowej,

wieniec dolny z blachy ocynkowanej,

4 potki metalowe z mozliwoscig dowolnej konfiguracyi,

grubos¢ blachy: min.0,7 mm

Szafa metalowa ze skarbczykiem — 1 szt.

Wymiary szafy: 1990x1000x435mm (wys. X szer. x gt.) - tolerancja od wymiaréow +/-3%
Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.min.0,8 mm,

wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostale elementy korpusu z blachy min.0,6 mm.
Drzwi skrzydiowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.min.0,8 mm.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym.

Szafa posiadajgca przestawne co 25 mm potki o gr. min.0,8 mm dostosowane do teczek
zawieszkowych.

Schowek dwudrzwiowy z przegrodq, zgrzewany, zamykany zamkiem

cylindrycznym ryglem jednopunktowym.

Kolor RAL 7035



OPZ - 129648

Szafa metalowa gospodarcza — 1 szt.

Szafa gospodarcza:

- drzwi dwuskrzydlowe

- malowana proszkowo wg palety RAL - kolor korpusu 7035, drzwiczek RAL 5005
- wymiary szafy: 180x60x49cm (WxSXG) - tolerancja od wymiaréw +1-3%
- 4 potki

- wentylacja nowoczesna (perforacja)

- miejsce na identyfikator

- ryglowanie 3-punktowe

- zamek w systemie klucza master

- 2 kluczyki w komplecie

- profil wzmacniajgcy na kazdych drzwiczkach

- otwory montazowe do skrecenia szafek do sciany

129645

Stol gastronomiczny — 1 szt.

Stot gastronomiczny z poika,

dhugos¢ 2000mm, glebokos¢ 700mm, wysokosé 850 - 900mm, Tolerancja wymiarowa: +/-3%
materiat wykonania: stal chromowo-niklowa

Podstawa z blatem z rantem tylnym (typ C)

Stot roboczy ze stali nierdzewnej z potka i rantem o wysokosci 50 mm (+/-3%)

wykonany z wysokiej jakosci stali chromowo-niklowej,

gatunek AISI 304 lub rownowazny o nie gorszych parametrach.

Stot posiadajacy regulowane nozki ktére umozliwig odpowiednie wypoziomowanie stotu.

Stol gastronomiczny — 1 szt.

Stoét gastronomiczny z potka,

dhugos¢ 1800mm, glebokos¢ 700mm, wysokos$¢ 850 - 900mm, Tolerancja wymiarowa: +/-3%
material wykonania: stal chromowo-niklowa

Podstawa z blatem z rantem tylnym (typ C).

Stot roboczy ze stali nierdzewnej z potka i rantem o wysokosci 50 mm (+/-3%)

wykonany z wysokiej jakosci stali chromowo-niklowej,

gatunek AISI 304 lub rownowazny o nie gorszych parametrach.

Stot posiadajacy regulowane nozki ktore umozliwig odpowiednie wypoziomowanie stotu.



CZESC B POSTEPOWANIA:

OPZ 124910

Krzesto biurowe -5 szt.

Krzesto biurowe z oparciem z czarnej siatki.

Wyposazone w mechanizm synchroniczny z funkcja kolysania z mozliwoscia blokady w trzech
pozycjach.

Podtokietniki 1 zagtéwek w komplecie

Wygodne wyscietane siedzisko, obite wytrzymatym czarnym materiatem

Podstawa krzesta z pigcioramienng podstawa, czarnym lakierowanym wykonczeniem z
aluminiowymi detalami.

Sztywne kotka do podtog twardych.

Parametry techniczne:

szeroko$¢ siedziska: 520 mm

glebokos¢ siedziska: 460 mm

wysokos$¢ siedziska : 480-570 mm

wysokos¢ catkowita: min.1200mm - max.1290 mm

Tolerancja wymiarowa od wymiaréw +/-3%

OPZ 123951

Regal na korespondencje¢ — 1 szt.

Regat na korespondencje¢ z ptyty laminowanej o grubosci min.18mm.
Brzegi oklejone okleing PCV.

Tyl ptyta HDF min.3 mm

Wymiar okienka 14,5cm (szer.) x 32cm (wys.) (tolerancja od wymiaréw +/-3%)
[lo$¢ jednakowych okienek — 54szt

Wymiary regatu (Tolerancja wymiarowa +/-3%):

Szerokos¢: 150cm

Glebokosé: 33cm

Wysokos¢: 214 cm

130620

Biurko naroine sterowane elektrycznie — 1 szt.

Biurko narozne prawe/siedzaco/stojace o wym. dt.160 cm. x szer. 110cm,
minimalna wysoko$¢ 65 cm.

maksymalna wysokos$¢ 125 cm.



Maksymalne obcigzenie 120 kg.

Podnoszenie blatu elektryczne.

Blat z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubo$ci min.18 mm.
Okleina min.2 mm.

Wymiary:

Szerokos¢: 1600/600mm

glebokos¢: 1100/500mm

wysokos¢: 650-1250mm

Tolerancja wymiarowa od podanych wymiaréw: +/-3%

Biurko regulowane elektrycznie.

Stelaz: elektryczny 2-silnikowy.

- 2 stopy wyposazone w regulatory wysokosci umozliwiajace wypoziomowanie stelaza
- 2 kolumny nogi

- 2 podporki blatu

- kompletne okablowanie wraz z przewodem zasilajacym

- panel sterujacy

- kolor blatu oraz stelaza czarny

CZESC C POSTEPOWANIA:

Opis przedmiotu zamowienia — 129491
1. Stolik wysoki — 2 szt.

Parametry techniczne:

e Blat o $rednicy 80 cm - tolerancja wymiarowa +/-3%

e Wysokos¢: 110 cm - tolerancja wymiarowa +/-3%

e Szerokos¢ profilu: 30 mm - tolerancja wymiarowa +/-3%

o Typ: bankietowy, koktajlowy

e Podstawa: sktadana

o Blat: ptyta wiérowa laminowana dwustronnie, min.18 mm

o Kolor blatu: orzech lub do wyboru z palety producenta z co najmniej 6 kolorow

BLAT

« Blat wykonany z ptyty wiorowej laminowanej dwustronnie o grubo$ci min.18mm
e Obrzeze aluminiowe zabezpieczajace przed uszkodzeniem blatu

KONSTRUKCJA

« Solidna stalowa konstrukcja ramy z profil 30x30 mm (tolerancja +/-3%) zapewniajacy stabilnosc¢

o Brak elementow plastikowych narazonych na zuzycie i awari¢

o Nozycowy system sktadania gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowania

o Wymog sztaplowania stolow zapewniajacy zaoszcze¢dzenie miejsca magazynowego
e Stopki poziomujace do regulacji wysokosci w zakresie do 15mm



2. Stol skladany — 2 szt.

Stot sktadany w walizke, wykonany z HDPE wraz z pokrowcem czarnym.
WYMIARY

Wymiary roztozonego stotu:

Dhugos¢ 180 cm

Szerokos¢ 74 cm

Wysoko$¢ do gornej czesci blatu 73,5 cm
Wysoko$¢ do dolnej czgsci blatu 70 cm
Grubos$¢ blatu na obrzezach 3,5 cm
Grubos¢ metalowej ramy 25 mm
Rozstaw n6g 57 x 155 cm

Wymiary ztozonego stotu (walizki):
o 74x925x7cm

Tolerancja wymiarowa od wszystkich podanych powyzej wymiaroéw +/- 3%

«© 180 cm

o 1y

136 mm

25 mm

SPECYFIKACJA

Stabilna konstrukcja

Sprawny 1 solidny system rozkladania i sktadania.
Material blatu: polietylen HDPE

100% wodoodporny

Materiat stelaza: stal malowana proszkowo
Sktadany, wygodne raczki do transportu

Lekki, zajmujacy mato miejsca po spakowaniu
Nogi ze wspornikami z blokada

Antyposlizgowe stopy zapewniajace stabilnos¢
Waga: do 13 kg

Pokrowiec stotu cateringowego 180 cm w kolorze czarnym.
Specyfikacja:

o materiaty: Poliester i spandex

wo g'eL



o gesto tkany o gladkiej fakturze

o hydrofobowy

e posiadajacy specjalne kieszonki na nogi
e nie marszczy si¢ i nie gniecie

o elastyczny

3. Kirzeslto typu Hoker — 4 szt.

Hoker sktadajacy si¢ z wysokiego stelazu oraz umieszczonych na nim siedziska oraz
oparcia.

Siedzisko i oparcie tapicerowane — material wytrzymaty, fatwy do utrzymania w czystoSci.
Hoker posiadajacy opcje regulowania wysokosci przy pomocy wygodnej rgczki —
umozliwiajacej fatwe dopasowanie do wzrostu uzytkownika czy wysokosci stotu lub blatu.
Dla bezpieczenstwa uzytkowania, krzesto powinno posiada¢ antyposlizgowa podstawe oraz
ergonomiczng podpdrke pod nogi, ktora utatwi utrzymanie rbwnowagi.

Kolor: szary

Wymiary:

e Regulacja wysokosci, obrotowy 360 stopni

e Antyposlizgowa podstawa

e Maksymalna wysoko$¢: 107 cm

e Minimalna wysoko$¢: 86 cm

e Maksymalna wysoko$¢ siedziska: 82 cm

e Minimalna wysokos¢ siedziska: 60 cm

« Srednica podstawy 38 cm

« Srednica teleskopowego podno$nika: 50 mm

Tolerancja wymiarowa od podanych wyzej wymiaréw +/-3%

4. Stolik niski — 4 szt.

39,5

38,5

Stoliki niskie wykonane z tworzywa z 100% polipropylenu wzmacnianym wioknem
szklanym,
nogi z antyposlizgowego tworzywa, zabezpieczajgcego przed $liska podtoga, mozliwosé
sztaplowania krzesta, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV,
tatwe do utrzymania
w czystosci. Wymiary:

44 S/




CZESC D POSTEPOWANIA:

Opis przedmiotu zamowienia
131788
Krzesto biurowe z podtokietnikami — 1 szt.

e Podstawa pigcioramienna,

Siatkowy materiat oparcia umozliwiajacy przeptyw powietrza,

Regulowana gleboko$¢ siedziska,

Podparcie odcinka ledzwiowego,

Mozliwo$¢ dopasowania podporki pod gtowe i podporki ledzwiowej,

Bezpieczne kotka wrazliwe na nacisk hamulca utrzymujace krzesto w miejscu podczas
wstawania

Materialy:

Rama tylna/ Wsparcie tylne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

Rama siedziska: Okleina klejona warstwowo

Wypelnienie siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej spr¢zystosci (zimna pianka) 60 kg/m3
Zagléwek: tworzywo poliamidowe wzmocnione, Pianka poliuretanowa 35kg/m3

Krzyzak: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

Tkanina:100 % poliester

Podlokietniki: 2 szt

Rama oparcia: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

Poduszka oparcia: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione

Wymiary:

Szerokos$é: 68 cm

Glebokosé: 68 cm

Maksymalna wysoko$é: 140 cm
Szerokos¢ siedziska: 52 cm

Glebokos¢ siedziska: 46 cm

Minimalna wysokos¢ siedziska: 45 cm
Maksymalna wysoko$¢ siedziska: 56 cm
Waga do: 110 kg



140 cm (55 ")

45 cm (17 %") - 56 cm (22")

68 cm (26 %")

130374
Fotel biurowy — 9 szt.
SIEDZISKO | OPARCIE

oparcie siatkowe z wyprofilowaniem ledzwiowym

zdejmowana naktadka zagtowka

pianka o duzej gestosci: siedzisko: T28 (28 kg/m3), oparcie: wytrzymala tkanina siatkowa
MECHANIZM

mechanizm synchroniczny odchylajacy oparcie i siedzisko w proporcji 2/3 do 1/3
blokada pozycji pionowej

ptynna regulacja wysoko$ci siedziska

PODLOKIETNIKI

podtokietniki podnoszone do gory
PODSTAWA | PODNOSNIK

stabilna metalowa podstawa o $rednicy 70 cm

podnosnik klasy 4
WYMIARY:
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tolerancja wymiarowa +/-3%.



