Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.061.2020.UG
oraz zatacznik 1 do umowy nr DZP.381.061.2020.UG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Naprawa spektrometru fotoelektronow XPS

Przedmiotem zamdéwienia jest naprawa obejmujgca swym zakresem wymiane podzespotow

spektrometru fotoelektrondw XPS dla Uniwersytetu Slaskiego zgodnie z wymaganymi
parametrami okreslonymi ponize;j.

Wymiana cyfrowego detektora fotoelektronéw

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje naprawe zwigzang z wymiang i montazem detektora
MCP do posiadanego przez Zamawiajagcego spektrometrufotoelektronéw wzbudzanych
promieniowaniem rentgenowskim (XPS firmy Prevac/VG Scienta)

Zamawiajgcy wymaga, aby wymieniony detektor spetniat ponizsze wymagania
techniczne:

1) Wymagane parametry techniczne detektora:
a) Cyfrowy detektor 2D — MCP (multi-channel plate) umozliwiajgcy komputerowa
akwizycje danych o parametrach takich jak wymienione nizej lub lepszych:
- kompatybilny z analizatorem czastek natadowanych VG Scienta R 3000,
- montowany na kotnierzu o $rednicy ® 40 mm,
- co najmniej 600 kanatéw energetycznych dostepnych réwnoczesnie,
- co najmniej 400 kanatéw katowych dostepnych réwnoczesnie,
- szumy dla wszystkich kanatdéw energetycznych: < 2pcs,
- $redni szum na kanat: < 2pcs,
- dynamiczna rozdzielczos¢ jednego piksela: > 7bit,
- szybkos$¢ komunikacji: co najmniej 400Mbit/s,
- wspotpraca z systemem sterowania i oprogramowaniem SES firmy VG Scienta.
b) Komplet okablowania.
Wymiana uszkodzonego systemu sterowania zapewniajacego bezbtedna
wspotprace ze spektrometrem XPS firmy Prevac/VGScienta posiadanym przez
Zamawiajgcego podanych ponizej parametrach oraz instalacja niezbednego
oprogramowania stuzgcego do sterowania pomiarem, analizg i obrébka danych
oraz komunikacja z urzadzeniami zewnetrznymi.

1. Przedmiot zamdwienia  obejmuje  wymiane systemu sterowania wraz
z instalacjg oprogramowania stuzgcego do sterowania pomiarem, analizg i obrdbka

danych oraz komunikacjg z urzgdzeniami zewnetrznymi.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaproponowanysystem pomiarowy spetniat ponizsze
wymagania techniczne:
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1) System sterowania zapewniajgcy bezbtedng wspodtprace ze spektrometrem XPS firmy
Prevac/VGScienta.
a) Elektronika zapewniajgca komunikacje z:
- Analizatorem fotoelektrondw R3000 i detektorem elektronéw MCP,
- dziatem jonowym IS-40E1 (zrédto jondw, producent Prevac) oraz zasilaczem
dziata jonowego model IS40E-PS (Prevac),
- 5 osiowym manipulatorem firmy Prevac — poprzez kontrolery Stepper Motor
Controller.
2) Oprogramowanie do sterowania i komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi oraz
analizy i obrébki danych:
a) Oprogramowanie do sterowania i komunikacji z komponentami
spektrometrupozwalajgce:
- przeprowadza¢ pomiary technikami XPS i UPS z wykorzystaniem analizatora
R3000,
- wspotpracujgce z istniejacy elektronika sterujacg analizatorem i uktadem detekgji
fotoelektronow,
- pozwalajgce na generowanie wynikéw pomiaréow w formie cyfrowej i graficznej
- pozwalajgce na obstuge systemu zapisu danych oraz wstepng obrobke
uzyskanych wynikéw pomiaréw
- umozliwiajgce sterowanie dziatem jonowym IS-40E w tym sterowanie
pozwalajgce na prowadzenie zautomatyzowanych badan w trybie profilu
wgtebnego,
- umozliwiajgce sterowaniem manipulatorem piecioosiowym i jednoczesne jego
wykorzystanie, w tym  sterowanie pozwalajgce na  prowadzenie
zautomatyzowanych badan w trybie profilu skanowania i wykonywania map.

lll.  Wymagania dodatkowe:

1. W cenie oferty powinny by¢ uwzglednione koszty: podzespotéw, montazu, instalacji,
przetestowania, szkolenia oraz wszelkie koszty dostawy na  miejsce
do uzytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem -
whiesieniem do miejsca wskazanego w SIWZ).

2. W przypadku towardw zagranicznych Zamawiajgcy ma prawo ubiegad sie o zwolnienie
z cta na podstawie obowigzujgcych przepiséw.
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