Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.005.2020.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czes¢ A

L.P. | NAZWA SPRZETU Liczba OPIS TECHNICZNY INDEX
Minimalne parametry wymagane przez sztuk OFEROWANEGO SPRZETU
Zamawiajgcego Nalezy wskaza¢ wszystkie

elementy sktadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny
Z lewej strony
CZESC A
1 SWITCH 2 123611

Wielowarstwowy przetgcznik zarzgdzalny
wyposazony w 48 portdw Gigabit Ethernet
(10/100/1000), 2 porty SFP+ oraz 2 porty USB 2.0.
Obstuguje Multicast oraz QoS, zarzgdzany przez
strone www. Urzadzenie posiada petny dupleks,
automatyczne krosowanie MDI/MDI-X, kontrole
wzrostu natezenia ruchu, obstuge 10G oraz
szereg innych funkcjonalnosci dostepnych w
szczegotowej  specyfikacji. Wspoipracuje ze
standardami  komunikacyjnymi |[EEE 802.1ab,
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, |IEEE 802.1x, IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE
802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, |IEEE
802.3az, IEEE 802.3u, |IEEE 802.3x oraz IEEE
802.3z.

Cechy zarzadzania:
- Typ przetagcznika : zarzgdzalny
- Przetacznik wielowarstwowy : L2
- Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
- Obstuga Multicast
- Zarzadzanie przez strong www
tacznosé:
- Podstawowe przetgczanie RJ-45
- Liczba portéw Ethernet min.: 48
- Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty
typ : Gigabit Ethernet
(10/100/1000)
- llos¢ slotéw Modutu SFP+ (10GB) min.: 2
- Port konsoli: RJ-45
- Liczba portow USB 2.0 min.: 2
Sie¢ komputerowa:

Standardy komunikacyjne : IEEE 802.lab,|IEEE

802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE
802.1s,IEEE 802.1w,lIEEE 802.1x,IEEE
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE
802.3ae,|IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE
802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE

802.3x,|IEEE 802.3z

Dodatkowe informacje:

- Petny dupleks

- Agregator potgczenia

- Kontrola wzrostu natezenia ruchu
- Limit czestotliwosci

- Serwer DHCP

- IGMP snooping

- Automatyczne MDI/MDI-X

- Protokdt drzewa rozpinajgcego

- Obstuga 10GE

- Obstuga sieci VLAN
Przekazanie (audycja) Danych:

- Przepustowos¢ rutowania/przetgczania min.
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216 Gbit/s

- Liczba VLANS min.: 1023

- Zgodny z Jumbo Frames

Ochrona:

- Lista kontrolna dostepu (ACL),

- obstuga SSH/SSL.

Wyglad:

- Mozliwosci montowania w stelazu

- Kolor produktu : czarny lub szary

- Diody LED

Bezpieczenstwo: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2
No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS
60950-1

Praca:

- Stackowalny

- Taktowanie procesora : 600 MHz

- Pojemno$¢ pamieci wewnetrznej min.: 512 MB
- Typ pamieci: DRAM

- Wielko$¢ pamieci flash min.: 128 MB

- Poziom hatasu Lc IEC max.: 43 dB

- MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) min. :
445460 godz.

Zarzadzanie energia:

- Napiecie wejsciowe AC : 100-240 V

- Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

- Pobér mocy max. : 47,1 W

- Zasilacz nadmiarowy

- llo$¢ jednostek zasilania: 1

- Waga produktu max.: 4300 g
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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czes¢ B

L.P. | NAZWA SPRZETU Liczba OPIS TECHNICZNY INDEX
Minimalne parametry wymagane przez sztuk OFEROWANEGO SPRZETU
Zamawiajgcego Nalezy wskaza¢ wszystkie

elementy sktadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny
Z lewej strony
CZESC B
SWITCH 1 123613
1

1.Wielkosci fizyczne wys./szer./gteb. maks.:
45/440/260 mm
2.Zarzadzalny: HTTPS, Przeglagdarka WWW,
RMON, SNMP, SNTP,

SSH, SSL, DHCP, RADIUS, BOOTP.
3.Przeznaczenie: Rack 1U;
4.Podstawowe przetgczania Ethernet RJ45: porty
typ Fast Ethernet

(10/100)
5.Predkos¢ magistrali: min. 12.8 Gbps;
6.Przepustowosé: 9.5 mpps;
7.Warstwa przetgczania: L3
8.Interfejsy: 24 x 100Base-TX - RJ-45| 1 x
konsola - DB-9 —

Zarzgdzanie | 4 x 1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP
(mini-GBIC)
9.Liczba portéw Ethernet: 24
10.Rozmiar tablicy adresow MAC: min. 8000;
11.Gniazda sieciowe: 2x kombi Gigabit SFP;
24x10/100, 2 x

10/100/1000
12.Zasilanie: Sieciowe, wewnetrzne 100 —
240VAC
13.Zastosowane technologie: IEEE 802.1d/w;
IEEE 802.1p, IEEE
802.1q, ,|IEEE 802.1s, , IEEE 802.3, IEEE

802.3ab; , IEEE

802.3u, IEEE 802.3z; IEEE 802.3x;
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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czes¢ C

L.P. | NAZWA SPRZETU Liczba OPIS TECHNICZNY INDEX
Minimalne parametry wymagane przez sztuk OFEROWANEGO SPRZETU
Zamawiajgcego Nalezy wskaza¢ wszystkie

elementy sktadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny
Z lewej strony
CZESC C
1 3 123144

KARTA SIECIOWA

1.Przeznaczenie: serwer o duzej przepustowosci
danych
2.Rodzaj: wewnetrzna
3.Interfejs: PCI Express 3.0
4.Dodatkowe parametry: PCle v3.0 (8.0GT/s) x8,
Virtualization

Technology (VT-c), Ethernet Power
Management, Data Direct I/O

Technology, Intelligent Offloads, I1SCSI, FCoE,
NFS, On-chip Qos/

Traffic Management, Flexible Port Partitioning,
VMDq, PCI-SOG

SOR-I0V;
5.Ztgcze zewnetrzne: 2 x 10Gbit SFP/SFP+
6. Przepustowos$¢ max.: 10000 Mbit/s
7.Predkosc¢ transferu danych przez Ethernet LAN:
10000 Mbit/s
8.Protokoty zarzgdzajgce: PXE, SNMP, RMON
9.Liczba VLANSs: 4096
10.0Obstugiwane systemy operacyjne:

- FreeBSD 10

- FreeBSD 9.0

- Linux Kernel 2.6.x

- Linux RHEL 6.5

- Linux RHEL 7

- Linux SLES 11 SP3

- Linux SLES 12

-UEFI 2.1

- UEFI 2.3

- VMware ESX 5.1

- VMware ESX 5.5

- Windows Server 2008

- Windows Server 2008 R2

- Windows Server 2012

- Windows Server 2012 Core

- Windows Server 2012 R2

- Windows Server 2012 R2 Core
11.0bstugiwane funkcje sieci: IEEE 802.1p, IEEE
802.1Q, IEEE

802.3, IEEE 802.3ad
12.Certyfikaty: BSMI, C-Tick, CE, FCC B, KCC,
UL, VCCI
13.Szyna danych : 32/64 (bit)
14 .Liczba portéw : 2 x RJ-45
15.Protokoly i standardy: IEEE 802.3
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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czes¢ D

L.P. | NAZWA SPRZETU Liczba OPIS TECHNICZNY INDEX
Minimalne parametry wymagane przez sztuk OFEROWANEGO SPRZETU
Zamawiajgcego Nalezy wskaza¢ wszystkie

elementy sktadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny
Z lewej strony
CZESC D
1 1 123146
SWITCH

Parametry techniczne:
1.Typ przetacznika: Managed
2.Podstawowe przetaczanie: RJ-45
3.Liczba portéow Ethernet min.: 4
4.Liczba portéw SFP+ min.: 12
5.Podstawowe przelaczanie Ethernet RJ-45 porty
typ: 10G
Ethernet (100/1000/10000)
6.Port konsoli: RJ-45
7.Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
8.Dodatkowe informacje:
- Pelny dupleks
- Zarzadzanie przez strong www,
- Obstuga sieci VLAN
- Zgodny z Jumbo Frames
9.Przetacznik wielowarstwowy: L2
10.Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
11.0Obstugiwane typy kabli: Cat6
12.Napigcie wejsciowe AC: 100-240 V
13.Czgestotliwos$¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz
14.Przepustowos$¢ rutowania/przetaczania:
320Ghit/s
15.Zakres przekazywania pakietow (1Gbps):
238.1 pps
16.Szyfrowanie/bezpieczenstwo: 802.1x
RADIUS
17.Pobér mocy max.: 36W
18.Certyfikaty: CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
19.Przeznaczenie: szafa Rack, rozmiar 1U
20.Waga max.: 2620 g
21. Dodatkowe wyposazenie:
Modul nadawczo-odbiorczy MM-10G
(2pack)
(kompatybilny z oferowanym switchem)
0 parametrach technicznych:
- typ interfejsu: SFP+
- maksymalna szybko$¢ przesytu
danych: 10000 Mbit/s,
- zlacze Swiattowodowe: LC
- liczba portow: 2
- maksymalny dystans transferu: 300 m
- dlugos¢ fali: 850 nm

Wymagana ilo$¢: 3 sztuki 2 pack-6w




