Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

l. Czesc ogdlna
1. Zamawiajacy
Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12

2. Nazwa zaméwienia
Remont pomieszczer) sanitarnych i anekséw kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku
Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach.

3, Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescia

dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o wartoéci zaméwienia
ponizej kwoty okredlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. {Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z p6in. zm.) - ponizej
5.350.000 euro.

4, Przedmiot zamowienia

- roboty budowlane

Kody CPV:

45000000 - 7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:
45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 44 21 80-2 powtdrne malowanie

45 43 22 20-2 tapetowanie Scian

45 43 10 00-7 kfadzenie piytek

45 42 00 00-7 zaktadanie stolarki budowlane]

45 42 11 53-1 instalowanie zabudowanych mebhli

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
A5 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w niniejsze] specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarach robét, ktére to dokumenty wraz z
umowa nalezy rozpatrywac tacznie. '

Ww. dokumenty s3 dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne
czynnosci ujete odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i/lub w przedmiarach robét, i/lub w umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym
z wymienionych dokumentdw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t i czynnoéci przewidzianych
w szczegotowym opisie przedmiotu zamdwienia.

5. Opis przewidywanego zakresu rohét

Roboty w zakresie ogdInobudowlanym:

- przygotowanie terenu budowy,

- zabezpieczenie folig stolarki okiennej i wyposazenia pokoi przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
- demontaz drzwi do sanitariatow,

- rozbidrka w sanitariatach $cianek oddzielajgcych prysznice,

- poszerzenie otwordw na drzwi do sanitariatdw,

- skucie pfytek ceramicznych na $cianach i posadzce,

- zerwanie okfadzin z tapet ze $cian,




- zeskrobani starych, odstajgcych powtok malarskich na scianach i sufitach,

- skucie luznych tynkéw

- demontaz szafek pod zlewozmywali oraz szafek wiszacych,

- uzupetnienie tynkéw w miejscach skucia oraz istniejgcych ubytkdw zaprawg tynkarska,

- wykonani oktadzin §cian z ptyt kartonowo- gipsowych,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie sufitdw i tapetowanie $cian,

- wylonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej pod posadzki,

- wykonanie brodzikdw betonowych w sanitariatach,

- zamontowanie drzwi drewnianych wraz z oscieznicg regulowang,

- wykonanie izolacji wodochronnej z ptynnej folii i tasm uszczelniajgcych, na posadzkach i na $cianach
w miejscach utozenia plytek ceramicznych (sanitariaty),

- wykonanie nowych oktadzin z tapet na $cianach anekséw kuchennych,

- zagruntowanie scian i sufitow srodkami gruntujgcymi malarskimi,

- malowanie $cian i sufitdw, dwukrotnie farbami emulsyinymi lateksowymi,

- utozenie posadzek z plytek ceramicznych podiogowych w sanitariatach i aneksach kuchennych,

- utozenie plytek ceramicznych do wys. 200 cm od posadzki na $cianach w sanitariatach (w prysznicu
ptytki Scienne do wys. Sufitu} oraz do wys. 150 cm od posadzki w aneksach kuchennych,

- montaz szafek kuchennych wiszacych i stojacych,

- montaz lustra z pétkq pod nim.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

- przygotowanie terenu budowy, wylaczenie obwodéw odwietleniowych i gniazdkowych,

- sprawdzenie obecnosci napiecia w odlgczonych obwodach,

- demontaz tablic pietrowych w pokojach,

- demontaz opraw oswietleniowych w sanitariatach i aneksach kuchennych,

- demontaz tgcznikow Swiatta w sanitariatach i aneksach kuchennych,

- demontaz gniazd wtykowych w sanitariatach i aneksach kuchennych,

- demontaz puszek podtynkowych @60,

- demontaz istniejgcego zasilania tablic pietrowych,

- przygotowanie podioia wraz z montazem puszek podtynkowych @60 i 880,

- montaz tablicy natynkowej z tworzywa sztucznego 1x12,

- montaz w tablicach pietrowych zabezpieczen typu S301B10 dla obwoddw oswietleniowych,
zabezpieczen roznicowo-pragdowych z czfonem nadpradowym P312B16 30 mA, P312B20 30 mA
- montaz w tablicach rozdzielczych rozlgcznikéw bezpiecznikowych 25A jednofazowych,

- wykucie w betonie bruzd pod przewody,

- montaz koryt PCV 25x40,

- montaz przewodow YDY 3x2,5, YDY 3x1,5, YDY 4x1,5, YDY 3x4,

- zaprawianie bruzd,

- montaz gniazd wiykowych podtynkowych w sanitariatach i aneksach kuchennych,

- montaz facznikéw $wiatta, w tym hermetycznych dla kinkietéw,

- montaz opraw o$wietleniowych {kinkiety ze irddtem swiatta (zaréwka} LED max 8W, oprawy
nasufitowe ze zrédtem Swiatta (zaréwka) LED max 10W)

- montaz wentylatoréw tazienkowycho wydajnosci min. 100m3/h,

- monta? plyt indukcyinych o 2 polach grzewczych,

- sprawdzenie obwodoéw gniazdkowych i oswietleniowych,

- uruchomienie chwoddw, podanie napiecia,

- wykonanie pomiaréw ochronnych,

- spisanie protokotu pomiardw.

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych:
- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami,
- przeczyszczenie podejsé odptywowych,




- wykonanie przebic i bruzd,

- montaz instalacjl wodno-kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami,
- montaz przejs¢ ogniochrannych El 60,

- proba szczelnosci instalacji wodociggowych,

- zamurowanie przebi¢ i bruzd,

- ptukanie instalacji wodociggowej,

{l. Informacja o terenie budowy.

Roboty budowlane prowadzone bedg w czynnym obiekcie, tj. w uzytkowanym budynku Domu
Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robot
remontowych okreslonych w umowie,

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia,
zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzagdzeniami i sprzetem, uzytymi na
potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia interesow oséb trzecich, zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz wiasciwej
ochrony $rodowiska.

JeZeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych niezbedne bedzie wejscie na
teren sasiedniej nieruchomodci, Wykonawca obowigzany jest przed rozpoczeciem robot uzyskal
zgode wiadciciela sgsiedniej nieruchomosci, na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposdb,
zakres i terminy korzystania z niej, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu. Wykonawca, po
zakoriczeniu robét, jest obowigzany naprawic¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci - na zasadach okreslonych w Kodelksie cywilnym.

Odpowiedzialnoé¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwila jego przejecia do czasu
kofcowego odbioru robdt budowianych wraz z uporzadkowaniem terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robdt stafego i bezpiecznego
dostepu w zakresie dojazdu i dojécia do budynkdw, obiektdéw budowlanych lub na teren sasiedniej
nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedziatnosci za jego organizacie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby nie wystapity
uszkodzenia w obiekcie, w tym w szczegélnosci jego czesci nie podlegajgcej robotom oraz
uszkodzenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy lub na terenie przylegtym.
W przypadku spowodowania uszkodzen budynku lub jego czesci lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania w czystosci terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokatu. Wykonawca
zobowiazany jest codziennie, po zakohczeniu prac do zabezpieczenia i uporzadkowania terenu
budowy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczeristwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony osobistej, w odzieZ ochronng i robocza pracownikéw zatrudnionych
przy robotach remontowych. '

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy prawa
budowlanego, a takze dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczefistwa i higieny pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt norm fub obowigzkow
okreslonych w tych przepisach ponosi Wykonaweca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwe;
gospodarki odpadami oraz w spos6b zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego, wod i ziemi
przed zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot.




Zamawiajgcy nie zapewnia terenu na czasowe skiadowanie materiatéw z rozbidrek i demontazu oraz
pomieszczen i terenu na cele magazynowo-socjalne.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy,

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do naleiytego stanu (petnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig nieruchomoéé, budynek lub
lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koficowy odbiér robét.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwosé korzystania z punktu poboru energii elektrycznej i
wody.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego przygotowania,
zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie
Wykonawcy w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zaméwienia.

tHI. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

1. Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt przy uzyciu wyrobdw (materiatéw) nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy zakres robét, przy
ktérego wykonaniu uzyte zostang zakwestionowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego brakiem odbioru.

3.Przechowywanie i skfadanie materiatow

Czasowe stanowisko sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce,

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one potrzebne do
realizacji robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoé¢ i wlasciwosé i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace wiadciwosci podstawowych materialéw

Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania $cian i sufitéw wewnatrz
pomieszczeri mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, w tym ,mokrych”, biata oraz w kolorach
pastelowych uzgodnionych z uzytkownikiem przed rozpoczeciem robét, o odpornosci na szorowanie
na mokro klasy | wg PN-EN 13300 lub 1SO 11998 lub réwnowazna.

Izolacja wodochronna — zestaw materiatow do wykonania izolacji wodochronnej w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci {fazienka, natryski, kuchnie). 1zolacja sktada sie z gotowej masy
uszczelniajacej sfuzacej do wykonywania bezszwowej izolacji powltokowej przed ukfadaniem plytek
ceramicznych oraz tasm i kotnierzy (mankiety) uszczelniajgcych. Mocowanie ptytek na izolowanych
podiozach wymaga uzycia elastycznych zapraw klejgcych.

- gestosc objetosciowa: 1,35 g/em?

- przyczepnosé do podioza: >1,2 MPa

- wytrzymatosé na rozcigganie: 0,23 MPa

- temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C




Ptytka ceramiczna Scienna

- Scieralnosé: klasa 0

- antyposlizgowosc: nie dotyczy

- nastgkliwosc: grupa I (3+10%)

- gatunek |

Plytka ceramiczna podiogowa,

- Scieralnosc: klasa 3

- antyposlizgowosé: R10, B

- nasigkliwosé: grupa | {<3%)

- gatunek |

Drzwi wewnetrzne

Skrzydio o drewnianej konstrukcji ramowej z drewna iglastego lub piyty MDF pokrytej obustronnie
plyta HDF. Wypelnienie stanowi system wzmacniajgcy typu ,plaster miodu” a elementy
wykonczeniowe wykonane s3 z lakierowanej ptyty HDF.

Wyposazenie:

- dwa zawiasy czopowe wkrecane,

- zamek tazienkowy,

- otwory wentylacyjne w drzwiach do sanitariatow,

- o$cieznice regulowane.

Tablice pietrowe - obudowa tablicy pietrowej z tworzywa sztucznego natynkowa 1x12S, wylgczniki
réznicowo-pragdowe w klasie A

Oprawy oswietleniowe — oprawy ze Zzrodtem Swiatta LED (barwa $wiatta 4000K}, spetniajgce norme
PN-EN 62471:2010 [Bezpieczenstwo fotabiologiczne lamp i systeméw lampowych] lub réwnowazng
oraz posiadajgce atest CNBOP,

Bialy osprzet - nalezy zastosowal osprzet hermetyczny podtynkowy (gniazda, wytaczniki
hermetyczne), kolor biaty

Woentylatory fazienkowe o wydajnoéci min. 100m3/h z timerem i czujnikiem wilgotnosci,

Piyta kuchenna - ceramiczna, do zabudowy, dwupclowa o mocy max 3000W

Drzwl przesuwne prysznicowe, 140cm ze szkta hartowanege z profilami stalowymi na tozyskach.
Bateria natryskowa $cienna z natryskiem przesuwnym wraz z wezem i uchwytem, wpust Sciekowy z
PCV 50mm z kotnierzem,

Zlewozmywaki kompozytowe 1 komorowe z ociekaczem i otworem na baterie, czarne. Baterie
jednouchwytowe zlewoczmywakowe wylewka U, czarna.

Umywalki z otworem na baterie, montowane na szafce stojgcej biatej, baterie jednouchwytowa
umywalkowa.

Miski ustepowe wiszace z deska sedesows twarda wolno opadajacg, montowana na stelazu
systemowym.

Rurociagi z rur PP z wkiadka szlklang, faczonych na zgrzewanie, ciénienie nominalne i6bar,

Rury PCV kanalizacyjne taczone na uszczelki gumowe.

1IV. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uiywania  jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore
nie spowodujg niekorzystnege wplywu na jakosé wykonywanych robdt budowlanych. Sprzet
i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny bedag
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przeplsy dotyczagce jego uzytkowania. Liczba iwydajnosé
sprzetu | maszyn bedzie gwarantowad przeprowadzenie rohot w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet i maszyny bedace wiasnoscia Wykonawey lub wynajete do wykonania robd6t majg byc
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy, beda spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce ich uzytkowania.




V. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwos€ dowozu materiatdéw budowlanych na teren budowy po drogach wewnetrznych.
Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczed obciazenia na of przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwal na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy, na ktdrym prowadzone bedg roboty budowlane.

V1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o
wylyczne iwszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robdt budowlanych z
wtasciwym inspektorem nadzoru.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosdci realizacji robét budowlanych z niniejsza
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot, przedmiarem robdt | umowg oraz
z odpowiednimi  wymaganiami  bezpieczeristwa 1 ochrony  zdrowia, hezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong przyrody i Srodowiska.

Obowigzkiern Wykonawey jest dbanie o nalezytg jako$¢ prac wykonywanych sitami wlasnymi oraz
przez podwykonawcow,

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji rob6t budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dluiszej niz 1 dzien
roboczy, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialng i prawnag za szkody, powstate
u Zamawiajgcego i oséb fub podmiotdw trzecich, spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy i/lub jego
podwykonawcéw, wynikle z realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym za szkody spowodowane
ntewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robét lub wadami technicznymi ich wykonania.
Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma cbowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wvykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwiania.

VIl. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.f. z pdin. zm.};

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2020 r, poz. 215 t.}.};
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny aodpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

VIIl. Uwagi koncowe

Wykonawca powinien ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
w tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarach rohdt prace i czynnosci, a takze koszty
wszystkich robét i ustug towarzyszacych oraz zabezpieczajgcych, kiére nie zostaty wyszczegélnione
w szczeg6towym opisie przedmiotu zamdwienia.
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