Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.60.2020.UG/
Zatgcznik nr 2 do Umowy DZP.381.60.2020.UG

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czesci A, B, C

I. Warunki techniczne i odbioru okresowych przegladow central wentylacyjnych.

1. Okresowe przeglady i konserwacja urzadzen bedzie wykonywana 1 raz na 6 miesiecy, tj. maksymalnie 6
przegladéw kazdego urzadzenia w okresie trwania umowy w miesigcach kwiecien i pazdziernik kazdego
roku, z wyjatkiem przypadkéw, gdzie zastrzezono inng liczbe przegladow.

2. Okresowe przeglady i konserwacja urzadzen bedzie wykonywana w szczegdlnosci poprzez:

1) kontroli automatyki sterujgce;j,

2) kontroli zasilania elektrycznego, w tym sprawdzanie potgczen elektrycznych (zasilanie,
sterowanie),

3) kontroli stanu technicznego zaworéw kulowych,

4) czyszczeniu filtréw lub ich wymianie (przy zatozeniu maksymalnej zywotnosci filtra 12 miesiecy),

5) wymianie filtra na nowy nie pézniej niz 12 miesiecy od ostatniej wymiany,

6) kontroli systemow zabezpieczen central,

7) kontroli pracy silnikow wentylatorow - w tym naciag paskow klinowych,

8) kontroli nastaw i sprawdzeniu parametrow sterownikow (Wykonawca powinien posiadac
oprogramowanie do sterownikdéw Satchwell/IQ Controls® lub réwnowazne ktore bedzie
bezbtednie wspotpracowaé ze sterownikami posiadanymi przez Zamawiajgcego, nie
zakloci ich pracy i prawidtowosci odczytdw oraz sterowania),

9) sprawdzeniu szczelnosci ukladow,

10) kontroli pracy wentylatoréw dachowych,

11) sprawdzaniu technicznej sprawnosci i czystosci przewodoéw wentylacyjnych,

12) czyszczeniu i regulacji przeptywdw w centralach,

13) utylizacji zuzytych filtrow,

3- Przeglady nalezy dokonywaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen i aktualnymi przepisami, w tym zgodnie z
ustawg z dn.15.05.2015rO substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz.U. 2019, poz. 2158) oraz ustawg z dnia 29.08.2014 .
o charakterystyce energetycznej budynkoéw (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 230 z p6zn. zm.)-w zakresie zasad
kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach wraz z oceng sprawnosci tych
systemow.

4. Przedmiot zamodwienia w zakresie okresowych przeglgdéw i konserwacji winien by¢ realizowany wytgcznie
w dni robocze, w godzinach " — 1°%

5. Wykonawca podczas przeglgdu okresowego wykona wymiane nastepujgcych czesci (dla jednego
urzgdzenia):

1) paski klinowe silnikow wentylatoréw (o ile zachodzi taka koniecznosc),

2) filtry (szczegdtowy harmonogram wymian filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych
zamieszczony zostat w tabeli: ,Wykaz urzgdzen”.

6. O terminie wykonania przegladu okresowego Wykonawca powiadamia osobe upowazniong przez

Zamawiajgcego, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem przegladu.

! Dotyczy czesci A.
2 Dotyczy czesci B.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Z przeprowadzonego przegladu (raz na 6 miesigcy ) nalezy sporzadzié, dla kazdego obiektu oddzielnie,
protokdt, w ktérym zostang zawarte nastepujgce dane:

1) nazwa i adres obiektu, gdzie zamontowane jest urzagdzenie,

2) nazwa producenta oraz typ oraz urzadzenia,

3) data sporzadzenia przegladu,

4) skiad zespotu przeprowadzajgcego przeglad,

5) ustalenia pokontrolne,

6) podpis Kierownika Obiektu lub osoby przez niego upowaznionej, potwierdzajgcy

faktwykonania czynnosci konserwacyjnych, oraz podpisy osob wykonujgcych przeglad.
7) wpis przeglagdu w Centralnym Rejestrze Operatorow, w przypadku jeZeli urzgdzeniebedzie
wymagato wpisu, zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa),

Co najmniej raz w roku nalezy dokona¢ sprawdzenia technicznej sprawnosci i czystosci przewodow
wentylacyjnych, instalacji i urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z prawem budowlanym.
Termin gwarancji na zamontowane materiaty, urzadzenia, itp. wynosi — wg gwarancji producenta.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie materiaty eksploatacyjne zuzywalne i wymienne, konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia byly materiatami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyzszej jakosci oraz oryginalnie zapakowanymi, nie
noszacymi $ladéw otwierania. Zaden z elementéw danego materiatu eksploatacyjnego nie moze
wchodzi¢ wczesniej (pierwotnie) w catosci ani w czesci w sktad innego materiatu, a jego zastosowanie
nie moze spowodowaé uszkodzenia aparatu lub urzadzenia. Materiaty i czesci eksploatacyjne
zuzywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ materiatami
oryginalnymi tj. pochodzgcymi od producenta urzadzen, do ktérych sg przeznaczone lub zalecanymi
i dopuszczonymi przez producenta urzgdzen.
Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy bedzie $swiadczyt ustuge serwisowgurzadzen
polegajaca na wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do usuniecia awarii urzadzeh. W trakcie ustugi
serwisowej Wykonawca zobowigzany jest reagowacna zgtoszenia Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju
awarii lub zaktécen w pracyurzadzen.
Wykonawca winien podjg¢ czynno$ci serwisowe (czas reakcji serwisu) nie pdzniej niz w ciggu8 godzin
od momentu zgtoszenia telefonicznego lub faksem lub e-mailowo przez osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego. Przez czas reakcji serwisu nalezy rozumie¢ poswiadczone przez osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego przybycie serwisanta(na miejscu zdarzenia), diagnoze i rozpoczecie czynnosci
zmierzajgcych do usuniecia zaistniatej awarii. Wykonawca w ramach ustugi serwisowej zapewnia petng
dyspozycyjnosé w razie interwencji Zamawiajgcego.
Z pobytu i ogledzin Wykonawca winien sporzgdzi¢ protokot zawierajgcy: opis awarii, jej przyczyny oraz
czynnosci naprawcze, ktére powinny nastgpi¢ w celu usuniecia awarii wraz z ewentualnymi czesciami
podlegajgcymi wymianie wraz z ofertg zawierajgcg wycene wszystkich kosztéw napraw. Protokdt
i oferta, o ktérych mowa wyzej, bedg podstawg dla Zamawiajgcego do podjecia decyzji co do dalszego
sposobu postepowania.
W przypadku drobnych awarii nie wymagajgcych naktadéw finansowych, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ awarie. Zamawiajgcy przez ,drobne awarie” nie wymagajgce nakfadéw finansowych rozumie
zaktécenia w pracy urzadzen, ktore dajg sie usungé bez koniecznosci uzycia materiatéw i czesci
zamiennych wykraczajgcych poza konieczne do celéw konserwacyjnych.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust. 15
Wykonawca moze przystgpi¢ do naprawy tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i na podstawie
pisemnegoodrebnego zlecenia.
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II.  Wykaz urzadzen:

wentylacyjna

EKO 3.0

CZESC A
llos¢
% przeogslgdé Czestotliwose
§ Nazwa obiektu Urzadzenie Model/typ Szt. W W ciagu wymian filtrow
a roku w ciggu roku
1 2 3 4 5 6
REKTORAT K'.f;}?;?j@;‘a Toshiba RAV-SP1604AT8- 1kpl. 5 ]
Katowice, 5
ul. Bankowa 12
2 Centrala VBW SPA1-Z 1 2
wentylacyjna
3 We%fnlgg"'?‘na VERO 1500 VE-R EC 1 1
WH, Katowice, ylacy) 5
4 Pl. Sejmu SlI. 1 Centrala WLK 1A; typ K1AL, 56/8+40/4; 1 1
klimatyzacyjna S24; S26; S23; S32 + KE +R
Centrala
WNS, Katowice, kIlmatyzachno - VBW - BS-5(25)P
5 ul. Grazyriskiego wentylacyjna z + Agregat chtodniczy 1 > 1
’ 53 uktadem COOL CSGE SZ90 2KB,
chtodzgcym i 5021143
grzewczym
6 SV4L/135/7.0/PEO- 1 1
Centrala F3/RC1/HW1/V1-E1/R
7 wentylacyjna SV4P/135/5.0/PEO- 1 1
WH, Sosnowiec, F3/V2,XX/IA1/RC1/A1-EO/R
8 ul. Zytnia 10 Centrala CV-D1-P/N-74D/2-5(3) 1 2 1
9 wentylacyjna CV-A1-P/W-1024A/1-7(2) 1 1
10 Nagrzewnica DUCT HEATER - DW-200/45 1 ;
kanatowa
Centrala
11 wentylacyjna/ VitroserwisClima COV1 3 1
grzewcza
WNS. K . Centrala klimat.- VitroserwisClima CV6P50, 1
12 | ' kat0W|ce, wentyl./ Agregat chtodniczy Airedale- 2
ul. Bankowa 11 grzewcza 1szt. 2
Centrala klimat.- VitroserwisClima CV6(50),
13 wentyl./ Agregat chtodniczy Airedale- 2 1
grzewcza 1szt.
14 Centrala Ccv-P1 3 1
wentylacyjna
WNSIT, Centrala !
15 Sosnowiec, wentylacyjna VePv2 ! 2
ul. Bedzinska 39 1
16 Centrala CcPV2 1
wentylacyjna
Centrala . 2
17 wentylacyjna Envia Plano 1 1
WNSIT,
Katowice 3kpl. 2
X Centrala
2
1g | ul-Bankowald | o lilacyjna CP TYTANIA + Agregat CLINT | (o ) 7
CP TYTANIA 12 ’
3x CP)
Centrala SALDA AHU RIS 2200 HW
19 1 2 2
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SWNSiT- Centrala VTS VENTUS VS-30-LP

osnowiec, .

20 ul. Zytnia 12 wentylacyjna 1
Agregat Panasonic model U-

21 chtodniczy do 200PE1E8 1
centrali

Dodatkowe czynnoSci:

1. WNS, Katowice, ul. Bankowa 11- Czyszczenie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu Auli (2x/rok)

2. Zestawienie filtréw do central wentylacyjnych (Czes¢ A):

a) Zestawienie filtrw powietrza do wymiany podczas wiosennego przegladu

1 EU4-4-840X790X100 2 SZT.
2  EU4-4-592X592X100 4 SZT.
3 EU4-4-287X592X100 4 SZT.
4  EUA4-4-475X444X100 3 SZT.
5 EU4-4-290X660X100 1 SZT.
6 EU5-5-520X692X46 2 SZT.
7 EU7-7-520X692X46 2 SZT.
8 EU4-4-592X592X150 1 SZT.
9 EU4-4-287X592X150 1 SZT.
10 EUS5-5-745X200X300 2 SZT.
11 EU4-4-592X592X300 11 SZT.
12 EU4-4-287X592X300 7 SZT.
13 EU4-4-287X592X200 2 SZT.
14 EUA4-4-592X592X200 2 SZT.
15 EUA4-4-287X287X200 1 SZT.
16 EUA4-4-592X287X200 2 SZT.
17 EUA4-4-592X287X300 8 SZT.
18 EU4-4-267X429X200 2 SZT.
19 EU4-4-428X428X300 4 SZT.
20 M5-592x287x500 6 SZT.
21 M5 592x490x500 6 SZT.
22 M5 592x287x500 6 SZT.
23 M5 592x490x500 6 SZT.
24 EU4 490x490x150 2 SZT.
25 EU4 592x490x150 2 SZT.

b) Zestawienie filtrow powietrza do wymiany podczas jesiennego przeglgdu

EUA4-4-592X592X150 1 SZT.
EU4-4-287X592X150 1 SZT.
EU4-4-290X660X100 1SZT
M5-592x287x500 6 SZT.
M5 592x490x500 6 SZT.
M5 592x287x500 6 SZT.
M5 592x490x500 6 SZT.
EU4 490x490x150 2 SZT.
EU4 592x490x150 2S7ZT
EU5-5-520X692X46 2 SZT.
EU7-7-520X692X46 2 SZT.
EU4-4-428X428X300 4 SZT.
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Czes¢ B

< Liczba L
5 .

. . przeg|qdow CZQStOﬂIWOSC
§ Nazwa obiektu Urzgdzenie Modelltyp Szt. weiagu roku wymian filtréw
o obiekcie w ciggu roku

1 2 3 4 5 6
1 CV-A2-L/N-10A/1-7(1) 1 2
2 WNP, Centrala CV-A3-P/N-10A/1-7(1) 1 2
Katowice, - 2
ul. Bankowa 9 wentylacyjna
3 : CV-A2-L/W-0OA/1-6(1) 1 2
4 CPV1-N1-5-N(4) 1 2
Centrala VTS VS-120;L;RHC/F 5
5 wentylacyjna seria87;110;12;3120;00030 1
WNP,
Katowice,
ul. Jagiellorska 2
6 28 agregat wody lodowej MTA model MCCY131 1 )
+ nawilzacz
7 System VRV nr 1 1 jednostka zewnetrzna + 9
WNP, wewnetrznych )
Katowice, ul. ) - 2
8 Jagiellonska 28 System VRV nr 2 3 jednostki zewnetrzne + 39 i
wewnetrznych

1.Zestawienie filtrow do central (Czes¢ B):

a) Zestawienie filtrdow powietrza do wymiany podczas wiosennego przeglgdu

EU4-4-592X592X360 9 SZT.
EU4-4-592X287X360 9 SZT.
EU7-7-592X592X590 6 SZT.
EU7-7-592X287X590 6 SZT.
EU4-4-287x592x200 2 SZT.
EU4-4-592x592x200 1 SZT.
EUA4-4-287x287x200 1 SZT.
EU4-4-592x287x200 2 SZT.
EU4-4-592x592x200 1 SZT.

a) Zestawienie filtrdow powietrza do wymiany podczas jesiennego przeglgdu

EU4-4-592X592X360 9 SZT.
EU4-4-592X287X360 9 SZT.
EU7-7-592X592X590 6 SZT.
EU7-7-592X287X590 6 SZT.
EU4-4-287x592x200 2 SZT.
EU4-4-592x592x200 1 SZT.
EU4-4-287x287x200 1 SZT.
EUA4-4-592x287x200 2 SZT.
EUA4-4-592x592x200 1 SZT.
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Czesc C

(o] .
%) Liczba S
o Czestotl
Q Nazwa obiektu Urzadzenie Model/typ Szt. przegladow W;,%?a?, :cm?s\,?,
g w ciggu roku | w ciggu roku
1 2 3 4 5
GOLD 25 C 1
2 GOoLD30C 4
3 WH, Sosnowiec, Centrala GOLD 35C 1 >
ul. Grota wentylacyjna 2
4 Roweckiego 5 GOLD 60 C 1
5 COOL DX 30 A 2
6 GOOL DX 40A 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dotyczy cz. D

p.t. Wykonywania dwéch przegladdéw technicznych oraz konserwacji urzadzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych w ciggu roku wraz z materiatami eksploatacyjnymi,
zlokalizowanych
w budynku Wydziatu Prawa i Administracji(WPiA) Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 11B w Katowicach.

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonywanie dwdch przegladéw technicznych oraz konserwacji urzadzen
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych w ciggu roku wraz z materiatami eksploatacyjnymi,
w okresie od dnia 01.01.2021 r. przez okres 36 m-cy

Urzadzenia podlegajgce przegladom s3 zainstalowane w budynkuWydziatu Prawa i Administracji (WPiA)
Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowanego przy ul. Bankowej 11B w Katowicach.
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2. Okres swiadczenia ustug i czestotliwos¢ wykonywania przegladdéw:

2.1 Umowa realizowana bedzie przez okres trzech lat w terminie od dnia podpisania umowy
przez okres 36 m-cy

2.2 Czestotliwosé przegladdéw — 2 x w roku:
-w 2021, 2022, 2023 r.:
- jeden przeglad dla wszystkich urzadzenw okresie - marzec/kwiecien);
- drugi przeglad dla wszystkich urzadzenw okresie — wrzesien/pazdziernik.

3. Wykaz urzadzen podlegajacych przegladom technicznym:

3.1 Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne (nawiewno/wywiewne -wentylatorownia/piwnica)-
10sztuk:

-Centrala NW6 (VBW)- 20 000m3/h
-Centrala Nw1 (VBW) — 4 998m3/h
-Centrala NW2 (VBW) —-5000m3/h
-Centrala NW3 (VBW) -9 808m3/h
-Centrala NW7 (VBW) -23 000m3/h
-Centrala NW8 (VBW)- 20 000m3/h
-Centrala NW4 (VBW)- 9 808m3/h
-Centrala NW9 (VBW)- 23 000m3/h
-Centrala NW5 (VBW)- 20 700m3/h
-Centrala NW10 -9119m3/h

—_ e~~~

3.2 Centrale wentylacyjne (nawiewno/wywiewne - dach) - 9 sztuk:

- Centrala wentylacyjna — 10 920m3/h

-Centrala wentylacyjna — 2 085m3/h

- Centrala wentylacyjna —=5720m3/h

- Centrala wentylacyjna -13495m3/h

- Centrala wentylacyjna - 2560m3/h

- Centrala wentylacyjna-3 990m3/h

- Centrala wentylacyjna- 1 640m3/h

- Centrala wentylacyjna- brak danych o wielkosci centrali
- Centrala wentylacyjna- brak danych o wielkosci centrali

3.3 Centrale wentylacyjne/aparaty nawiewne, wywiewne: (warsztat 1, warsztat 2 - poziom ,0”) —3

sztuki:
- Centrala podwieszana ,,SPS” — 1100 m3/h (tylko nawiew)
-Aparat kanatowy wyciggowy — 1 100m3/h (tylko wyciag)
-Aparat kanatowy nawiewny — 580m3/h (tylko nawiew)

3.4 Agregaty chtodnicze (agregaty wody lodowej) -2 sztuki:
- agregat CLIVET WSAT-SC135F (ilo$¢ czynnika chtodniczego R407C : 62kg + 66kg),
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- agregat CLIVET WSAT- SC135F (ilos¢ czynnika chtodniczego R407C: 60kg+60kg)

Zakres czynnosci przewidzianych do wykonania w ramach przegladéw technicznych urzadzen:

4.1 Zakres czynnosci dlacentral wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

-sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,

-czyszczenie i mycie powierzchni wewnetrznych centrali,

-sprawdzenie wypoziomowania centrali,

-oczyszczenie i sprawdzenie droznosci oraz dziatania uktadu odprowadzenia skroplin,

-sprawdzenie stanu mocowan i uchwytéw, kompletnosci obudéw oston, ewentualne

uzupetnienie brakujgcych elementoéw,

-sprawdzenie zamocowan do ramy i srub fundamentowych,

-sprawdzenie dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych,

-sprawdzenie osadzenia filtréw,

-sprawdzenie ustawienia i zamocowania silnikdw elektrycznych,

-sprawdzenie dziatania wirnikéw, wentylatorow poprzez reczne uruchomienie,

-sprawdzenie stanu tozysk wentylatoréw i silnikéw,

-sprawdzenie ptaszczyzny két pasowych,

-sprawdzenie dziatania przektadni pasowej,

-kontrola paskéw klinowych i sprawdzenie naciggu - ewentualna wymiana paskéw klinowych,

-ocena stanu wymiennikow —czyszczenie, mycie wymiennikéw (chtodnica, nagrzewnica,

wymiennik obrotowy),

-sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chfodnicy, nagrzewnicy, wymiennika obrotowego,

-czyszczenie i mycie chtodnicy,

- sprawdzenie potaczen elektrycznych i automatyki (presostaty, termostaty, sitowniki
przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki temperatur)

-uruchomienie centrali, kontrola pracy,

-sprawdzenie stanu, regulacji i test automatyki,

-czyszczenie anemostatow i kratek wentylacyjnych w budynku,

-wymiana wszystkich filtrow na nowe (zgodnie z wykazem w pkt. 5),tj. dostawa wraz z

wymiangnowych filtrow powietrza oraz utylizacja starych filtréw — 2 razy w roku podczas
przegladow,

4.2 Zakres czynnosci dla agregaty chtodnicze:

-sprawdzenie ogdlnego stanu urzadzenia,

-kontrola pracy urzadzenia,

-sprawdzenie szczelnosci uktadu freonowego, kontrola cisnienia czynnika,
-sprawdzenie poprawnosci pracy sprezarek,

-czyszczenie wymiennikow ciepta (mycie agregatéw chtodniczych),

-kontrola pracy wentylatoréw, sprawdzenie napedu (utozyskowanie wentylatora),
-sprawdzenie potgczen elektrycznych i automatyki,

-kontrola szczelnosci instalacji glikolu,

-sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji automatyki oraz sterowania,
-sprawdzenie poprawnosci dziatania pomp obiegowych,

- W razie potrzeby uzupetnienie instalacji glikolem w ilosci do 250 litrdw/rok,
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5. Woykaz filtréwpowietrza do wymiany podczas kazdego przegladu (2 x w roku) central

wentylacyjnych, tj.:

Rodzaj Klasa Wielkos¢ llos¢
kaseta G4 592x592x90 68
kaseta G4 592x287x90 14
kaseta G4 287x879x90 4
kaseta G4 287x592x90 28
kaseta G4 287x287x90 2
kieszen F7 592x592x590 39
kieszen F7 592x287x590 7
kieszen F7 287x592x590 14
kieszen F7 287x879x590 7
kieszen F7 287x287x590 1
Rodzaj filtra Wymiar llos¢

F7 592x592x590 2

F7 287x592x590 2

F7 592x287x590 1

F7 287x287x590 1

G4 592x592x90 4

G4 287x592x90 4

G4 592x287x90 1

G4 287x287x90 1

F7 320x940x590 4

G4 320x940x90 1

G4 490x592x90 1

G4 490x287x90 1

F7 490x592x590 1

F7 490x287x590 1

G4 592x592x90 1

G4 592x287x90 1

F7 592x592x590 1

F7 592x287x590 1

F7 320x940x590 3

G4 320x940x90 1

G4 490x592x90 1

G4 490x287x90 1

F7 490x592x590 3

F7 490x287x590 1

F7 592x592x590 5

F7 287x592x590 2

F7 592x287x590 1

F7 287x287x590 1

G4 592x592x90 2

G4 287x592x90 2
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G4 592x592x90 2
G4 592x287x90 1
G4 287x287x90 1
F7 592x490x500 9
G4 592x490x90 4
G4 592x592x90 2
F7 592x490x500 6
G4 592x490x90 4
G4 592x592x90 2
F7 592x592x600 1
F7 592x287x600 1
F7 490x287x590 1
gl 320x630x90 1
f7 592x490x500 1
f7 592x592x590 1
f7 490x287x590 1
f7 592x287x600 4
gl 490x287x90 1
gl 287x592x90 1
gl 287x592x90 1

Il WARUNKI TECHNICZNE i ODBIORU OKRESOWYCH PRZEGLADOW CENTRAL

Przeglady nalezy dokonywa¢ zgodnie z DTR poszczegdinych urzadzen i aktualnymi przepisami,
w tym zgodnie z ustawg z dnia 15.05.2015 r., Dz.U z 2015 r., poz. 881 z pdzn. zmianami o
substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych.

Okresowe przeglady i konserwacja urzadzen bedzie wykonywana 1 raz na 6 miesiecy,
tj. maksymalnie 6 przegladow wszystkich urzagdzen w okresie trwania umowy, w terminach
okreslonych w pkt 1/2 OPZ.

Przedmiot zamdwienia w zakresie okresowych przegladéw i konserwacji winien by¢
realizowany wytacznie w dni robocze w godzinach 7°° - 15%.

. Wykonawca podczas przegladu okresowego wykona wymiane nastepujgcych czesci (dla
kazdego urzadzenia):

1) paski klinowe silnikow wentylatoréw (o ile zachodzi taka koniecznosc),

2) filtry powietrza wymienione w pkt 1.5. OPZ - dla wszystkich central podlegajg wymianie
podczas kazdego przegladu;

. O terminie wykonania przeglagdu okresowego Wykonawca powiadamia osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem przegladu.

. Z przeprowadzonego przegladu (raz na 6 miesiecy ) nalezy sporzadzi¢ protokét w ktdrym
zostang zawarte nastepujace dane:

- nazwa i adres obiektu, gdzie zamontowane s3 urzadzenia,

- nazwa producenta oraz typ oraz urzadzenia,

- data sporzadzenia przegladu,

- sktad zespotu przeprowadzajgcego przeglad,

- zakres czynnosci,

- ustalenia pokontrolne,
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- podpis Kierownika Obiektu lub osoby przez niego upowaznionej, potwierdzajacy fakt
wykonania czynnosci konserwacyjnych, oraz podpisy oséb wykonujgcych przeglad.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie materiaty eksploatacyjne zuzywalne i wymienne,
konieczne do wykonania przedmiotu zamédwienia byly materiatami fabrycznie nowymi,
nieregenerowanymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyzszej jakosci oraz
oryginalnie zapakowanymi, nie noszacymi $ladéw otwierania. Zaden z elementéw danego
materiatu eksploatacyjnego nie moze wchodzi¢ wczesniej (pierwotnie) w catosci ani w czesci
w sktad innego materiatu, a jego zastosowanie nie moze spowodowaé uszkodzenia
urzadzenia.

9. Termin gwarancji na zamontowane podczas przegladéw materiaty, itp. — wg gwarangji
producenta, jednak nie mniej niz 12 miesiecy.

10.Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy bedzie $wiadczyt ustuge serwisowg
urzadzen polegajgcy na wykonywaniu czynnosci zmierzajacych do usuniecia awarii. W trakcie
ustugi serwisowej Wykonawca zobowigzany jest reagowaé¢ na telefoniczne zgtoszenia
Zamawiajgcego o wszelkiego rodzaju awariach lub zaktéceniach w pracy urzadzen.

11. Wykonawca winien podjg¢ czynnosci serwisowe (czas reakcji serwisu) nie pdzniej niz w ciggu

8 godzin od momentu zgtoszenia telefonicznego lub e-mail, przez osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego. Przez czas reakcji serwisu nalezy rozumieé poswiadczone przez osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego przybycie serwisanta (na miejscu zdarzenia), diagnoze i
rozpoczecie czynnosci zmierzajgcych do usuniecia zaistniatej awarii.

11.Z pobytu i ogledzin Wykonawca winien sporzgdzi¢ protokdt zawierajacy opis awarii,
jej przyczyny oraz czynnosci naprawcze, ktére powinny nastgpi¢ w celu usuniecia awarii wraz
z ewentualnymi czesSciami podlegajagcymi wymianie wraz z ofertg zawierajgcg wycene
wszystkich kosztéw napraw. Protokét i oferta o ktérych mowa wyzej, bedg podstawg dla
Zamawiajgcego do podjecia decyzji co do dalszego sposobu postepowania.

12.W  przypadku drobnych awarii nie wymagajgcych  naktadéw  finansowych,
Wykonawcazobowigzany jest usung¢ awarie niezwfocznie. Zamawiajacy przez ,drobne
awarie” nie wymagajace naktadéw finansowych rozumie zaktécenia w pracy urzadzen, ktore
daja sie usuna¢ bez koniecznosci uzycia materiatéw i czesci zamiennych wykraczajgcych poza
konieczne do celéw konserwacyjnych.

13.W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét wykraczajgcych poza zakres okreslony
w pkt 12 Wykonawca moze przystgpi¢ do naprawy tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
i na podstawie pisemnego odrebnego zlecenia.

CZeSC ,E”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

p.t. Wykonywania dwdch przegladdéw technicznych oraz konserwacji urzagdzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych w ciggu roku w obiektach
Wydziatu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach

zlokalizowanych przy ul. Jagielloriskiej 28 i ul. R6zyckiego 14.
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lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie w okresie od dnia podpisania umowy ustugi wykonywania dwdch
przegladdéw technicznych oraz konserwacji urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych od dnia
dnia01.01.2021 r. przez okres 36 m-cy

Urzadzenia podlegajace w/w przegladowi sg zainstalowane w obiektach Wydziatu Biologii i Ochrony
Srodowiska Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Jagielloriskiej 28 i ul. Rézyckiego 14 w Katowicach.

2. Okres swiadczenia ustug i czestotliwos¢ wykonywania przegladdéw:

2.1 Umowa realizowana bedzie przez okres trzech lat w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2023 r.

2.2 Czestotliwosc¢ przegladdw — 2 x w roku w miesigcach:
- jeden przeglad w okresie wiosennym (maj/czerwiec);
- drugi przeglad w okresie jesiennym (pazdziernik/listopad)

3. Wykaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podlegajgcych przegladom technicznym -

WYKAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
OBJETYCH PRZEGLADEM TECHNICZNYM

KOMORY FITOTRONOW

Agregaty chtodnicze komplet - 3
1.  System zraszania komplet - 2
2.  System osuszania komplet - 2
3.  Swietlnia - system oswietlenia komplet - 3
4.  Automatyka Komoér Fitotrondéw komplet -3

SZKLARNIA PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 28

1.  Wentylatory sztuk -12
2. Klimatyzator , LG” komplet - 7
3.  Markizy dachowe komplet - 7
4.  Rensony komplet -7
5.  Panele sterujgce automatyki sztuk - 7

POMIESZCZENIA ZESPOLUBIOFIZYKI i MORFOGENEZY ROSLIN (Ill pietro, SEGMENT C)

1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
wraz z automatyka komplet - 1
2.  Klimatyzatory komplet - 2

POKOJE CHtODNI H1, H2
1.  Klimatyzatory komplet - 4
POKOJE HODOWLANE: H4, H5, H6

POMIESZCZENIA ZESPOtU CYTOGENETYKI | BIOLOGII MOLEKULARNEJ ROSLIN:A-331, C-332
POMIESZCZENIA DAWNEJ KATEDRY FIZJOLOGII ROSLIN: A-241
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1. Klimakonwektory sztuk -6
2.  Agregat wody lodowej sztuk -1
3. Klimatyzator TOSHIBA sztuk -1

POKOJE HODOWLANE: H-8, H-9, ORAZ H-10, H-12

1.  Klimakonwektory sztuk -5
2. Klimatyzatory komplet - 3
3.  Agregat wody lodowej sztuk - 1

POMIESZCZENIA DAWNEJ KATEDRY FIZJOLOGII ROSLIN: A-222, A-223, A-224

1.  Klimatyzator komplet - 1
- klimatyzator zewnetrzny typu Multi-split sztuk - 1
- klimatyzator wewnetrzny sztuk - 3

POMIESZCZENIA DAWNEJ KATEDRY FIZJOLOGII ROSLIN: A-237, A-238
KATEDRA ANATOMII A 325

1.  Klimatyzator komplet 1
- klimatyzator zewnetrzny typu Multi-split sztuk -1
- klimatyzator wewnetrzny sztuk -3

POKOIJE IN VITRO:A-215, A-216, A-217,

SALA KOMPUTEROWA B-207

MIKROSKOP ELEKTRONOWY B-19

LABORATORIUM MIKROSKOPII KONFOKALNEJ B-15

1. Klimakonwektory sztuk - 7
2.  Agregat wody lodowej sztuk -1

KOMORA CHtODNICZAW BOGUCHWALtOWICACH

1. Agregat chtodniczy sztuk - 2

C-46 POKOJ HODOWLANY DUZY (PHD)
i C-48 POKOJ HODOWLANY MALY (PHM)

1.  Klimakonwektory komplet - 7
2. Swietlnia komplet - 2
3.  Agregat wody lodowej Clivet sztuk - 2

SZKLARNIA przy ul. ROZYCKIEGO 14

1.  Agregat chtodniczy komplet - 4
2. Klimatyzator , Toshiba” komplet - 3
3.  Klapy dachowe - przewietrzanie komplet - 3
4.  Wentylator wspomagajacy sztuk - 1
5.  Wentylator dachowy Das 315 sztuk - 4
6. Kociot gazowy ,,Buderus” sztuk - 1

4. Zakres czynnosci przewidzianych do wykonania w ramach wyzej opisanych przegladéw
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technicznych dla urzadzen klimatyzacji i wentylacji

(w zaleznosci od typu zainstalowanego urzgdzenia podlegajgcego obstudze serwisowej)

URZADZENIA KLIMATYZACYJNE:

=

Kontrola ogdlna jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora.

Kontrola ogdlna klimakonwektora.

2
3. Kontrola ogdlna agregatu chtodniczego (ziebniczego lub wody lodowej).
4

Kontrola stanu technicznego nastepujacych urzadzen i podzespotéw:

uktadu wentylatoréow skraplacza klimatyzatora
uktadu wentylatoréw skraplacza agregatu chtodniczego (ziebniczego lub wody lodowej)

- kontrola szczelnosci obiegu chtodniczego klimatyzatora za pomocg elektronicznego detektora dla

gazdéw chtodniczych lub piany mydlanej (sprezarka<>skraplacz<>parownik)**

- kontrola szczelnosci obiegu chtodniczego agregatu chtodniczego za pomocg elektronicznego detektora

dla gazéw chtodniczych lub piany mydlanej (sprezarka<>skraplacz<>parownik)**

ewentualna kontrola cisnien cieczy chtodzacej (woda, glikol, ergolid)**
sprawdzenie czystosci skraplacza jednostki zewnetrznej klimatyzatora
sprawdzenie czystosci skraplacza agregatu chtodniczego

sprawdzenie czystosci wymiennika ciepta jednostki wewnetrznej klimatyzatora
sprawdzenie czystosci wymiennika ciepta klimakonwektora

sprawdzenie czystosci filtréw powietrza jednostki wewnetrznej klimatyzatora
sprawdzenie czystosci filtrow powietrza klimakonwektora

kontrola pracy pompki odprowadzenia skroplin*

kontrola pragdéw pracy kompresora (sprezarki czynnika chtodniczego)
kontrola prgdéw pracy silnikow wentylatoréw skraplaczy

kontrola pracy pomp obiegowych dla agregatu chtodniczego*

kontrola cisnienia naczyn wzbiorczych przeponowych*

5. Kontrola uktadu automatyki:

sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen, aparatow i elementdéw zabezpieczajgcych

sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen sterujacych i wykonawczych
sprawdzenie modutéw elektronicznych*
stanu potaczen przewodéw elektrycznych (wtyki, gniazda, koricowki konektorowe)

6. Czynnosci pokontrolne:

weryfikacja podzespotéw, czesci i elementow urzadzen
prace konserwacyjne (smarowanie, odkurzanie urzadzen)

- czyszczenie lub mycie cisnieniowe skraplacza jednostki zewnetrznej klimatyzatora lub skraplacza agregatu

chtodniczego wody lodowej

- czyszczenie filtréow powietrza tylko wielokrotnego uzytku w jednostce wewnetrznej klimatyzatora

lub klimakonwektora* (filtry jednorazowe nalezy wymieniaé na nowe)

- odkazanie parownika jednostki wewnetrznej klimatyzatora lub parownika klimakonwektora minimum

raz w roku*

7. Przeprowadzenie po przegladzie technicznym testu pracy klimatyzatora w funkcji grzania*
i/lub chtodzenia*

8. Przeprowadzenie po przeglagdzie technicznym testu pracy agregatu chtodniczego w funkcji grzania*
i/lub chtodzenia* .
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9. Potwierdzenie wykonanych czynnosci, uwag lub zalecenn eksploatacyjnych w Karcie Zgtoszenia
Serwisowego i/lub Protokole Koniecznosci oraz w Karcie Gwarancyjne;j.

(* - prace uzaleznione od opcji i typu zainstalowanych urzadzen oraz instalacji w obiekcie).

(** - prace wykonywane tylko w razie koniecznosci w przypadku awarii instalacji lub urzadzenia,
np. stwierdzenia nieszczelnosci uktadu)

URZADZENIA WENTYLACYJNE:

1. Kontrola ogdlna centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnych.

2. Kontrola stanu technicznego:

- wentylatoréw i zespotéw napedowych wentylatoréw

- elementéw mocowania wentylatoréw i zespotéw napedowych wentylatoréow
- tozysk

- kot pasowych

- elementéw mocowania kot pasowych

- paskéw klinowych

- przepustnic powietrza

- pomp obiegowych wody grzewczej i/lub lodowej*

3. Kontrola uktadu automatyki:

- sprawdzenie potaczen elektrycznych w rozdzielnicy automatyki

- sprawdzenie nastaw i poprawnosci dziatania urzadzen, aparatéw i elementéw zabezpieczajgcych

sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen sygnalizacyjnych, sterujgcych i wykonawczych
. Sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow.

[Sa I Y

. Czynnosci pokontrolne:

weryfikacja urzadzen, podzespotdw, czesci i elementéw

prace konserwacyjne (smarowanie, odkurzanie poszczegélnych komér centrali bez mycia
wysokocisnieniowego, ewentualnie wymiana filtréw otrzymanych od uzytkownika tylko podczas przegladu,
kontrola zabrudzenia filtréw wodnych instalacji CO i WL)

- regulacja

6. Ponowna kontrola centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej podczas pracy.

7. Potwierdzenie wykonanych czynnosci, uwag lub zalecen eksploatacyjnych w Karcie Zgtoszenia
Serwisowego i/lub Protokole Koniecznosci.

Uwaga: Czestotliwos¢ wymiany filtrow powietrza w urzgdzeniach wentylacyjnych uzalezniona jest od
warunkéw w jakich urzgdzenie pracuje, np. zanieczyszczenia srodowiska, pylenia roslin, zadymienie
wynikajgce
np. z ogrzewania mieszkan w bliskiej okolicy, z spalin samochodowych itp.

URZADZENIA NAWILZAJACE:

1. Ogdlna kontrola nawilzacza.
2. Kontrola stanu technicznego nastepujacych urzgdzen i podzespotow:
- powtoki cylindra (zbiornika)
- uszczelki cylindra (jezeli jest to cylinder dwuczesciowy)
- filtra odptywowego wody
- filtra doptywowego wody
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- zaworu odptywowego i dolotowego
- weza parowego (jezeli wystepuje)
- weza odptywu skroplin (jezeli wystepuje)

. Kontrola uktadu automatyki:

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen, aparatow i elementéw zabezpieczajacych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen sterujacych i wykonawczych

- sprawdzenie modutéw elektronicznych ich stanu potgczen przewoddéw elektrycznych
(wtyki, gniazda, korncowki konektorowe)

. Czynnosci pokontrolne:

- weryfikacja urzadzen, podzespotdw, czesci i elementéw

- prace konserwacyjne (czyszczenie, mycie)

- minimum raz w roku otwarcie cylindra nawilzacza (zbiornika - w zaleznosci od typu jego budowy)
i czyszczenie z zakamienienia, sprawdzenie stanu elektrod oraz stanu zabrudzenia elektrody wysokiego
poziomu wody w cylindrze (zbiorniku).

. Przeprowadzenie testu pracy nawilzacza w przegladzie technicznym.

URZADZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - KOTLOWNIE:

W ® N o v kW N R

=
e
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=

b

1.

Czyszczenie kotta.

Przeglad i czyszczenie palnika kotta.

Sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin z kotta — uzupetnienie preparatu neutralizujgcego.
Sprawdzenie kompletnosci instalacji.

Sprawdzenie blokad technologicznych i programu sterownika kotta.

Sprawdzenie i czyszczenie filtrow siatkowych kotta.

Sprawdzenie pomp cyrkulacyjnych CO oraz CWU.

Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa.

Sprawdzenie cisnienia w naczyniach przeponowych typu REFLEX.

Ruch prébny kotta centralnego ogrzewania po przegladzie technicznym
wraz z analizg spalin i regulacja palnika.

Potwierdzenie wykonanych czynnosci, uwag lub zalecen eksploatacyjnych w Protokole.

Zakres prac — dotyczy wszystkich urzadzen

Biezgca obstuga techniczna urzadzen i instalacji, prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych urzadzen
i instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz chtodnictwa.  Zapewnienie petnego serwisu urzadzen
zainstalowanych w obiekcie, tj.:

- central wentylacyjnych

- agregatow wody lodowej

- szaf sterowniczych urzadzed wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz zainstalowanych
w nich sterownikéw

- oprogramowania sterownikdéw
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- wprowadzanie zmian w oprogramowaniu sterownikdw, konfiguracjach, parametrach i formie pracy
urzadzen i instalacji na kazde zyczenie uzytkownika
2. Kontrola parametréw wszystkich mediéw pomocniczych: zasilania elektrycznego, wody grzewczej, wody
lodowej (glikol), itp.
Biezgca kontrola wszystkich instalacji i urzadzern pod wzgledem prawidtowosci pracy i stanu technicznego
urzadzen i instalacji zgodnie z DTR

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze ustugi serwisowe wykonywane bedg przez przeszkolonych, posiadajgcych
odpowiednia swiadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia branzowe specjalistow.

4. Biezgce przeglady eksploatacyjne bedg sie odbywaé, pomiedzy godzinami 7:30 + 15:00. Potwierdzeniem
wykonania biezgcego przegladu eksploatacyjnego dla urzadzen zawierajgcych substancje zubozajgce warstwe
ozonowg lub fluorowane gazy cieplarniane bedzie protokét wykonanych czynnosci.

- Pod pojeciem awarii rozumie sie uszkodzenie jednego z elementéw systemu lub przekroczenie wymaganych
parametréw powietrza. Maksymalny czas usuniecia awarii wynosi 72 godz. od momentu zgtoszenia, jesli
usterka nie wymaga dostawy czesci zamiennej i ewentualnie moze sie wydtuzy¢ o niezbedny czas do jej
sprowadzenia

- Kazdorazowe podjecie dziatan przez wykonawce w zakresie usuwania awarii i usterek nastgpi po przestaniu
przez upowaznionego pracownika obiektu zgtoszenia lub informac;ji telefoniczne;j.

- Koszty wszelkich materiatéw eksploatacyjnych, utylizacji filtréw, ponosi wykonawca ustugi.

5. Istotne warunki ktdre musi spetni¢ wykonawca

1. Wykonawca zapewni dostawe czesci szybko zuzywajgcych sie niezbednych do przeprowadzenia
przegladéw
i prac konserwacyjnych lub diagnostycznych prac dodatkowych w ramach ceny za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia (kazdorazowo do wartosci: 2.000 zi), w tym filtry i paski klinowe, o ile zachodzi taka
koniecznosé.

2. Termin gwarancji na zamontowane materiaty, urzadzenia oraz naprawy itp. wynosi nie mniej niz
12 miesiecy bez wzgledu na gwarancje udzielang przez producenta.

DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCI POSTEPOWANIA:

Z przeprowadzonego przegladu (raz na 6 miesiecy ) nalezy sporzadzi¢, dla kazdego obiektu oddzielnie,
protokdt, w ktdrym zostang zawarte nastepujace dane:

b. nazwa i adres obiektu, gdzie zamontowane jest urzgdzenie,

c. nazwa producenta oraz typ oraz urzadzenia,

d. data sporzadzenia przegladu,

e. skitad zespotu przeprowadzajgcego przeglad,

f ustalenia pokontrolne,

g. podpis Kierownika Obiektu lub osoby przez niego upowaznionej, potwierdzajacy

faktwykonania czynnosci konserwacyjnych, oraz podpisy os6b wykonujgcych przeglad.
h. wpis przegladu w Centralnym Rejestrze Operatoréw, w przypadku jezeli urzgdzenie

bedzie wymagato wpisu, zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa)
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