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2013 DSN

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
DSN - Remont pokoi 123,125, hollu i portierni
1 Remont pokoi nr.123 i 125
1 Demontaz i wyniesienie karniszy szt
d.1|kalk. wtasna |Krotno$¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz i zabezpieczenie czujnikbw p-poz. i glosnikow szt
d.1|kalk. wkasna |Krotnos¢ = 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 4-01 Rozebranie obojnic ,pétek , szaf wraz z wyniesieniem kpl
d.1/0426-03 Krotnosé = 2
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoi kpl
d.1|kalk. wtasna |Krotno$¢ = 2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12 Krotnos¢ = 2
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
6 Demontaz drzwi szt
d.1|kalk. wtasna |Krotno$¢ = 2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 Krotnos¢ = 2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-01 |Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 cm / po- |m2
d.1/0211-06 szerzenie otworu drzwiowego WC
analogia Krotnos¢ = 2
0.625 m?2 0.625
RAZEM 0.625
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm scianki dziatowej WC
analogia Krotnos¢ = 2
0.375 m3 0.375
RAZEM 0.375
10|KNR 2-02 Rozebranmie obudowy pionéw m2
d.1/2004-01 Krotnosé = 2
analogia
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
11|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08 Krotnosé = 2
17.30 m 17.300
RAZEM 17.300
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 Krotnos¢ = 2
15.44 m?2 15.440
RAZEM 15.440
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07 Krotnosé = 2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
14/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07 Krotnos¢ = 2
5.75 m?2 5.750
RAZEM 5.750
15|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15 Krotnosé = 2
17.37 m?2 17.370
RAZEM 17.370
16|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.1/0347-10 Krotnos¢ = 2
17.37 m?2 17.370
RAZEM 17.370
17|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PCV, dtugosci ponad 1 m z szt
d.1/0129-02 kompletem zaslepek w kol. biatym
Krotnos¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02  |Obud.stupéw ptytami gips.-karton wodoodpornymi na rusztach m2
d.1/2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
Krotnosé = 2
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
19/KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
d.1/0320-06 betonu
Krotnosé = 2
3.77 m?2 3.770
RAZEM 3.770
20/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.1/1017-03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone w kol
.Calwados
Krotnos¢ = 2
3.28 m?2 3.280
RAZEM 3.280
22|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
Krotnos¢ = 2
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
23|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Krotnos¢ = 2
53.5 m?2 53.500
RAZEM 53.500
24/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1/202 1134-01 |Krotno$¢ = 2
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1|202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
53.5 m?2 53.500
RAZEM 53.500
26|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
Krotnos¢ = 2
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
27|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Krotnos¢ = 2
53.5 m?2 53.500
RAZEM 53.500
28/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitow m2
d.1/1204-01 Krotnosé = 2
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
29/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m2
d.1/1204-02 Krotnos¢ = 2
53.5 m?2 53.500
RAZEM 53.500
30/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.1/1212-01 lowanych jednokrotnie
Krotnos¢ = 2
3.52 m?2 3.520
RAZEM 3.520
31 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.1/1212-28 do 50 mm
Krotnos¢ = 2
7.15 m 7.150
RAZEM 7.150
32/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
Krotnosé = 2
17.37 m?2 17.370
RAZEM 17.370
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
Krotnos¢ = 2
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
34| KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1/0115-03 itp.) oraz balkondw i taras6w pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
Krotnosé = 2
17.37 m?2 17.370
RAZEM 17.370
35/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30*40 cm na klej metodg zwyktg 3-4 ko- |m2
d.1/0829-06 lory. Pow. do 2,5 m2.
z.5sz.5.7.b  |Krotnos¢ = 2
z.sz.5.7.c
17.37 m?2 17.370
RAZEM 17.370
36/NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
Krotnos¢ = 2
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
37|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
Krotnos¢ = 2
5.75 m?2 5.750
RAZEM 5.750
38|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
5.75 m?2 5.750
RAZEM 5.750
39/ KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.1/0114-02 Krotnosé = 2
241 m?2 2.410
RAZEM 2.410
40|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1/1118-07 todg kombinowang
Krotnosé = 2
5.75 m?2 5.750
RAZEM 5.750
41|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1/1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
Krotnosé = 2
7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
42|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
Krotnosé = 2
12.095 m?2 12.095
RAZEM 12.095
43|KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.1/1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
Krotnosé = 2
12.095 m?2 12.095
RAZEM 12.095
44|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.1/1112-01 Krotnos¢ = 2
12.095 m?2 12.095
RAZEM 12.095
45|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.1/0803-01 10 mm
Krotnos¢ = 2
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
46 |KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.1/0809-01 otworach.
Krotnos¢ = 2
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
47|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne m
d.1/1113-08 Krotnosé = 2
analogia
14.10 m 14.100
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RAZEM 14.100
48/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1/0507-04 Krotnos¢ = 2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa i montaz rolety tekstylnej pionowej szt
d.1|kalk. wtasna |Krotno$¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
51/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
Krotnos¢ = 2
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
52/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 28
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
53 optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna |Krotno$¢ = 2
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
54|/ KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami trzydrzwiowe o szer.190cm w/g zat. szkicu m2
d.1/1021-06 Krotnos¢ = 2
4.75 m?2 4.750
RAZEM 4.750
55 dostawa i montaz obojnic nad tapczanami / 2 szt o wym. 2,0*0,5 m / m2
d.1|kalk. wtasna |Krotno$¢ = 2
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
56 dostawa i montaz stolika rogowego podpartego rurg nierdzewng szt
d.1|kalk. wkasna |Krotnos¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1/1215-05 Krotnosé = 2
2.68 m?2 2.680
RAZEM 2.680
58 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1/1215-08 Krotnos¢ = 2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2 Remont hollu i portierni
59 demontaz i wyniesienie karniszy szt
d.2|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60 Demontaz i zabezpieczenie czujnikéw p-poz. i glosnikéw szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61 Zabezpieczenie na czas remontu szaf sterowniczych szt
d.2|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62 Woyniesienie szafek ,biurek , regatéw kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 Demontaz drzwi szt.
d.2|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|0354-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2|0354-08 m2
4.25 m?2 4.250
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RAZEM 4.250
66 KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.2|0804-08
17.3 m 17.300
RAZEM 17.300
67 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
68 KNR 4-01 Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m
d.2|0804-08
analogia
20.9 m 20.900
RAZEM 20.900
69|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0811-07
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
70 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
71/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.2|0347-10
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
72|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
73|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PCV, dlugosci ponad 1 m szt
d.2|0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic aluminiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.2|0320-06 nach z betonu
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
75/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.2|1040-01
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
76| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2|1039-03
4.25 m?2 4.250
RAZEM 4.250
77 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.2|0713-02 pach
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
78/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
78.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
79/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.2|202 1134-01
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
80/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.2|202 1134-02
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
81|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
82|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2|/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
78.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
83/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitow m2
d.2|1204-01 Krotnos¢ = 2
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
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84 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian w kolorze m2
d.2|1204-02 Krotnos¢ = 2
45.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
85/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.2|2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - sufit podwieszony dwu poziomowy
Krotnos¢ = 2
12.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
86 KNR 2-02 Obud.przewodéw instalacyjnychptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.2|2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
analogia
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
87|/KNR 2-02 |Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg winylowa, m2
d.2|1514-01
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
88|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
89|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
90 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.2|202 1134-01
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
91 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 50x50 cm uktadane na klej me-|m2
d.2|1118-07 todg kombinowang
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
92 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.2|1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
20.9 m 20.900
RAZEM 20.900
93|KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m2
d.2|1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
94 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - m2
d.2|1112-01 przemystowe odporne na scieranie i wygniatanie
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
95/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1112-09 wych
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
96 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.2|0803-01 10 mm
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
97 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.2|0809-01 otworach.
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
98 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne m
d.2|1113-08
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
99|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.2|0507-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
100 Dostawa i montaz rolet tekstylnych pionowych kpl
d.2|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
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102|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
103|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
104 optata za skltadowanie na wysypisku m3
d.2|kalk. wlasna
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
105 Dostawa i montaz obojnic i blatu podokiennego w okleinie buk m2
d.2|kalk. wkasna
11.00 m?2 11.000
RAZEM 11.000
106 Dostawa i montaz tablic na klucze i dokumenty w/g zat. szkicu szt
d.2|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
107 Lada recepcyjna z zabudowanymi szafkami podblatowymi wraz z zamontowa- |szt
d.2|kalk. wkasna |nym sejfem podrecznym zamykanym numerycznie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-02 Szafy ubraniowe o dt.3,10m w/g zal. szkicu m2
d.2|1021-06
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
109|KNR 2-02 Szafki nadpodtogowe o wym. dt. 80xszer.60x wys.70cm - podzielona na 4 m2
d.2|1021-09 czesci zamykane na klucz w kolorze buku i czekoldy
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
110|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2
d.2|1215-05
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3 Remont pokoi 115,116,117, 118
111|KNR 4-01 Zabezpieczenie podidg folig budowlang, m2
d.3|1216-01
analogia
74.91 m?2 74.910
RAZEM 74.910
112 Demontaz i wniesienie karniszy szt
d.3|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
113 demontaz i zabezpieczenie czujnikéw p-poz i gtosnikow szt
d.3|kalk. wkasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
114 Wyniesienie i wniesienie mebli kpl
d.3|kalk. wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3|0354-12
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
116 Demontaz drzwi szt
d.3|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3|0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.3|0819-15
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
119|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.3|0347-10
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000

Norma STD Wersja 4.27




2013 DSN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
121|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow PCV z zaslepkami o dlugosci  |szt
d.3/0129-02 ponad 1 m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
d.3/0320-06 betonu
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
123|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic z MDF z opaskami o powierzchni otworu do 2.0 m2 - m2
d.3/0320-06 obudowa otworu drzwiowego
analogia
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
124|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.3/1017-03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
125|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
74.91 m?2 74.910
RAZEM 74.910
126 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
194.47 m?2 194.470
RAZEM 194.470
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.3/202 1134-01
74.91 m?2 74.910
RAZEM 74.910
128/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.3/202 1134-02
194.47 m?2 194.470
RAZEM 194.470
129|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
194.47 m?2 194.470
RAZEM 194.470
130|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
74.91 m?2 74.910
RAZEM 74.910
131|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m2
d.3/1204-01
74.91 m?2 74.910
RAZEM 74.910
132|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2
d.3/1204-02
194.47 m?2 194.470
RAZEM 194.470
133|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/0829-01
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
134|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyklg Pow. |m2
d.3/0829-06 2,5-5,0 m2.
z.sz.5.7.c
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
135 Dostawa i montaz rolet tekstylnych pionowych szt
d.3|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
136 Dostawa i montaz obojnic m
d.3|kalk. wlasna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
137 Dostawa i montaz po6tki pod dekoder telewizyjny i pilota kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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138|KNR 2-02  |Rozebranie obudowy pionéw m2
d.3/2004-01
analogia
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
139|/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.3/0804-08
77.77 m 77.770
RAZEM 77.770
140|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
74.47 m?2 74.470
RAZEM 74.470
141|KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.3/1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
74.47 m?2 74.470
RAZEM 74.470
142|KNR 2-02 Gruntowanie poditoza gipsowego pod wyktadziny podtog.z tw.szt.roztworem m2
d.3/1115-06 klejowym
74.47 m?2 74.470
RAZEM 74.470
143|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe R- |m?2
d.3/1112-01 9 ,antyposlizgowa, antystatyczna, odporna na wgniecenia o gr.min.2mm
74.47 m?2 74.470
RAZEM 74.470
144|\KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.3/0803-01 10 mm
233 szt. 233.000
RAZEM 233.000
145/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.3/0809-01 otworach.
233 szt. 233.000
RAZEM 233.000
146 | KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne m
d.3|1113-08
analogia
77.77 m 77.770
RAZEM 77.770
147|\KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.3|0507-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
148 Dostawa i montaz rolet tekstylnych pionowych - dwudzielnych szt
d.3|kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
149|KNR 2-02 Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.3/2003-03 obustr.dwuwarstw.55-02
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
150|/KNR 2-02 Obud.piondw instalacyjnych ptytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach |m?2
d.3/2004-01 metal.pojed.
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
151|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/0829-01
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
152|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm - fartuch m2
d.3/0822-06
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
153 Dostawa i montaz blatu komputorowego w/g szkicu - 3 stanowiska szt
d.3|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154 Dostawa i montaz szafki-regatu szt
d.3|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
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156|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
157|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
158 optata za wysypisko m3
d.3|kalk. wlasna
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
159|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3|1215-05
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
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