Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektroinstalacyjnych

1. Przedmiot robot elektroinstalacyjnych

Przedmiotem robott elektroinstalacyjnych w budynku przy ul. Zytniej 12 w Sosnowcu sq:
- wykonanie dedykowane;j instalacji elektrycznej dla potrzeb sieci komputerowej

- remont instalacji elektrycznej w zakresie wynikajacym z nowej funkcji pomieszczen w budynku
- opracowanie dokumentacji powykonawczej

2.2akres prac elektroinstalacyjnych

Szczegotowy zakres prac elektroinstalacyjnych zgodnie z przedmiotem robét przedstawionym powyzej
obejmuje:

2.1 Instalacja elektryczna dedykowana - wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd
dedykowanych ktérych lokalizacja wynika¢ bedzie z zalozen opracowanych przez
uzytkownika obiektu. Sumaryczna liczba gniazd nie przekroczy 100 punktéw odbioru.
Instalacje nalezy wykonac w formie instalacji natynkowej uktadajac przewody
YDyoz 3 x 2,5 w korytach dwudzielnych LEGRANDE, a
W korytarzach w bezposredniej bliskosci istniejacych tablic pietrowych nalezy
zabudowa¢ tablice zabezpieczajace komputerowe wyposazone w niezbedna aparature
taczeniowa i zabezpieczajaca. Zasilanie tablic komputerowych nalezy poprowadzié z
rozdzieini gtéwnej budynku (zlokalizowanej przy drzwiach wejsciowych do obiektu)
poprzez wyseperowanie jednej z faz dla zasilania obwodow komputerowych. Nalezy
zwrécic uwage na zachowanie symetrii obcigzenia poszczegéinych faz. Dia odréznienia
gniazd dedykowanych od gniazd ogéinego uzytku nalezy zastosowaé gniazda z blokadg
typu DATA — produkt LEGRANDE a , przystosowane do montazu w korytach
instalacyjnych.

W pomieszczeniach spetniajacych funkcje pracowni komputerowych nalezy wykona¢
indywidualne tablice zabezpieczajace wyposazone w giéwny wytacznik pradu.

2.2 Remont instalacji elektrycznej - polegajacy na czesciowej wymianie zrodet $wiatta poprzez
montaz opraw o$wietleniowych spetfniajacych wymagania normy PN- 84/E-02033 w
zakresie natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach pracy.

2.3 Opracowanie dokumentacji powykonawczej- w skiad ktérej wchodzié bedzie oprécz normalnie
wymaganych badan ,préb i pomiarow instalacji takze opracowanie zawierajace trasy

ukiadania kabli i przewodow, lokalizacje gniazd , a takze schematy okre$lajace typy
zastosowane] aparatury zabezpieczajacej i taczeniowej

3.Zasady wykonywania prac elektroinstalacyjnych

Z uwagi na brak projektu wykonawczego prace realizowane musza by¢ w $cistej wspotpracy z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej. Wspétpraca ta powinna dotyczyé przede wszystkim
harmonogramu realizacyjnego prac, a takze doboru typow i rodzaju osprzetu , oraz
zastosowanych rozwigzan technicznych. Wszelkie uzgodnione rozwigzania nalezy odnotowaé w
formie wpisu do dziennika budowy lub w przypadku obszernych uzgodnien w formie notatki
akceptowanej przez przedstawiciela uzytkownika.

Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywac przestrzegajac przepiséw BHP oraz przepisow
p.pozarowych i branzowych przepisow w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych.
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac wymagane przepisami proby i

badania instalacji ,a stosowne protokoty pomiarowe nalezy przedtozy¢ uzytkownikowi w trakcie
odbioru technicznego robét instalacyjnych.




4, Materialy

Materialy uzyte do realizacji prac elektroinstalacyjnych musza posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne bgdZ Swiadectwa dopuszczeniowe do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Kopie tych dokumentow nalezy przediozy¢ Komisji odbiorowej w formie dokumentacji
powykonawcze] w trakcie odbioru technicznego prac

5. Zasady odbioru prac elektroinstalacyjnych

Po zakoriczeniu prac zostanie przeprowadzony odbiér techniczny robét elektroinstalacyjnych.
W trakcie odbioru nalezy przediozy¢ wymagane dokumenty oraz protokoty pomiarowe
Odbidr prac zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom V - Instalacje
elektryczne”
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