Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia RU/IDWM/29/09

Zatqcznik nr 2
Opis przedmiotu zaméwienia

I. Dotyczy czesci A

Przedmiot zamowienia :

Wymiana dwéch dzwigéw towarowych
Miejsce :

1. Wydziat Filologiczny - Katowice ul. Pl. Sejmu Slaskiego 1 ( biblioteka )
Dzwig towarowy — (stan obecny)

Udzwig - 250 kg

Nr ewidencyjny — 3109007840
[lo$¢ przystankow — 2 (4)
Okres eksploatacji — od 1989 r.
Kabina przelotowa

Zakres robot

Calkowita wymiana dzwigu towarowego wraz z prowadnicami.

1.Drzwi przystankowe automatyczne centralnie otwierane - 4 sztuki wykonane z
blachy nierdzewnej - matowej gr.2 mm

2. Wykonczenie otworéw po zamontowaniu nowych drzwi przez obmurowanie,
otynkowaniei pomalowanie oraz dobdr odpowiedniej kolorystyki do koloru istniejacych
scian.

3. Kabina przelotowa z blachy nierdzewnej dekoracyjne gr. 2 mm

4. Podtoga w kabinie z blachy nierdzewnej ryflowanej gr.4 -5 mm

5. Akustyczno - optyczna sygnalizacja dojazdu kabiny do przystanku

6. Kasety wezwan na przystankach - typu antywandal wykonane ze stali nierdzewne;j
7.Malowanie szybu

8. Wymiana instalacji elektrycznej w szybie wraz z o§wietleniem

2. Wydzial Nauk Spotecznych - Katowice ul. Bankowa 11 ( biblioteka )
Dzwig towarowy — (stan obecny)

Udzwig — 200 kg

Nr ewidencyjny — 3109003923
[los¢ przystankow — 2 (4)
Okres eksploatacji —od 1978 r.
Kabina przelotowa

Zakres robot

Calkowita wymiana dzwigu towarowego wraz z prowadnicami.

1. Drzwi przystankowe automatyczne centralnie otwierane — 2 sztuki wykonane z blachy
nierdzewnej - matowej gr. 2 mm

2. Kabina z blachy nierdzewnej dekoracyjne gr. 2 mm
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3. Podtoga w kabinie z blachy nierdzewnej ryflowanej gr.4 -5 mm
4. Akustyczno - optyczna sygnalizacja dojazdu kabiny do przystanku
5. Kasety wezwan na przystankach - typu antywandal wykonane ze stali nierdzewnej
4. Likwidacja 2 sztuk drzwi przystankowych od strony korytarza
5. Zamurowanie , otynkowanie i pomalowanie wnek po zlikwidowanych drzwiach
6. Malowanie szybu
7. Wymiana instalacji elektrycznej w szybie wraz z o$wietleniem

Warunki realizacji i odbioru robot dla czesci A :

Roboty zwiazane z wymiana i odbiorem dzwigéw przez UDT wiacznie z
dopuszczeniem dzwigéw do eksploatacji musza by¢ realizowane w terminie od dnia
13 lipca do 31 sierpnia 2009r.

- regulacja i rozruch dzwigéw po wymianie

- usunigcie z obiektu zdemontowanych konstrukcji i podzespotéw dzwigu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej dzwigow.

1. Catos¢ prac wykona¢ wg warunkow technicznych Urzgdu Dozoru Technicznego.

2. Materialy uzyte do wykonania zamoéwienia musza posiada¢ aprobaty techniczne ,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami lub atestami.

3. Dokumentacja Techniczna , w oparciu o ktéra wykona si¢ modernizacje, bedzie
posiadata uzgodnienia organéw Dozoru Technicznego.

4. Wymienione elementy bezpieczenstwa beda odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia
08.12.2005t. - w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw
bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 263, poz.2198)

5. Dla szybéw zostana przedtozone protokoty odbioru czesci budowlanej weryfikujace
ich przydatnos¢ dla modernizowanych dzwigéw podpisane przez osobg posiadajaca
stosowne uprawnienia budowlane (obowiazek ten spoczywa na wykonawcy)

6. Odbior przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego nastapi po uzyskaniu i
przedlozeniu pozytywnej decyzji wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego,
dopuszczajacej dzwig do eksploatacji.

7. Dopuszcza sig czgsciowe odbiory 1 rozliczenie robét, po zakonczeniu realizacji prac
kazdego urzadzenia dzwigowego.

8. Prace prowadzone bgda w budynku czynnym.
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I1. Dotyczy cze$ci B

Przedmiot zamowienia :

Remont dzwigu towarowego
Miejsce :

Instytut Fizyki - Katowice ul. Uniwersytecka 4

Dzwig Towarowo z obstuga (stan obecny)
- po czesciowej modernizacji w 2002 r. - wymieniono liny nosne, uktad sterowania ,
instalacje sterowq , zespot napedowy z ptynnq regulacja predkosci.

Udzwig - 2000 kg

Kabina przelotowa

Nr rejestracyjny — 310900792
Nr fabryczny - 20275

[los¢ przystankow — 9

Rok budowy — 1971/ 2002 .

Zakres robot :

1. Wymiana prowadnic kabinowych i przeciwwagi

2. Wymiana przeciwwagi

3. Wymiana lin no$nych wraz z kotem linowym

4. Wymiana kabiny wraz z rama 1 aparatem chwytnym

5. Kabina przelotowa wykonana z blachy nierdzewnej dekoracyjnej - gr. 2 mm wzdr do
uzgodnienia.

6. Podtoga w kabinie z blachy nierdzewnej ryflowanej gr. 4- 5 mm

7. Drzwi kabinowe 2 sztuki automatyczne z blachy nierdzewnej matowe;j - gr. 2 mm

8. Wymiana drzwi przystankowych 9 sztuk na drzwi automatyczne - centralnie otwierane
(szer.2 x 800 mm ) wykonane z blachy nierdzewnej matowej - gr.2,0 mm

9. Wykonanie gumowego odbojnika na dwdch scianach w kabinie — szer.15cm

10. Wykonczenie otworéw po zamontowaniu nowych drzwi przez obmurowanie,
otynkowanie i pomalowanie oraz dob6r odpowiedniej kolorystyki do koloru istniejacych
scian.

11. Pigtrowskazywacze elektroniczne wskazujace kierunek jazdy

12. Akustyczna sygnalizacja dojazdu kabiny do przystanku

13. Kasety wezwan na przystankach - typu antywandal wykonane ze stali nierdzewne;j
14. Kasety dyspozycji w kabinie — typu antywandal

15. Oswietlenia w kabinie sufitowe typu antywandal

16. Wentylacja mechaniczna w kabinie

17. Zapewnienie tacznosci z portierniag - INTERKOM

18. Wymiana ogranicznika pre¢dkosci wraz linka i obciazka.

19. Wymiana zderzakéw w podszybiu

20. Wymiana instalacji elektrycznej w szybie wraz z o$wietleniem.

21. Malowanie szybu
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Warunki realizacji i odbioru robot dla czesci B :

- regulacja i rozruch dzwigéw po modernizacji
- usunigcie z obiektu zdemontowanych konstrukcji i podzespotéw dzwigu
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dzwigow.

1. Zakres remontu dzwigu zostanie potwierdzony przez inspektora UTD wpisem do
ksigzki rewizyjnej po jego badaniu, przed rozpoczgciem modernizacji.

2. Dla szybu dzwigowego zostanie przedtozony protokét odbioru czesci budowlanej
weryfikujace ich przydatnos¢ dla modernizowanego dzwigu , podpisany przez osobg
posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane (obowiazek ten spoczywa na wykonawcy)
3. Catos¢ prac wykona¢ wg warunkéw technicznych Urzedu Dozoru Technicznego.
4. Materiaty uzyte do wykonania zamdéwienia musza posiada¢ aprobaty techniczne ,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami lub atestami.

5. Dokumentacja Techniczna w oparciu o ktéra wykona si¢ modernizacjg, bedzie
posiadata uzgodnienia organéw Dozoru Technicznego.

6. Pozostajace z dotychczas pracujacym dzwigu elementy dzwigowe zostana ujgte w
uzgodnionej dokumentacji a ich wiasciwy stan techniczny zostanie udokumentowany
przez kontrolg jakosci zaktadu wykonujacego modernizacje.

7. Wymienione elementy bezpieczenstwa bgda odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
08.12.2005t. - w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw 1 ich elementéw
bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 263, poz.2198)

8. Odbidr przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego nastapi po uzyskaniu i
przediozeniu pozytywnej decyzji wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego,
dopuszczajacej dzwig do eksploatacji.

9. Prace prowadzone beda w budynku czynnym.
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I1I. Dotyczy cze¢sci C

Przedmiot zamowienia :

Wymiana dzwigu towarowego
Miejsce :

Wydzial Nauk o Ziemi Sosnowiec ul. Bedzinska 60 ( budynek laboratoryjny)
Dzwig towarowy z obstuga - (stan obecny)

Nr ewidencyjny - 3105001195
Nr fabryczny — 34387

Udzwig Q=1000 kg

[lo$¢ przystankéw — 3

Rok budowy- 1977

Zakres robot :

Calkowita wymiana dzwigu towarowego wraz z prowadnicami.
Nowy dzwig elektryczny z napedem regulowanym
1. Przekucie zelbetonowego stropu w istniejacym szybie o wym. 225 x 225 x 15 cm -
w celu wykonania dodatkowego 4—go przystanku na poziomie piwnic budynku.
2. Gleboko$¢ nowego podszybia = 60cm (zgoda UDT na odstepstwo )
3. Wysokos$¢ podnoszenia = 1050 cm (4 przystanki )
4 Wysoko$¢ nadszybia = 320 cm
5. Udzwig = 1000 kg
6. Tablica mikroprocesorowa dla 4 przystankéw z funkcja jazdy p.poz.
7. Naped z ptynna regulacja predkosci 0.5 m/s
8. Drzwi przystankowe automatyczne 4 sztuki o wym. 2 x 700 mm - centralnie
otwierane wykonane z blachy nierdzewnej - matowej gr.2 mm
9.Drzwi kabinowe automatyczne z blachy nierdzewnej matowej - gr. 2 mm
10. Wykonanie otworu drzwiowego na poziomie piwnic budynku dla 4 przystanku
11. Wykonczenie otworéw po zamontowaniu nowych drzwi przez obmurowanie,
otynkowanie i pomalowanie oraz dob6r odpowiedniej kolorystyki do koloru istniejacych
scian.
12. Kabina z blachy nierdzewnej dekoracyjne gr. 2 mm - wzor do uzgodnienia
13. Drzwi kabinowe automatyczne z blachy nierdzewnej matowej - gr. 2 mm
14. Podtoga w kabinie z blachy nierdzewnej ryflowanej gr.4 -5 mm
15. Wykonanie gumowego odbojnika na trzech §cianach w kabinie — szer.15cm
16. Pigtrowskazywacze elektroniczne — wskazujace kierunek jazdy
17. Akustyczna sygnalizacja dojazdu kabiny do przystanku
18. Kasety wezwan na przystankach — typu antywandal wykonane ze stali nierdzewnej
19. Kasety dyspozycji w kabinie — typu antywandal
20. Oswietlenia w kabinie sufitowe - typu antywandal
21. Wentylacja mechaniczna w kabinie
22. Wyposazenie kabiny w srodki dwustronnej tacznosci umozliwiajace staty kontakt ze
stuzbami ratowniczymi.
23. Zapewnienie tacznosci z portiernia - INTERKOM
24. Wymiana instalacji elektrycznej w szybie wraz z o$wietleniem.
25. Malowanie szybu
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Maszynownia zakres robot :

1. Wymiana instalacji elektrycznej w maszynowni wraz z osprzgtem ( 2 podwdjne
gniazda , wylacznik o$wietlenia )

2. Wyposazenie maszynowni w grzejnik olejowy o mocy 2 kV z termoregulatorem

3. Montaz 4 sztuk opraw o$wietleniowych -2 x 36W

4. Zamurowanie kanaléw kablowych w podtodze , uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie
oraz pokrycie posadzki zywica epoksydowa antyposlizgowa - pow. =25 m2 - kolor
do uzgodnienia

Warunki realizacji i odbioru roboét dla czesci C :

demontaz starej konstrukcji i podzespotéw dzwigu .

regulacja i rozruch dzwigéw po wymianie

usunigcie z obiektu zdemontowanych konstrukeji 1 podzespotéw dzwigu
wykonanie dokumentacji powykonawczej dzwigéw.

1. Catos$¢ prac wykona¢ wg warunkéw technicznych Urzedu Dozoru Technicznego

oraz zgodnie z wymaganiami dyrektywy 95/16/WE

2. Materialy uzyte do wykonania zamoéwienia musza posiada¢ aprobaty techniczne ,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami i atestami.

3. Dokumentacja Techniczna , w oparciu o ktéra wykona si¢ modernizacje, bedzie
posiadata uzgodnienia organéw Dozoru Technicznego.

4. Wymienione elementy bezpieczenstwa beda odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 08.12.2005r. - w
sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw 1 ich elementéw bezpieczenstwa (Dz.U. Nr
263, poz.2198)

5. Odbiér przedmiotu zamdéwienia przez Zamawiajacego nastapi po uzyskaniu i
przedtozeniu pozytywnej decyzji wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego,
dopuszczajacej dzwig do eksploatacji.

6. Prace prowadzone bgda w budynku czynnym.



