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Szczeqoétowy opis przedmiotu zamoéwienia wraz z wytycznymi do montazu klimatyzatora

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie klimatyzatora w budynku SMCEBI w

Chorzowie ul. 75 Putku Piechoty 1A

1. WARUNKI | MIEJSCE MONTAZU

Dostawa i montaz 1 kompletu klimatyzatora typu SPLIT (model Scienny) o mocy chtodniczej min.
3,2 kW w_pomieszczeniu nr F/0/19.
Montaz jednostki $ciennej w pomieszczeniu na $cianie gipsowo-kartonowej. Jednostke zewnetrzna

klimatyzatora nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz budynku na gruncie (poz. 0) przed budynkiem obok
istniejgcej innej jednostki zewnetrznej. Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na odpowiedniej
konstrukcji stalowej nosnej o wysokosci 60 cm.

Zasilanie urzadzenia nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej RL-01 znajdujgcej sie w
tym pomieszczeniu. Instalacje chtodniczg, elektryczng oraz odprowadzenia skroplin nalezy prowadzié¢ w
korytkach tworzywowych przy zastosowaniu systemowych rozwigzan producenta (ksztattek) z
zachowaniem estetyki.

Instalacje chtodniczg nalezy przeprowadzi¢ do pomieszczenia F/-1/19 znajdujgcego sie jedno pietro
ponizej wykorzystujac istniejgcy pion techniczny przy oknie. W pomieszczeniu F/-1/19 instalacja
chtodnicza musi by¢ poprowadzona pod blatem (pod oknem) i wyprowadzona na zewnatrz budynku do
jednostki zewnetrznej. Dtugosc instalacji chfodniczej, sterowania i odprowadzenia kondensatu dla
kazdego z urzadzen nie przekroczy 15 metréw. Koryta instalacyjne prowadzone w pomieszczeniach
biurowych na odcinku okoto 8 metrow kazdy. Miejsce przejscia instalacji przez Sciane zewnetrzng
odtworzy¢ do pierwotnego stanu z zachowaniem istniejgcej kolorystyki nie pogarszajgc przy tym estetyki
wykonczenia przegrody.

Odprowadzenie skroplin nalezy doprowadzi¢ w pomieszczeniu montazu klimatyzatora do instalacji
odptywowej istniejgcej umywalki wymieniajgc syfon na odpowiedni.

2. ZAKRES ROBOT

e Montaz konstrukcji stalowej no$nej o wysokosci 60 cm pod jednostke zewnetrz budynku.

e Montaz jednostki zewnetrznej na konstrukcji stalowej. Instalacja chtodnicza na zewnatrz
powinna zostaé zabezpieczona owinieciem tasmg PCV odporng na UV i warunki atmosferyczne.

e Montaz jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu nr F/0/19.

e Instalacje grawitacyjnego odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV biatych tgczonych za
pomocg kleju. Przed wigczeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac syfon z
podtgczeniem zmywarki/pralki. Instalacje cisnieniowego odprowadzenia skroplin wykonaé za
pomocg typowych wezykdw stosowanych do klimatyzacji. Poczatkowe odcinki skroplin z
urzadzen izolowac szczelnie zabezpieczajgc przed wykraplaniem wilgoci.

e Montaz instalacji zasilania z rozdzielnicy elektrycznej ok. 10 mb. Dla klimatyzatora osobny
przewdd oraz wytgcznik nadpradowy. Montaz przewodu w korytach kablowych. Prowadzenie
przewodu zasilania na zewnatrz budynku w przewodach ochronnych typu peszel odpornych na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych (przede wszystkim promieniowanie UV).

e Prdéba ci$nieniowa oraz prdézniowanie instalacji. Préba wodna dla instalacji odprowadzenia
skroplin. Badania instalacji elektrycznej (rezystancji izolacji oraz impedancji petli zwarcia).
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e Dodanie czynnika chtodniczego oraz oleju ze wzgledu na dtugosc¢ instalacji chtodniczej — jezeli
jest wymagane zgodnie z DTR producenta.

e Uruchomienie urzadzen oraz szkolenie uzytkownika.

3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACII

Jeden zestaw klimatyzatora typu SPLIT, ktéry nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu nr F/0/19
w budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych, ul. 75
Putku Piechoty 1A, Chorzéw powinien mieé parametry techniczne nie gorsze niz:

e Jednostka scienna o nominalnej wydajnosci chtodniczej — 3,2 kW,

e poziom cisnienia akustycznego: do 28 dBa dla 1-szego biegu i do 45 dBa dla najwyzszego biegu
wentylatora,

e sterowanie za pomocg pilota bezprzewodowego.

4. POZOSTALE WYMAGANIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajgcego, a wymaganych
do prawidtowego funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanym pomieszczeniu.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg zawierajgcg karte montazu z informacja
na temat numeru seryjnego jednostki, ciSnienia préby instalacji, uzyskanie prdzni, miejsca lokalizacji
urzadzen, ilos¢ ewentualnego dodatkowego czynnika w instalacji, protokét z badania szczelno$ci
instalacji chtodniczej, protokdt z badania szczelno$¢ instalacji odprowadzenia skroplin, protokét
z badania instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji oraz impedancji petli zwarcia.

Wykonawca powinien zapewni¢ w instalacji zasilania jednostek wszystkie elementy wymagane
przepisami prawa oraz normami (zabezpieczenia, przewody, osprzet).

Wykonawca dokona uruchomienia instalacji oraz przeszkoli wybranych pracownikéw
Zamawiajgcego z obstugi urzadzen i dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim przed
podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

Dostarczony przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Wszelkie odpadki, sSmieci i resztki materiatdw powstate w trakcie realizacji prac Wykonawca
utylizowat bedzie we witasnym zakresie. Niedozwolone bedzie wyrzucanie ich do pojemnikow
na $mieci Zamawiajgcego oraz wprowadzania ich do kanalizacji obiektéw.

Montaz odbywac sie bedzie w wykorczonych pomieszczeniach, w zwigzku z powyzszym Wykonawca
winien wykonywaé prace w taki sposdb, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczen po montazu
nie byt gorszy niz przed jego realizacja. Nalezy prowadzi¢ prace z wykorzystaniem folii budowlanej
zabezpieczajacej przed zapyleniem a wiercenia w przegrodach wykonywaé z udziatem odkurzacza
przemystowego.

Montaz powinien by¢ dokonany zgodnie z DTR urzadzenia oraz zaleceniami producenta jak rowniez
obowigzujgcymi przepisami i normami w sposéb zapewniajacy prawidilowe dziatanie
klimatyzatorow.

Prace montazowe bedg prowadzone wedtug ustalonego harmonogramu, jednak rozpoczecie prac
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu.
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10) Wykonawca ma obowigzek tak organizowaé prace, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia elementéw
obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa Budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiadac certyfikaty zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty potrzebne do wykonania zadania
zabezpiecza Wykonawca.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Maszyny i narzedzia specjalistyczne niezbedne do wykonania robdét bedacych przedmiotem
zamoéwienia, gwarantujgcych wymagang jakosé robot zabezpiecza Wykonawca.

7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Po wykonaniu montazu i uruchomieniu klimatyzatora nastgpi odbiér koricowy
z protokotem podpisanym przez obie strony.
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