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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczenie ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, dokonywanie przegladéw
pogwarancyjnych instalacji grzewczo-chtodniczej i wentylacyjnej, oraz instalacji
dygestoriow z automatyka integrujaca z systemem wentylacji pomieszczen oraz
obstuga instalacji grzewczo-chtodniczej i wentylacyjnej zamontowanych w budynku
Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych oraz w
Centrum Nauk Stosowanych w Chorzowie przy ul. 75 Putku Piechoty 1A.

Okres swiadczenia ustug: od daty zawarcia umowy (jednak nie wczesniej niz
od dnia 01.01.2021 r.) do dnia 30.06.2022r.

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykwalifikowana obstuga, prace eksploatacyjne i konserwacyjne oraz
dokonywanie przegladéw pogwarancyjnych (w SMCEIBI oraz CNS) instalacji grzewczo-chtodnicze;j, i
instalacji dygestoribw z automatykg integrujacg z systemem wentylacji pomieszczeh systemow,
zgodnie z warunkami podanymi w instrukcjach, dokumentacjach techniczno-ruchowych
poszczegdblnych instalacji, maszyn i urzadzen, a takze biorgc pod uwage wymagania wynikajace z
przepisow prawa dla poszczegdlnych branz oraz wytycznymi i wskazaniami Zamawiajgcego.

Obstuge instalacji grzewczo-chtodniczej i wentylacyjnej (weztdw ciepta i chtodu) nalezy prowadzi¢ we

wspoétpracy z Kierownikiem Kampusu Chorzowskiego lub osobg przez niego wyznaczong. Obstuga ta
polega m.in. na reagowaniu na zgtoszone sygnaly, za wyjatkiem stanu awarii wymagajgcego
procedury wykraczajgcej poza zakres umowy, przez wymienione osoby dotyczgce m.in.:

- nieodpowiedniej temperatury powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach lub czesciach budynku,
- nieodpowiedniej temperatury wody lodowej stuzgcej do chtodzenia aparatury naukowe;j,

- przechodzenia na ,reczne” sterowanie grzaniem lub chiodzeniem w trzech aulach i bibliotece,
podczas odbywajgcych sie specjalnych spotkaniach naukowych lub artystycznych, konferencjach itp.
(wieksze nagromadzenie ludzi w diuzszym czasie). Spotkania takie odbywajg sie nieregularnie,
Srednio 15 razy w roku.

A takze:

- ustalania sposobow realizacji funkcji: a) grzania i chiodzenia obiektu (ze szczegdlnym
uwzglednieniem pogodowych okreséw przejsciowych — kwiecien, wrzesien),b) wytwarzania wody
lodowej do celéow chtodzenia aparatury naukowej, c) wytwarzania cwu, dysponujgc wymienionymi
zrédtami ciepta i chtodu (3 agregaty absorpcyjne, drycooler).

Dostawe wszystkich czesci szybkozuzywajgcych sie oraz materiatdbw eksploatacyjnych zapewni
wykonawca.
Zamowieniem nie jest objeta aparatura badawczo-naukowa.
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Wykaz instalacji, maszyn i urzadzen

Czesé SMCEiBI

1. Instalacja wezta ciepta i chiodu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dok

Agregaty absorpcyjne typu BZ 75 XD firmy BROAD — 2 szt.
Centrale wentylacyjne — 19 szt.,

Aparatura wezta (wymienniki ciepta, pompy, filtry, zawory),
Wieze chtodnicze otwarte — 5 szt.,

System automatyki,

System BMS.

Instalacja wody chtodniczej obiegowej (chtodzenie aparatury naukowej w laboratoriach).
Instalacja obiegu grzewczego i chtodniczego dla central wentylacyjnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu).

Instalacja dygestoriéw i wspétpracujgca z nimi automatyka wentylacji — 56 szt.

Czesé CNS

1.Instalacja wezta ciepta i chtodu:

TmMooOw>

Agregat absorpcyjny gazowy typu DFO12N 01 — 1 szt.,
Centrale wentylacyjne — 4 szt.,

Aparatura wezta (wymienniki ciepta, pompy, filtry, zawory
Drycooler

System automatyki,

System BMS.

2. Instalacja wody chtodniczej obiegowej (chtodzenie aparatury naukowej w laboratoriach).

3. Instalacja obiegu grzewczego i chtodniczego dla central wentylacyjnych.

4. Instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu).

5. Instalacja dygestoriow i wspotpracujgca z nimi automatyka wentylacji. — 60 szt.

Prace eksploatacyjne, konserwacyjne i przeglady
oraz obstuga dla poszczegdlnych instalacji, maszyn
I urzadzen
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Instalacja grzewczo-chiodnicza i wentylacyjna

Prace

Czesé SMCEiBI

L Agregaty absorpcyjne gazowe

IIL. Raz na tydzien

1.
2.

Kontrola przeptywu wody lodowej i wody chtodzace;j,
Kontrola dziatania palnika,

Raz na miesiac:

bl S M

Pomiar poziomu roztworu w HTG,

Kontrola pracy sterownika agregatow,

Sprawdzenie czujnika ptomienia i jego czyszczenie,

Kontrola parametrow wody obiegowej,

Prézniowanie agregatow — co 3-4 tygodnie kazdego agregatu, tak aby przynajmniej
jeden z trzech agregatéw — w lecie lub jeden z dwéch agregatéw gazowych — w zimie
byt w stanie pracy.

Czas procesu: - studzenie agregatu: 5 do 36 godzin,
- prézniowanie: 8 do 36 godzin,
- rozruch

Materiaty i urzgdzenianiezbedne do wykonania czynnos$ci prézniowania agregatow:
zapewnia Wykonawca — pompa prozniowa + przewody, wakuometr o dokt. min 1
mbar do mierzenia stanu préznczasie procesu prézniowania, olej do zalania pompy
po prézniowaniu, inne)

W czasie studzenia i prozniowania nalezy sprawdzac stan prawidtowosci przebiegu
procesu prézniowania.

Raz na trzy miesigce:

Al

Kontrola instalacji elektrycznej i jej komponentow,

Kontrola regulacji temperatury, ci$nienia oraz czujnikow przeptywu,
Kalibracja czujnika temperatury,

Kontrola modutu internetowego.

Czyszczenie filtrow wody obiegowej. grzewczej i chiodzgcej

Raz na rok:

1.
2.
3.

Kontrola i czyszczenie i regulacja palnikéw gazowych,
Kontrola i analiza sktadu roztworu bromku litu,
Kontrola zabrudzenia komér wodnych w agregacie,
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W razie potrzeby (przy dtuzszym postoju agregatu) nalezy przeprowadzi¢ azotowanie agregatu
(azotem klasy medycznej).

Dwa razy w roku (po sezonie grzewczym i po sezonie chtodzenia) nalezy przeprowadzié:

1.

Proces przestawienia agregatow (przeprogramowanie agregatéw) — procesu tego w
tych typach agregatow nie mozna przeprowadzi¢ automatycznie z panelu lub
sterownika agregatu,

Korekta krzywych grzania i chtodzenia.

1. Wieze chtodnicze:

1. Kontrola i regulacja poziomu wody — codziennie (w czasie pracy wiez),
2. Kontrola i regulacja pracy wentylatoréw — raz na miesigc,
3. Kontrola uktadu rozprowadzania wody w wiezach chtodniczych — jeden raz na rok

4. Czyszczenie wiez (wanny i wentylatory) — co najmniej (w zaleznosci od stanu
zabrudzenia) - po wylgczeniu wiez - po sezonie letnim, przed wigczeniem wiez —
przed sezonem letnim,

5. Wigczenie wiez na prace w sezonie letnim (montaz trzech pomp),

6. Wytaczenie wiez na sezon zimowy (demontaz trzech pomp)

lll. Centrale wentylacyjne:

1.

B

8.

Kontrola i ew. wymiana filtréw sekcji nawiewnej i wywiewnej - kontrola raz na 3 m-ce,
wymiana raz na 6 m-cy

Kontrola i ew. wymiana paska wymiennika obrotowego - kontrola raz na 3 m-ce,
Kontrola i regulacja falownikéw wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego - na biezgco,
Kontrola elektronicznego uktadu regulacji obrotéw wymiennika obrotowego, - na
biezgco,

Kontrola poprawnosci wskazan czujnikow temperatury zamontowanych na kanatach
w poszczegolnych miejscach instalacji — na biezgco,

Kontrola pracy zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego - zimg na biezgco,

Kontrola poprawnosci reakcji sitownika nagrzewnicy na awaryjne zadziatanie czujnika
przeciwzamrozeniowego - zimg na biezgco,

Kontrola poprawno$ci reakcji automatyki centrali na stany awaryjne - raz na 3 m-ce,

IV. System BMS

AW N =

Kontrola poprawno$ci pracy serwera,
Wykonanie aktualnego back-up-a biezgcej bazy danych systemu,
Kontrola konfiguracji serwera IP-852,
Kontrola poprawnosci transmisji po sieci wymiany danych LON za pomocg
analizatora sieci.
Kontrola konfiguraciji sieci IP-852 na terenie catego budynku. Sprawdzenie transmis;ji
pomiedzy serwerem sieci IP-852 , a poszczegdlnymi routerami zainstalowanymi w
poszczegodlnych czesciach budynku.

4
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Punkty od 1 do 5 — na biezgco.

Czes$é CNS

Szczegobtowy zakres prac i obstugi dla pkt. 01 (Wykaz urzadzen) — jak dla pkt. |,III,IV (przy czym
prézniowanie agregatu nalezy przeprowadzac tak aby przynajmniej dwa z trzech agregatow — w lecie i
dwa z trzech agregatéw gazowych — w zimie byty w stanie pracy), oraz dla drycoolera:

- montaz i demontaz pompy (lato/zima) — jeden raz rok

- Inspekcja potgczen elektrycznych, jakosci uziemienia oraz elektrycznych elementow
wyposazenia(silniki wentylatoréw, regulatory predkosci obrotowej, wytaczniki itp.) — jeden raz na rok

- czyszczenie bloku lamelowego oraz topat wentylatoréw — jeden raz na rok

- kontrola zawordw, pompy oraz catego osprzetu elektrycznego i hydraulicznego — jeden raz na rok

Instalacja dygestoriow i wspoélpracujaca z nimi
automatyka wentylacji

Prace

1. Sprawdzenie poprawnosci dziatania elektroniki (panel sterowania),

2. Inspekcja stanu elementéw waznych dla bezpieczenstwa — linki okna wraz z uktadem
prowadzenia,szczeliny wyciggowej, podtgczenia do wentylacji, sygnalizacji stanéw alarmowych.

3.Przeglad wentylatoréw wyciggowych dygestoriéw oraz falownikéw.
4. Przeglad sterownikow (automatyki) wentylacji oraz sitownikdw w przepustnicach

Punkty od 1 do 4 - raz na rok




